Canomn POWER WINDER A

Der Canon Power Winder A ist ein motorischer Schnellaufzug, der die automatischen
Funktionen und die SchuBlbereitschaft der AE-1 in idealer Weise erganzt. Seine
Vorzlge sind eine extrem kleine Bauweise sowie zentrale Steuerung Uber die Elektrofik
der Kamera. Er kann mit wenigen Handgriffen an jede serienmalige AE-1 angesetzt
werden.

Bei einer mit motorischem Schnellaufzug ausgerusteten Canon AE-1 fuhrt der Druck
auf den Ausloser nach der Belichtung zum automatischien Filmtransport. Der Power
Winder A erlaubt damit volle Konzentration auf das Motiv, da auch die letzte manuelle
Betatigung — der Filmtransport — entfallt. Besonders interessant ist hierbei die
Moglichkeit, bei Bedarf ohne jegliche Umschaltung Reihenaufnahmen zu erzielen.
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Technische Daten

Maximale Aufnahmefrequenz: ca. zwei Bilder pro Sekunde.

Steuerung: Uber den Ausloser der AE-1.

Verwendbare VerschluRzeiten: gesamter Bereich von 2 s — 1/1000 s und B mit
Einzelaufnahmen;

von 1/60 s — 1/1000 s mit Reihenaufnahmen.

Bildzahlwerk: Verwendung des Zahlwerks in der AE-1.

Automatische Abschaltung: Am Filmende bzw bei erschopften Batterien bleibt
der Motor automatisch stehen, und eine rote Warnlampe leuchtet auf.
Spannungsquelle: vier Mignonzellen 1,5 V, die bei Normaltemperatur fur uber
20 Kleinbildfilme zu 36 Aufnahmen ausreichen.

Anbringung an der Kamera: nach Abnehmen des Kupplungsdeckels an der Kamera-
Unterseite, durch Befestigung mit Anzugsschraube im Stativgewinde.
Abmessungen: 147 mm>42 mm <34 mm.

Gewicht: 300 g (einschlieRlich Batterien).
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1. Abnehmen des Batterieteils A und
Einlegen der Batterien

— Abnehmen des Batterieteils A (Bild 1-2)
Entriegelungsknopf dricken und Batterieteil aus
seiner Fuhrung schieben Das Ansetzen des
Batterieteils erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
wie abgebildet.

— Einlegen der Batterien

Verwenden Sie grundsatzlich nur vier frische
Mignonzellen 1,5 V des gleichen Typs, die
gegebenenfalls geschlossen auszuwechseln sind.
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Haltelasche im Batterieteil ausklappen und Bat-
terien nach den Skizzen im Batteriefach einlegen.
Richtige Polung ist aullerordentlich wichtig, da
sich die Batterien bei falscher Polung in kurzester
Zeit entladen und den Schnellaufzug durch aus-
tretende Saure beschadigen wurden. NC-Akkus
durfen nicht verwendet werden!

Frische Batterien reichen im Dauerbetrieb bei
Normaltemperatur im allgemeinen zur Belichtung
von Uber 20 Filmen zu 36 Aufnahmen aus

2. Ansetzen des Power Winder A an die
Kamera

— Abnehmen des Deckels der Transport-
kupplung (4-5)

Deckel der Transportkupplung in der Bodenplatte
der Kamera mit einer Minze abschrauben und in
die an der Oberseite des Schnellaufzugs dafur
vorgesehene Klemme schieben. Damit ist der
Deckel unverlierbar gesichert.

— Ansetzen an die Kamera (6)

Schnellaufzug in ausgeschaltetem Zustand an die
Kamera ansetzen und mit seiner Anzugsschraube
in der Stativbuchse der Kamera sichern. Beim
Ansetzen mit eingeschaltetem Hauptschalter
besteht die Moaglichkeit, dalk die Warnlampe auf-
leuchtet und der Schnellaufzug anschlieRend nicht
arbeitet. Sollte dies versehentlich geschehen, ist
der Hauptschalter aus- und wieder einzuschalten.

Auch nach dem Einlegen eines neuen Films kann
der Filmtransport bis zur ersten Aufnahme moto-
risch erfolgen.

3. Einstellen der Verschlu3zeit

Fdr normale Einzelaufnahmen st jede der Ver-
schlulBzeiten der AE-1 verwendbar. Fir Reihen-
aufnahmen muR die VerschluRzeit mindestens
1/60 s betragen.

4. Einschalten des Schnellaufzugs (7)

War der Film beim Ansetzen des Schnellaufzugs
an die Kamera noch nicht transportiert, so erfolgt
ein Transport- und Spannvorgang, sobald der
Motor eingeschaltet wird. Sollte der Schnellaufzug
nach dem Einschalten nicht arbeiten, st der
Film mitdem Schnellschalthebel zu transportieren.

Bei Nichtbenutzung sollte der Schnellaufzug aus-
geschaltet bleiben.
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5. Belichtungspriifung und Aufnahme
Am eigentlichen Aufnahmevorgang andert sich
durch Verwendung des Schnellaufzugs nichts.
Fur Einzelaufnahmen gibt man den Ausloser
nach der Aufnahme wieder frei. Bleibt der Finger
auf dem Ausloser, arbeitet der Schnellaufzug im
Dauerbetrieb, so dall etwa zwei Bilder pro
Sekunde belichtet werden. |Im Dauerbetrieb
schwingt die Blendennadel im Sucher leicht mit,
da sie durch die Spiegelbewegung beeinfluf®t wird.
Dies bleibt jedoch ohne Einfluld auf die eigentliche
Belichtung.

6. Warnlampe fiir Filmende (8)

Am Ende des Films bleibt der Motor automatisch
stehen, und die Warnlampe leuchtet auf. Nur in
einem Ausnahmefall konnte es geschehen, daf
das Aufleuchten der Warnlampe ausbleibt.

Nach dem Ausschalten des Schnellaufzugs kann
der Film wie Ublich zurtuckgespult werden.

7. Betriebsstorung durch Versagen der
Batterien

Wenn die Batterien so schwach sind, dal} ein
motorischer Filmtransport Uber eine Sekunde

dauert, sollten sie nach dem Ausschalten des
Schnellaufzugs gegen frische ausgewechselt
werden.

Sollte der Schnellaufzug mit neuen Batterien nicht
anlaufen, ist der Schnellschalthebel zu betatigen
oder der Schnellaufzug abzunehmen und erneut
anzusetzen.

AuRerdem empfiehlt es sich, die Batterie der AE-1
zu prufen, da die Kamerasteuerung einschlief3lich
Schnellaufzug nur einwandfrei arbeiten kann,
wenn ihre eigene Spannungsversorgung aus-
reicht.

8. Riickspulen des Films (9)

Ein Ruckspulen des Films ist auch bei angesetztem
Schnellaufzug moalich. Hierzu wird der Frei-
laufknopf an der Unterseite des Schnellaufzugs
gedruckt und der Film wie ublich mit der Ruck-
spulkurbel zurtuckgewickelt.

9. Ausschalten des Schnellaufzugs

Bei ausgeschaltetem Schnellaufzug kann der Film
auch jederzeit wie ublich mit dem Schnellschalt-
hebel transportiert werden.

Einige Batterie-Tips
Bei langerer Nichtbenutzung sollten die Batterien
aus dem motorischen Schnellaufzug entfernt und

an einem kuhlen, trockenen Ort aufbewahrt
werden.
Bei niedrigen Temperaturen laldt die Leistung

jeder Batterie nach. Soll der Schnellaufzug bei
kaltem Wetter eingesetzt werden, empfiehlt sich
deshalb die Mitnahme eines als Zubehor erhalt-
lichen zusatzlichen Batterieteils A, das in Korper-
nahe temperiert werden sollte und angesetzt
werden kann, wenn der erste Batteriesatz in
seiner Leistung nachlaf3t.

Grundsatzlich sollten bei niedrigen Temperaturen
nur Alkali-Mangan-Batterien verwendet werden.



