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Produktdokumentation

Das Produkt wird mit den unten aufgefuhrten Dokumentationen geliefert.
Bitte lesen Sie die Dokumentationen aufmerksam durch, um sich mit der
Funktionsweise der Kamera vertraut zu machen und optimale Ergebnisse zu
erzielen.

Schnellstart
Der Schnellstart erklart, wie Sie Ihre Nikon-Kamera auspacken und in
Betriebbereitschaft versetzen, |hre ersten Aufnahmen belichten, die
mitgelieferte Software installieren und die Aufnahmen zum Computer
Ubertragen.

Handbuch zur Digitalfotografie (dieses Handbuch)
Dieses Handbuch enthalt die vollstandige Bedienungsanleitung fur lhre
Kamera.

PictureProject-Referenzhandbuch (auf CD)

Informationen zu der im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Software
PictureProject finden Sie im PictureProject-Referenzhandbuch auf der mitge-
lieferten CD. Wie Sie das Referenzhandbuch auf dem Bildschirm anzeigen
konnen, erfahren Sie im Schnellstart.

Verschmutzung des Bildsensors bei Kameras mit Wechselobjektiven

Bei der Herstellung und dem Transport von Nikon-Digitalkameras wird auf duBerste Reinlichkeit
geachtet, damit sich keine Schmutzpartikel auf dem Bildsensor ablagern kénnen. Da die Nikon
D70S eine Kamera fur Wechselobjektive ist, kann beim Aufsetzen und Abnehmen eines Objektivs
oder des Gehdusedeckels das Gehduseinnere konstruktionsbedingt nicht gegen das Eindringen von
Schmutzpartikeln (z.B. Staub) geschiitzt werden. Eingedrungene Schmutzpartikel kénnen sich auf
der Oberflache des Bildsensors ablagern und als kleine Flecken in den Aufnahmen sichtbar werden.
Um zu verhindern, dass Fremdkorper in das Kameragehduse eindringen kénnen, sollten Sie das
Objektiv nicht in staubiger Umgebung wechseln. Wenn Sie kein neues Objektiv montieren, sollten
Sie zum Schutz immer den mitgelieferten Gehdusedeckel aufsetzen und darauf achten, dass keine
Partikel am Deckel haften, die sonst ins Gehauseinnere gelangen koénnten.

Falls sich trotz aller VorsichtsmaBnahmen einmal Partikel auf der Oberflache des Bildsensors ablagern
sollten, sollten Sie den Sensor wie im Handbuch zur Kamera beschrieben reinigen oder die Kamera
zur Reinigung an den Nikon-Kundendienst bzw. einen autorisierten Reparaturservice Ubergeben.
Aufnahmen mit von Verunreinigungen des Bildsensors herrtihrenden Bildfehlern sind nicht verloren:
Mit den Retuschefunktionen von Nikon Capture 4.2 (oder neuer, separat erhéltlich) und der im
Fachhandel erhéltlichen Bildbearbeitungsprogramme anderer Hersteller kénnen solche Bildfehler
mit gutem Ergebnis korrigiert werden.



Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise, Tipps und Anmerkungen auf den Seiten ii bis v.

Die einfuhrenden Kapitel erklaren die Konventionen die-
ses Handbuchs und machen Sie mit den Bedienelementen
der Kamera vertraut. Hier kénnen Sie nachlesen, wie Sie
Ihre Kamera erstmalig in Betrieb nehmen.

-

p Uber dieses Handbuch

- Die D70S in der Ubersicht §ic5]

\ Erste Schritte

Diese Abschnitte erklaren, wie Sie erste Bilder mit Ihrer
Kamera aufnehmen und auf dem Monitor wiedergeben
kénnen. Im Abschnitt » Aufnahmeprogrammex« erfahren
Sie, wie Sie optimale Einstellungen fur typische Aufnah-
mesituationen vornehmen kénnen.

~  Fotografieren mit Automatik f @]

Diese  Abschnitte erkldren ausfuhrlich  alle
Aufnahmefunktionen der Kamera. Lesen Sie diese
Abschnitte, wenn Sie sich bereits mit der einfachen
Bedienung der Kamera vertraut gemacht haben.
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Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Nikon-
Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden am Produkt zu vermeiden und maéglichen
Verletzungen vorzubeugen. Halten Sie diese Sicherheitshinweise fur alle Personen
griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Warnhinweise und VorsichtsmaBnahmen
sind durch das folgende Symbol gekennzeichnet:

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Warnhinweise, die Sie unbedingt vor Gebrauch
Ihres Nikon-Produkts lesen sollten, um maéglichen Verletzungen vorzubeugen.

Warnhinweise

A Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die
Sonne, wenn Sie durch den Sucher schauen
Schauen Sie niemals durch den Sucher in
die direkte Sonne oder in eine andere helle
Lichtquelle — das helle Licht kann bleiben-
de Schaden am Auge verursachen.

/\ Schalten Sie die Kamera bei einer Fehl-
funktion sofort aus
Bei Rauch- oder ungewohnter Geruchs-
entwicklung, fur die Kamera oder Netz-
adapter die Ursache sind, sollten Sie den
Netzadapter sofort vom Stromnetz trennen
und den Akku aus der Kamera entnehmen,
um einem moglichen Brand vorzubeugen.
Der fortgesetzte Betrieb von Kamera oder
Netzadapter bei den genannten Stérungen
kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.
Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der
Storungen an lhren Fachhandler oder an
den Nikon-Kundendienst (wenn Sie die
Kamera zur Reparatur geben oder einschi-
cken sollten Sie sich vorher vergewissern,
dass der Akku entnommen ist).

/N Benutzen Sie die Kamera nicht in der
Néhe von brennbarem Gas
In der Nahe von brennbarem Gas sollten
Sie niemals elektronische Geréate in Be-
trieb nehmen. Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.

A Héngen Sie den Tragriemen niemals Kin-
dern um
Wenn der Tragriemen um den Hals eines
Kindes gelegt wird, besteht die Gefahr
einer Strangulierung.

A

A

Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander
Berlihren Sie niemals Teile im Gehdu-
seinneren; Sie konnten sich verletzen.
Nehmen Sie Reparaturen nicht selbst vor;
die Reparatur darf nur von fachkundigen
Personen durchgefthrt werden. Falls das
Gehause der Kamera einmal durch einen
Sturz oder eine andere duBere Einwirkun-
gen beschadigt sein sollte, entfernen Sie
den Akku oder Netzadapter und wenden
sich zur Reparatur an lhren Fachhandler
oder an den Nikon-Kundendienst.

Vorsicht im Umgang mit Akkus und Bat-
terien

Akkus und Batterien kénnen bei un-
sachgemdBer Handhabung auslaufen
oder explodieren. Bitte beachten Sie die
nachfolgenden Warnhinweise:
Vergewissern Sie sich, dass die Kamera
ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku
aus der Kamera entnehmen bzw. neu
einsetzen. Wenn Sie die Kamera mit
Netzadapter verwenden, mdissen Sie
vorher die Stromzufuhr trennen (Netz-
stecker aus Steckdose ziehen).
Verwenden Sie nur Akkus, die fur diese Ka-
mera empfohlen werden. Mischen Sie keine
Akkus oder Batterien von unterschiedlichen
Herstellern oder mit unterschiedlichem Al-
ter bzw. Ladungszustand.

Achten Sie darauf, dass Sie den Akku
richtig herum einsetzen.

SchlieBen Sie den Akku nicht kurz und
versuchen Sie niemals, einen Akku oder
eine Batterie zu 6ffnen.



e Setzen Sie Akkus und Batterien keiner
groBen Hitze oder offenem Feuer aus.

o Setzen Sie Akkus und Batterien keiner
Feuchtigkeit aus und tauchen Sie Akkus
und Batterien niemals in Wasser ein.

o VerschlieBen Sie nach der Entnahme des
Akkus oder der Batterie das Akkufach mit
der Fachabdeckung (beispielsweise bei
langerer Nichtbenutzung der Kamera).
Bewahren Sie Akkus und Batterien niemals
zusammen mit metallischen Gegenstéanden
wie Halsketten oder Haarspangen auf, die
einen Kurzschluss verursachen kénnten.

¢ Die Gefahr des Auslaufens besteht vor
allem bei leeren Akkus und Batterien. Um
Beschadigungen an der Kamera zu ver-
meiden, sollten Sie den Akku bei vélliger
Entladung aus der Kamera nehmen.

* \Wenn der Akku nicht benutzt wird, sollten
Sie den Schutzdeckel aufsetzen und den
Akku an einem kuhlen Ort lagern.

e Akkus erwdrmen sich bei Betrieb und
konnen hei werden. Achten Sie bei der
Entnahme des Akkus darauf, dass Sie sich
nicht verbrennen. Schalten Sie die Kamera
zuerst aus und warten Sie einen Moment,
bis sich der Akku abgekihlt hat.

e \erwenden Sie keine Akkus, die durch
Verfarbung oder Verformung des Gehéu-
ses auf eine Beschadigung hinweisen.

A Verwenden Sie nur geeignete Kabel
Verwenden Sie zum Anschluss der
Kamera an externe Gerate nur Original-
Nikon-Kabel, die im Lieferumfang enthal-
ten oder als optionales Zubehor erhaltlich
sind. Nikon Gbernimmt keine Haftung bei
Verwendung anderer Kabel.

A Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehor
nicht in die Hande von Kindern gelangen
Kamera und Zubehdr enthalten verschluck-
bare Teile. Achten Sie darauf, dass diese Teile
(z.B. der Akku) nicht in die Hande von Kin-
dern gelangen und verschluckt werden.

/\ Entnahme der Speicherkarten
Speicherkarten konnen sich bei langerem
Gebrauch in der Kamera erwarmen und
heiB werden. Seien Sie bei der Entnahme

der Speicherkarte aus der Kamera daher
besonders vorsichtig.

/\ CD-ROMs

Die mit lhrer Kamera mitgelieferten
CD-ROMs enthalten die Dokumentati-
onen und Software zu lhrer Kamera.
Diese CD-ROMs durfen nicht mit einem
Audio-CD-Player abgespielt werden,
da sie keine Audiodaten enthalten.
Bei der Wiedergabe einer CD-ROM mit
einem Audio-CD-Player kénnen Storsi-
gnale auftreten, die das menschliche
Gehor nachhaltig schadigen oder die
Audiokomponenten lhrer Audioanlage
beschadigen konnen.

A VorsichtsmaBnahmen bei Verwendung
eines Blitzgerats

¢ \lergewissern Sie sich, dass beim Verwen-
den des Blitzlichts kein Kontakt zwischen
dem Blitzfenster und einer Person oder
einem Objekt besteht. Eine Missachtung
dieser VorsichtsmaBnahme konnte zu
einem Brand oder zu Verbrennungen
fihren.

o Das Auslosen in unmittelbarer Néhe der
Augen eines Menschen oder Tieres kann
zu einer nachhaltigen Schadigung der
Augen fuhren. Bitte bedenken Sie, dass
die Augen von Kindern besonders emp-
findlich sind, und halten Sie unbedingt
eine Mindestabstand von 1 m ein.

/\ Vorsicht bei Verwendung des Suchers
Wenn Sie den Dioptrienausgleich einstellen
und dabei durch den Sucher schauen, sollten
Sie darauf achten, dass Sie nicht aus Verse-
hen mit dem Finger ins Auge geraten.

/N Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den
Fliissigkristallen
Bei einer Beschadigung des Monitors oder
Suchermonitors (z.B. Bruch) besteht die
Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben
verletzen oder die FlUssigkristalle austre-
ten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen
und Mund nicht mit den Flussigkristallen
in Berihrung kommen.
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e Die Reproduktion der Dokumentatio-
nen, auch das auszugsweise Vervielfal-
tigen, bedarf der ausdriicklichen Ge-
nehmigung durch Nikon. Dies gilt auch
fur die elektronische Erfassung und die
Ubersetzung in eine andere Sprache.

 Anderungen jeglicher Art ohne Voran-
kundigung vorbehalten.

e Nikon Ubernimmt keine Haftung flr
Schéaden, die durch unsachgemaBen
Gebrauch des Produkts entstehen.

Hinweise zum Urheberrecht

¢ Die Dokumentationen zu lhrer Nikon-
Kamera wurden mit groéBter Sorgfalt
erstellt. Sollten Sie jedoch Fehler in den
Dokumentationen entdecken oder Ver-
besserungsvorschlage machen kénnen,
ware Nikon fur einen entsprechenden
Hinweis sehr dankbar. (Die Adresse der
Nikon-Vertretung in lhrer Nahe ist sepa-
rat aufgefuhrt.)

Bitte beachten Sie, dass das mit einem Scanner oder einer Digitalkamera digitalisierte
Bildmaterial méglicherweise dem Urheberrechtsschutz unterliegt und die nicht-autori-
sierte Verwendung und Verbreitung solchen Materials strafbar sein oder zivilrechtliche
Anspriche auf Unterlassen und/oder Schadensersatz nach sich ziehen kann.

¢ Dinge, die nicht kopiert oder repro-
duziert werden durfen
Bitte beachten Sie, dass Geldscheine,
Munzen, Wertpapiere, Urkunden etc.
nicht kopiert oder reproduziert werden
durfen, selbst wenn sie als Kopie ge-
kennzeichnet werden.

Das Kopieren oder Reproduzieren von
Geldscheinen, Miinzen und Wertpapie-
ren eines anderen Landes ist ebenfalls
nicht erlaubt.

Ohne ausdrickliche Genehmigung der
Regierung durfen Briefmarken, Post-
wertzeichen oder freigemachte Post-
karten nicht kopiert oder reproduziert
werden.

Das Kopieren und Reproduzieren von
Stempeln und Siegeln ist nicht erlaubt.

o Offentliche und private Dokumente

Bitte beachten Sie das einschlagige Recht
zum Kopieren und Reproduzieren von
Wertpapieren privater Unternehmen (z.B.
Aktien oder Urkunden), Fahrausweisen,
Gutscheinen etc. Es ist in der Regel nicht
erlaubt, diese zu vervielfaltigen. In Aus-
nahmeféllen kann jedoch fur bestimmte
Institutionen eine Sondergenehmigung
vorliegen. Kopieren Sie keine Dokumen-
te, die von offentlichen Einrichtungen
oder privaten Unternehmen ausgegeben
werden (z.B. Passe, Fuhrerscheine, Iden-
titatskarten,  Eintrittskarten, Ausweise,
Essensgutscheine etc.).



e Urheberrechtlich geschiitzte Werke
Urheberrechtlich geschiutzte Werke wie
Blicher, Musikaufzeichnungen, Gemal-
de, Drucke, Stadt- und Landkarten,
Zeichnungen, Filme und Fotografien
unterliegen dem Urheberrecht. Bitte be-
achten Sie, dass auch Vervielfaltigungen
und Verwertungen geschltzter Werke
im privaten Bereich dem Urheberrechts-
schutz unterliegen, so dass Sie ggf. die
Genehmigung des Autors, Kunstlers
oder betreffenden Verlages einholen
massen.

Entsorgung von Datentragern

Bitte beachten Sie, dass das Loschen von Bildern, die auf einer Speicherkarte oder einem anderen
Datentrdger abgelegt sind, die Bilddateien nicht immer unwiederbringlich beseitigt. Gleiches gilt fiir
die Formatierung des Datentragers. Mit geeigneter Software knnen geldschte Daten unter Umstanden
wiederhergestellt werden, was eine missbrduchliche Nutzung Ihrer Bilder und sonstiger Daten mdglich
macht. Die Sicherung der eigenen Daten liegt daher in der Verantwortlichkeit des Anwenders.

Bevor Sie ein Speichermedium entsorgen oder an dritte weitergeben, sollten Sie sicherstellen, dass kein
Zugriff auf Ihre zuvor abgelegten Daten mdglich ist. Bei Speicherkarten kdnnen Sie hierfiir wie folgt
vorgehen: Formatieren Sie die Karte oder l6schen Sie alle Daten mittels einer kommerziellen Software
und fiillen Sie anschlieBend die gesamte Speicherkarte mit Bildern ohne relevanten Inhalt (z. B. Auf-
nahmen des leeren Himmels). Achten Sie darauf, auch solche Bilder zu 18schen, die gegebenenfalls fiir
den WeiBabgleichsspeicher ausgewahlt wurden. Wenn Sie Datentrager physikalisch zerstoren méchten,
sollten Sie darauf achten, sich nicht zu verletzen.

Warenzeichennachweis

Macintosh, Mac OS und QuickTime sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Apple Computer
Inc. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Pentium ist ein
Warenzeichen der Intel Corporation. CompactFlash ist ein Warenzeichen der SanDisk Corporation. Microdrive
ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hitachi Global Storage Technologies in den USA und/oder anderen
Ldndern. Lexar Media ist ein Warenzeichen der Lexar Media Corporation. PictBridge ist ein Warenzeichen.
Alle tibrigen Produkte und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den tibrigen Dokumentationen
zu lhrem Nikon-Produkt genannt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entspre-
chenden Rechtsinhaber.
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Dieses Kapitel ist in folgende Abschnitte unter-
teilt:
Uber dieses Handbuch

Dieser Abschnitt erklart den Aufbau des Hand-
buchs und die darin verwendeten Symbole.

Die D70S in der Ubersicht

Dieser Abschnitt gibt eine Ubersicht tiber die Kom-
ponenten der D70S. Hier kénnen Sie schnell die
Bezeichnungen und Funktionen der Kamerakom-
ponenten nachschlagen.

Erste Schritte

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie die Kamera das
erste Mal in Betrieb nehmen (Einsetzen von Akku
und Speicherkarte, Montage des Objektivs, Befes-
tigen des Tragriemens, Einstellen von Datum und
Uhrzeit und Auswahlen der Sprache).




Uber dieses Handbuch

Symbole und Konventionen

yangpueH sasaip Jaqn—ﬁumqmu%

Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in Nikon-Produkte. Die Nikon D70S ist eine digita-
le Spiegelreflexkamera fur Wechselobjektive. Dieses Handbuch wurde sorgfaltig
erarbeitet, damit Sie viel Freude mit Ihrer hochwertigen digitalen Spiegelreflex-
kamera haben. Sie sollten das Handbuch vor Gebrauch der Kamera grindlich
lesen und beim Fotografieren mit der D70S stets zur Hand haben.

Damit Sie die gewinschten Informationen schnell finden, werden in diesem
Handbuch folgende Symbole und Konventionen verwendet:

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Sicher- Dieses Symbol kennzeichnet Tipps mit
heitshinweise. Sie sollten die Sicherheitshin- zusatzlichen ntzlichen Informationen
weise vor Gebrauch der Kamera lesen, um Bd zur Verwendung der Kamera.

Schéden an der Kamera zu vermeiden.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Dieses Symbol steht vor Verweisen auf
Hinweise, die Sie vor Gebrauch der [gq andere informative Abschnitte dieses

Kamera ebenfalls lesen sollten. Handbuchs.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Dieses Symbol weist darauf hin, dass

= die betreffende Kameraeinstellung die betreffende Kameraeinstellung mit
Uber die MenUsteuerung vorgenom- “# einer Individualfunktion konfiguriert
men werden kann. werden kann.

Sicher ist sicher: Probeaufnahmen

Vor einmaligen Situationen, wie sie typischerweise bei einer Hochzeit oder auf Reisen vor-
kommen, sollten Sie sich rechtzeitig mit einer Probeaufnahme von der einwandfreien Funk-
tion der Kamera Uberzeugen. Nikon Gbernimmt keine Haftung fur Kosten oder entgangene
Profite, die durch eine Fehlfunktion der Kamera entstehen.

Immer auf dem neuesten Stand

Im Rahmen der kundenfreundlichen Informationspolitik bietet Nikon im Internet aktuelle
Produktunterstitzung an. Sie kénnen die aktuellsten Informationen unter folgenden Web-
adressen abrufen:

e Europa und Afrika: http://www.europe-nikon.com/support

o USA: http://www.nikonusa.com/

e Asien, Australien und Ozeanien: http://www.nikon-asia.com/

Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf
haufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Fotografie und digitaler
Bildverarbeitung. Diese Webseiten werden regelmaBig aktualisiert. Erganzende Informati-
onen erhalten Sie bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Néhe. Eine Liste mit den Adressen der
Nikon-Vertretungen finden Sie unter folgender Web-Adresse:

http://nikonimaging.com/
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Die D70S in der Ubersicht

Die Bedienelemente der Kamera und ihre Funktionen

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um sich mit den Funktionen, Anzeigen und
MenUs der Kamera vertraut zu machen. Legen Sie sich ein Lesezeichen in diese
Doppelseite, damit Sie beim Lesen des Handbuchs schnell die Bezeichnung =
oder Funktion einer bestimmten Kamerakomponente nachschlagen kénnen.

Kamerabody

Ein-/
Ausschalter:
24
Ausloser:

12

S ~uoNIN — Taste fur
Belichtungs-
korrektur

(Em): %1 86

WpIsiaqq Jap ul 50£d 2ia—buniynyu

soLa

Ose fur o1

Tragriemen:

13 Ose fur
Tragriemen:
13

Taste fur Displaybe-
leuchtung (@): & 7
Taste fur Formatie-
ren (ropmni): P93 21

Programmwahler:
10

Zubehorschuh:

187 Markierung der Sensorebene

Display: ®96 e-): M 74

Taste fur Messsystemauswahl

@) :E75
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Kamerabody (Fortsetzung)

_ Integriertes Blitz-
Selbstausloser-Kontroll-|  gerat: [ 94

leuchte: P& 105, 107
AF-Hilfslicht: 8 72
Lampe zur Reduzie-
rung des Rote-Au-
gen-Effekts: B 95

Entriegelung des Blitzgerats
(©): ¥ 97

Taste fur Blitzsynchronisati-
on (@): ¥ 97

Taste fur Blitzleistungskor-
rektur (gz4): B9 102
Infrarot-Sensor: &% 107
Anschluss fur Kabelfernaus-
|6ser” (hinter Abdeckung):
191

* Der Anschluss fur den Kabelfernaus-
|6ser an der D70s ist ausschlieBlich

fur die Verwendung mit dem Kabel-
fernausléser MC-DC1 geeignet.

Netzanschluss

(hinter Abdeckung): B 170
Videoanschluss

(hinter Abdeckung): B 170
Objektiventriegelung: &1 19
USB-Anschluss

(hinter Abdeckung): B 171

Vorderes Einstellrad:
147
Fokusschalter: P8 64

Stativge-

Abblendtaste: /8 76 winde

Akkufach
(hinter Abdeckung): [ 14

Verschluss des Akkufachs:
14 Reset-Schal-
ter: B9 200
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Gummi-Okularabschluss: &4 27

Sucherokular: B 27

Taste fur Aufnahme-

betriebsart: [ 62

Taste fur Formatieren

(o) PG 21

Taste fur Belichtungsreihen

(@:Es7
Wiedergabetaste
(@): 114
Mentaste (ED):
39

Taste fur Empfind-
lichkeit (1S0): P9 46
Indextaste (E)):
118

[\

WeiBabgleichstaste
(wB): [&9 48

Taste fur Schitzen
(@): % 121
Hilfe-Taste (23):
136

Taste fur BildgroBe
und Bildqualitat
(QUAL): [¥1 41

Taste far Ausschnitt-
vergréBerung (Q):
120

Entertaste (@E):

40

Dioptrieneinstel-
lung: B9 27
AE-L/AF-L-Taste
(@D): 84

Multifunktions-
wahler: P84 12

Hinteres Ein-

Speicher-

Monitor: kartenfach

13, 193 (hinter

e SPerrschaIter Abdeckung):
far Mess- 20

Loschtaste (§@):  feldvorwahl:

122 66 Verschluss des

Speicherkarten-

fachs: P84 20
Kontrollleuchte fur Spei-
cherkartenzugriff: B 30

stellrad: P 147
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Display

o]

C1S)

[

’ — —
10 AUTO!| _o=0 =0 570 0o
O |00 020020 10 .’.l
I o
O0—gldow
l REAR [:‘ :‘ :‘]I
RAW \ VARY o "AR\
| o
NoEM 9\')):11',? s II

(o]

i) Belichtungszeit ...........ccoceiiin 76
Wert der Belichtungskorrektur ...... 86
Wert der Blitzleistungskorrektur.. 102
WeiBabgleichseinstellung.............. 50
Anzahl Bilder bei Belichtungsreihen

.................................................... 87
7] Anzeige fur Empfindlichkeit (entspre-
chend ISO) .....oveiiiiiii 46
Anzeige fur Empfindlichkeitsauto-
MATK. e 142
£] Akkukapazitdt .........cccoooiiiiiis 24
[ Blitzsynchronisation ...................... 95
<Bildqualitat ..o 41
[ BildgroBe........covveveeiiiiicie 43
y/\WeiBabgleichsprogramm .............. 48

IMS| ==
e e

t Anzahl verbleibender Aufnahmen.. 25
Anzahl verbleibender Aufnahmen
bei Serienaufnahmen (Kapazitat des
Pufferspeichers) .........ccccccoovveiinnn. 62
Anzeige fur WeiBabgleichsmessung

Anzeige fur Fernauslosung

k] »K« (erscheint, wenn auf der Spei-
cherkarte Platz fur mehr als 1.000

Aufnahmen ist).........ccocoovieiennnn. 45
1[1] Anzeige far Signalton ................. 138
IMEBleNde ..o 76

Schrittweite bei Belichtungsreihen... 87
Anzeige fur Datentbertragung ... 172

1Pl Symbol fur Uhrbatterie ................ 16
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(k] Anzeige fur Blitzleistungskorrektur
.................................................. 102

11 Anzeige fur Belichtungskorrektur... 86
{E1 Anzeige fir Programmverschiebung

.................................................... 77
1[3 Autofokussteuerung................... 139
iVAFokusmessfeld ..o 66
AF-Messfeldsteuerung ................ 140

Displaybeleuchtung

Um die Anzeigen auf dem Display auch im Dunkeln lesen zu kénnen, aktivieren Sie mit

der Taste @ die Displaybeleuchtung.

AF-CAF-S S|+ <4mp»

BKT B

(ST2)

WpIsIaqq) 49p Ui s0£a A1a—buniynyui [

O

1] Messsystemauswahl

ik] Anzeige fur Selbstausloser ..........
Anzeige fur Fernbedienung.........

vJ1)] Fortschrittsanzeige fur Belichtungsrei-

............................................... 87
vAl Anzeige fur Belichtungsreihen ...... 87
] Aufnahmebetriebsart.................... 62
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Sucheranzeigen

//f:j

3

Sucher mit VariBrite-Einstellscheibe

Bei hellem Hintergrund wird das aktive Fokusmessfeld (% 66) schwarz hervorgeho-
ben. Wenn der Hintergrund dunkel ist, wird das aktive Fokusmessfeld einen kurzen
Moment rot hervorgehoben, damit es besser sichtbar ist (VariBrite). Der Sucher verfugt
Uber Gitterlinien, die ein- und ausgeblendet werden kénnen. Um die Gitterlinien tber
dem Sucherbild einzublenden, wahlen Sie fur die Individualfunktion 8 (»Gitterlinienc;
144) die Einstellung »Ein«. Die Gitterlinien sind eine niitzliche Hilfe bei Landschafts-
aufnahmen oder bei Architekturaufnahmen mit einem PC-Nikkor-Objektiv (Objektiv
mit perspektivischer Verstellung).

Aufgrund der Besonderheiten der VariBrite-Einstellscheibe kénnen ausgehend von den
Messfeldmarkierungen feine Linien sichtbar werden. Gelegentlich kann es vorkom-
men, dass das Bild im Sucher rot eingefarbt erscheint, wenn das aktive Fokusmessfeld
hervorgehoben wird. Dieser Effekt stellt ein normales Phanomen von VariBrite-Einstell-
scheiben dar; es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.

8



i} Referenzmarkierung fur mittenbeton-
te Belichtungsmessung (Durchmesser
der Markierung: 8 mm)................. 75
v) Fokusmessfeldmarkierungen......... 66
Messfeldmarkierungen fir Spotmes-
............................................. 75
£] Gitterlinien (nur sichtbar, wenn fir
Individualfunktion 8 die Einstellung

»Ein« gewadhltist) ..o 144
' Scharfeindikator ........ooooiveiiinn, 28
Y Fokusmessfeld ..........cccooiviiiienn. 66

AF-Messfeldsteuerung ................ 140

(5 Symbol fur Belichtungs-Messwert-
SPEIChEr ..o 84
Symbol fur Blitzbelichtungs-Mess-

wertspeicher ..o, 103
............................. 76
.......................................... 76

] Anzeige fur Blitzleistungskorrektur
.................................................. 102

1[1] Anzeige fur Belichtungskorrektur.. 86

ikl Anzahl verbleibender Aufnahmen
(Kapazitat der Speicherkarte) ........ 25
Anzahl verbleibender Aufnahmen

bei Serienaufnahmen (Kapazitat des
Pufferspeichers) ........ccccoocvvvieninn. 62
Anzeige fur WeiBabgleichsmessung
Wert der Belichtungskorrektur ...... 86
Wert der Blitzleistungskorrektur.. 102
Anzeige fur Datentbertragung ... 172

cherkarte Platz fur mehr als 1.000
Aufnahmen ist)..........c.coooeen. 45

Sucheranzeigen bei hohen und niedrigen Temperaturen

Die Fokusmessfeldmarkierungen und Gitterlinien im Sucher kénnen bei hohen Tem-
peraturen heller und bei niedrigen Temperaturen dunkler und reaktionstrager werden.
Bei den Ubrigen Sucheranzeigen kann es vorkommen, dass sie bei hohen Temperatu-
ren dunkler und bei niedrigen Temperaturen reaktionstrager werden. Bei Zimmertem-

peratur treten diese Effekte nicht auf.

Sucheranzeigen bei entladenem Akku

Wenn der Akku vollstandig entladen oder kein Akku eingesetzt ist, werden die
Anzeigen im Sucher schwacher oder verschwinden ganz. Da die Sucheranzeigen
spannungsabhangig funktionieren, ist dies ein normales Phdnomen und stellt keine
Fehlfunktion dar. Sobald wieder ein vollstandig aufgeladener Akku eingesetzt wird,

erscheinen die Sucheranzeigen wieder.

9
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Der Programmwahler

Die D70S verfugt Uber mehrere Aufnahmeprogramme, die mit dem Pro-
grammwahler aktiviert werden. Jedes Aufnahmeprogramm aktiviert opti-
male Einstellungen fir eine typische Aufnahmesituation. DarUber hinaus
kénnen mit dem Programmwahler auch verschiedene Belichtungsprogram-
me eingestellt werden, die dem Fotografen in unterschiedlichem Umfang die

Kontrolle Gber Blende und Belichtungszeit geben.

Aufnahmeprogramme

Durch die Wahl eines Aufnahmeprogramms akti-
vieren Sie die richtige Kombination aus Kameraein-
stellungen, die fur die jeweilige Aufnahmesituation
optimal sind. Jedes Aufnahmeprogramm kann mit
dem Programmwahler aktiviert werden.

a Automatik (%87 32)

Fur einfache Schnappschisse, bei denen die Kamera die
erforderlichen Einstellungen selbsttatig vornimmt. Emp-
fohlene Einstellung fur Einsteiger in die digitale Spiegel-
reflexfotografie.

“Z Portrat (7% 32)
Fur Portrataufnahmen mit unscharfem Hintergrund.

Landschaft (% 32)
Fur die detailreiche Abbildung von Landschaften.

& Nahaufnahme (% 33)

Fur Makroaufnahmen von Bluten, Insekten und anderen
kleinen Objekten.

X Sport und Action (%9 33)

Fur gestochen scharfe Aufnahmen von bewegten Motiven.

Nachtaufnahme (%] 33)

Fur Aufnahmen bei Nacht.

[ Nachtportrat (% 34)

Fur Portrataufnahmen bei Dunkelheit.

10




Belichtungsprogramme

Die Belichtungsprogramme geben lhnen die volle
Kontrolle Gber die Belichtungssteuerung (Belichtungs-
zeit und Blende) und die Blitzeinstellungen sowie den
Zugriff auf die Mentfunktionen der Kamera.

P Programmautomatik (8¢ 77)

Die Kamera ermittelt optimale Werte fir Belichtungszeit
und Blende. Die Programmverschiebung erlaubt es, alter-
native Kombinationen aus Belichtungszeit und Blende ein-
zustellen, die zum selben Belichtungsergebnis fihren (%
77). Zusatzlich kann eine Belichtungskorrektur eingestellt
werden (P 86).

S Blendenautomatik (7 79)

Durch die Wahl der richtigen Belichtungszeit kénnen Sie
festlegen, ob das Hauptmotiv gestochen scharf oder mit
Bewegungsunscharfe abgebildet wird. Die Kamera be-
rechnet automatisch die optimale Blende.

A Zeitautomatik (7% 81)

Mit der Wahl der richtigen Blende kénnen Sie die Tiefen-
scharfe bestimmen, also wie scharf oder unscharf die vor
und hinter dem eigentlichen Motiv liegenden Bereiche
abgebildet werden sollen. Die Kamera berechnet automa-
tisch die optimale Belichtungszeit.

M Manuelle Belichtungssteuerung 82)

Fur kreative Fotografen, die Belichtungszeit und Blende
selbst bestimmen wollen.

11
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Navigation in den Meniis
Mit dem Multifunktionswahler kdnnen Sie in den MenUs der Kamera navi-
gieren.

Markierung nach oben bewegen |

I

Markierung nach links be- ﬁ‘\ .
. - Markierung nach rechts be-
Ak h
wegen akion ovrechen| g ) Mo e e b
ordneten MenU &TJ den und Auswahl bestatigen

Markierung nach unten bewegen |

Der Ausloser

Der Ausloser der Kamera verfugt Uber zwei Druckpunkte. Wenn Sie den
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt driicken, stellt die Kamera Fokus und
Belichtung ein. Um ein Bild aufzunehmen, driicken Sie den Ausléser bis zum

PR

@ Der Multifunktionswahler

Mit der Taste kénnen Sie ebenfalls markierte Mentoptionen oder Untermens
aktivieren bzw. auswahlen. In manchen Fallen kénnen nicht alle auf dieser Seite aufge-
flhrten Aktionen auf diese Art durchgeftihrt werden.

X Ausschaltzeit fiir das Belichtungsmesssystem

In der Standardeinstellung bleibt das Belichtungsmesssystem der Kamera fir weitere 6
Sekunden aktiv, nachdem Sie den Ausloser losgelassen haben. AnschlieBend erléschen
die Belichtungsanzeigen auf dem Display und alle Anzeigen im Sucher, um Strom zu
sparen. Die Ausschaltzeit kann Uber die Individualfunktion 23 (»Bel.-Messer«; 8] 153)
auf einen anderen Wert eingestellt werden.

12



Erste Schritte

Inbetriebnahme der Kamera

Befestigen des Tragriemens
Befestigen Sie den mitgelieferten Tragriemen an den beiden Osen links und .
rechts am Kameragehause (siehe Abbildung).

o3

13
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Die Monitorabdeckung

Die D70S wird mit einer Monitorabdeckung aus klarem
Kunststoff (BM-5) geliefert, um den Monitor vor Ver-
schmutzung und Beschadigung (z.B. beim Transport)
zu schitzen. Um die Monitorabdeckung zu entfernen,
halten Sie die Kamera sicher in der Hand und l6sen
den unteren Schnappverschluss der Abdeckung ().
AnschlieBend ziehen Sie die Abdeckung ein Stlick vom
Monitor weg () und nehmen Sie wie gezeigt ab ((3).

Um die Monitorabdeckung wieder aufzusetzen, setzen
Sie die Abdeckung in die Fihrung oberhalb des Mo-
nitors ein (1) und dricken den unteren Schnappver-
schluss ans Gehause, bis er horbar einrastet (2).




Einsetzen des Akkus oder der Batterien

H Die Stromversorgung lhrer D70S wird durch den Lithium-lonen-Akku EN-EL3a

91YdS )s13—HBuniynjuig

(im Lieferumfang enthalten) sichergestellt. Bitte laden Sie den Akku vor dem
ersten Einsatz oder nach langeren Phasen des Nicht-Gebrauchs auf. Die La-
dezeit betragt ca. zwei Stunden. Nahere Hinweise zum Aufladen des Akkus
entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Schnellladegerats.

Schalten Sie die Kamera aus
Vor dem Einsetzen oder Herausnehmen eines
Akkus mussen Sie die Kamera ausschalten.

Offnen Sie das Akkufach

Schieben Sie den Verschluss des Akkufachs in
die Position S (1) und klappen Sie die Abde-
ckung auf (2).

Setzen Sie den Akku ein
Setzen Sie den Akku wie in der Abbildung
gezeigt in das Akkufach ein.

SchlieBen Sie das Akkufach
SchlieBen Sie die Fachabdeckung und verge-
wissern Sie sich, dass die Fachabdeckung kor-
rekt geschlossen ist, damit sich der Akku beim
Betrieb der Kamera nicht lockern kann.
[% Vorsicht im Umgang mit Akkus und Batterien
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit Batterien und Akkus auf den

Seiten ii-iii und 196-197 in diesem Handbuch und die Hinweise des Akku- bzw.
Batterieherstellers.

Herausnehmen des Akkus oder der Batterien

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku oder die Batterien herausnehmen.
Schieben Sie anschlieBend den Verschluss des Akkufachs in die Position S und klappen
Sie die Abdeckung auf. Nikon empfiehlt, auf einen nicht benutzten Akku die Abde-
ckung zum Schutz der Kontakte aufzusetzen.

14



Der Batteriehalter MS-D70 fiir Batterien vom Typ CR2

Mit dem Batteriehalter MS-D70 (optionales Zubehor) kdnnen drei Lithium-Batterien
vom Typ CR2 als Reservebatterien fur die Spannungsversorgung der D70S eingesetzt
werden (anstelle des Akkus EN-EL3a). Jedoch sind CR2-Batterien nur fur den Ge-
brauch innerhalb eines engeren Temperaturbereichs geeignet. Bitte beachten Sie die
folgenden Hinweise tber die Verwendung von CR2-Batterien.

Einsatz von CR2-Lithiumbatterien

Bitte Folgendes beachten, wenn Sie CR2-Lithiumbatterien verwenden:
Die Kapazitat der CR2-Batterien lasst stark nach, wenn die Umgebungstemperatur
unter 20°C fallt.

Der Betrieb wurde mit folgenden CR2-Lithiumbatterien bestéatigt:

SANYO Toshiba
Maxell Energizer

Je nach Lagerung kann die Lebensdauer der aufgeftihrten Fabrikate unterschiedlich
ausfallen. In einigen Fallen kann die Kapazitat der verwendeten Batterien bereits vor
dem angegebenen Verfallsdatum erschopft sein. Die Leistung der Batterien kann
auch durch eine Verschmutzung der Plus- und Minuspole der Batterien oder der
Kontakte des Batteriehalters gemindert werden. Selbst Fingerabdriicke auf Polen
und Kontakten kénnen die Kapazitat der Batterien beeintréchtigen. Reinigen Sie
daher vor dem Einsetzen der Batterien die Pole und die Kontakte des Batteriehalters
mit einem trockenen Tuch.

Setzen Sie drei CR2-Batterien in den Batteriehalter
MS-D70 ein (siehe Abbildung) und setzen Sie diesen
anschlieBend, wie auf der vorigen Seite beschrieben,
in das Akkufach der D70S ein. Beachten Sie, dass CR2-
Batterien nicht wiederaufladbar sind.

15
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Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit
H Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, wird auf dem Monitor
= ein Dialog zum Einstellen der Sprache angezeigt (siehe Schritt 1) und das
Uhrsymbol blinkt auf dem Display. Folgen Sie der Anleitung, um die
Sprache fr die Ments und Meldungen auszuwahlen und Datum und Uhrzeit
der Kamera einzustellen.

1 Language @K Language @mOK
X (fEifk) &2 h¥ (fEifk) 22
Deutsch  Italiano . @ Deutsch  [REIRELY

BAE / W nelish OAE
Espafiol  Nederlands Espafiol  Nederlands
Francais Svenska Francais Svenska

91MYdS 3)s13—HBuniynyui

Der Dialog zur Sprachauswahl wird == Wahlen Sie die gewlnschte Sprache.

angezeigt.

Blenden Sie die Datumswerte ein.

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Drucken Sie den Multifunktionswahler
links oder rechts, um eine Datums-
einstellung zu markieren, und an-
schlieBend oben oder unten, um den
gewulnschten Wert einzustellen.

Beenden Sie die Menusteuerung. Der
Monitor schaltet sich automatisch aus.

16



Sprache, Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Einstellungen von Sprache, Datum und Uhrzeit nicht durch Driicken H

der Taste abschlieBen, sind die festgelegten Einstellungen nicht wirksam und der
Dialog zum Einstellen der Sprache wird beim nachsten Einschalten der Kamera wieder
eingeblendet. Die Einstellungen fir Sprache, Datum und Uhrzeit sind so lange nicht
abgeschlossen, wie die Anzeige auf dem Display blinkt. In dieser Zeit kénnen
keine Bilder aufgenommen und keine anderen Kamerafunktionen genutzt werden.

Die Stromversorgung der Uhr

Die Kalenderuhr der Kamera wird Uber einen separaten, wiederaufladbaren Konden-
sator gespeist, der bei Bedarf nachgeladen wird, wenn der Akku eingesetzt oder der
Netzadapter EH-5 angeschlossen ist. Nach einer Ladezeit von drei Tagen verfligt der
Kondensator Uber eine Ladekapazitat von ca. einem Monat. Wenn der Kondensator
entladen ist, blinkt auf dem Display die Anzeige [@ESJdd. Der Datumsstempel wird in
diesem Fall auf das Datum »2005.01.01 00:00:00« zurlickgesetzt. Stellen Sie Datum
und Uhrzeit wie im Abschnitt »Das Systemment(: Datum« (% 161) beschrieben neu
ein.

Genauigkeit der Uhr

Die Uhr der Kamera ist weniger genau als die meisten Armbanduhren oder Haus-
haltsuhren. Uberpriifen Sie Datum und Uhrzeit daher in regelmaBigen Abstdnden und
stellen Sie die Uhr gegebenenfalls nach.

Sprache (®% 163)
Mit der Option »Sprache« im Systemment kénnen Sie die Sprache fir die Menus und
Meldungen jederzeit andern.

Datum (%7 161)
Mit der Option »Datum« im Systemmen( kdnnen Sie Datum und Uhrzeit der Kamera
jederzeit neu einstellen.

17

a1YdS 91si3—bBuniynjuiy



o

91MYdS 3)s13—HBuniynyui

Ansetzen eines Objektivs
Um den vollen Funktionsumfang der Kamera auszunutzen, wird die Verwen-

( = ?ﬁ

Prozessorgesteuerte Objek- G-Nikkor D-Nikkor
tive sind an den elektrischen
Kontakten zu erkennen.

Schalten Sie die Kamera aus
Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie ein
Objektiv ansetzen oder abnehmen.

2 Montieren Sie das Objektiv

Setzen Sie das Objektiv an den Bajonettver-
schluss an und achten Sie darauf, dass die
Markierung des Objektivs an der Markierung des
Gehauses ausgerichtet ist. Drehen Sie das Objek-
tiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. Bei
der Montage des Objektivs dirfen Sie nicht die
Objektiventriegelung drticken.

3 Stellen Sie am Objektiv die kleinste Blenden6ffnung ein
Stellen Sie am Objektiv die kleinste Blendenoff-
nung ein (hochste Blendenzahl) und arretieren
Sie den Blendenring. Dieser Schritt entféllt bei G-
Nikkoren, da diese keinen Blendenring besitzen.

Bei prozessorgesteuerten Objektiven ist dieser
Schritt unbedingt erforderlich, ansonsten blinkt
nach dem Einschalten der Kamera auf dem
Display und im Sucher anstelle der Anzeige fur 4
Blende/Belichtungszeit die Anzeige FE E. Solan- e 856 0
ge diese Anzeige blinkt, kénnen keine Aufnah- [PEEAE Ll
men belichtet werden. Schalten Sie die Kamera
wieder aus und fixieren Sie die Blende auf die
kleinste Blendenéffnung.

18



[% schutz vor Staub und Verunreinigungen
Achten Sie beim Ansetzen und Abnehmen des Objektivs 1

und des Gehdusedeckels darauf, dass keine Schmutz-
oder Staubpartikel in das Kameragehduse gelangen.
Fremde Partikel im Gehduseinneren kdnnen die Qualitat
der Aufnahmen beeintrachtigen. Halten Sie die Kamera
beim Ansetzen oder Abnehmen eines Objektivs oder
des Gehdusedeckels so, dass die Objektivoffnung nach
unten zeigt, damit keine Partikel in die Offnung fallen kénnen. Schitzen Sie das Ge-
héduseinnere stets mit dem Geh&usedeckel, wenn kein Objektiv montiert ist.

4 Abnehmen eines Objektivs

Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen eines
Objektivs stets aus. Halten Sie die Objektiventriegelung
gedruckt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn.

anuys a1s13—6uniynyuig [0
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Einsetzen der Speicherkarte
Die Aufnahmen, die die D70S belichtet, werden auf CompactFlash™-oder

* Microdrive®-Speicherkarten gespeichert. Eine Liste der empfohlenen Spei-

cherkarten finden Sie im Abschnitt »Technische Hinweise: Empfohlene Spei-
cherkarten« (%9 192).

1
2

20

Schalten Sie die Kamera aus
Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie eine
Speicherkarte einsetzen oder herausnehmen.

Offnen Sie das Speicherkartenfach
Offnen Sie die Abdeckung des Speicherkar-
tenfachs wie in der Abbildung gezeigt.

Setzen Sie die Speicherkarte ein

Halten Sie die Speicherkarte so, dass die Kar-
tenriickseite zur RUckseite der Kamera (die
Seite mit dem Monitor) zeigt, und fuhren Sie
sie in das Fach ein ((1)). Wenn die Karte korrekt
sitzt, leuchtet die Kontrollleuchte fur den Spei-
cherkartenzugriff und die Auswurftaste springt
heraus ((2). SchlieBen Sie die Fachabdeckung.

K% Einsetzen von Speicherkarten

Fuhren Sie die Speicherkarte mit der Kontakt-
leiste zuerst ein. Setzen Sie die Karte nie ver-
kehrt herum ein, da Sie sonst die Karte oder
die Kamera beschadigen kénnten. Achten
Sie beim Einsetzen der Speicherkarte auf die
richtige Orientierung.

Das Speicherkartenfach ist mit einem geringen
Neigungswinkel gegentiber der Kamerariick-
wand konstruiert. Halten Sie die Karte daher
beim Einsetzen etwas schrag (siehe Abbildung).

Kontaktleiste Rtckseite




Formatieren Sie die Speicherkarte
Speicherkarten mussen vor dem ersten Gebrauch formatiert werden.

[% Formatieren von Speicherkarten

Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren einer Speicherkarte alle
darauf befindlichen Daten unwiderruflich geléscht werden. Kopieren
Sie alle Daten, die Sie behalten mochten, vorher auf ein anderes Speicher-
medium (z.B. auf die Festplatte Ihres Computers; [ 171-174).

Um die Speicherkarte zu formatieren, schalten Sie die Kamera ein und
halten die beiden mmm-Tasten (B und @) gleichzeitig etwa zwei Sekun-
den lang gedriickt. Auf dem Display blinken anstelle der Belichtungszeit-
anzeige die Anzeige F o+~ und der Bildzahler. Driicken Sie die beiden
Tasten erneut, um die eingesetzte Speicherkarte zu formatieren. Driicken
Sie eine beliebige andere Taste, wenn Sie die Speicherkarte nicht forma-
tieren wollen.

=
=

FORMAT

Wahrend des Formatierungsvorgangs erscheint anstelle des Bildzahlers
die Anzeige F @ ~. Wenn die Formatierung beendet ist, zeigt der Bildzah-
ler die Anzahl der Aufnahmen, die mit den aktuellen Einstellungen auf
der Speicherkarte gespeichert werden kénnen.

[% Wéhrend des Formatierens

Wéhrend der Formatierung dirfen Sie weder die Speicherkarte
noch den Akku herausnehmen und auch nicht die Verbindung zum
Netzadapter (optionales Zubehér) unterbrechen.

Formatieren libers Menii (% 160)
Speicherkarten kdnnen auch mit dem Mentbefehl »Formatieren« des Systemmens
formatiert werden.

21
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[Y% Herausnehmen der Speicherkarte

H Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, kann die Speicherkarte ohne Datenverlust entnom-
men werden. Warten Sie, bis die grtine Kontrollleuchte (Speicherkartenzugriff) erlischt
und schalten Sie die Kamera aus. Entnehmen Sie niemals die Speicherkarte, wenn

91YdS )si3—HBuniynjuig

die grine Kontrollleuchte fir den Speicherkar-
tenzugriff noch leuchtet. Andernfalls kénnen Daten
unwiederbringlich verloren gehen bzw. Kamera oder
Karte beschadigt werden. Offnen Sie die Abdeckung des
Speicherkartenfachs. Dricken Sie die Auswurftaste bis
zum Anschlag, um die Speicherkarte halb auszuwerfen
(@), und entnehmen Sie die Karte mit der Hand (©2).
Uben Sie beim Driicken der Auswurftaste keinen Druck
auf die Speicherkarte aus. Andernfalls kann die Karte
beschadigt werden.

Speicherkarten kénnen sich bei langerem Gebrauch in
der Kamera erwdrmen und hei3 werden.

[ Keine Speicherkarte eingesetzt

Wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist,
erscheint auf dem Display und im Sucher anstelle des
Bildzahlers die Anzeige (- £ -] (vorausgesetzt, es ist ein
Akku eingesetzt oder die Kamera wird Uber den Netza-
dapter mit Strom versorgt).
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Fotografieren mit Automatik
hrgang
Einfache Aufnahme und pie ?"Edkont"’!:‘

<

Bildkontrolle

Aufnahmeprogramme o
o 3231 &

Dieses Kapitel ist in folgende Abschnitte unterteilt:

Fotografieren mit Automatik

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie mit der Au-
tomatik (&) einfache Schnappschisse aufnehmen
kénnen. In den meisten Situationen erzielen Sie
damit bereits optimale Ergebnisse.

Mdiliiedl Finstellen der Automatik (333) 5 24
\di171:®A VVorbereiten der Kamera Ped 24-25
a4 l(11%] Einstellen wichtiger Kamerafunktionen g4 26
M4 (1118 Wahlen des Bildausschnitts ey 27
Ydilt1d] Scharfstellen Med 28-29
Schritt 6 FIS s B 30

Die Bildkontrolle

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Bilder auf dem
Monitor der Kamera anzeigen kénnen, wahrend
die Kamera weiterhin aufnahmebereit ist.

Aufnahmeprogramme

Dieser Abschnitt beschreibt die weiteren Aufnah-
meprogramme der Kamera, die Kombinationen
unterschiedlicher Einstellungen fur typische Auf-
nahmesituationen aktivieren und ein kreatives In-
Szene-Setzen des Motivs erlauben.
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Fotografieren mit Automatik

Die erste Aufnahme

Schritt 1: Einstellen der Automatik (&)
Stellen Sie den Programmwahler auf & ein. Die
2 Automatik eignet sich fur einfache Schnappschis-
@ se, bei der die meisten Kamerafunktionen automa-
tisch gesteuert werden. Die Automatik ist die ideale
Einstellung fur Einsteiger, die sich mit der digitalen
Spiegelreflexfotografie vertraut machen wollen.

Schritt 2: Aktivieren der Aufnahmebereitschaft

Vor der ersten Aufnahme sollten Sie zunachst den Betriebsstatus der Kamera
Uberprufen.

.1 Schalten Sie die Kamera ein
Nach dem Einschalten der Kamera erschei-
nen alle Anzeigen auf dem Display und im
Sucher.

yiewoiny w uaiaiesboro4—bue

.2 Prufen Sie die Akkukapazitat
Uberprifen Sie die Ladekapazitdt des Akkus
anhand der Anzeige im Sucher bzw. auf

dem Display.
Anzeige®
Display| Sucher Kapazitat Hinweis
— Akku vollstan- Sechs Sekunden nach der letzten Eingabe

— : erléschen die Anzeigen fir Blende und
dig aufgeladen Belichtungszeit auf dem Display und alle
Anzeigen im Sucher. Mit einem Druck auf

by | __ | Akkuteilweise | den Auslser bis zum ersten Druckpunkt

entladen werden die Anzeigen wieder aktiviert.
= | Akku fast Halten Sie einen voll aufgeladenen Ersatz-
entladen akku bereit.
& | Akku ser |
(olinkend) | (blinkend) entladen Der Ausldser ist gesperrt.

* Wenn die Kamera von einem Netzadapter mit Strom versorgt wird, wird kein Akkusymbol
angezeigt.
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.3 Prufen Sie, wie viele Aufnahmen Sie auf der Speicherkarte spei-
chern kénnen
Der Bildzahler auf dem Display und im Su-
cher zeigt die Anzahl der Aufnahmen an,
die mit den aktuellen Kameraeinstellungen
auf der eingesetzten Speicherkarte gespei-
chert werden kénnen. Wenn der Speicher-

platz zum Speichern weiterer Bilder nicht m@l

ausreicht, blinkt im Bildzahler die Anzeige y : ,

4 und anstelle der Belichtungszeit wird —ﬁ_l’:'-’i'-'-\_—|
Fu il L oder Ful (blinkend) anzeigt. Um [:“j “';SLE' ALK/
weiterfotografieren zu kénnen, missen Sie mj @ (= Al] —
Bilder I6schen oder eine neue Speicherkarte

einsetzen. Eventuell genigt es, niedrigere ‘fb:,=. /__
Einstellungen fur Bildqualitat und BildgroBe /TN 71N
zu wahlen.

Objektive ohne Prozessorsteuerung

Alle Aufnahmeprogramme (einschlieBlich der Automatik &%) stehen nur bei Verwen-
dung eines Objektivs mit Prozessorsteuerung zur Verfligung. Wenn ein Objektiv ohne
Prozessorsteuerung an die Kamera angesetzt ist, ist der Ausldser gesperrt. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt »Optionales Zubehor: Objektive fir die D705«

(% 183).

Batterien vom Typ CR2

Bei einer Stromversorgung der Kamera durch Batterien vom Typ CR2 kann die Kamera
unter Umstanden mehr Zeit als tblich fur die Aktualisierung des Bildzahlers bendti-
gen.

W (CHA)

Informationen dazu, was zu tun ist, wenn im Bildzahler die Anzeige ({ HA) blinkt, finden
Sie im Abschnitt »Losungen fir Probleme« (f8 200).

[EX Displayanzeige bei ausgeschalteter Kamera

In ausgeschaltetem Zustand der Kamera wird auf dem
Display die Anzahl verbleibender Aufnahmen angezeigt,
sofern eine Speicherkarte und ein Akku bzw. Batterien
eingesetzt sind. [ 55)
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Schritt 3: Einstellen wichtiger Kamerafunktionen
. Wenn Sie den Programmwahler auf Automatik (&) stellen, nimmt die Ka-
mera alle erforderlichen Einstellungen automatisch vor und erzielt damit in
den meisten Situationen ein optimales Ergebnis. Fir Bildqualitat, BildgroBe,
Empfindlichkeit und Aufnahmebetriebsart wahlt die Kamera die in der Tabel-
le aufgefuhrten Einstellungen. Weiterfihrende Informationen finden Sie im
Kapitel »Fotografieren in der Praxis« 35).

Aufnahmebetriebsart

Die aktuelle  Empfind-
lichkeitseinstellung  kann
durch Driicken der 1SO-Tas-
te eingeblendet werden.

Bildqualitat

)lewoiny Hw uaisiyeiboloj—bHuebiya @

BildgroBe

1so EDO

Standardein- Beschreibung N
stellung

Komprimiertes Dateiformat mit einem ausgewoge-

Bild- NORM
nen Verhaltnis zwischen Bildqualitat und Dateigro-
qualitét |UPEG Normal) Be; ideale Einstellung fur Schnappschusse. 42
Bildarsh L Die Kamera nimmt Bilder in einer GréBe von 3.008 | 43—
PA9TOBE 1 (Hoch) | x 2.000 Pixel auf. 45
Empfind- 200 Die Empfindlichkeit wird auf ISO 200 eingestellt| 46—
lichkeit (Naherungswert). 47
Aufnahme- =] Mit jedem Druck auf den Ausléser nimmt die Ka-| 62—
steuerung | (Einzelbild) | mera ein einziges Bild auf. 63
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Schritt 4: Wahlen des Bildausschnitts

Stellen Sie die gewiinschte Fokussteuerung ein und wahlen Sie den Bildausschnitt.

4.1 Stellen Sie die Kamera auf Autofokus ein

Vergewissern Sie sich, dass der Fokusschalter
auf »AF« (Autofokus) gestellt ist. Bei aktivier-
tem Autofokus stellt die Kamera automatisch
auf das Motiv scharf, wenn der Ausloser bis
zum ersten Druckpunkt gedrickt wird. Die
Kamera |6st nur aus, wenn sie auf ein Motiv
scharf gestellt hat.

4.2 Wahlen Sie den Bildausschnitt
Achten Sie beim Fotografieren auf einen

sicheren Stand. Stellen Sie einen Ful3 einen
halben Schritt vor den anderen und stehen Sie
aufrecht. Halten Sie die Kamera ruhig mit bei-
den Handen und stutzen Sie die Ellbogen nach
Moglichkeit am Kérper ab. So vermeiden Sie
Verwacklungsunscharfe durch eine unruhige
Kamerahaltung. Halten Sie die Kamera mit der
rechten Hand am Griff und stiitzen Sie mit der
linken Hand das Objektiv.

Bildfelddeckung des Suchers

Bitte beachten Sie, dass der Sucher ca. 95% des tatsachlichen Bildfelds zeigt (horizon-

tal und vertikal). Der tatsachlich erfasste Bildausschnitt ist daher etwas groBer.

A scharfe im Sucher

Der Sucher ist mit einer Dioptrieneinstellung ausgestat-

tet, die das Sucherokular an lhre Sehstarke anpasst.

Bewegen Sie den Dioptrienregler nach oben oder

unten, bis die Markierungen der Fokusmessfelder und

die Anzeigen im Sucher scharf abgebildet werden. Die

Dioptrieneinstellung I&sst sich leichter bedienen, wenn

Sie den Gummi-Okularabschluss abnehmen. Achten Sie

beim anschlieBenden Aufsetzen darauf, dass die beschriftete Seite nach unten zeigt.

Wenn Sie den Dioptrienausgleich einstellen und dabei durch den Sucher schauen,
sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht aus Versehen mit dem Finger oder Fingernagel
ins Auge geraten.

Das Sucherokular kann im Bereich von —1,6 bis +0,5 dpt eingestellt werden. Mit ent-
sprechenden Korrekturlinsen (optionales Zubehor; B8 190) kénnen Sie das Sucherbild
bis =5 bzw. +3 dpt korrigieren.
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Schritt 5: Scharfstellen

. Drlcken Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt. Die Kamera aktiviert

automatisch das Fokusmessfeld, in dem sich das Motiv mit der klrzesten
Aufnahmedistanz befindet (Prioritdt der kirzesten Aufnahmedistanz;
140). Sobald die Kamera auf das Motiv scharf gestellt hat, ertdnt ein akus-
tisches Signal, das aktivierte Fokusmessfeld wird hervorgehoben (& 8) und
der Fokusindikator (@) erscheint im Sucher (siehe untere Tabelle). Wenn sich
das Motiv in ein anderes Messfeld hinein bewegt, bevor die Kamera scharf
gestellt hat, versucht sie, im neuen Fokusmessfeld scharf zu stellen.

Beschreibung

Die Kamera hat auf das Motiv scharf gestellt. (Bei erfolgter Scharf-
(] ‘ P : :
einstellung gibt die Kamera ein Tonsignal aus.)

[ ]
(Blinken) Der Autofokus kann nicht auf das Motiv scharf stellen.

Wenn das Motiv sehr dunkel ist, schaltet die Kamera das AF-Hilfslicht (%8 72)
zu, damit dem Autofokus ausreichend Licht fir die Messung zur Verfligung
steht. Um auf Motive scharf zu stellen, die auBerhalb der funf Fokusmess-
felder liegen, bietet sich der Autofokus-Messwertspeicher an (8% 70). Wenn
der Autofokus nicht auf das Motiv scharf stellen kann, schlagen Sie bitte im
Abschnitt »Gute Ergebnisse mit dem Autofokus« 8 73) nach.
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Beim Fotografieren mit der Automatik (&) wird
die Belichtung automatisch eingestellt, wenn der
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt
wird. Blende und Belichtungszeit kdnnen vor
dem Auslésen im Sucher Uberprift werden.
Ist das Motiv so hell, dass es mit den aktuellen
Einstellungen Uberbelichtet wrde, erscheint
die Anzeige H { (die notwendigen Einstellungen
liegen auBerhalb des Belichtungsbereichs der Kamera). Verwenden Sie in
diesem Fall eine niedrigere Empfindlichkeitsstufe oder einen Neutralgraufilter
(ND-Filter). Bei zu dunklen Motiven (Gefahr der Unterbelichtung) klappt das
integrierte Blitzgerat automatisch auf und hellt das Motiv bei der Aufnahme
entsprechend auf.

Das integrierte Blitzgerat

Wenn zu einer optimalen Ausleuchtung des Motivs
zusatzliches Licht erforderlich ist, klappt das integrierte
Blitzgerat beim Driicken des Auslosers bis zum ersten
Druckpunkt automatisch auf (bei den Einstellungen &,
Z. & und [, B 94). Bei aufgeklapptem Blitzgerat 16st
die Kamera nur aus, wenn die Blitzbereitschaftsanzeige
im Sucher aufleuchtet. Falls die Kamera keine Blitzbe-
reitschaft signalisiert, lassen Sie den Ausléser los und
versuchen es kurz darauf erneut.

Blitzbereitschaftsanzeige

Falls gewlnscht, kénnen Sie das Blitzgerat deaktivieren.
Es 16st dann nicht aus, auch wenn das Umgebungslicht
fur eine optimale Beleuchtung nicht ausreicht. Die Ka-
mera verfugt Gber eine Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts (%8 95).

[EX wenn das Blitzgerat nicht mehr benétigt wird

Ein aktiviertes (aufgeklapptes) Blitzgerat verbraucht Strom, auch wenn es nicht ausge-
[6st wird. Wenn das Blitzgerat nicht mehr benétigt wird, sollten Sie es daher von Hand
zuklappen. Driicken Sie es vorsichtig nach unten, bis es horbar in der Transportposition
einrastet.
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= tenzugriffs kann zu Datenverlust fihren.

6

Schritt 6: Auslésen
Drucken Sie den Ausloser bis zum zweiten Druck-
punkt, um eine Aufnahme zu belichten.

Wahrend die Kamera die belichtete Aufnahme auf
der Speicherkarte speichert, leuchtet die Kontroll- >
leuchte fur den Speicherkartenzugriff. Solange { y
die Kontrollleuchte blinkt, dtirfen Sie die Spei- \ﬁ
cherkarte nicht herausnehmen und die Strom- "‘N

zufuhr nicht unterbrechen (also nicht den T00N70S 05000016 EHORIAL
Akku herausnehmen oder die Verbindung
zum Netzadapter trennen). Das Unterbrechen
der Stromversorgung wahrend des Speicherkar-

.

Verschlussgerausch

Die D70S verfigt tUber eine Kombination aus elektronischem (CCD) und mechani-
schem Verschluss und unterscheidet sich in seiner Funktionsweise von rein mecha-
nischen Verschlissen, wie sie in analogen Kameras Verwendung finden. Aus diesem
Grund verringert sich ab einer bestimmten Verschlusszeit der Abstand zwischen dem
Gerausch, das durch das Hochklappen des Spiegels verursacht wird, und dem Ver-
schlussgerausch nicht mehr.
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Die Bildkontrolle

Direkte Uberpriifung des Ergebnisses

Ein aufgenommenes Bild wird wahrend des Speichervorgangs auf dem Mo-
nitor wiedergeben. Sie kénnen aber jederzeit die bereits gespeicherten Bilder @
auf dem Monitor anzeigen lassen, indem Sie die Taste @) driicken. Darauthin &

wird das zuletzt aufgenommene Bild angezeigt. é
Wéhrend des Mit der Taste ' a
Speicherns By |

=4

eI

S =

o | RN |

AR 5

100ND70S  DSC_0001. JPG EINORMAL =3

Ein aufgenommenes Bild wird wah- Drucken Sie die Taste @), damit das = &

rend des Speichervorgangs auf dem zuletzt aufgenommene Bild ange- ®
Monitor wiedergeben. zeigt wird.

Dricken Sie den Multifunktionswahler unten, um in chronologischer Rei-
henfolge durch die Aufnahmen zu blattern, oder oben, um in umgekehrter
Reihenfolge durch die Aufnahmen zu blattern.

Léschen nicht benétigter Aufnahmen

Das auf dem Monitor wiedergegebene Bild kann
direkt mit der @-Taste geldscht werden. Nach
dem Drlcken der Taste erscheint eine Sicherheits-
abfrage. Drlcken Sie die @B-Taste erneut, um das
angezeigte Bild zu léschen und zur Wiedergabe
zurlickzukehren. Wenn Sie das MenU verlassen
mochten, ohne das Bild zu |6schen, drlicken Sie
eine beliebige andere Taste.

A A LN
100ND70S  DSC_0001. JPG [TINORMAL

Belichten weiterer Aufnahmen
Wenn Sie die Wiedergabe beenden und zur Aufnahme zuriickkehren wollen,
driicken Sie die @)-Taste oder den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt.
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Aufnahmeprogramme

Kreative Fotografie

Die D70S verfugt Uber sieben Aufnahmeprogramme:
54 die Automatik und sechs Motivprogramme. Jedes
"~ Motivprogramm ist auf eine typische Aufnahmesi-
tuation abgestimmt und aktiviert automatisch die
richtige Kombination der benétigten Kameraeinstel-
lungen. Sie brauchen nur den Programmwaéhler in
die richtige Stellung zu drehen und kénnen sich voll
und ganz auf das Motiv konzentrieren.

Die Aufnahmeprogramme untersttzen nur Objektive mit Prozessorsteuerung.
Wenn ein Objektiv ohne CPU montiert ist und ein Aufnahmeprogramm gewahlt
wird, wird der Ausléser gesperrt. Néhere Informationen finden Sie im Abschnitt
»Kameraeinstellungen« (%% 182).

'wa Automatik 1
Besonders geeignet fur Schnappschusse. Die Kamera nimmt in Anhan-
gigkeit von Motiv und Lichtbedingungen alle Einstellungen automatisch g
vor. Fur Bilder mit ausgewogener Farbe, Scharfe und Sattigung.

e Die Blitzsteuerung wird auf Synchronisation auf den ersten Verschluss-

vorhang eingestellt. Andere Einstellungen sind maglich (%% 96).

Z Portrat 1
Ideale Einstellung fur Portrataufnahmen. Die fotografierte Person wird
deutlich hervorgehoben, wahrend Details im Hintergrund aufgrund
einer geringen Tiefenscharfe wie weichgezeichnet erscheinen. Der B|Id—
aufbau vermittelt dadurch einen Eindruck von Tiefe. Y
* Wie unscharf der Hintergrund erscheint, hangt von der Intensitat des g

Umgebungslichts ab. Je groBer die Distanz zum Motiv, desto unschar-

fer der Hintergrund. Optimale Ergebnisse werden mit Teleobjektiven erreicht.
¢ Die Blitzsteuerung wird auf Synchronlsatlon auf den ersten Verschlussvorhang eingestellt.

Andere Einstellungen sind maglich (89 96).

Landschaft L
Verstarkt Konturen, Farben und Kontraste. Ideal fur Aufnahmen von
Wolkenlandschaften und Waldern. 8
e Fir einen moglichst groBen Bildwinkel wird ein Weitwinkelobjektiv &

empfohlen.
¢ Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht werden deaktiviert und

auch bei unzureichender Beleuchtung nicht zugeschaltet.

Fokus

AuBer bei der Einstellung & wahlt die Kamera selbsttatig das Fokusmessfeld, in dem sich das
Objekt mit der klrzesten Entfernung zu Kamera befindet. Sobald die Kamera auf das Objekt
scharf gestellt hat, ertdnt ein akustisches Signal (nicht bei ). Das aktivierte Fokusmessfeld
wird hervorgehoben (&% 8) und fixiert. Wenn sich das Motiv aus dem Fokusmessfeld heraus
und in ein anderes Messfeld hinein bewegt, bevor die Kamera scharf gestellt hat, versucht
sie, im neuen Fokusmessfeld scharf zu stellen.
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& Nahaufnahme L
Einstellung fur Makroaufnahmen von kleinen Objekten wie beispielswei- §
se Bliten oder Insekten. Darstellung mit kraftigen Farben, |nsbesondere
der Rot- und Grlintdne. 4
e Die Kamera aktiviert automatisch das mittlere Fokusmessfeld. Eine

manuelle Messfeldvorwahl ist weiterhin méglich.
eUm bei langen Belichtungszeiten eine Verwacklungsunscharfe zu

vermeiden, wird die Verwendung eines Stativs sowie des Selbstauslésers (8 105) einer

Infrarotfernbedienung (optionales Zubehor; 107) oder des Kabelfernauslésers MC-

DC1 ( 191) empfohlen.
o Es wird die Verwendung eines Micro-Nikkors empfohlen. Bei anderen Objektiven sollte

die kurzeste Entfernung eingestellt werden. Zoomobjektive sollten in die Stellung mit dem

kleinsten Bildwinkel bewegt werden, um das Motiv méglichst groB abzubilden.
o Die Blitzsteuerung wird auf Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang eingestellt.
Andere Einstellungen sind méglich 96).

% Sport und Action L
Dieses Motivprogramm ermdglicht durch kurze Belichtungszeiten gesto-
chen scharfe Aufnahmen, die schnelle, dynamische Bewegungsabldufe |
einfrieren (beispielsweise beim Sport). |
e Solange der Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gedrickt wird, fo-

kussiert die Kamera kontinuierlich und verfolgt bewegte Objekte in

andere Fokusmessfelder. Die Kamera kann ausgel6st werden, auch
wenn sie nicht scharf gestellt hat. Prifen Sie die Scharfe vor dem Auslésen anhand des

Fokusindikators (@) im Sucher.
® Optimale Ergebnisse werden mit Teleobjektiven erreicht. Bei Sportaufnahmen mit Teleob-

jektiv wird die Verwendung eines Einbeinstativs empfohlen, um Verwacklungsunscharfe

zu vermeiden.
¢ Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht werden deaktiviert und auch bei unzurei-
chender Beleuchtung nicht zugeschaltet.

Nachtaufnahme L
Ideale Einstellung fur Aufnahmen bei Dunkelheit. Dieses Motivpro-
gramm reduziert Stérungen und Farbverschiebungen, die sich oft in
Aufnahmen mit langen Belichtungszeiten bemerkbar machen. /
o Um bei langen Belichtungszeiten eine Verwacklungsunscharfe zu ver- &

meiden, wird die Verwendung eines Stativs sowie des Selbstauslosers

% 105), einer Infrarotfernbedienung (optionales Zubehor; 107)

oder des Kabelfernauslosers MC-DC1 191) empfohlen. Bei Belichtungszeiten von

mehr als einer Sekunde Wird empfohlen, die Rauschunterdriickung zu aktivieren, um

Storungen zu vermeiden (89 133).

« Fiir Portrataufnahmen bei Nacht sollten Sie das Motivprogramm »Nachtportrat« [ ver-
wenden.

¢ Das integrierte Blitzgerat und das AF-Hilfslicht werden deaktiviert und auch bei unzurei-
chender Beleuchtung nicht zugeschaltet.
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(& Nachtportrat 1
Ideale Einstellung fur Portrataufnahmen bei Dunkelheit. Die Person
im Vordergrund und der Hintergrund werden in einem ausgewoge-
nen Verhaltnis belichtet. Die Ausleuchtung der Person erscheint auch
bei Verwendung des Blitzgerats natdrlich.
eUm bei langen Belichtungszeiten eine Verwacklungsunscharfe zu

vermeiden, wird die Verwendung eines Stativs sowie des Selbstauslosers 105), einer

Infrarotfernbedienung (optionales Zubehor; £84 107) oder des Kabelfernauslésers MC-DC1
191) empfohlen. Bei Belichtungszeiten von mehr als einer Sekunde wird empfohlen, die
Rauschunterdriickung zu aktivieren, um Stérungen zu vermeiden 133).

e Fir Aufnahmen bei Nacht, bei denen sich keine Personen im Vordergrund befinden,
sollten Sie das Motivprogramm »Nachtaufnahme« |z verwenden.

e Die Blitzsteuerung wird auf Langzeitsynchronisation eingestellt. Andere Einstellungen

sind moglich (8¢ 96).

W4 Abdeckung fiir den Anschluss des Kabelfernauslésers
Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit Gber den Anschluss des Kabelfernauslosers in die
Kamera eindringt und diese beschadigt, sollten Sie die Abdeckung fur den Anschluss des
Kabelfernauslosers bei Nasse oder hoher Luftfeuchtigkeit geschlossen halten.

Belichtungswarnung
Wenn die erforderliche Belichtung auBerhalb des Belichtungsumfangs des Messsystems
liegt, erscheint auf dem Display und im Sucher eine der folgenden Anzeigen:

Anzeige Beschreibung

H { | Das Motiv ist zu hell. Verwenden Sie einen Neutralgraufilter (ND-Filter; optionales Zubehér).
LL o | Das Motiv ist zu dunkel. Erhhen Sie die Empfindlichkeit (%9 46).

Farbraum

Bilder, die mit aktiviertem Aufnahmeprogramm aufgenommen werden, bekommen auto-
matisch den sRGB-Farbraum zugewiesen (g 59).

X Aufnahmen mit Selbstausléser oder mit Fernbedienung

Die Verwendung des Selbstauslésers oder optionalen Fernausldsezubehors ermaglicht es dem
Fotografen, selbst im Bild zu erscheinen oder Verwacklungsunscharfe zu verhindern. In der
Standardeinstellung des Selbstauslosers 16st die Kamera mit einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden
aus 105). Mit der Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehor) kénnen Sie die Kamera fern-
ausldsen, wahlweise ohne Verzégerung oder mit einer Vorlaufzeit von zwei Sekunden (% 107).
Mit dem Kabelfernausléser MC-DC1 (optionales Zubehor) kann die Kamera fernausgelost
werden, wodurch verwacklungsbedingte Unscharfe verhindert werden kann. Fur Langzeit-
belichtungen (8 83) und Serienbildaufnahmen (fg 62) kann der Ausldser arretiert werden.
Weitere Einzelheiten kénnen Sie der Bedienungsanleitung des MC-DC1 entnehmen.

P,S,Aund M

Zusatzlich zu den Einstellungen, die sich auch bei der Automatik
‘& manuell vornehmen lassen, kénnen bei den Belichtungspro-
grammen P, S, A und M Funktionen wie Belichtungszeit, Blen-
de, WeiBabgleich, Bildoptimierung und Belichtungskorrektur
variiert werden. Siehe »Fotografieren mit Automatik« &% 35).
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Bedienung der Kameramentis
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Bildqualitat und BildgroBe €
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& 46-47 Iso

WeiBabgleich
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Im Abschnitt »Lehrgang: Fotografieren mit Automatik«
haben Sie die grundlegende Vorgehensweise beim

Fotografieren mit den Standardeinstellungen Ihrer Di- Bildoptimierung

gitalkamera kennen gelernt. Dieses Kapitel beschreibt, o 56-61
in welchen Fallen die Standardeinstellungen gedndert
werden sollten, um auf die besonderen Anforderungen Aufnahmesteuerung

unterschiedlicher Situationen reagieren zu kénnen. » 62-63
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Sinnvolle Anwendung der Aufnahmeeinstellungen
Der folgenden Ubersicht kénnen Sie entnehmen, in welchen Fallen welche Einstellun-

gen sinnvoll sind.

Die Bilder zeigen in der VergréBerung |

eine pixelige Struktur.

Die Bilder sind fiir den E-Mail-Versand i

zu groB.

Auf der Speicherkarte sollen mehr Bilder |

gespeichert werden.

Die Aufnahme erfolgt mit einer zu gro-
Ben Verzogerung.

Die Bilder sind unscharf, weil die Kamera
nicht scharf gestellt hat.

Sie mochten ein Selbstportrat aufneh-}

Bildqualitét/BildgréBe (98 41-45)
Wabhlen Sie fur Bilder, die vergroBert werden
sollen, eine hohere Bildqualitdt und eine
BildgroBe mit hoherer Auflésung. Fir Bilder,
die per E-Mail versendet werden sollen, und
fur eine bessere Ausnutzung der Speicher-
kapazitat empfiehlt sich eine niedrigere
Qualitatsstufe und eine kleinere BildgroBe.

Aufnahmesteuerung (% 62-63)
Stellen Sie die Kamera auf Einzelbildschal-
tung oder auf Serienaufnahme ein.

Fokus (% 64-74)

Wahlen Sie zwischen Scharfeprioritat und
Ausloseprioritat, zwischen Autofokus und
manueller Scharfeinstellung und stellen
Sie die passende Messfeldsteuerung ein.

Selbstausléser (%4 105-106)
Aktivieren Sie den Selbstausloser.

Die Bilder sind verwackelt.

men.

Die Kamera soll die Werkseinstellungen
aktivieren.
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Fernbedienung (% 107-110)
Losen Sie die Kamera mit der Fernbedie-
nung (optionales Zubehdr) aus.

Werkseinstellungen (83 111)
Setzen Sie die Aufnahmeeinstellungen auf
die Standardvorgaben zurtick.




Die Bilder wirken flau.

Die Farben erscheinen unnatiirlich.

il—r'

Das Motiv ist zu hell.

<

Das Motiv ist zu dunkel oder im Gegenlicht.J
| | a

Bildoptimierung (%3 56-61)

Andern Sie die Einstellungen fur Schérfe,
Kontrast, Farbraum, Farbsattigung und
Farbton.

Die Bilder zeigen einen roten oder blau-
en Farbstich.

WeiBabgleich (%] 48-55)
Passen Sie den WeiBabgleich an die Art
der Beleuchtung an.

Belichtungsreihe (%4 87-93)

Erstellen Sie eine Belichtungsreihe, die
die Belichtung, die Blitzleistung oder den
WeiBabgleich variiert.

Belichtungsmessung ({8 75)
Wahlen Sie die richtige Belichtungs-Mess-
methode.

Belichtungsprogramme (% 76-83)
Stellen Sie ein Belichtungsprogramm ein,
mit dem eine optimale Kombination aus
Belichtungszeit und Blende erreicht wird.

Belichtungskorrektur (%% 86)
Korrigieren Sie den von der Kamera vor-
geschlagenen Belichtungswert nach oben
oder unten.

Empfindlichkeit (84 46-47)

Erhohen Sie die Empfindlichkeit, um mit der
eingestellten Belichtungszeit und Blende ein
optimales Belichtungsergebnis zu erzielen.

Blitzfotografie (% 94-104)
Verwenden Sie das integrierte Blitzgerat,
um schlecht beleuchtete Motive aufzu-

hellen.

Die Bilder sind verwackelt. ]
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Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick ber die grundlegenden Menieinstellungen
beim Fotografieren. Um sich mit der Menusteuerung vertraut zu machen, sollten Sie,
bevor Sie fortfahren, das Kapitel »Bedienung der Kameramenis« 39) lesen.

Fiir welchen Zweck wird das Bild benotigt?

# Bildqualitdt und BildgroBe ........o.ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ) 41-45
B> BildOPIMIEIUNG ... .vevceiieie e S 56-61
W Das AUTNANMEMENU.....c.oio i el 132-134
0
D EMPANAICAKEIt. ... S 46-47
D WeiBaDGIBICN ... ) 48-55

86
87-93

Ist die Verwendung eines Blitzgerats notig?

B> BlitZfOtOGrafie. ... c.ovovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e el 94-104

» Optionales Zubehor: Externe BlitZgerate ..........ocoovevvverviiciineieciene el 186-189
i Wie und wann soll die Kamera auslésen?

» Fotografieren mit SelbstausIOSer ...........ccvviieiiiiiiieeeee e Pl 105-106

» Fotografieren mit Fernbedienung ¢ 107-110
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Bedienung der Kamerameniis

Grundlegende Vorgehensweisen bei der Mentauswahl

In den ndchsten vier Abschnitten wird erklért, wie Sie Menus 6ffnen und Einstellungen
darin vornehmen. Um die Kameramends einzublenden, driicken Sie die (E-Taste.

ND70S
PNummernspeich. OFF
Formatieren -
4 Individual fkt. =
iDatum
LCD-Hel ligkeit O

Auswdhlen eines Meniis

Die Kamera stellt Innen vier Menus zur Verfligung: das Wiedergabemend, das Auf-
nahmemend, die Individualfunktionen und das Systemmen (SETUP). Sobald Sie die
MENU-Taste drticken, zeigt der Kameramonitor das zuletzt verwendete Menl an. Um
ein anderes MenU auszuwahlen, fihren Sie die folgenden Schritte aus:

ND70S WIEDERGABE
T
4 Individual fkt. & INDIVIDUALFKT.
Datum @
LCD-Helligkeit O
Wenn eine MenUoption markiert ist, (Um die Bezeichnungen der Menus
dricken Sie die W-Taste. einzublenden, driicken Sie den Multi-

funktionswahler links, wahrend eines
der vier Symbole markiert ist.)

GlOptimierung  @N Optimierung  [€4)
7SRauschreduz.  OFF iy Rauschreduz. OFF
B Bildqualitat NoRM Bildqualitat NorM

481 1 derope 451 1dgroBe
M WeiBabgleich A M WeiBabgleich A
200 200

Waébhlen Sie das gewlinschte Menu aus. Markieren Sie einen MenuUpunkt.

Das Menii der Individualfunktionen (8} 161)
Das Individualfunktionen-Meni listet normalerweise nur die Individualfunktionen R bis 9 auf. Falls
gewdinscht, kdnnen auch alle Individualfunktionen angezeigt werden.
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Auswahlen von Optionen

. Mit den folgenden Schritten kénnen Sie im aktuellen MenU Einstellungen vorneh-
men:

D Optimierung @N Bildqualitat
yRauschreduz.  OFF 0y NEF (Raw)
Bildqualitat QUG JPEG Fine
4Bi | dgroBe
[ WeiBabgleich A
200

Bildqualitat D Optimierung @N
0 NEF (Raw) aRauschreduz OFF
[ JPEG Fine [P OK Bildqualitat [l
W 4B I derose
M WeiBabgleich A

NEF+JPEG Basic 200

Markieren Sie die gewtinschte Option. Bestatigen Sie die Auswahl.

e \Wenn Sie das Men( verlassen mdchten, ohne eine Einstellung zu éandern, driicken
Sie den Multifunktionswahler links.

e Einige Menupunkte stellen ein zusatzliches Unterment zur Auswahl. Wiederholen
Sie in diesem Fall die Schritte 3 und 4, um die gewiinschte Option auszuwahlen.

e Wahrend eines Speichervorgangs, bei einigen Belichtungs- oder Aufnahmepro-
grammen oder wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, stehen einige Mentpunkte
maoglicherweise nicht zur Auswahl.

e Das Driicken der Taste hat in der Regel dieselbe Wirkung wie das Driicken des
Multifunktionswahlers an der rechten Druckposition. In einigen Fallen kann eine
Auswahl jedoch nur durch Driicken der Taste (ENTER getroffen werden.

snuawesawe)| Jap Bunuaipag—sixeid 4ap ui uasayyeiboloy (i

SchlieBen der Meniis

Um die MenUsteuerung zu beenden, driicken Sie die W-Taste (Falls eine Option
markiert ist, mussen Sie die [E)-Taste zweimal driicken.) Die Meniisteuerung wird
auch automatisch beendet, wenn mit der Taste &) die Wiedergabe aktiviert oder die
Kamera ausgeschaltet wird. Sie kénnen die Menusteuerung auch durch Driicken des
Auslosers bis zum ersten Druckpunkt verlassen: Die Kamera fokussiert dann direkt auf
das Motiv.

40



Bildqualitat und BildgroBe

Effiziente Speicherausnutzung

Die Einstellungen fur Bildqualitat und BildgroBe bestimmen die DateigroBe
der aufgenommenen Bilder und von der DateigréBe hangt es ab, wie viele
Aufnahmen auf einer Speicherkarte Platz finden.

Bildqualitat
Die D70S unterstitzt die folgenden Qualitatseinstellungen (in absteigender Reihenfol-
ge nach Bildqualitat und DateigroBe aufgefiihrt):

Option Format Beschreibung
NEF (Raw) Die vom Bildsensor gelieferten Bilddaten werden ohne Verarbeitung
NEF | im NEF-Format (Nikon Electronic Image Format) mit einer Farbtiefe
(RAW) ) )
von 12 Bit gespeichert.
JPEG Fine Sehr gute Bildqualitat. Optimal fir VergroBerungen Ni’egig
(FINE) oder qualitativ hochwertige Ausdrucke. (1:4) &
3
JPEG Normal Normale Bildqualitat. Optimal fur die meisten Ver-|  Mittel -,%
(NORM) JPEG | wendungszwecke. (1:8) 2.
—3
JPEG Basic Standardknalldquaht"at‘ .Ideal "fur d!e We|ter|e|tgng Hoch %
(BASIC) per E-Ma|l oder fur die Veroffentlichung auf einer () | &
Webseite.
NEF+JPEG Duales Dateiformat. Eine Version des Bildes wird im NEF-Format und
Basic NEF+ | eine zweite im JPEG-Format (Bildqualitat »JPEG Basic«) gespeichert.
(RAW BASIC) JPEG | Die BildgroBe wird automatisch auf »L« (3.008x2.000 Pixel) ein-
gestellt (%] 43).

»NEF (RAW)« und »NEF + JPEG Basic«

Bilder im NEF-Format lassen sich nur mit PictureProject oder mit Nikon Capture 4.2 (oder neuer)
offnen ( 191). Bei der Wiedergabe von Bildern, die im dualen Dateiformat »NEF + JPEG Basic«
gespeichert wurden, zeigt die Kamera nur die JPEG-Version an. Wenn ein Bild, das im dualen Da-
teiformat »NEF + JPEG Basic« gespeichert wurde, mit der entsprechenden Funktion der Kamera
geldscht wird, werden beide Dateiversionen geldscht.

Dateinamen

Die mit der D70S aufgenommenen Bilder werden als Dateien gespeichert, deren Namen der Form
»DSC_nnnn.xxx« entsprechen, wobei nnnn fir eine vierstellige Nummer von »0001« bis »9999«
steht, die von der Kamera automatisch vergeben wird, und xxx fur die Dateinamenserweiterung.
Die Dateinamenserweiterung weist auf das Dateiformat hin: »NEF« fir RAW-Bilder, »JPG« fur
JPEG-Dateien und »NDF« fiir Referenzbilder fur die Staubentfernung (B¢ 166). Die Dateiversionen
von Bildern, die im dualen Dateiformat »NEF + JPEG Basic« gespeichert wurden, tragen denselben
Namen, aber unterschiedliche Dateinamenserweiterungen. Die Namen von Bildern, denen der Far-
braum »II (Adobe RGB)« zugewiesen wird (»Optimierung > Farbraum«), beginnen mit einem
Unterstrich (z.B. »_DSC0001.JPG« /g 56).
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Die Bildqualitat kann mit dem MenUpunkt »Bildqualitat« im Aufnahmement ein-
gestellt werden. Alternativ konnen Sie die Bildqualitat auch einstellen, indem Sie die
=1 QUAL-Taste drlicken und gleichzeitig das hintere Einstellrad drehen.

Einstellen der Bildqualitdt im Menu

Markieren Sie im Aufnahmement den MenUpunkt
»Bildqualitat« (% 132) und driicken Sie den
Multifunktionswahler rechts. BT dqua  TTaT

@ 0ptimierung  @N
yRauschreduz.  OFF
NORM
481 I derope
[ WeiBabgleich A

—

180 200
Markieren Sie die gewlnschte Option und driicken Bildqualitat
Sie den Multifunktionswahler anschlieBend rechts, NEF (Raw)
um die Auswahl wirksam werden zu lassen. Sie O JPEG Fine

kehren automatisch zum Aufnahmement zurtick. JPEG Normal | pOK

y Die Taste »QUAL«
Bei ausgeschaltetem Monitor kann die Bildqualitat auch
. eingestellt werden, indem die Taste »QUAL« gedrUickt
gehalten und das hintere Einstellrad gedreht wird. Die
gewahlte Qualitatsstufe wird auf dem Display ange-
zeigt:

]

(59

=

|

RAW <> FINE <> NORM

w ~
RAW <> BASIC

BASIC
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BildgroBe

Die BildgroBe bestimmt, mit wie vielen Pixeln die erfassten Bildinformationen gespei-
chert werden. Bilder in kleiner GroBe bendtigen weniger Platz auf der Speicherkarte
und eignen sich vor allem fur die Ubertragung tbers Internet, beispielsweise fiir den E-
Mail-Versand oder fur die Einbindung auf einer Webseite. Je gréBer ein Bild hingegen
ist, desto groBer lasst es sich ausdrucken, ohne dass die Pixelstruktur als storendes Mo-
saik sichtbar wird. Die BildgroBe sollte stets unter Berticksichtigung des verfligbaren
Speicherplatzes und des beabsichtigten Verwendungszwecks gewahlt werden.

GroBe (in Pixel) GroBe im Ausdruck mit 200 ppi (ca.)

L (3008x2000) 3.008x2.000 38x25cm
M (2240x 1488) 2.240x1.488 28x19cm
S (1504x1000) 1.504 x 1.000 19%x13cm

Die BildgroBe kann Uber den Mentpunkt »BildgroBe« im Aufnahmemeni ausge-
wahlt werden. Alternativ kénnen Sie die BildgréBe auch einstellen, indem Sie die Taste
»QUAL« gedriickt halten und das vordere Einstellrad drehen. Die gewahlte BildgroBe
wirkt sich nicht aus, wenn als Bildqualitat »NEF (Raw)« oder »NEF + JPEG Basic« aus-
gewahlt ist (88 41). NEF-Dateien werden in PictureProject oder in Nikon Capture 4.2
(oder neuer) grundsatzlich mit einer Bildqualitat von 3.008 x 2.000 Pixel ge6ffnet. Auch
die JPEG-Version von Bildern, die im dualen Dateiformat »NEF + JPEG Basic« aufge-
nommen werden, wird mit der Bildqualitat »L« (3.008x2.000 Pixel) gespeichert.

Einstellen der BildgréBe im Mend

Markieren Sie im Aufnahmement den MenUpunkt ‘o
Dl0ptimierung  @N
»BildgroBe« (8 132) und driicken Sie den Multi- A Rauschreduz.  OFF

funktionswahler rechts. Bildqualitat NoRw
MWeinabgleich A
200

Markieren Sie die gewiinschte Option und driicken Bi |dgroBe
Sie den Multifunktionswahler rechts, um die Aus-

wahl wirksam werden zu lassen. Sie kehren automa- L (3008x2000)p OK
tisch zum Aufnahmemen zurtick. M (2240x1488)
S

(1504x1000)
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Die Taste »QUAL«

Bei ausgeschaltetem Monitor kann die BildgroBe auch
- eingestellt werden, indem die Taste »QUAL« gedrickt
= gehalten und das vordere Einstellrad gedreht wird. Die
gewahlte BildgréBe wird auf dem Display angezeigt:

— ( 55)

N RMIL

(

L oM
w N
S
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Kapazitat der Speicherkarte im Verhaltnis zu Bildgr6Be und Bildqualitat
Der folgenden Tabelle konnen Sie entnehmen, wie viele Bilder bei unterschiedlichen Kombinationen
aus Bildqualitat und BildgroBe auf einer Speicherkarte mit 256 MB gespeichert werden kénnen.

Bildqualita Bildgrolse Dateigrolse Anzahl Bilde Putterkapa

NEF (Raw) — 5,0MB 44 4
L 2,9MB 73 9

JPEG Fine M 1,6 MB 130 7
S 0,8MB 279 19

L 1,5MB 144 12

JPEG Normal M 0,8MB 253 7
S 0,4MB 528 27

L 0,8MB 279 19

JPEG Basic M 0,4MB 481 7
S 0,2MB 950 49

NEF+JPEG Basic L 5,8 MB"* 39 4

* Alle Werte sind Durchschnittswerte. Die exakte GroBe der Dateien hangt von der Beschaffenheit
des Motivs ab.

* Anzahl der Bilder, die gleichzeitig im Pufferspeicher Platz finden. Je nach Typ der verwendeten
Speicherkarte kénnen auch mehr Bilder in Folge aufgenommen werden.

* Die JPEG-Version wird mit der BildgroBe »L« gespeichert. Die NEF-Version werden in PicturePro-
ject oder in Nikon Capture 4.2 (oder neuer) mit einer BildgroBe von 3.008 x2.000 Pixel geoff-
net.

“*Die Speicherangabe entspricht der Summe der DateigroBen der NEF- und der JPEG-Version.

Speicherkarten mit hoher Kapazitat

Wenn aufgrund der hohen Kapazitat einer Speicherkarte mehr
als 1.000 Bilder gespeichert werden kénnen, zeigt der Bildzah-
ler die Anzahl verbleibender Aufnahmen in Tausend mit einer
Nachkommastelle (gerundet auf die nachstkleineren Hundert)
an. Uber der Zahl erscheint die Anzeige »K«. Angenommen, es
passen 1.260 Aufnahmen auf die eingesetzte Karte, dann zeigt
der Bildzahler »1.2 K« an.

by
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Empfindlichkeit

Schnelle Reaktion auf Licht

by
(=g
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Die Empfindlichkeit der Kamera ist die digitale Entsprechung zur Filmempfindlichkeit
in der analogen Fotografie. Je hoher die Empfindlichkeit, desto weniger Licht wird fur
ein befriedigendes Belichtungsergebnis benétigt und desto kirzere Belichtungszeiten
oder kleinere Blendendffnungen kénnen genutzt werden.

Die Empfindlichkeit kann auf Werte zwischen 1SO 200 und ISO 1.600 eingestellt wer-
den (N&herungswerte). Die Schrittweite betragt ¥z LW. Die Einstellung kann Uber den
MenUpunkt »1SO« im Aufnahmemenu erfolgen. Alternativ kénnen Sie auch die Taste
»1SO« drticken und die gewlnschte Empfindlichkeitsstufe mit dem hinteren Einstellrad
auswahlen.

instellen der Empfindlichkeit im Menu

1 Markieren Sie im Aufnahmement den MenUpunkt M otinierung  @N

»I1SO« 132) und dricken Sie den Multifunkti-
onswahler rechts. y Rausohineduz. 28 OFF
Bildqualitat NORM

481 I derope
i WeiBabgleich A

Markieren Sie die gewunschte Option und driicken
Sie den Multifunktionswahler rechts, um die Aus-
wahl wirksam werden zu lassen. Sie kehren automa-
tisch zum Aufnahmemeni zurtick.

Empfindlichkeit
Das Erhohen der Empfindlichkeit erhoht auch die Wahrscheinlichkeit fur ein Bildrauschen (zuféllige
Farb- und Helligkeitsabweichungen, die sich als buntes Stérungsmuster bemerkbar machen).

5—1S0-Autom. (%7 142)

Wenn die Individualfunktion 5 (»1SO-Autom.«) auf »Ein« eingestellt ist, passt die Kamera die vom
Benutzer eingestellte Empfindlichkeit gegebenenfalls an, falls sonst kein optimales Belichtungser-
gebnis erzielt wirde.
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Die Taste »I1S0«

Bei ausgeschaltetem Monitor kann die Empfindlich-
keit auch eingestellt werden, indem die Taste »ISO«
gedrlckt gehalten und das hintere Einstellrad gedreht
wird. Die gewahlte Empfindlichkeitsstufe wird auf dem
Display angezeigt:

\
chd €U 250 €O 320 O
il €@ 250 O D00 <O
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WeiBBabgleich

Neutrale Farben

yo19|6gegiapn—sixeld 419p ul uaiaiyeiboyo4 E

Die Farbe, mit der ein Gegenstand erscheint, hangt von der Art der Beleuchtung ab, unter der
er betrachtet oder aufgenommen wird. Das menschliche Farbempfinden passt sich jedoch
an veranderte Beleuchtungssituationen an. Deshalb sehen wir ein weies Objekt weil3, ganz
gleich ob es bei direkter Sonne, bei bewdlktem Himmel oder unter Kunstlicht betrachtet
wird. Anders als eine analoge Kamera, bei der der Fotograf unterschiedlichen Beleuchtungs-
situationen mit der Wahl einer entsprechenden Filmsorte Rechnung tragen kann, erreicht
eine Digitalkamera eine neutrale Farbwiedergabe, indem sie die vom Bildsensor gelieferten
Farbdaten einer an die Farbtemperatur der jeweiligen Beleuchtung angepassten Korrektur
unterzieht. Diese Korrektur wird als »WeiBabgleich« bezeichnet. Fur die Belichtungspro-
gramme P, S, A und M stehen die in der Tabelle angegebenen WeiBabgleichseinstellungen
zur Auswahl. Wahlen Sie die auf die vorherrschende Beleuchtung abgestimmte WeiBab-
gleichseinstellung vor der Aufnahme, um eine nattrliche Farbwiedergabe zu erzielen:

Farbtempe-
Einstellung ratur’ Beschreibung

Die Kamera misst die Farbtemperatur der Beleuchtung
mit Hilfe des 1.005-Pixel-Messsensors und des Bildsensors
und wahlt die passende WeiBabgleichseinstellung auto-
matisch. Es wird die Verwendung eines G- oder D-Nikkors
empfohlen. Wenn mit dem integrierten Blitzgerat oder
den externen Blitzgeraten SB-800 oder SB-600 fotogra-
fiert wird, berticksichtigt die Automatik die aktuellen Auf-
nahmebedingungen zum Zeitpunkt der Blitzauslosung.

A | Automatisch | 3.500-8.000K

=8 | Kunstlicht 3.000K Far Aufnahmen bei Gluhlampenlicht.

#% | Leuchtstofflampe 4.200K Fir Aufnahmen bei Leuchtstofflampenlicht.

? Direkte Sonne 5.200K Fur Tageslichtaufnahmen bei direktem Sonnenlicht.

4 | Blitz 5 400K Fur Aufnahmen m|t dolelm integrierten Blitzgerat oder
externen Nikon-Blitzgeraten.

@b | Bewslkt 6.000K Fur Tageslichtaufnahmen bei bewélktem Himmel.

A, | schatten 8.000K Fur Tageslichtaufnahmen, bei denen sich das Motiv im

Schatten befindet.

Bestimmung der Farbtemperatur anhand eines grauen
PRE| Messwert — oder weiBen Referenzobjekts, einer Lichtquelle oder
einer friheren Aufnahme ( 52).

* Ohne Feinabstimmung (entspricht der Feinabstimmung »0«).

Die WeiBabgleichsautomatik eignet sich fur die meisten Beleuchtungssituationen. Fir
typische Beleuchtungssituationen kénnen Sie auch eine der vordefinierten Farbtem-
peratureinstellungen auswahlen oder die Farbtemperatur der Lichtquelle lokal messen
(»Man. WeiBabgleich«).
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Das WeiBabgleichsprogramm kann tber den Menupunkt »WeiBabgleich« im Auf-

nahmemen( ausgewahlt werden. Alternativ kénnen Sie das gewinschte WeiBab- Q

gleichsprogramm auch einstellen, indem Sie die WB-Taste gedriickt halten und das
hintere Einstellrad drehen.

Auswdéhlen des WeiBabgleichsprogramms im Men(

1 Markieren Sie im Aufnahmement den MenUpunkt S 0ptimierung  @N
»WeiBabgleich« (% 132) und driicken Sie den A Rauschreduz.  OFF
Multifunktionswahler rechts. Bildqualitat NORM

4B deroe

" MeiBabeleich .Y

180 200
2 Markieren Sie die gewtnschte Option und driicken Sie WeiBabgleich
den Multifunktionswahler anschlieBend rechts. Wenn I
Sie die Einstellung »Messwert« wahlen, wird ein Un- O & Kunstlicht
termenii mit weiteren Optionen eingeblendet (g4 52). ;‘:” Leuchtstoffl.
Bei den (brigen Einstellungen erscheint der Dialog zur 2 Direkte Sonne

Feinabstimmung der WeiBabgleichseinstellung (%3 50).

Die Taste »WB«

Bei ausgeschaltetem Monitor kann der WeiBabgleich
auch eingestellt werden, indem die Taste »WB« ge-
driickt gehalten und das hintere Einstellrad gedreht
wird. Die gewahlte WeiBabgleichseinstellung wird auf
dem Display angezeigt:

A O * O % O *
s A
PREQ 8 O @& O %

Anschluss externer Blitzgerate Giber Synchronkabel

Wenn ein externes Blitzgerat mit einem Synchronkabel an den Blitzanschlussadapter AS-15 (wird
am Zubehorschuh der Kamera montiert) angeschlossen wird, liefert die WeiBabgleichsautomatik
maglicherweise kein optimales Ergebnis. Filhren Sie eine manuelle Farbtemperaturmessung durch
oder wéhlen Sie die Einstellung »Blitz« und nehmen Sie anschlieBend eine Feinabstimmung vor,
um die korrekte Farbtemperatur einzustellen.

ﬁ 12—Bracketing 146)

Wenn fur die Individualfunktion 12 (»Bracketing«) die Einstellung »WeiBabgleich« gewahlt ist,
speichert die Kamera beim Auslésen mehrere Bilder. Die Kamera variiert dabei fur jedes Bild die
aktuell gewahlte WeiBabgleichseinstellung.
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Feinabstimmung der WeiBabgleichseinstellungen

Fir alle WeiBabgleichseinstellungen mit Ausnahme von »Messwert« lasst sich eine
Feinabstimmung vornehmen, mit der Sie gezielt eine wéarmere oder kéltere Anmutung
lhrer Bilder erreichen kénnen. Die Korrektur kann im Bereich von =3 bis +3 in ganzen
Schritten vorgenommen werden. (AuBer bei der Einstellung »Leuchtstofflampex«
entspricht jeder Schritt ungefahr 10 Mired.) Ein positiver Korrekturwert verschiebt die
Farbgebung der Aufnahmen zu Blau hin. Dies ist zu empfehlen, um die Farbe rétliche-
rer Lichtquellen auszugleichen oder um bewusst eine kaltere Anmutung der Bilder zu
erreichen. Ein negativer Korrekturwert verschiebt die Farbgebung zu Rot hin. Diese
Korrektur bietet sich an, um die Farbe blaulicherer Lichtquellen auszugleichen oder um
gezielt eine warmere Anmutung herbeizufthren.

Die Feinabstimmung einer WeiBabgleichseinstellung kann im Unterment »WeiBab-
gleich« im Aufnahmement vorgenommen werden. Alternativ kénnen Sie fur die ak-
tuell ausgewdhlte WeiBabgleichseinstellung eine Feinabstimmung vornehmen, indem
Sie die Taste »WB« gedriickt halten und gleichzeitig das vordere Einstellrad drehen.
Bei einem von +0 abweichenden Korrekturwert erscheint die Anzeige <@ auf dem
Display.

Feinabstimmung im Menui 3 Feinabstimmung

1 Markieren Sie im MenU »WeiBabgleich« 49),

eine der vordefinierten Farbtemperatureinstellungen

(nicht die Einstellung »Messwert«) und driicken Sie
den Multifunktionswahler rechts.

2 Dricken Sie den Multifunktionswahler oben oder

unten, um einen héheren oder niedrigeren Korrek-
turwert einzustellen, und anschlieBend rechts, um
die Einstellung anzuwenden. Sie kehren anschlie-
Bend zum Aufnahmemen zurlck.

Farbtemperatur

Die BezugsgroBe »Farbtemperatur« dient als objektiver MaBstab fur die Farbigkeit von Licht. Sie
wird definiert als die Temperatur (in Kelvin), auf die ein Objekt erhitzt werden musste, um Licht
mit der entsprechenden spektralen Verteilung auszustrahlen. Die Spektren unterschiedlicher Licht-
quellen unterscheiden sich, das ausgesendete Licht wird aber vom menschlichen Sehapparat in der
Regel als weiB3 erkannt und kann nur im direkten Vergleich unterschieden werden. Ist hingegen
ein fotografischer Sensor oder Film auf Tageslicht justiert, erscheint das Licht von Lichtquellen mit
einer Farbtemperatur zwischen 5.000 und 5.500 K weiB3, Aufnahmen mit Lichtquellen mit nied-
rigerer Farbtemperatur wie beispielsweise Glihlampen hingegen leicht gelblich oder rétlich. Licht
mit héherer Farbtemperatur erscheint blaulicher. Bei Digitalkameras dient der WeiBabgleich der
Kompensation dieses Effekts.
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Die Taste »WB«

Bei ausgeschaltetem Monitor kann eine Feinabstim-
mung der aktuell ausgewahlten WeiBabgleichsein-
stellung auch vorgenommen werden, indem die Taste
»WB« gedriickt gehalten und das vordere Einstellrad
gedreht wird.

,
+1 Q> +2 Q> +3

Feinabstimmung und Farbtemperatur

Die einstellbaren Farbtemperaturwerte der WeiBabgleichsprogramme (auBer bei » Automatisch«)
entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Der eingestellte Farbtemperaturwert kann von der mit
einem Farbtemperaturmessgerat gemessenen Farbtemperatur abweichen:

Leuchtstoff- Direkte Bewdlkt Schatten
Kunstlicht lampe’ Sonne (Tageslicht) | (Tageslicht)

+3 2.700K 2.700K 4.800K 4.800K 5.400K 6.700K
+2 2.800K 3.000K 4.900K 5.000K 5.600K 7.100K
+1 2.900K 3.700K 5.000K 5.200K 5.800K 7.500K
+0 3.000K 4.200K 5.200K 5.400K 6.000K 8.000K
-1 3.100K 5.000K 5.300K 5.600K 6.200K 8.400K
-2 3.200K 6.500K 5.400K 5.800K 6.400K 8.800K
-3 3.300K 7.200K 5.600K 6.000K 6.600K 9.200K

* Der groBe Farbtemperaturbereich fiir »Leuchtstofflampe« erklart sich aus den starken Farbtem-
peraturabweichungen unterschiedlicher Lampentypen.

»Mired« i

In niedrigen Farbtemperaturbereichen sind Anderungen der Farbtemperatur deutlich starker wahr-
nehmbar als in hohen Farbtemperaturbereichen. Bei einer Farbtemperatur von 6.000 K ist eine
Abweichung um 1.000 K praktisch nicht wahrnehmbar, wéhrend dieselbe Abweichung bei einer
Farbtemperatur von 3.000 K einen deutlich sichtbaren Farbunterschied hervorrufen wirde. Da die
Einheit Kelvin dieser nichtlinearen Farbwahrnehmung in keiner Weise Rechnung tragt, verwendet
man in der Fotografie die Einheit Mired. Ihr Wert entspricht dem mit 1.000.000 multiplizierten
Kehrwert der Farbtemperatur in Kelvin. Die Einheit Mired wird unter anderem zur Klassifizierung
von Kompensationsfiltern verwendet. Beispiele:

® 4.000 K —3.000 K (= 1.000 K) entspricht 83 Mired

e 7.000 K — 6.000 K (= 1.000 K) entspricht 24 Mired
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WeiBabgleich auf Basis eines Messwerts
Als Alternative zu den vordefinierten WeiBabgleichseinstel-
lungen bietet die D70S die Mdglichkeit, die Farbtemperatur
der am Aufnahmeort vorherrschenden Beleuchtung exakt
zu messen und den WeiBabgleich auf Basis dieser Messung
durchzuftihren. Der Messwert lasst sich speichern und zu
einem beliebigen spateren Zeitpunkt wieder aktivieren.
Darlber hinaus kann die Kamera die WeiBabgleichsein-
stellung einer bereits gespeicherten Aufnahme auf ein Bild
anwenden. Im Men( »Messwert« stehen folgende Optionen zur Auswahl:

L R

Die Kamera misst die Farbtemperatur der vorherrschenden Beleuchtung. Stellen Sie
Messen | fur die Messung ein neutralgraues oder weiBes Objekt unter der Beleuchtung auf,
unter der spater das eigentliche Motiv fotografiert werden soll.

Die Kamera tbernimmt die WeiBabgleichseinstellung von einem Bild, das mit der

Bild D70S aufgenommen wurde. Es kénnen auch Bilder ausgewahlt werden, die mit der

verwenden | Bildqualitat »NEF (RAW)« aufgenommen wurden und deren WeiBabgleichseinstel-
lung nachtréglich in Nikon Capture 4.2 (oder neuer) geandert wurde.

Messwert

Messen pSet

o
O
4
it

Bild verwenden

Der WeiBabgleichs-Messwertspeicher der Kamera speichert nur einen Messwert. Wenn
eine neue Messung durchgefiihrt oder die Einstellung einer gespeicherten Aufnahme
Gbernommen wird, wird der bisherige Messwert tiberschrieben. Wenn ein Messwert ge-
speichert wird, wird im Menl » Messwert« automatisch die Option »Messen« aktiviert.

Messen der Farbtemperatur am Aufnahmeort

1 Stellen Sie ein neutralgraues oder weiles Objekt unter der Beleuchtung auf, unter der
Sie spéter Ihr eigentliches Motiv fotografieren wollen. Unter Studiobeleuchtung soll-
ten Sie eine Graukarte mit 18% Reflexionsvermdgen als Referenzobjekt einsetzen.

2 Wahlen Sie im Menl »Messwert« die Option

»Messen« (B 55) oder halten Sie die Taste »WB«
gedriickt und drehen Sie das hintere Einstellrad, bis
auf dem Display die Anzeige PRE erscheint. Der
WeiBabgleich wird auf den zuletzt gespeicherten
Wert gesetzt. Falls noch kein Messwert gespeichert
wurde, entspricht diese Einstellung der Einstellung
»Direkte Sonne« (5.200 K).

WeiBabgleich mit Messwert

Eine manuelle Messung der Farbtemperatur ist bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M moglich.
Um die Farbtemperatur mit hoher Genauigkeit messen zu konnen, stellt die Kamera fur die Dauer der
Messung voriibergehend eine Belichtungskorrektur von +1 LW ein. Bei manueller Belichtungssteuerung
(M) sollten Sie die Belichtung mit Hilfe der Belichtungsskala auf dem Monitor auf den Wert +0 einstellen.
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Lassen Sie die Taste »WB« kurz los und drticken Sie
sie erneut, bis die Anzeige PRE auf dem Display zu
blinken beginnt. Daraufhin blinkt auch die Anzeige
Fr £ auf dem Display und im Sucher.

Richten Sie die Kamera so auf das Referenzobjekt,

dass es das gesamte Sucherbildfeld ausfillt. Driicken

Sie den Ausldser bis zum zweiten Druckpunkt. Die Ka-

mera l6st daraufhin aus und speichert die gemessene

Farbtemperatur als Messwert fur den WeiBabgleich

— es wird jedoch keine Aufnahme auf der Speicher-

karte gespeichert. Die Messung wird auch durchgefiihrt, wenn die Kamera nicht
scharf gestellt hat, da die Fokussierung keinen Einfluss auf das Messergebnis hat.

Driicken Sie die WB-Taste, wenn Sie das MenU verlassen wollen, ohne die Farb-
temperatur zu messen.

Wenn die Messung fehlerfrei durchgefuhrt werden
konnte, blinkt die Anzeige J = i i auf dem Dis-
play. Im Sucher blinkt anstelle der Belichtungszeit
die Anzeige fy. Driicken Sie den Ausldser bis zum
ersten Druckpunkt, um zur Aufnahmebereitschaft
zurlickzukehren, oder warten Sie, bis sich das Be-
lichtungsmesssystem abschaltet.

Bei zu hellen oder zu dunklen Lichtverhéltnissen
kann die Kamera maoglicherweise die Farbtempera-
tur nicht messen. Auf dem Display und im Sucher
blinkt in diesem Fall die Anzeige M f¢ f und
der Vorgang muss ab Schritt 4 wiederholt werden.
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Ubernahme der WeiBabgleichseinstellung von einem gespeicherten Bild
Um die WeiBabgleichseinstellung von einem Bild zu ibernehmen, das auf der eingesetzten Speicher-
- karte gespeichert ist, blenden Sie das WeiBabgleichsmen (%5 49) ein und gehen wie folgt vor:

’] WeiBabgleich Messwert
3% Direkte Sonne
4 Blitz
L4 & Bewolkt

Markieren Sie den Menupunkt »Messwert«.

Dieses Bild 'PSet|

Bild auswahlen

Markieren Sie die Option »Bild verwenden«. Blenden Sie das aktuelle Quellbild ein.”

*Wenn Sie die WeiBabgleichseinstellungen des aktuellen Quellbildes tUbernehmen mochten,
konnen Sie mit Schritt 11 fortfahren. Wenn kein Bild angezeigt wird, ist die Farbtemperatur der
Einstellung »Direkte Sonne« (5.200 K) voreingestellt.

Messwert

ND70S » 0K
NIKON

TOKYO

Markieren Sie den MenUpunkt »Bild auswahlenc. Blenden Sie die Liste der Ordner ein.

Messwert

ND70S » 0K

Markieren Sie den Namen des ge- Blenden Sie die Liste aller Bilder in
wiinschten Ordners. diesem Ordner ein.
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Messwert

5 5% Dieses Bild '»Set|
@TER)OK Bild auswahlen

Markieren Sie das gewunschte Bild." Wahlen Sie das Bild aus.

t Falls der Ordner Bilder enthélt, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, werden
diese moglicherweise ebenfalls angezeigt. Es kdnnen jedoch nur Bilder als Quellbild ausgewahlt

werden, die mit der D70S aufgenommen wurden.

S 0ptimierung  @N
(yRauschreduz. OFF

p— A — Bildqualitat NoRM
ABN : ‘ S5 [ derone
] Dieses Bild |»Set \ ]| Meigabgleich [Z3id

@V Bild auswahlen 150 200

Markieren Sie die Option »Dieses Bild«. Ubernehmen Sie die WeiBabgleichs-
einstellung des ausgewahlten Bildes in
den Messwertspeicher.*

F Wenn Sie ein anderes Bild auswahlen mochten, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 12.

Anwenden des aktuellen WeiBabgleichs-Messwerts

Um den WeiBabgleich der Kamera auf den derzeit gespeicherten Wert einzustellen,

gehen Sie wie folgt vor:

Markieren Sie im WeiBabgleichsment die Option

»Messwert« 49) und driicken Sie den Multi- =\5’=wg!':::itleeég:ne
funktionswahler rechts. O 5 B:itz

4 & Bewolkt
il &, Schatten
[dildMesswert

Markieren Sie die Option »Messen« und dricken Messwert
Sie den Multifunktionswéhler rechts, um den ge-
speicherten Messwert als WeiBabgleichseinstellung
zu aktivieren. Sie kehren anschlieBend zum Aufnah-
memenu zuriick.

Messen pSet

Bild verwenden
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Bildoptimierung C

Verbessern der Bildcharakteristik

Wenn ein Aufnahmeprogramm aktiviert ist, optimiert die Kamera die Schérfe, den

Kontrast, die Farbsattigung und die Farbgebung automatisch entsprechend der jewei-

ligen Aufnahmesituation. Bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M erfolgt diese
Optimierung nicht automatisch, sie kann aber manuell vorgenommen werden. Es ste-
hen die Optimierungen »Normal«, »Leuchtend«, »Schéarfer«, »Weicher«, »Direk-
ter Druck«, »Portrat« und »Landschaft« zur Auswahl. Mit diesen Funktionen kén-
nen Sie die Bildoptimierung an die Aufnahmesituation oder den Verwendungszweck
des Bildes anpassen. Scharfzeichnung, Kontrast, Farbwiedergabe, Farbsattigung und
Farbton lassen sich in ihrer Starke individuell anpassen.

Option Beschreibung

Normal
&

(Standarcvorgabe) Empfohlene Einstellung fir die meisten Situationen.

Verstarkt die Farbsattigung, den Kontrast und die Schérfe, um Bilder mit

@Vl Leuchtend leuchtenden Farben (insbesondere Rot-, Griin- und Blautdne) zu erzeugen.

@&SH| Scharf Verstarkt den Kantenkontrast im Bild.

Schwacht den Kantenkontrast ab. Hauttone wirken bei Portrataufnahmen
@SSF| Weich weicher und naturlicher. Die Einstellung ist auch zu empfehlen, wenn das
Scharfzeichnen spater in einem Bildbearbeitungsprogramm erfolgen soll.

Optimiert Bilder fur das direkte Drucken auf einem angeschlossenen USB-
Drucker ( 175). Die Bilder erscheinen auch im vergréBerten Ausdruck
scharf und klar.

Direkter
@Dp Druck

" Schwacht die Kontraste im Bild ab und sorgt bei Hauttonen fir eine ausge-
@PO Portrét wogene Farbgebung und nattrliche Wirkung.

@LA Landschaft Verstarkt die Farbséattigung und Scharfe im Bild und l&sst vor allem die in der
Natur haufig vorkommenden Griin- und Blauténe kréftiger erscheinen.

Erlaubt die individuelle Anpassung von Scharfzeichnung, Kontrast, Farb-
@@ | Benutzerdef. wiedergabe, Farbsattigung und Farbton 57).

Bildoptimierung

Fur alle Bildoptimierungen auBer »Benutzerdef.« gilt:

* Die Art der Bildoptimierung hangt von den jeweils vorherrschenden Aufnahmebedingungen ab.
Das Ergebnis kann je nach Belichtung und Position des Motivs innerhalb des Bildfeldes unter-
schiedlich ausfallen — auch bei ahnlichen Szenen -, da die Kamera stets die optimalen Einstellun-
gen wahlt. Wenn Sie eine Serie von Bildern mit identischen Einstellungen optimieren mochten,
wahlen Sie die Option »Benutzerdef.« und legen die Starke der unterschiedlichen Funktionen
exakt fest. Achten Sie darauf, fur »Scharfzeichnen« und »Tonwerkkorrektur« nicht die Ein-
stellung »Automatisch« zu aktivieren.

® Den Bildern wird der sRGB-Farbraum zugewiesen. Bei der Einstellung »Benutzerdef.« kann der
Farbraum im MenU »Farbraum« ausgewahlt werden ( 59).

® Optimale Ergebnisse werden mit einem Nikkor-Objektiv vom Typ D oder G erzielt.
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So wéhlen Sie eine Bildoptimierung aus:

1

angezeigt.

Markieren Sie im Aufnahmemeni den MenUpunkt
»Optimierung« (8 132) und dricken Sie den
Multifunktionswahler rechts.

Markieren Sie die gewlinschte Option und driicken
Sie den Multifunktionswahler rechts. Wenn Sie die
Option »Benutzerdef.« wéhlen, erscheint ein wei-
teres MenU mit zusatzlichen Optionen. Bei allen an-
deren Optionen wird daraufhin das Aufnahmemen(

Optimierung [€]]
(yRauschreduz. OFF
Bildqualitat NORM
481 I derose
M WeiBabgleich A
150 200

Optimierung
€MNornal b OK|
@V Leuchtend

Ed ZsHScharfer
W 5SF Wei cher
@0PDirekter Druck

Anpassen der Bildoptimierung
Wabhlen Sie die Option »Benutzerdef.«, um Scharfzeichnung, Kontrast, Farbwieder-
gabe, Farbsattigung und Farbton in ihrer Stérke an Ihre Anforderungen anzupassen.

Héherer Detailkontrast: Scharfzeichnen

Nach einer Aufnahme verstérkt die Kamera die Konturen (Hell-Dunkel-Ubergdnge) im
Bild, um einen scharferen Gesamteindruck zu erreichen. Die Starke der Scharfzeich-
nung kann mit den Optionen im MenU »Scharfzeichnen« eingestellt werden.

Automatisch
(Standardvor-
gabe)

A

< 0| Normal

<-2| Schwach

<-1| Mittelschwach

<+1| Mittelstark

<42 Stark

Nicht scharfen

Die Kamera optimiert den Farbkontrast an Konturen. Die Starke der Scharf-
zeichnung hangt von der Motivbeschaffenheit und anderen Kameraeinstellun-
gen ab und kann daher von Bild zu Bild unterschiedlich ausfallen. Es wird die
Verwendung eines G- oder D-Nikkors empfohlen. Diese Option ist nicht geeig-
net, um eine Serie von Bildern mit identischer Scharfzeichnung aufzunehmen.

Die Farbkontraste an Konturen werden bei allen Bildern mit denselben Stan-
dardwerten verstarkt.

Die Farbkontraste an Konturen werden deutlich geringer als bei normaler
Scharfzeichnung verstarkt.

Die Farbkontraste an Konturen werden geringer als bei normaler
Scharfzeichnung verstarkt.

Die Farbkontraste an Konturen werden mehr als bei normaler Scharf-
zeichnung verstarkt.

Die Farbkontraste an Konturen werden deutlich mehr als bei normaler
Scharfzeichnung verstarkt.

Es wird keine Scharfzeichnung durchgefuhrt.
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Helligkeit und Kontrast: Tonwertkorr.

Bevor die Kamera die Aufnahmen auf der Speicherkarte speichert, wendet sie eine

Tonwertkorrektur an, um den Bildkontrast zu verbessern. Die Tonwertkorrektur basiert
auf Gradationskurven, die das Verhaltnis zwischen der Tonwertverteilung im Original-
bild und im korrigierten Bild definieren. Mit den Optionen im Ment »Tonwertkorr.«
koénnen Sie die Art der Korrektur wéhlen.

L R

A

-1

D+l

d+2

U7

58

Automatik
(Standardvorgabe)

Normal

Wenig Kontrast

Mittelschwach

Mittelstark

Starker Kontr.

Benutzerdef.

Die Kamera wahlt automatisch die Gradationskurve, mit der sich der
Bildkontrast am besten optimieren Iasst. Die Korrektur fallt daher von
Bild zu Bild unterschiedlich aus. Es wird die Verwendung eines G- oder
D-Nikkors empfohlen.

Diese Einstellung wendet eine Standardgradationskurve an, die fir die
meisten Aufnahmesituationen geeignet ist.

Diese Einstellung eignet sich fur konstrastreiche Motive, bei denen
ein Tonwertverlust in den Lichtern vermieden werden soll, etwa fir
Portrats, die bei direkter Sonne aufgenommen werden. Sie liefert
»weichere« Bilder.

Der Kontrast féllt im Vergleich zur Einstellung »Normal« etwas
schwécher aus.

Der Kontrast féllt im Vergleich zur Einstellung »Normal« etwas starker
aus.

Diese Einstellung ist sinnvoll bei flauen Aufnahmen, die von einer Kon-
trastverstarkung profitieren (z.B. Landschaftsfotos, die bei schlechten
Lichtverhaltnissen aufgenommen werden).

Mit dieser Einstellung wird eine benutzerdefinierte Gradationskurve
angewendet, die mit Hilfe der Software Nikon Capture 4.2 (oder
neuer; separat erhéltlich) von einem Computer in die Kamera geladen
wurde. Wenn keine benutzerdefinierte Gradationskurve in die Kamera
geladen wurde, entspricht diese Option der Einstellung »Normal«.



Anpassung an den Workflow: Farbraum

Mit der D70S haben Sie die Wahl zwischen mehreren Farbraumen. Wahlen Sie den

Farbraum, der fur Ihren Produktionsablauf oder fur das betreffende Projekt am besten
geeignet ist.

Option Beschreibung

Ia (sRGB) Dieser Farbmodus ist an den sRGB-Farbraum angepasst und fir Bilder
G e p——— zu empfehlen, die nicht oder nur geringfligig nachbearbeitet werden
9 sollen, und eignet sich beispielsweise fur Portrataufnahmen.

Dieser Farbmodus ist an den Adobe-RGB-Farbraum angepasst. Der Ado-
be-RGB-Farbraum besitzt einen wesentlich groBeren Farbumfang als der
II (Adobe RGB)  |sRGB-Farbraum. Diese Einstellung ist vor allem fur Studioaufnahmen
und fur die Weiterverarbeitung in einem professionellen Workflow zu
empfehlen.

Dieser Farbmodus ist an den sRGB-Farbraum angepasst und fr Bilder
II1a (SRGB) zu empfehlen, die nicht oder nur geringfligig nachbearbeitet werden
sollen, und eignet sich beispielsweise fir Landschaftsaufnahmen.

Farbraum

Die Farbmodi »Ia (SRGB)« und »IIla (SRGB)« sind fiir Fotos geeignet, die unbearbeitet gedruckt
oder in Anwendungen angezeigt werden, die kein Farbmanagement unterstttzen, sowie fir Bilder,
die Sie mithilfe von ExifPrint, dem Druckstandard einiger Computerdrucker und Fotodienstleister,
direkt von der Speicherkarte drucken wollen. Bilder, die dem Farbmodus »Il (Adobe RGB)« aufge-
nommen werden, kénnen ebenfalls auf diese Weise gedruckt werden, jedoch werden die Farben
weniger kraftig wiedergegeben.

Mit dem Farbmodus »Il (Adobe RGB)« aufgenommene Bilder im JPEG-Format sind kompatibel zu
Exif 2.21 und DCF 2.0, sodass Anwendungen und Drucker, die Exif 2.21 und DCF 2.0 unterstttzen,
automatisch den richtigen Farbraum auswahlen. Bei Anwendungen oder Druckern, die Exif 2.21
und DCF 2.0 nicht unterstltzen, muss der Farbraum manuell ausgewahlt werden. Weitere Infor-
mationen kénnen Sie der Dokumentation fur die jeweilige Anwendung bzw. fur den jeweiligen
Drucker entnehmen.

Nikon Software

Beste Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie PictureProject oder Nikon Capture 4.2 (oder neuer; separat
erhéltlich) zur Optimierung der Aufnahmen verwenden. Die Fahigkeiten von Nikon Capture, Bilder
im NEF-(RAW)-Format direkt und ohne Qualitatsverlust zu bearbeiten, sind einzigartig. Nikon Cap-
ture ist daher das empfohlene Bildbearbeitungsprogramm zur ersten Nachbearbeitung von Bildern
innerhalb eines digitalen Workflows. Bilder, die mit der D70S aufgenommen wurden, werden
von PictureProject und von Nikon Capture 4.2 (oder neuer) automatisch im richtigen Farbraum
geoffnet.
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Intensivere Farben: Farbsattigung

Mit einer Anpassung der Farbsattigung lasst sich die Intensitdt der Farben im Bild

verandern.
Option Beschreibung
&0 Normal Farbwiedergabe mit normaler Intensitat. Empfohlene Einstellung fur die

(Standardvorgabe) | meisten Situationen.

Farbwiedergabe mit verringerter Intensitat. Empfohlene Einstellung far

- | Abgeschwiicht Bilder, die am Computer nachbearbeitet werden sollen.

Farbwiedergabe mit hoherer Intensitat. Empfohlene Einstellung fur Bil-
&+ | Verstarkt der, die ohne weitere Nachbearbeitung auf einem Drucker ausgegeben
werden sollen.

Gegen Farbstiche: Farbtonkorrektur

Der Wertebereich der Farbtonkorrektur reicht von —9° bis +9°; die Schrittweite betragt
3°. Wenn Rot die Ausgangsfarbe darstellt, verschiebt ein hdherer Wert als 0° (Stan-
dardvorgabe) die Farben zu Gelb hin, sodass aus dem Rotton ein Orangeton wird. Ein
niedrigerer Wert als 0° verschiebt das Rot zu Blau hin und &ndert den Rotton in einen
Violettton.

E Farbton

Der Farbwiedergabe digitaler Bilder liegt das RGB-Farbmodell zugrunde. RGB-Farben setzen sich
aus unterschiedlichen Anteilen der Grundfarben Rot, Griin und Blau zusammen. Durch Mischen
zweier Grundfarben kénnen eine Vielzahl unterschiedlicher Farben entstehen. So ergibt das Mi-
schen von Rot mit einem kleinen Griinanteil einen Orangeton. Wenn Rot und Griin zu gleichen
Teilen gemischt werden, entsteht ein Gelbton. Reduziert man den Rotanteil, verschiebt sich die
Farbe zu Gelbgrin hin. Unterschiedliche Anteile von Rot und Blau spannen ein Spektrum von
Rotviolett bis Marineblau auf, wahrend unterschiedliche Anteile von Blau und Grin eine Farbskala
von Smaragdgrin bis Turkisblau ergeben. (Das Hinzufligen eines dritten Farbanteils resultiert in
helleren Farben. Wenn alle drei Grundfarben zu gleichen Teilen gemischt werden, ergibt sich die
gesamte Graustufenskala von Schwarz tber Grau bis WeiB.) Das von allen drei Grundfarben auf-
gespannte Farbspektrum wird oft als Farbkreis dargestellt, in dem jeder Farbton einem bestimmten
Kreiswinkel entspricht.
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Einstellen einer benutzerdefinierten Bildoptimierung

Wahlen Sie im Menl »Optimierung« (8 57) die Option »Benutzerdef.«. Es er-

Benutzerdef.
-- Fertig

W-NScharfzeichn yl

0

scheint das in Schritt 1 gezeigte Mend.
E4 A Tonwertkorr.
i Ia Farbraum

@
N &0 Farbsattigung

Markieren Sie die Option fur die ge-
wiinschte Bildoptimierung.

3 Scharfzeichnen

A Automatisch

<0 Normal

™\ |
ABN | 2[5 schwach > 0K
il ©-1 Mittelschwach
\®// o+ Mittelstark

Markieren Sie die gewlnschte Option.

Wiederholen Sie die Schritte 1
bis 4, um weitere Funktionen

einzustellen.

Optimierung €74
iy Rauschreduz. OFF
Bildqualitat NORM
A
200

Bildgréﬁe
i WeiBabgleich
1S0

| Scharfzeichnen

WM Autonatisc » 0K

<0 Normal

4 -2 Schwach
i ©-1 Mittelschwach
O+ Wittelstark

Blenden Sie das Untermen ein.

Benutzerdef.
O Fertig
]Scharfzeichn »
4 A Tonwertkorr.

Bestatigen Sie die Auswahl.

Benutzerdef.

-~ Fertig P OK|

<-2 Scharfzeichnen

6

4 A Tonwertkorr.

Markieren Sie »Fertig«.

Kehren Sie zum Aufnahmemeni zurtck.
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Aufnahmesteuerung

Einzelbildschaltung, Serienaufnahme, Selbstausléser und Fernauslésung

Von der gewahlten Aufnahmesteuerung hangt es ab, ob alternativ zum Ausléser der
mf| Kamera auch die Fernbedienung verwendet werden kann, ob die Kamera beim Drii-

cken des Auslosers nur ein einziges Bild oder eine Serie von Bildern aufnimmt und ob
die Kamera sofort oder mit einer Verzégerung von wenigen Sekunden auslost.

Selbstausloser

Steuerung Beschreibung
Bei jedem Betatigen des Auslosers wird eine einzige Aufnahme belichtet. Die
=] Kontrollleuchte fur Speicherkartenzugriff leuchtet wahrend des Speicherns.
Einzelbild |Solange weitere Aufnahmen im Pufferspeicher zwischengespeichert werden
kénnen, kann die Kamera erneut ausgelost werden.
Oy Solange der Ausloser gedrickt wird, nimmt die Kamera Bilder mit einer Ge-
Serienaufnahme | schwindigkeit von bis zu drei Bildern pro Sekunde* in Serie auf.
IS Die zeitverzogerte Kameraauslésung bietet sich an, um ein Verwackeln des Bildes

zu vermeiden, das durch das Driicken des Auslésers hervorgerufen wird, oder
wenn Sie selbst im Bild sichtbar sein wollen (% 105).

S
]

Fernausloser

Die Kamera kann mit der Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehor) ausgel®st
werden. Beim Driicken des Auslosers an der Fernbedienung stellt die Kamera
unmittelbar auf das Motiv scharf. Die Auslésung erfolgt mit einer Verzogerung

Fernausloser

mit _|von zwei Sekunden (% 107). Das gibt dem Fotografen ausreichend Zeit, selbst
Vorlaufzeit |fiir die Aufnahme zu posieren.

Die Kamera kann mit der Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehor) ausgeltst

_ werden. Beim Driicken des Auslésers an der Fernbedienung stellt die Kamera un-

] mittelbar auf das Motiv scharf und [6st ohne weitere Verzégerung aus (&4 107).

Das sofortige Auslésen mit Fernbedienung bietet sich an, um ein Verwackeln des
Bildes zu vermeiden, das durch das Driicken des Auslosers an der Kamera hervor-
gerufen werden kann.

* Durchschnittswert, der mit manueller Belichtungssteu- Bildqualitat | BildarsBe | K "
erung (M), manueller Scharfeinstellung, einer Belich- geanaitagiiecoictEiianazitat

tungszeit von Y250 Sekunde oder kiirzer, bei deaktivierter RAW — 4
Rauschreduzierung und ausreichend freier Kapazitat im
Pufferspeicher erreicht wird. Die Anzahl der Aufnahmen, L 9
die im Pufferspeicher zwischengespeichert werden FINE M 7
konnen, hangt von der eingestellten Kombination aus
Bildqualitit und BildgréBe ab (siehe Tabelle rechts). Die S 19
Kamera setzt die Serienaufnahme fort, sobald wieder L 12
ausreichend Platz im Pufferspeicher vorhanden ist.
Bitte beachten Sie, dass alle Bilder einer Serie mit der Ori- NORM M /
entierung des ersten Bildes gespeichert werden. Wenn S 27
beispielsweise das erste Bild im Querformat aufgenom- L 19
men wird und die Kamera wéhrend der Serienaufnahme
ins Hochformat gedreht wird, erhalten dennoch alle BASIC M 7
Bilder der Serie die Kennzeichnung »Querformat«. s 29
RAW
BASIC > <
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Um die gewlinschte Aufnahmesteuerung zu aktivieren,
halten Sie die Taste &) gedriickt und drehen das hintere
Einstellrad. Die gewdhlte Aufnahmesteuerung wird auf
dem Display angezeigt.

o0 0

Der Pufferspeicher

Der Pufferspeicher der Kamera dient bei der Aufnahme als schneller Zwischenspeicher, damit
Sie mehrere Aufnahmen in Folge belichten kénnen, ohne das Ende des Speichervorgangs der
vorherigen Aufnahme abwarten zu mussen. Wenn der Pufferspeicher voll ist, wird der Ausloser
kurzzeitig gesperrt und die Kamera Ubertragt die Daten vom Pufferspeicher auf die Speicherkarte.
Der Ausloser wird wieder freigegeben, sobald im Pufferspeicher ausreichend Platz fur neue Auf-
nahmen vorhanden ist. Bei Serienaufnahmen belichtet die Kamera auch bei geftlltem Pufferspei-
cher Aufnahmen in Folge, solange Sie den Ausl6ser gedrickt halten. Durch die unvermeidlichen
Speichervorgénge kénnen jedoch ldngere Pausen zwischen den Aufnahmen entstehen, wodurch
die Bildrate merklich reduziert wird.

Wahrend die Kamera Aufnahmen auf der Speicherkarte speichert, leuchtet die Kontrollleuchte
fir den Speicherkartenzugriff. Je nachdem, wie viele Bilder im Pufferspeicher zwischengespeichert
wurden, kann der Speichervorgang mehrere Sekunden bis mehrere Minuten dauern. Solange die
Kontrollleuchte blinkt, dirfen Sie die Speicherkarte nicht herausnehmen und die Strom-
zufuhr nicht unterbrechen (also nicht den Akku herausnehmen oder die Verbindung
zum Netzadapter trennen). Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, wéhrend sich noch Daten
im Pufferspeicher befinden, bleibt die Kamera noch so lange eingeschaltet, bis alle Bilder auf der
Speicherkarte gespeichert sind. Wenn die Akkukapazitat eine kritische Grenze erreicht, wahrend
sich noch Daten im Pufferspeicher befinden, wird der Ausloser gesperrt und die Kamera Ubertragt
alle Daten aus dem Pufferspeicher auf die Speicherkarte.

Die Zeit zum Speichern des gesamten Pufferspeicherinhalts auf einer 40x-USB-Speicherkarte von
Lexar Media mit Write-Acceleration-Technologie betragt:

o NEF (RAW): 6 Sekunden (4 Bilder) e JPEG Normal (GréBe »L«): 9Sekunden (12 Bilder)
Bitte beachten Sie, dass sich die Zeiten bei Microdrive™-Karten verlangern.

Kapazitat des Pufferspeichers

Solange der Ausléser gedrickt wird, zeigt der Bildzéhler im
Sucher und auf dem Display die Anzahl der Bilder an, die im
Pufferspeicher noch zwischengespeichert werden kénnen. Bitte
beachten Sie, dass die tatsachliche Anzahl von der jeweiligen
DateigroBe der Bilder, die je nach Motivbeschaffenheit unter-
schiedlich ausfallen kann, abhéangt.
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Einstellungen flr das Fokussystem

Der folgende Abschnitt beschreibt die drei wichtigsten Komponenten des Fokussys-
tems der Kamera: die Fokussteuerung, die manuelle Messfeldvorwahl und die Mess-
- feldsteuerung.

Fokussteuerung

Die Fokussteuerung der Kamera wird mit dem Fokus-
schalter am Kameragehduse eingestellt. Die D70S ver-
flgt Uber zwei Fokusbetriebsarten:

Schalterposition Beschreibung

Die Kamera stellt automatisch auf das Motiv scharf, wenn der Ausléser bis zum

ersten Druckpunkt gedriickt wird. Ob die Kamera den Einzelautofokus oder

den kontinuierlichen Autofokus verwendet, wird mit der Individualfunktion 2

(»Autofokus«; PB4 139):

 Einzel-AF (Einzelautofokus): Sobald die Kamera scharf gestellt hat, ertont
ein akustisches Signal und es erscheint der Fokusindikator (@) im Sucher. Die
gemessene Entfernung wird fixiert, solange der Ausloser in dieser Stellung
gehalten wird (Messwertspeicher). Die Kamera |6st nur aus, wenn sie scharf
stellen konnte und im Sucher der Fokusindikator erscheint (Schérfeprioritat).

sn)o4—sixeud J1ap ui uaiaiesbolo

AF Der Autofokus verfolgt ein bewegtes Objekt so lange, bis eine Scharfstellung
(Autofokus) erfolgen und die Kamera auslosen kann (pradiktive Scharfenachfihrung;

65). Wenn das Objekt in seiner Bewegung innehalt, bevor der Ausloser bis
zum zweiten Druckpunkt gedrtickt wird, erscheint der Fokusindikator im
Sucher und die gemessene Entfernung wird fixiert.

* Kontinuierlich (kontinuierlicher Autofokus): Wahrend der Ausléser bis zum
ersten Druckpunkt gedrickt gehalten wird, priift die Kamera kontinuierlich
die Entfernung zum Motiv und regelt die Scharfe sofort nach, wenn sich die
Entfernung &ndert — insbesondere bei bewegten Objekten (pradiktive Schar-
fenachfihrung; &% 65). Die Kamera kann jederzeit auslsen, auch wenn sie
nicht auf das Motiv scharf gestellt hat (Aus/seprioritét).

Die Kamera fokussiert nicht automatisch. Stellen Sie mit dem Einstellring des

M Objektivs scharf. Bei Verwendung eines Objektivs mit einer Lichtstarke von 1:5,6

Manuelle oder hoher (kleinerer Blendenwert) unterstitzt der Scharfeindikator im Kamera-

_Sc?alrf— sucher die Scharfeinstellung (elektronische Einstellhilfe; &3 74). Die Kamera lost
einstelung

auch dann aus, wenn nicht korrekt auf das Motiv scharfgestellt wurde.

Der Einzelautofokus stellt sicher, dass die Kamera erst dann auslost, wenn sie korrekt
auf das Motiv fokussiert hat. Der kontinuierliche Autofokus hingegen ist besser fur
solche Motive geeignet, die sich in unvorhersehbarer Weise bewegen. Die manuelle
Scharfeinstellung bietet sich in solchen Fallen an, in denen der Autofokus nicht auf das
Motiv scharf stellen kann.
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Préadiktive Scharfenachfiihrung
Sobald das Autofokussystem der Kamera mit einem Druck auf den Ausloser bis zum ersten Druck-
punkt aktiviert wird, erkennt es, ob sich das Motiv bewegt oder nicht. Bei bewegten Motiven wird
sofort die vorausschauende oder pradiktive Scharfenachfihrung aktiv: Wenn sich das Motiv auf die
Kamera zu oder von ihr weg bewegt, passt die Kamera die Entfernung nicht nur automatisch an,
sondern berechnet die Bewegungen des Motivs auch voraus, sodass im Moment der Aufnahme
immer die richtige Entfernung zugrunde liegt. Die Kamera »weiB« mit hoher Wahrscheinlichkeit,
wo sich das Objekt zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wird. Bei Einzelautofokus wird die
pradiktive Scharfenachfihrung nur aktiviert, wenn sich das Motiv beim Driicken des Auslésers bis
zum ersten Druckpunkt bereits bewegt. Die Kamera fixiert die Entfernung, sobald das Objekt zum
Stillstand kommt. Bei kontinuierlichem Autofokus wird die pradiktive Scharfenachfiihrung auch
dann aktiviert, wenn sich das Objekt erst nach dem Driicken des Auslosers bis zum ersten Druck-
punkt in Bewegung setzt. In diesem Fall wird die Entfernung jedoch nicht fixiert, wenn das Objekt
in seiner Bewegung innehalt.

Bei manueller Scharfeinstellung steht die pradiktive Scharfenachfuhrung nicht zur Verfugung.

sny)o4—sixeld Jap ul uasaiyesboroq
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4 Das Autofokussystem der D70S verfugt tber funf Fokusmessfelder, die einen grof3en

Messfeldsteuerung des Autofokus

Bereich des Bildfelds abdecken. Die Fokusmessfelder kénnen manuell vorgewéhlt oder
automatisch aktiviert werden. Bei der manuellen Messfeldvorwahl kénnen Sie bestim-
men, in welchem der fiinf Messfelder die Entfernungsmessung vorgenommen werden
soll. So kdénnen Sie eine Bildaufteilung wahlen, bei der sich das Hauptmotiv nicht in
der Bildmitte befinden muss. Und eine automatische Aktivierung der Messfelder stellt
sicher, dass die Kamera stets auf das Motiv mit der kilrzesten Entfernung zum Objektiv
scharf stellt, ungeachtet dessen, wo im Bild es sich befindet (Prioritat der kirzesten
Aufnahmedistanz; P 140).

Die manuelle Messfeldvorwahl kann nicht mit der Prioritat der kirzesten Aufnahme-
distanz kombiniert werden. Wenn der Programmwahler auf %’, i , "’{, oder
(& eingestellt wird, wird automatisch die Prioritat der kirzesten Aufnahmedistanz
aktiviert. Wenn Sie bei diesen Programmen die manuelle Messfeldvorwahl nutzen
mochten, stellen Sie die Individualfunktion 3 (»Messfeldsteuerungg; 140) auf
»Einzelfeld« oder »Dynamisch« ein.

Manuelle Messfeldvorwahl

Um eines der funf Fokusmessfelder vorwahlen zu
konnen, bewegen Sie zuerst den Sperrschalter fur die
Messfeldvorwahl in die Stellung »®@«. AnschlieBend
konnen Sie das gewlnschte Messfeld mit dem Multi-
funktionswéhler vorwéhlen. Das aktive Fokusmessfeld
wird im Sucher angezeigt und — falls der Hintergrund
sehr dunkel ist — rot hervorgehoben (VariBrite-Einstell-
scheibe; 8). Das aktive Fokusmessfeld wird auch auf
dem Display angezeigt.

Nach dem Vorwahlen des Fokusmessfelds konnen Sie den Sperrschalter fur die Mess-
feldvorwahl wieder in die Position »L« stellen, um zu verhindern, dass durch Dricken
des Multifunktionswahlers versehentlich ein anderes Messfeld aktiviert wird.

Wiedergabe und Meniisteuerung
Bei der Bildwiedergabe und bei eingeblendeten Mends ist eine manuelle Messfeldvorwahl mit dem
Multifunktionswahler nicht moglich.
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B 3: Messfeldsteuerung (] 140)
Die Messfeldsteuerung des Autofokus bestimmt, ob die Schérfe automatisch in ein anderes
Messfeld nachgefihrt wird, wenn sich das Objekt aus dem aktiven Messfeld in ein anderes Mess-
feld bewegt. Die aktuelle Einstellung wird mit einem entsprechenden Symbol auf dem Display und
im Sucher angezeigt.

Das Messfeld wird manuell vorgewéhlt. Die Kamera fokussiert nur im
vorgewahlten Fokusmessfeld; dieses wird im Sucher hervorgehoben
( 8). Sinnvolle Einstellung bei statischen Bildkompositionen, bei

) (EEl.nzellffelljd - denen Sie sicher sein kénnen, dass das Motiv das vorgewahlte Fo-
inze e) : kusmessfeld nicht verlasst (Messfeldprioritat). Diese Einstellung wird
MUY automatisch aktiviert, wenn der Programmwahler auf \% eingestellt

wird und ist die Standardvorgabe fur die Belichtungsprogramme P,
S, Aund M.

Das Messfeld wird manuell vorgewahlt. Das vorgewdhlte Fokusmess-
feld wird im Sucher hervorgehoben ( 8). Wenn sich das Motiv aus
dem vorgewahlten Messfeld in ein anderes bewegt, verfolgt die
Kamera das Objekt Uber das Bildfeld und ermittelt die Entfernung

sny)o4—sixeld Jap ul uasaiyesboroq

Dynamisch < gegebenenfalls in anderen Messfeldern (pradiktive Scharfenach-
(5] (Dyns— + 04 +| |fUhrung). Das anfangs vorgewdhlte Messfeld bleibt vorgewahlt;
,Tlletf)fgLus) * beim nachsten Driicken des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt
fokussiert die Kamera wieder im vorgewahlten Messfeld. Die dyna-
mische Messfeldsteuerung mit Schérfenachftihrung ist vor allem bei
bewegten Objekten sinnvoll, insbesondere wenn ihre Bewegungen

nicht vorhersehbar sind (Motivprioritat).
Die Kamera wahlt automatisch das Messfeld aus, in dem sich das Ob-
Nichstes jekt mit der kUrzes_ten Entferngng zur Kam_era befindet. Die marjuelle
Obijekt Messfeldvqrwahl ist automatisch deakvt|V|ert“und auf dem Display
(Prioritat werden ke|r)e Fokuslmes§fe|de( angezeigt. Wahrend der Autofokus-
(]| der .+ .| |messung W|r_d dgs Je_yveﬂs akpve Fokusmessfeld im Sucher hervor—
Karzesten o gehoben. Mit Prioritat der kurzesten Aufnahmedistanz vermeiden

Sie unscharfe Aufnahmen von Objekten, die sich unvorhersehbar
Aufnahme- bewegen. Wenn der Programmwahler auf &, Z, i, X, [e oder
distanz) & eingestellt wird, wird die Prioritat der kirzesten Aufnahmedistanz
automatisch aktiviert.

B 17—AF-Messfeld (%% 148)
Mit dieser Individualfunktion kdnnen Sie einstellen, dass die Messfeldmarkierung beim Driicken des
Multifunktionswahlers nicht am Rand stoppt, sondern zur gegentber liegenden Seite tberspringt.

B 18—Messfeld-LED (%] 149)

Der Sucher der D70S ist mit einer VariBrite-Einstellscheibe ausgestattet, bei der das aktive Fokus-
messfeld einen kurzen Moment rot hervorgehoben wird, wenn es aufgrund des aktuellen Hinter-
grunds nur schwer zu erkennen ist. Mit der Individualfunktion 18 (»Messfeld-LED«) kénnen Sie
alternativ festlegen, dass das aktive Fokusmessfeld immer oder nie rot hervorgehoben wird.
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X Zusammenfassung der Autofokusoptionen

Individualfunktion 2 | Individualfunktion 3 Disola Sucher- Aktives Messfeldvor-
(Autofokus) (Messfeldsteuerung) play anzeigen| Fokusmessfeld wahl
Anzeige auf
S: Einzelfeld | L1 I | L1 I dem Display und Manuell
im Sucher
. " Anzeige auf
. L +
.S' R D: Dynamisch +[+| ||+ [ - || dem Display und Manuell
(Einzelautofokus) ¥ > )
im Sucher
m 5
Néchstes Obj. +++[)- - -} Keine Anzeige | Automatisch
+ .
Anzeige auf
S: Einzelfeld | L1 | L1 dem Display und Manuell
im Sucher
C: kontinuierl ) + . Anzgige auf
(kontinuierlicher D: Dynamisch + I:::I |- dem D|sp|zy und Manuell
Autofokus) im Sucher
T T
Nachstes Obj. o EERE Keine Anzeige | Automatisch
+ .
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Funktionsweise

Die Kamera fokussiert auf das Motiv im vorgewahlten Fo-
kusmessfeld. Wenn die Kamera scharf gestellt hat, ertont
ein akustisches Signal. Solange der Ausloser bis zum ersten
Druckpunkt gedriickt gehalten wird, bleibt die gemessene
Entfernung gespeichert.

Anwendung

Sinnvoll bei unbewegten Motiven
und wenn zur Bildgestaltung viel
Zeit zur Verfugung steht.

Die Kamera fokussiert auf das Motiv im vorgewahlten Fokus-
messfeld. Wenn sich das Motiv bewegt, bevor die Kamera
scharf gestellt hat, verfolgt der Autofokus das Objekt tber
andere Messfelder. Wenn die Kamera scharf gestellt hat,
ertdnt ein akustisches Signal. Solange der Ausloser bis zum
ersten Druckpunkt gedrickt gehalten wird, bleibt die gemes-
sene Entfernung gespeichert.

Sinnvoll bei relativ unbewegten
Motiven und wenn zur Bildge-
staltung viel Zeit zur Verfigung
steht.

Wie oben, jedoch fokussiert die Kamera automatisch in dem
Fokusmessfeld, in dem sich das Motiv mit der kurzesten
Entfernung zur Kamera befindet. Wenn die Kamera scharf
gestellt hat, ertont ein akustisches Signal und das aktive Fo-
kusmessfeld wird im Sucher hervorgehoben.

Sinnvoll, wenn Sie das vorderste
Objekt scharf abbilden mochten,
unabhangig davon, von welchem
der funf Messfelder es erfasst
wird.

Die Kamera fokussiert auf das Motiv im vorgewahlten Fo-
kusmessfeld und korrigiert die Entfernung innerhalb dieses
Messfelds kontinuierlich, solange der Ausloser bis zum ersten
Druckpunkt gehalten wird.

Sinnvoll bei Motiven, die sich auf
die Kamera zu oder von ihr weg
bewegen.

Die Kamera fokussiert auf das Motiv im vorgewadhlten Fo-
kusmessfeld und korrigiert die Entfernung kontinuierlich,
solange der Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gehalten
wird. Wenn sich das Motiv aus dem vorgewahlten Messfeld
heraus in ein anderes bewegt, wird die Scharfe automatisch
nachgefihrt.

Sinnvoll bei Motiven, die sich
in unvorhersehbarer Weise be-
wegen.

Wie oben, jedoch fokussiert die Kamera automatisch in dem
Fokusmessfeld, in dem sich das Motiv mit der klrzesten
Entfernung zur Kamera befindet. Wenn die Kamera scharf
gestellt hat, wird das aktive Fokusmessfeld im Sucher her-
vorgehoben.

Sinnvoll, wenn Sie das vorderste
Objekt fotografieren mochten,
dieses sich aber in unvorherseh-
barer Weise bewegt.
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— Autofokus-Messwertspeicher

LI Féllen, in denen sich das Motiv nicht innerhalb eines der flinf Fokusmessfelder befin-
det oder die Kamera aus einem anderen Grund nicht auf das Motiv scharf stellen kann
73), bietet sich die Fixierung der Entfernung mit dem Autofokus-Messwertspeicher
an. AuBerdem konnen Sie auf ein Motiv scharf stellen, den Messwert fixieren und
anschlieBend einen anderen Bildausschnitt wahlen.

=S

Wenn die Individualfunktion 2 (» Autofokus«; 139) auf »Einzel-AF« (Einzelautofo-
kus) eingestellt ist, wird die Entfernung fixiert, sobald die Kamera scharf gestellt hat und
im Sucher der Fokusindikator (@) erscheint. Wenn die Option »Kontinuierlich« (konti-
nuierlicher Autofokus) gewahlt ist, muss der Messwertspeicher mit der AE-L/AF-L-Taste
manuell aktiviert werden. So fotografieren Sie mit gespeichertem Entfernungsmesswert:

Richten Sie die Kamera so auf das Motiv, dass es sich im aktiven Fokusmessfeld
befindet, und driicken Sie den Ausldser bis zum ersten Druckpunkt.

sn)Yo4—sixeid 1ap ui uaialyesb03o4

. 2 Prufen Sie, ob der Scharfeindikator (@) im Sucher angezeigt wird.

Einzel-AF (Einzelautofokus)

Sobald der Scharfeindikator im Sucher erscheint,
wird die gemessene Entfernung gespeichert. Der
Messwert bleibt gespeichert, solange Sie den Aus-
|6ser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt halten.
Alternativ kénnen Sie die Entfernung auch mit der
AE-L/AF-L-Taste speichern (siehe unten).

Kontinuierlich (kontinuierlicher Autofokus)
Dricken Sie die AE-L/AF-L-Taste, um sowohl| Auto-
fokus als auch die gemessenen Belichtungswerte zu
fixieren. Die Entfernung bleibt gespeichert, solange
Sie die AE-L/AF-L-Taste gedrlckt halten, auch wenn
Sie zwischenzeitlich den Ausléser loslassen.
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Wahlen Sie gegebenenfalls einen neuen Bildausschnitt und driicken Sie den Aus-
|6ser bis zum zweiten Druckpunkt, um eine Aufnahme zu belichten.

Bei Einzelautofokus (» Einzel-AF«) bleibt die gemessene Entfernung gespeichert, wenn
Sie den Ausléser nach einer Aufnahme nur bis zum ersten Druckpunkt zurickbewegen
und in dieser Position gedriickt halten. Auf diese Weise kdnnen Sie mehrere Bilder
nacheinander mit derselben Entfernungseinstellung aufnehmen. Alternativ kénnen Sie
die Entfernung auch mit der AE-L/AF-L-Taste fixieren.

Achten Sie darauf, dass sich die Entfernung des Motivs zum Objektiv nicht verandert,
wenn sie gespeichert ist. Falls sich das Objekt bewegt, sollten Sie den Ausléser oder die
AE-L/AF-L-Taste kurz loslassen und neu fokussieren.

AF-Messfeldsteuerung

Wahlen Sie vor der Verwendung des Autofokus-Messwertspeichers mit der Individualfunktion 3
(»Messfeldstrg; 140) die gewunschte AF-Messfeldsteuerung (»Einzelfeld« oder »Dyna-
misch«).

Das Aufnahmeprogramm &
Wenn der Programmwahler auf <X eingestellt wird, wird automatisch der kontinuierliche Autofo-
kus (»Kontinuierlich«) aktiviert.

B 15—AE-L/AF-L (8 147)

Mit der Individualfunktion 15 (» AE-L/AF-L«) kénnen Sie die Belegung der AE-L/AF-L-Taste so an-
dern, dass mit ihr sowohl die Entfernung als auch die Belichtungswerte (Standardvorgabe), nur die
Entfernung oder nur die Belichtungswerte fixiert werden.
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Das AF-Hilfslicht

Das eingebaute AF-Hilfslicht ermoglicht die Verwendung
des Autofokus auch bei schlechten Lichtverhaltnissen.
Voraussetzung fur die Nutzung des AF-Hilfslichts ist,
dass fur Individualfunktion 2 (»Autofokus; 139)
die Einstellung »Einzel-AF« gewdhlt ist, ein AF-Nikkor-
Objektiv montiert ist und das mittlere Fokusmessfeld
vorgewdhlt bzw. die Prioritat der klrzesten Aufnahmedistanz aktiviert ist. Wenn die
Umgebungsbeleuchtung fiir die automatische Entfernungsmessung nicht ausreicht,
leuchtet beim Driicken des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt die Selbstausléser-
lampe, um dem Autofokus die Scharfeinstellung auf das Motiv zu ermdéglichen. Fur die
Motivprogramme (o (»Landschaft«), < (»Sport und Action«) und [zZ (»Nachtauf-
nahme«) steht das AF-Hilfslicht nicht zur Verfigung.

Das AF-Hilfslicht arbeitet nur korrekt, wenn die Objektivbrennweite zwischen 24 und
200 mm liegt und sich das Motiv innerhalb der Hilfslichtreichweite befindet. Gegen-
lichtblenden kénnen die Lampe verdecken und sollten abgenommen werden. Bei den
meisten Objektiven betragt der Entfernungsbereich, in dem das AF-Hilfslicht das Motiv
ausreichend beleuchtet, etwa 0,5 bis 3 m. Bei den folgenden Objektiven kann das AF-
Hilfslicht nicht zur automatischen Scharfeinstellung auf Entfernungen von weniger als
1 m verwendet werden:

e AF Micro Nikkor 200 mm 1:4 IF ED e AF-S Nikkor 24-85 mm 1:3.5-4.5 G IF ED

o AF-S DX Nikkor 12-24 mm 1:4 G IFED e AF-S VR Nikkor 24-120 mm 1:3.5-5.6
e AF-S Nikkor 17-35 mm 1:2.8 D IF ED GIFED

e AF Nikkor 18-35 mm 1:3.5-4.5 D IFED e AF Nikkor 24-120 mm 1:3.5-5.6 D IF

e AF-S DX Nikkor 18-70 mm 1:3.5-4.5 e AF-S Nikkor 28-200 mm 1:3.5-5.6 D IF
e AF Nikkor 20-35 mm 1:2.8 D IF e AF Micro Nikkor 70-180 mm 1:4.5-5.6
o AF Nikkor 24-85 mm 1:2.8-4 D IF DED

Bei den folgenden Objektiven kann das AF-Hilfslicht nicht zur automatischen Scharf-
einstellung auf Entfernungen von weniger als 2 m verwendet werden:

e AF-S Nikkor 28-70 mm 1:2.8 ED e AF-S DX Nikkor 17-55 mm 1:2.8 ED

Bei folgenden Objektiven ist das AF-Hilfslicht automatisch deaktiviert:

e AF-S VR Nikkor 70-200 mm 1:2.8 G IFED e AF Nikkor 80-400 mm 1:4.5-5.6 ED

e AF-S Nikkor 80-200 mm 1:2.8 DIFED e AF-S VR Nikkor 200-400 mm 1:4

e AF Nikkor 80-200 mm 1:2.8 D IF ED

Wenn Sie das Nikon-Blitzgerat SB-800 oder SB-600 an die Kamera angeschlossen
haben, wird das AF-Hilfslichts der Kamera deaktiviert und stattdessen das AF-Hilfslicht
des Blitzgerats verwendet. Bei Einsatz anderer Blitzgerate wird das AF-Hilfslicht der
Kamera verwendet.

B 4a—AF-Licht (3% 141)

Mit der Individualfunktion 4 (»AF-Licht«) kdnnen Sie das AF-Hilfslicht deaktivieren.
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Gute Ergebnisse mit dem Autofokus -
In den unten aufgefuihrten Fallen fokussiert der Autofokus maéglicherweise nicht rich-
tig. Stellen Sie in den Fallen, in denen die Kamera auf ein Motiv nicht scharf stellen
kann, manuell scharf (%3 74) oder verwenden Sie den Autofokus-Messwertspeicher
(P88 70), um auf ein anderes Objekt mit gleicher Entfernung scharf zu stellen und die
Entfernung zu fixieren. AnschlieBend kénnen Sie den Bildausschnitt verandern, die
Kamera auf Ihr eigentliches Motiv richten und auslsen.

Zwischen Motiv Im aktiven Mess-

gy
und Hintergrund |5 Q feld befinden sich | A
besteht kein X < O mehrere Objekte <
ausreichender mit unterschied-

sny)o4—sixeld Jap ul uasaiyesboroq

. iz
Kontrast licher Entfernung |/ r fé 4
o ‘ . . zur Kamera
Beispiel: Das Motiv hat dieselbe Farbe wie der ¥ Beispiel: Ein Tier hinter den Gitterstaben eines
Hintergrund. Kafigs.

Das Motiv Im aktiven Mess-

besteht aus QE!!! feld befinden

regelmaBigen [ 'EE!Z!J sich krasse, scharf

geometrischen [Suzmn abgegrenzte

Mustern Helligkeitsunter-
schiede

Beispiel: Die gleichférmige Fensterfront eines
Gebaudes.

Beispiel: Das Motiv befindet halb im Schatten.

Das Motiv istim Das Motiv ent-

Sucher kleiner c hélt zahlreiche
als das Fokus- o D O [ filigrane Details
messfeld —m iu‘ v

g

e

Beispiel: Im Messfeld befinden sich gleichzeitig § Beispiel: Das Motiv besteht aus sehr kleinen
ein Vordergrundobjekt und entfernte Gebau-
de im Hintergrund.

Objekten wie z.B. Blumen auf einem Feld.

Dauerbetrieb des AF-Hilfslichts (8} 72)

Bitte beachten Sie, dass die AF-Hilfslicht-Lampe bei haufiger Nutzung des AF-Hilfslichts heil3 wer-
den kann. Wenn Sie ausgiebigen Gebrauch vom AF-Hilfslicht machen (hdufige Aktivierung inner-
halb eines kurzen Zeitraums), wird es moglicherweise kurzzeitig deaktiviert, um die Lampe vor einer
Uberhitzung zu schiitzen. Warten Sie einen Moment, bis sich die Lampe abgekiihlt hat.
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Manuelle Scharfeinstellung

Bei Objektiven ohne Autofokusunterstlitzung muss die
Entfernung manuell am Einstellring des Objektivs ein-
gestellt werden. Die manuelle Scharfeinstellung bietet
sich auch in den Fallen an, in denen die Verwendung
des Autofokus nicht zum gewinschten Ergebnis fuhrt
73). Zur manuellen Scharfeinstellung stellen Sie den
Fokusschalter auf »M« und drehen den Einstellring des
Objektivs, bis das Bild im Klarfeld der Suchereinstell-
scheibe scharf abgebildet wird. Die Kamera kann jeder-
zeit auslosen, auch wenn sich das Motiv nicht innerhalb
des Scharfebereichs befindet.

Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe
Bei Objektiven mit einer Lichtstarke von 1:5,6 oder licht-
starker dient der Scharfeindikator im Sucher als elektro-
nische Einstellhilfe fur die manuelle Fokussierung. Wenn
der Scharfeindikator angezeigt wird, hat die Kamera
auf das Motiv im aktiven Fokusmessfeld scharf gestellt.
Wahlen Sie das gewinschte Messfeld vor und richten
Sie dieses Messfeld auf das Motiv. Driicken Sie den
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt (und halten Sie ihn
in dieser Stellung gedriickt) und drehen Sie den Entfer-
nungsring des Objektivs, bis der Scharfeindikator (@) im
Sucher angezeigt wird.

A-M-Umschaltung/Autofokus mit manueller Scharfeinstellung

Bei Objektiven mit A-M-Umschaltung sollten Sie die Einstellung »M« wahlen, wenn Sie manuell
fokussieren. Bei M/A-Objektiven (Autofokus-Objektive mit Prioritdt der manuellen Scharfeinstel-
lung) kénnen Sie fur die manuelle Scharfeinstellung entweder die Einstellung »M« oder »M/A«
wahlen. Nahere Informationen zu den Objektiveinstellungen finden Sie in der Dokumentation des
Objektivs.

Lage der Bildebene

Die Entfernung zwischen Kamera und Motiv sollte bei einer
manuellen Fokussierung von der Bildebenenmarkierung am
Kameragehause aus gemessen werden. Der Abstand zwischen
dem Bajonettring und der Bildebene betragt 46,5 mm (Aufla-
gemaB).
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Belichtung

Einstellungen fir das Belichtungssystem

Belichtungsmessung

Je nach gewadhlter Belichtungsmessmethode fuhrt die Kamera bei den Belichtungspro-
grammen P, S, A und M unterschiedliche Berechnungen zum Ermitteln der optimalen
Belichtungswerte durch. Wenn die Kamera mit einem prozessorgesteuerten Objektiv ver-
wendet wird, kénnen die folgenden Optionen ausgewahlt werden (bei Verwendung ei-
nes Objektivs ohne Prozessorsteuerung steht keine Belichtungsmessung zur Verfiigung).

Messsystem

(6]
3D-Color-
Matrix-
messung/
Color-
Matrix-
messung

Beschreibung

Die Belichtungsmessung wird mit Hilfe des 1.005-Pixel-Sensors durchgefthrt, der die
optimale Belichtung auf der Basis von Informationen aus allen Bildbereichen ermittelt.
Das Messsystem erzielt auch bei Motiven, die von sehr dunklen (schwarz oder dun-
kelgrtin) oder sehr hellen Farben (wei oder gelb) dominiert werden, Resultate, die
der Wahrnehmung des menschlichen Auges sehr nahe kommen. Die 3D-Color-Ma-
trixmessung bezieht Abstandsinformationen in die Berechnung ein und wird automa-
tisch aktiviert, wenn ein G- oder D-Nikkor verwendet wird. Die Color-Matrixmessung
wird verwendet, wenn keine Abstandsinformationen zur Verfigung stehen. Mit der
Matrixmessung kénnen in den meisten Fallen zufrieden stellende Ergebnisse erzielt
werden, sie sollte jedoch nicht in Kombination mit dem Belichtungs-Messwertspei-
cher (%9 84) und der Belichtungskorrektur (8 86) angewendet werden.

®
Mitten-
betonte
Messung

Die Kamera misst die Lichtverteilung im gesamten Bildfeld, legt aber den Messschwerpunkt
auf ein mittleres Kreissegment mit einem Durchmesser von 8 mm (als Orientierungshilfe bei
der mittenbetonten Messung kann der mittlere Kreis der Suchereinstellscheibe mit einen
Durchmesser von 8 mm dienen). Ideal fir Portrataufnahmen und empfehlenswert, wenn
ein Filter mit einem groBeren Filterfaktor als 1 verwendet wird @ 191).

Spot-
messung

Die Kamera misst die Lichtverteilung ausschlieBlich in einem Kreissegment mit 2,3
mm Durchmesser (entspricht etwa 1% des gesamten Bildfelds). Die Spotmessung er-
folgt stets im Zentrum des aktiven Fokusmessfelds, sodass die Belichtungswerte auch
auf einem Motiv basieren kénnen, das sich nicht in der Bildmitte befindet. Bitte be-
achten Sie: Wenn die dynamische Messfeldsteuerung mit der Prioritat der kirzesten
Aufnahmedistanz kombiniert wird (»Nachstes Objekt«), ist die Spotmessung auf
das mittlere Fokusmessfeld eingeschrankt. Die Spotmessung erlaubt eine optimale
Belichtung des Motivs auch bei erheblich hellerem oder dunklerem Hintergrund.

Wahlen Sie eine Belichtungsmessmethode, indem Sie < oN

«al

die Taste @& gedriickt halten und das hintere Einstell-
rad drehen. Die Belichtungsmessmethode wird auf dem

Display angezeigt: | <

==_ic5 F5.4
>

(@]
L

B 11—Mittenbetont (] 145)
Mit dieser Individualfunktion kann bei der mittenbetonten Messung die GréBe des mittleren Kreis-
segments bestimmt werden, auf das der Messschwerpunkt gelegt wird.
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Belichtungsprogramme

[0 pas gewdhlte Belichtungsprogramm legt fest, nach welchem System die Kamera Blen-

de und Belichtungszeit einstellt. Mit dem Programmwahler kann aus vier Systemen
gewahlt werden: Programmautomatik (P), Blendenautomatik (S), Zeitautomatik (A)
und manuelle Belichtungssteuerung (M).

Prozessorgesteuerte Objektive

Bei prozessorgesteuerten Objektiven, die tGber einen Blendenring verfiigen, muss am Objektiv die
kleinste Blenden6ffnung (hochste Blendenzahl) eingestellt werden, andernfalls wird der Ausloser
gesperrt und auf dem Display und im Sucher anstelle des Blendenwerts ein blinkendes FE £ ange-
zeigt. Dies gilt nicht fir G-Nikkore, da diese keinen Blendenring besitzen.

Objektive ohne Prozessorsteuerung

Wenn ein Objektiv ohne Prozessorsteuerung montiert ist, kann nur mit manueller Belichtungssteu-
erung (M) fotografiert werden. Die Blende muss dabei am Objektiv eingestellt werden. Wenn Sie
ein anderes Belichtungsprogramm wahlen, wird der Ausloser gesperrt und auf dem Display und im
Sucher blinkt anstelle des Blendenwerts die Anzeige F = =.

E! Abblendtaste

Um eine Kontrolle der Tiefenscharfe vor der Aufnahme zu ermég-
lichen, ist Ihre Nikon-Kamera mit einer Abblendtaste ausgestattet.
Wenn Sie die Abblendtaste driicken und in dieser Position ge-
drickt halten, wird die Blende bis zur eingestellten Blendenstufe
geschlossen und die Tiefenscharfe kann im Sucher Gberprift
werden, vorausgesetzt ein Objektiv mit Prozessorsteuerung ist
an der Kamera angesetzt. Bei Programmautomatik (P) und Blen-
denautomatik (S) wird die Blende von der Kamera eingestellt, bei Zeitautomatik (A) und manueller
Belichtungssteuerung (M) wird sie manuell vom Benutzer vorgegeben. vorgegeben (bei Objektiven
ohne Prozessorsteuerung ist eine Tiefenschérfekontrolle mit der Abblendtaste nicht moglich).

B 5—150-Autom. (B 142)

Die Individualfunktion 5 (»ISO-Autom.«) ermdoglicht die flexible Anpassung der Empfindlichkeit der
Kamera an die Beleuchtungssituation und die Blitzleistung. Wenn nétig wird die Empfindlichkeit,
ausgehend vom eingestellten Wert im gesamten Bereich von ISO 200 bis ISO 1.600 variiert. Bei den Be-
lichtungsprogrammen P und A passt die Kamera die Empfindlichkeit automatisch an, wenn mit dem ein-
gestellten Wert und einer zuldssigen Belichtungszeit (diese muss zwischen ¥8.000 Sekunde und der unter
»P, A, DVP« eingestellten maximalen Belichtungszeit liegen) keine korrekte Belichtung méglich ist (8§
143; falls auch bei einer Empfindlichkeit von 1S0 1.600 keine korrekte Belichtung erzielt werden kann,
wird zusétzlich die Belichtungszeit verlangert). Bei Blendenautomatik (S) wird die Empfindlichkeit dann
angepasst, wenn der Blendenspielraum mit der eingestellten Belichtungszeit ansonsten keine korrekte
Belichtung zulasst. Bei manueller Belichtungssteuerung (M) wird die eingestellte Belichtung (Zeit und
Blende) beibehalten und lediglich die Empfindlichkeit in Abhangigkeit von der Lichtsituation variiert.

Eine Abweichung von der eingestellten Empfindlichkeit wird im N\l
Sucher und auf dem Display durch die Anzeige »1SO AUTO« sig- ~ =gisoAuto — P F"f
nalisiert. Bei der Bildwiedergabe wird die Empfindlichkeit in den /==L
Bildinformationen rot hervorgehoben. Bitte beachten Sie, dass
mit einer hoheren Empfindlichkeit auch die Wahrscheinlichkeit
fur Bildrauschen ansteigt.
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P: Programmautomatik
Um ein bestmdgliches Belichtungsergebnis zu erzielen, wahlt die Programmautoma-
tik gemaB einer Steuerkurve (8 78) selbsttitig je nach gemessenem Lichtwert eine
bestimmte Kombination aus Blende und Belichtungszeit. Die Programmautomatik
eignet sich besonders fir Schnappschisse und unvorhersehbare Situationen, in de-
nen es auf eine schnelle Reaktion ankommt. Die Programmautomatik kann mit der
Programmverschiebung, einer Belichtungskorrektur (%3 86) und mit automatischen
Belichtungsreihen 87) kombiniert werden, steht aber nur bei Verwendung von
prozessorgesteuerten Objektiven zur Verflgung.

So fotografieren Sie mit der Programmautomatik:

1 Stellen Sie den Programmwaéhler auf P.

Bumuydijag—sixeid Jap ul uasayesboloy [6]

2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und l6sen Sie aus.

Programmverschiebung

Bei Programmautomatik (P) kann durch Drehen des hinteren
Einstellrads eine andere Blenden-Zeit-Kombination ausgewahlt
werden (»Programmverschiebung«). Das Belichtungsergebnis
bleibt dabei gleich. Bei aktivierter Programmverschiebung
erscheint neben der Anzeige fur das Belichtungsprogramm
auf dem Display die Anzeige B. Um wieder die Standard-
kombination aus Blende und Belichtungszeit zu aktivieren,
drehen Sie das Einstellrad, bis die Anzeige erlischt. Die
Programmverschiebung wird automatisch deaktiviert, wenn die
Kamera ausgeschaltet, der Programmwahler auf ein anderes
Aufnahmeprogramm eingestellt, das integrierte Blitzgerat auf-
oder zugeklappt wird, die Werkseinstellungen wiederhergestellt
werden (% 111) oder die Einstellung fir die Individualfunktion
9 (»LW-Stufe«; P8 144) geandert wird.
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Belichtungswarnung

Wenn die erforderliche Belichtung auBerhalb des Belichtungsumfangs des Messsystems liegt, er-
o, scheint auf dem Display und im Sucher eine der folgenden Anzeigen:

Bunyydieg—Ssixeld Jap ui uaiaiyeibolo.

Anzeige Beschreibung

M Das Motiv ist zu hell. Verwenden Sie einen Neutralgraufilter (ND-Filter; optionales
! Zubehor) oder verringern Sie die Empfindlichkeit 46).

) Das Motiv ist zu dunkel. Erhéhen Sie die Empfindlichkeit (&Y 46).

Bei aktivierter Individualfunktion 20 (»Blitzsymbol«) kann das Motiv mit Hilfe des Blitzgerats auf-
gehellt werden, sobald die Blitzbereitschaftsanzeige (%) im Sucher blinkt.

ﬂ Steuerkurve
Die folgende Grafik zeigt die Steuerkurven fir die Programmautomatik (P) je nach verwendetem
Objektiv:

AF Nikkor 50 mm 1:1.4 D

AF Nikkor 180 mm 1:2.8 D IF ED

AF-S Nikkor 300 mm 1:4 D IF ED
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Belichtungszeit

Die Grenzwerte des Belichtungsumfangs hdangen von der eingestellten Empfindlichkeit ab (entspre-
chend ISO). Das Diagramm bezieht sich auf eine Empfindlichkeit von ISO 200. Bei Matrixmessung
und Lichtwerten tber 17 5 belichtet die Kamera wie Lichtwert 17 V3.
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S: Blendenautomatik
Bei der Blendenautomatik (S) gibt der Fotograf die Belichtungszeit vor, wahrend die .
Kamera die Blende automatisch so anpasst, dass das Bild korrekt belichtet wird. Die
Belichtungszeit kann im Bereich von 30 Sekunden bis ¥s.000 Sekunde voreingestellt
werden. Mit langen Belichtungszeiten kénnen Sie gezielt Bewegungsunscharfe als
gestalterisches Element einsetzen. Kurze Belichtungszeiten bieten sich an, um Motive
in ihrer Bewegung »einzufrieren«. Die Blendenautomatik (S) kann nur mit prozessor-
gesteuerten Objektiven genutzt werden.

(9]

So fotografieren Sie mit Blendenautomatik:

1 Stellen Sie den Programmwaéhler auf S.

Wahlen Sie die gewtinschte Belichtungszeit mit dem
hinteren Einstellrad.

Bunyydijag—sixeid Iap ui uaiaijeibolo4

3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und I6sen Sie aus.

Belichtungswarnung

Wenn die erforderliche Belichtung aufgrund der vorgewdhiten Belichtungszeit auBerhalb des Be-
lichtungsumfangs des Messsystems liegt, zeigt die Belichtungsskala im Sucher das MaB der Uber-
oder Unterbelichtung an. Auf dem Display und im Sucher erscheint eine der folgenden Anzeigen:

Anzeige Beschreibung

Das Motiv ist zu hell. Wahlen Sie eine kurzere Belichtungszeit, verringern Sie die
H Empfindlichkeit (8% 46) oder verwenden Sie einen Neutralgraufilter (ND-Filter;
optionales Zubehor).

N Das Motiv ist zu dunkel. Wahlen Sie eine langere Belichtungszeit oder erhdhen Sie
2 | die Empfindlichkeit (% 46).

Bei aktivierter Individualfunktion 20 (»Blitzsymbol«) kann das Motiv mit Hilfe des Blitzgerats auf-
gehellt werden, sobald die Blitzbereitschaftsanzeige (%) im Sucher blinkt.
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Wechsel von manueller Belichtungssteuerung (M) zu Blendenautomatik (S)
Wenn Sie bei der manuellen Belichtungssteuerung die Belichtungszeit auf B b 5 oder - -
(Langzeitbelichtung) eingestellt haben und anschlieBend zur Blendenautomatik wechseln, ohne
die Belichtungszeit zu andern, beginnt die Belichtungszeitanzeige zu blinken und die Kamera kann
nicht ausgeldst werden. Stellen Sie mit dem hinteren Einstellrad eine andere Belichtungszeit ein,
um die Kamera wieder auslésen zu kénnen.

by

ﬂ Belichtungszeit und Verwacklungsunscharfe

Als Faustregel fur das Fotografieren aus der Hand gilt, dass eine Gefahr von Verwacklungsunschar-
fe besteht, wenn die Belichtungszeit in Sekunden langer ist als der Kehrwert der Brennweite (in
mm). Wenn das Objektiv beispielsweise eine Brennweite von 300 mm hat, sollte mit einer kiirzeren
Belichtungszeit als 300 Sekunde fotografiert werden. Bei langeren Belichtungszeiten wird die Ver-
wendung eines Stativs oder eines Objektivs mit Bildstabilisator (VR) empfohlen. Alternativ kénnen
Sie die Empfindlichkeit erhohen (8 46) oder das integrierte Blitzgerat verwenden (%84 94).

Bunyydieg—Ssixeld Jap ui uaiaiyeibolo.
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A: Zeitautomatik
Bei der Zeitautomatik (A) geben Sie die Blende vor und die Kamera wahlt automatisch
die passende Belichtungszeit. Mit einer kleinen Blenden&ffnung (groBer Blendenwert)
lasst sich die Tiefenscharfe so vergréBern, dass sowohl Vordergrund als auch Hinter-
grund scharf abgebildet werden. GroBe Blenden&ffnungen (kleiner Blendenwert) ver-
ringern die Tiefenscharfe, lassen aber mehr Licht durch das Objektiv und vergréBern
die Blitzlichtreichweite. Auch die Verwacklungsgefahr wird dadurch geringer. Die Zeit-
automatik (A) kann nur mit prozessorgesteuerten Objektiven genutzt werden.

So fotografieren Sie mit Zeitautomatik:

1 Stellen Sie den Programmwaéhler auf A.

sixeld 49p ui uaiaiyeifolo4

Wahlen Sie die gewinschte Blende mit dem vorde-
ren Einstellrad.

Bunyydijag

3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und l6sen Sie aus.

Belichtungswarnung

Wenn die erforderliche Belichtung aufgrund der vorgewdhlten Blende auBerhalb des Belichtungs-
umfangs des Messsystems liegt, zeigt die Belichtungsskala im Sucher das MaB der Uber- oder
Unterbelichtung an. Auf dem Display und im Sucher erscheint eine der folgenden Anzeigen:

Anzeige Beschreibung

Das Motiv ist zu hell. Wahlen Sie eine kleinere Blendenéffnung (gréBere Blenden-
H { |zahl), verringern Sie die Empfindlichkeit (% 46) oder verwenden Sie einen Neutral-
graufilter (ND-Filter; optionales Zubehor).

Das Motiv ist zu dunkel. Wahlen Sie eine groBere Blendendéffnung (kleinere Blen-

1]
Lo denzahl) oder erhéhen Sie die Empfindlichkeit (%% 46).

Bei aktivierter Individualfunktion 20 (»Blitzsymbol«) kann das Motiv mit Hilfe des Blitzgerats auf-
gehellt werden, sobald die Blitzbereitschaftsanzeige (%) im Sucher blinkt.
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M: Manuelle Belichtungssteuerung
Bei der manuellen Belichtungssteuerung (M) stellen Sie sowohl Blende als auch Belich-
o' tungszeit manuell ein. Die Belichtungszeit kann auf einen Wert im Bereich von 30 Se-
kunden bis ¥s.000 Sekunde oder auf Langzeitbelichtung (= ¢ £ #) mit unbestimmter
Belichtungszeit eingestellt werden. Die wahlbaren Blendenstufen hdngen jeweils vom
montierten Objektiv ab. Die Belichtungsskala im Sucher ist bei der manuellen Belich-
tungssteuerung eine praktische Einstellhilfe.

So fotografieren Sie mit manueller Belichtungssteuerung:
1 Stellen Sie den Programmwaéhler auf M.

i Wahlen Sie mit dem hinteren Einstellrad die gewUnschte Belichtungszeit und
mit dem vorderen Einstellrad die gewtnschte Blende. Priifen Sie die Belichtung
anhand der Belichtungsskala im Sucher (siehe gegeniberliegende Seite) und
korrigieren Sie die Blende und/oder Belichtungszeit, bis die Belichtungswerte wie
gewiinscht eingestellt sind.

Bunjydijag—sixeud Jap ui uaiaiyesbolo

3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen sie scharf und l6sen Sie aus.
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Die Blitzbereitschaftsanzeige
Das Motiv kann mit Hilfe des Blitzgerats aufgehellt werden, sobald die Blitzbereitschaftsanzeige (%)
im Sucher blinkt. Die Blitzbereitschaftsanzeige erscheint nicht, wenn die Individualfunktion 20
(»Blitzsymbol«) deaktiviert ist.

Langzeitbelichtung

Wenn die Kamera auf Langzeitbelichtung eingestellt ist (v & &), bleibt der Verschluss solange
geoffnet, wie der Ausléser gedriickt gehalten wird. Bei verzogerter und unmittelbarer Fernauslésung
wird statt der Anzeige e & B das Symbol = = eingeblendet. Der Verschluss wird bei einmaligem
Drucken auf den Ausloser der Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehor) gedffnet (bei der verzo-
gerten Fernauslésung mit einer Verzogerung von 2 Sekunden) und bei erneutem Driicken wieder
geschlossen (spétestens aber nach 30 Minuten; 107). Um bei Langzeitbelichtungen eine ausrei-
chende Stromversorgung zu gewahrleisten, sollten Sie einen vollstandig aufgeladenen Akku vom Typ
EN-EL3a oder den Netzadapter EH-5 verwenden. Bitte beachten Sie: Je langer die Belichtungszeit (ab
1 Sekunde), desto hoher die Wahrscheinlichkeit fur ein Bildrauschen (zuféllige Farb- und Helligkeits-
abweichungen auf Pixelebene, die sich als buntes Stérungsmuster bemerkbar machen).

Objektive ohne CPU

Wenn bei der manuellen Belichtungssteuerung (M) die Kamera mit einem Objektiv ohne Prozes-
sorsteuerung verwendet wird, wird in der Blendenanzeige im Sucher und auf dem oberen Display
das Symbol F= = angezeigt. Die Blende kann in diesem Fall nur am Blendenring eingestellt und
die Tiefenscharfe kann nicht mit der Abblendtaste Gberprift werden. AuBerdem ist der Belich-
tungsmesser der Kamera nicht verwendbar und die Belichtung wird nicht von der Belichtungsskala
angezeigt.

Belichtungsskala im Sucher

Die Belichtungsskala im Sucher und auf dem oberen Display zeigt das MaB der Uber- oder Unter-
belichtung an, das nach den aktuellen Belichtungseinstellungen zu erwarten ist. Die Genauigkeit
der Skala betragt ¥3 oder Y2 LW, abhangig davon, welche Einstellung fiir die Individualfunktion 9
(»LW-Stufe«) getroffen wurde. Wenn die aktuellen Belichtungseinstellungen auBerhalb des Belich-
tungsumfangs des Messsystems liegen, blinkt die Belichtungsskala.
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Schrittweite: 1/3 LW

Optimale Belichtung
0 =

+
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Schrittweite: 1/2 LW

Optimale Belichtung
0

+ -
R

Unterbelichtung um 3 LW
L

Unterbelichtung um 2 LW
L B

Uberbelichtung um mehr als 2 LW

+
<ininl * °

Uberbelichtung um mehr als 3 LW
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Belichtungs-Messwertspeicher

Bei mittenbetonter Belichtungsmessung legt die Kamera den Messschwerpunkt auf
einen mittleren Bildbereich und bei Spotmessung basiert die Belichtung ausschlieBlich
auf der Lichtsituation im aktiven Fokusmessfeld. Wenn sich das Motiv bei mittenbeton-
ter Messung oder Spotmessung nicht im Messfeld befindet, basiert die Belichtung auf
* den Lichtverhdltnissen im Hintergrund. Die Aufnahme ist dann moglicherweise Uber-

oder unterbelichtet. Um eine falsche Belichtung zu vermeiden, sollten Sie in diesen
—. Fallen den Belichtungs-Messwertspeicher der Kamera verwenden:

jei60104

uaial

Stellen Sie den Programmwahler auf P, S oder A ein
und wahlen Sie mittenbetonte Messung oder Spot-
messung. (Bei der manuellen Belichtungssteuerung
(M) kann der Belichtungs-Messwertspeicher nicht
verwendet werden und bei den Aufnahmeprogram-
men stehen die mittenbetonte Messung und die
Spotmessung nicht zur Verfigung.)

Bunjydijag—sixeid Jap u

2 Richten Sie die Kamera so auf das Motiv, dass es sich innerhalb des Messfelds be-

findet, in dem die Belichtungsmessung vorgenommen wird, und driicken Sie den
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt. (Bei der mittenbetonten Messung muss sich
das Motiv innerhalb des mittleren Messfelds befinden.) Halten Sie den Ausléser
in dieser Position gedrickt und driicken Sie die Taste AE-L/AF-L, um die Belich-
tungseinstellungen zu fixieren. Uberpriifen Sie anhand des Fokusindikators (@) im
Sucher, ob die Kamera auf das Motiv scharf gestellt hat.

Bei aktiviertem Belichtungs-Messwertspeicher wird die Anzeige »EL« im Sucher
eingeblendet.
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Halten Sie die AE-L/AF-L-Taste weiterhin gedrickt, verandern Sie den Bildausschnitt
und I6sen Sie aus.

Messfelder bei Belichtungsmessung

Je nach gewahlter Belichtungsmessung speichert die Kamera die Messdaten unterschiedlicher
Messfelder: Bei Spotmessung misst die Kamera die Belichtung in einem Kreissegment mit einem
Durchmesser von 2,3 mm im Zentrum des aktiven Fokusmessfelds. Bei mittenbetonter Messung
gewichtet die Kamera ein mittleres Kreissegment (Durchmesser: 8 mm) in der Bildmitte starker als
die Ubrigen Bildbereiche.

Belichtungseinstellungen bei aktiviertem Messwertspeicher
Bei aktiviertem Belichtungs-Messwertspeicher kénnen Sie die folgenden Belichtungswerte dndern,
ohne den Messwertspeicher zu beeinflussen:

ellid i Mégliche Einstellungen

programm
P Belichtungszeit und Blende (Programmverschiebung; f¥% 77)
S Belichtungszeit
A Blende

Die neuen Einstellungen werden auf dem Display und im Sucher angezeigt. Bitte beachten Sie, dass
Sie bei aktiviertem Belichtungs-Messwertspeicher keine neue Messmethode aktivieren kdnnen.

B 15—AE-L/AF-L (8] 147)

Mit der Individualfunktion 15 (» AE-L/AF-L«) konnen Sie festlegen, dass die Kamera beim Driicken
der AE-L/AF-L-Taste sowohl die Belichtung als auch die Entfernung (Standardvorgabe) oder aber
nur die Belichtung oder nur die Entfernung speichert. Mit weiteren Optionen kénnen Sie festlegen,
ob der Messwertspeicher geldscht wird, wenn die AE-L/AF-L-Taste ein zweites Mal gedrickt, die
Kamera ausgelost wird oder der Belichtungsmesser sich ausschaltet.

B 16—Messwertsp. (8% 148)
Wenn fur die Individualfunktion 16 (»Messwertsp.«) die Option »+ Ausléser« gewahlt ist, wird
die Belichtung auch beim Driicken des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt gespeichert.
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Belichtungskorrektur

Mit der Belichtungskorrektur kénnen Sie gezielt von den Belichtungswerten abwei-
chen, die die Kamera ermittelt hat, um bei bestimmten Motiven eine bessere Wirkung
zu erreichen. Als Faustregel kann gelten: Stellen Sie einen positiven Korrekturwert ein,
wenn das Motiv dunkler als der Hintergrund ist, und einen negativen Wert, wenn das
Motiv heller als der Hintergrund ist.

Die Belichtungskorrektur steht nur bei Programmautomatik (P), Blendenautomatik (S)
und Zeitautomatik (A) zur Verfigung. (Bei der manuellen Belichtungssteuerung (M)
andern sich lediglich die Belichtungsinformationen in der Belichtungsskala, Belich-
tungszeit und Blende bleiben jedoch unverandert.)

1 Dricken Sie die Taste und drehen Sie das hintere

Einstellrad, bis der gewulnschte Korrekturwert auf
dem Display oder auf der Belichtungsskala angezeigt
wird. (Auf der Belichtungsskala blinkt in diesem Fall
der Wert »0«.) Die Belichtungskorrektur kann im Be-
reich zwischen =5 LW (Unterbelichtung) und +5 LW
(Uberbelichtung) in Schritten von 3 LW eingestellt
werden.

Sie kénnen den aktuellen Korrekturwert prifen, 0 (bei gedriickter Taste £ZI)

indem Sie die Taste driicken. Der Korrekturwert I
wird dann auf dem Display zusammen mit dem ~0,3LW

Symbol 4 eingeblendet. Im Sucher werden positive  g=

: ) I () |
Korrekturwerte mit dem Symbol ¥ negative Korrek- ) +2 0LW
turwerte mit dem Symbol 4] angezeigt.

2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und I6sen Sie aus.

Um die Belichtungskorrektur wieder zu deaktivieren, stellen Sie den Wert »0« ein. Der
Wert fur die Belichtungskorrektur wird auch durch Wiederherstellen der Werksein-
stellungen (89 111) auf Null zurlickgesetzt; er bleibt jedoch gespeichert, wenn Sie die
Kamera ausschalten.

B 9—Lw-stufe (B 144)
Mit der Individualfunktion 9 (»LW-Stufe«) kdnnen Sie die Schrittweite der Belichtungskorrektur
auch auf halbe Lichtwertstufen festlegen.

B 10—Bel.-Korr. (7 145)

Mit der Individualfunktion 10 (»Bel.-Korr.«) konnen Sie festlegen, dass die Belichtungskorrektur
ohne Driicken der Taste direkt Uber eines der beiden Einstellrdder vorgenommen werden
kann.
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Belichtungsreihen

Bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M stehen drei unterschiedliche Arten von
Belichtungsreihen zur Verfugung (bei den Aufnahmeprogrammen kénnen keine Be-
lichtungsreihen vorgenommen werden). Mit der Individualfunktion 12 (»Bracketing«)
legen Sie die Art der Belichtungsreihe fest: einfache Belichtungsreihe (»Nur Belich-
tungc), Blitzbelichtungsreihe (»Belicht. +Blitz«, »Nur Blitz«) oder WeiBabgleichsreihe
(»WeiBabgleich«) (81 146).

Die Kamera wendet bei jeder Aufnahme der Reihe eine Belichtungskor-
rektur an, deren Wert jeweils um bis zu +2 LW-Stufen variiert wird. Bei
P, S und A wird der Wert der Belichtungskorrektur variiert, bei M legt
der Benutzer den Wert fest. Mit jedem Auslosen des Verschlusses wird
eine Aufnahme gespeichert. Eine Belichtungsreihe besteht aus bis zu drei
Aufnahmen.

Belichtungsreihe
(»Belicht. +Blitz«,
»Nur Belichtung«)

Die Kamera wendet bei jeder Aufnahme der Reihe eine Blitzleistungs-
korrektur an, deren Wert jeweils um bis zu +2 LW-Stufen variiert wird.
Mit jedem Auslosen des Verschlusses wird eine Aufnahme gespeichert.
Eine Blitzbelichtungsreihe besteht aus bis zu drei Aufnahmen. Blitzbelich-
tungsreihen stehen nur bei i-TTL-Steuerung und AA-Blitzautomatik zur
Verfugung (%% 150).

Von jeder Aufnahme werden bis zu drei Kopien gespeichert, auf die jeweils
unterschiedliche WeiBabgleichseinstellungen angewandt werden %% 92).
WeiBabgleichsreihe | WeiBabgleichsreihen sind vor allem bei Mischlichtsituationen sinnvoll oder
(»WeiBabgleich«) |wenn Sie mit unterschiedlichen WeiBabgleichseinstellungen experimentie-
ren mochten. WeiBabgleichsreihen kdnnen nicht mit der Bildqualitat »NEF
(Raw)« und »NEF+JPEG Basic« durchgefuhrt werden.

Bumydag—sixeld 1ap ui uaaiesboloy o]

Blitzbelichtungsreihe
(»Belicht. +Blitz«,
»Nur Blitz«)

Aufnahmeprogramme

Wenn Sie bei aktiviertem Modus fur Belichtungsreihen zu einem Aufnahmeprogramm wechseln,
nimmt die Kamera beim Auslésen keine weitere Belichtungsreihe auf. Sobald Sie den Programm-
wahler wieder auf P, S, A oder M einstellen, ist der Modus fur Belichtungsreihen wieder aktiviert.
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Belichtungsreihen und Blitzbelichtungsreihen

Bunjydijag—sixeud Jap ui uaiaiyes603o4 E

-
w

88

Waéhlen Sie mit der Individualfunktion 12 (»Bracke-
ting«; 84 146) die Art der Belichtungsreihe. Wahlen
Sie »Belicht. +Blitz« (Standardvorgabe), wenn Sie
die Belichtung und die Blitzleistung variieren moch-
ten. Bei aktiver Option »Nur Belichtung« wird nur
eine Belichtungskorrektur angewendet, bei aktiver
Option »Nur Blitz« nur eine Blitzleistungskorrek-
tur.

Halten Sie die Taste fur Belichtungsreihen
gedriickt und drehen Sie das hintere Einstellrad,
sodass auf dem Display die Anzeige erscheint.
Gleichzeitig blinkt auf dem Display und im Sucher
das Symbol 4.

Halten Sie die Taste €4 weiterhin gedrickt und dre-
hen Sie das vordere Einstellrad, um das gewUnschte
Belichtungsreihenprogramm (Anzahl der Aufnah-
men und Schrittweite; f§§ 90-91) auszuwahlen.

12 Bracketing

8B | icht. +B > OK

¢ AE Nur Belichtung
¥ % Nur Blitz

WB WeiBabgleich




Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen
Sie scharf und lésen Sie aus. Die Kamera erstellt
eine Belichtungsreihe bzw. Blitzbelichtungsreihe
mit den Korrekturwerten des ausgewdhlten Rei-
henprogramms. Falls Sie zusatzlich eine manuelle
Belichtungskorrektur (8% 86) oder Blitzleistungs-
korrektur 102) aktiviert haben, addieren sich
deren Korrekturwerte zu den Korrekturwerten der
Belichtungsreihe.

Waéhrend einer Belichtungsreihe oder Blitzbelich-
tungsreihe blinkt auf dem Display und im Sucher
das entsprechende Symbol fur die Belichtungskor-
rektur bzw. Blitzleistungskorrektur 4. AuBerdem
wird eine segmentierte Statusanzeige eingeblendet.
Nach jeder Aufnahme wird ein Segment der Status-
anzeige (4= 4P = 4= 4Bl oder BP =) aus-
geblendet. Bei der unkorrigierten Aufnahme wird
das mittlere Segment (), bei einer Aufnahme mit @_—\ 5
negativem Korrekturwert das Segment == und /_Ai;,SE' +4 y
bei einer Aufnahme mit positivem Korrekturwert _‘[ )& (54
das Segment == 4 ausgeblendet. N Ly

Bumydag—sixeld Jap ui uaaiesboloy o]

Um den Modus fur Belichtungsreihen zu beenden, dricken Sie die Taste
und drehen das hintere Einstellrad, bis die Anzeige auf dem oberen Display
erlischt. Das nédchste Mal, wenn Sie den Modus fur Belichtungsreihen wieder
aktivieren, wird automatisch das zuletzt eingestellte Belichtungsreihenprogramm
vorgewahlt. Mit der Individualfunktion 12 (Option »WeiBabgleich«) und durch
das Wiederherstellen der Werkseinstellungen (&% 111) wird der Modus fur
Belichtungsreihen ebenfalls beendet. Dies fuhrt jedoch dazu, dass die zuletzt
verwendete Einstellung fur Belichtungsreihen bei der nachsten Aktivierung nicht
automatisch vorgewahlt wird.

ﬂAufnahmebetriebsart

Bei Einzelbild- und Selbstausloseraufnahmen sowie beim Fotografieren mit der Fernauslésung wird
mit jedem Dricken auf den Ausloser nur eine Aufnahme belichtet. Bei Serienbildaufnahmen wird
die Aufnahmeserie nach Belichtung aller im Belichtungsreihenprogramm festgelegten Aufnahmen
unterbrochen. Erst wenn der Ausloser erneut gedriickt wird, 16st die Kamera erneut aus.
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Welche Belichtungsreihenprogramme zur Auswahl stehen, hangt davon ab, welche
Option fur die Individualfunktion 9 (»LW-Stufe«; F§i 144) ausgewahlt ist.

E Individual- Anzahl | Schrittweite | Reihenfolge der Kor-

,_8 funktion 9 Displayanzeige Aufnah- | der Korrek- rekturwerte

§. (LW-Stufe) men tur (in LW)

% IF 0T ram- 3 +153 LW 0,-0,3, +0,3

2 IF D T ram- 3 A 0,-0,7, +0,7

; IF .0 +a— 3 +1 LW 0,-1,0, +1,0

w

o IF L3 ram— 3 +15LW 0,-1,3, +1,3

§_ IF T ram— 3 +1231LW 0,-1,7, +1,7

: IF 2.0 +a— 3 +2 LW 0,-2,0, +2,0

= FPFO3+am 2 AT 0,+0.3

E F+2F 0+ 2 +23 LW 0, +0,7

a 1/3 LW +2F D+ 2 +1LW 0,+1,0

(Sta;gggvm’ F2F (J+a 2 B 0,+13

F+2F |1+ 2 +1253LW 0, +1,7
S+ 2F20+am 2 +2LW 0,+2,0
—2F03I m- 2 LW 0,-0,3
—2F07 m- 2 —2BLW 0,-0,7
—2F 0 wm- 2 —1LW 0,-1,0
—2F 13 m- 2 —“115LW 0,-1,3
—2F 17 m- 2 —125LW 0,-1,7
—-2F2D0 m- 2 21w 0,-2,0

13—Reihenfolge (7% 146)
Mit dieser Individualfunktion kénnen Sie die Abfolge der Aufnahmen einer Belichtungsreihe &n-
dern.
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Individual- Anzahl |Schrittweite | Reihenfolge der Kor-

funktion 9 Displayanzeige Aufnah- | der Korrek- rekturwerte
(LW-Stufe) men tur (in LW)
IFOE ra— 3 +2 LW 0,-0,5,+0,5
IF L0 3 +1LW 0,-1,0,+1,0
IF L5 +a- 3 +1%2 LW 0,-1,5+15
IF20 - 3 +2lW 0,-2,0,+2,0
S+ F05+am 2 +/2lW 0, +0,5
+2F (O+a 2 +1LW 0,+1,0
2w +2F {(5+a 2 +1%2LW 0, +1,5
+2F20+a 2 +21lW 0,+2,0
-—~2F05 m- 2 =2 LlW 0,-0,5
—-2F 0 m- 2 -1 0,-1,0
—~2F 15 m-= 2 -1%1lW 0,-1,5
-—~2F20 m- 2 -2LW 0,-2,0

Fortsetzen von Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen

Wenn noch vor Beendigung einer Belichtungsreihe die Speicherkartenkapazitat erschopft ist, wird
die Belichtungsreihe unterbrochen. Die Belichtungsreihe wird mit der nachsten Aufnahme fortge-
setzt, sobald die volle Speicherkarte gegen eine leere Speicherkarte ausgetauscht ist oder wenn
durch das Loschen von Bildern Speicherplatz frei gemacht wird. Wird die Kamera vor Beendigung
der Belichtungsreihe ausgeschaltet, so wird die Belichtungsreihe nach dem Einschalten ebenfalls
mit der nachsten Aufnahme fortgesetzt.

Belichtungsreihen und Blitzbelichtungsreihen

Die Kamera variiert die Belichtung, indem Belichtungszeit und Blende (P), nur die Blende (S) oder
nur die Belichtungszeit (A und M) angepasst werden. Wenn die Individualfunktion 5 (»1SO-Au-
tom.«; 142) aktiviert ist, passt die Kamera, falls es die Lichtverhaltnisse oder die Ausleuchtung
des Motivs durch den Blitz erforderlich machen, vor einer Belichtungsreihe oder Blitzbelichtungsrei-
he automatisch die Empfindlichkeit an.
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WeiBabgleichsreihen

Wahlen Sie unter der Individualfunktion 12 (»Bra-
cketing; 146) die Option »WeiBabgleich«
aus. WeiBabgleichsreihen koénnen nicht mit der
Bildqualitst »NEF (Raw)« und »NEF+JPEG Basic«  [ARASMLUIEEIRE NI
vorgenommen werden. % Nur Blitz

WB WeiBabgleil P OK

12 Bracketing

Halten Sie die Taste @ gedriickt und drehen Sie das
hintere Einstellrad, bis die Anzeige auf dem
Display erscheint. Das Symbol <@ B und die Pfeile
an den Enden der Belichtungsskala («@ und )
beginnen auf dem Display zu blinken.

No

3 Halten Sie die Taste € weiterhin gedrickt und dre-

hen Sie das vordere Einstellrad, um das gewUnschte
WeiBabgleichsreihenprogramm (84 93). auszuwah-
len. Die Schrittweite entspricht ca. 10 Mired (4 51).
Wenn auf der Speicherkarte nicht gentigend Spei-
cherkapazitat fur alle Bilder einer Belichtungsreihe
zur Verfligung steht, beginnt die Fortschrittsanzeige
fur Belichtungsreihen (= D= == €l oder
P =) zu blinken.

Aufnahmebetriebsart
Bei allen Aufnahmebetriebsarten (einschlieBlich der Serienbildfunktion) wird bei jedem Driicken
auf den Ausléser nur eine einzige Aufnahme belichtet. Die Kamera erzeugt von jeder Aufnahme,
die bei aktiviertem Modus fur WeiBabgleichsreihen belichtet wurde, eine gemaB dem eingestellten
WeiBabgleichsreihenprogramm festgelegte Anzahl von Bildkopien und wendet die WeiBabgleichs-
korrektur auf die Kopien an.

@., Ausschalten der Kamera
Wenn Sie wahrend einer WeiBabgleichsreihe den Ein-/Ausschalter betdtigen, um die Kamera
auszuschalten, schaltet sich die Kamera erst nach der Speicherung aller Aufnahmen der WeiBab-

gleichsreihe aus.
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Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf

und lésen Sie aus. Die Kamera belichtet eine Aufnah-

me und vervielféltigt sie entsprechend der Anzahl, die

im ausgewdhlten WeiBabgleichsreihenprogramm fest-

gelegt ist. Auf jedes Bild der WeiBabgleichsreihe wird

eine andere WeiBabgleichskorrektur angewendet. Falls

Sie fur eine WeiBabgleichseinstellung eine Feinabstimmung (f] 50) vorgenommen
haben, wird diese bei der WeiBabgleichskorrektur entsprechend bertcksichtigt.

Wenn auf der Speicherkarte nicht gentigend Spei-

cherkapazitat fur alle Bilder einer Belichtungsreihe G&\—l—/

zur Verfigung steht, wird die Anzeige Footb L AFS':—ﬂl»— /
(Fut) eingeblendet und die Fortschrittsanzeige fur —m[ﬁ] AN =
Belichtungsreihen sowie die Anzeige der Anzahl [vomm| %= /_l\
verbleibender Aufnahmen beginnen zu blinken. Nach |

dem Einsetzen einer leeren Speicherkarte ist die Ka- A \|/\ ~ o /_
mera wieder aufnahmebereit. JINT N\ A

Um den Modus fur Weiabgleichsreihen zu beenden, drticken Sie die Taste @ und
drehen das hintere Einstellrad, bis die Anzeige auf dem Display erlischt. Das
nachste Mal, wenn Sie den Modus fur Weiabgleichsreihen wieder aktivieren, wird
automatisch das zuletzt eingestellte WeiBabgleichsreihenprogramm vorgewdhit.
Die WeiBabgleichsreihe wird ebenfalls beendet, wenn Sie die Bildqualitat »NEF
(Raw)« oder »NEF+JPEG Basic« einstellen. Beim Wiederherstellen der Werksein-
stellungen (&7 111) wird der Modus fir WeiBabgleichsreihen ebenfalls beendet.
Dies fuhrt jedoch dazu, dass die zuletzt verwendete Einstellung fur Belichtungsrei-
hen bei der nachsten Aktivierung nicht automatisch vorgewahlt wird.

Bumydag—sixeld Jap ui uaaiesboloy o]

Der folgenden Tabelle kdnnen Sie fur jedes WeiBabgleichsprogramm die Anzahl der
Aufnahmen, die Schrittweite der WeiBabgleichskorrektur und die Abfolge der Korrek-
turen entnehmen.

Anzahl Reihenfolge Anzahl Reihenfolge
Displayanzeige Aufnah- der Korrek- Displayanzeige Aufnah der Korrek-
turwerte turwerte
0,-1

IF (+am=| 3 0,1, +1 -—~2F { m=
IF 2 ram— 3 +2| 0,-2,+2 -—~2Fc m- 2 -2 0,-2
I F S +am= 3 +3| 0,-3,+3 -—~2F3 m- 2 -3 0,-3
S+ 2F (+a 2 +1 0, +1
S+ 2 FC+am 2 +2 0, +2
S+ 2 F J+am 2 +3 0, +3

B 13—Reihenfolge (% 146)
Mit dieser Individualfunktion kénnen Sie die Abfolge der Aufnahmen einer Belichtungsreihe andern.
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Blitzfotografie

Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerat

by
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Die D70S ist mit einem integrierten Blitzgerat ausgestattet (Leitzahl 15 bei I1SO 200;
entspricht Leitzahl 11 bei ISO 100). In Verbindung mit prozessorgesteuerten Objektiven
sendet das integrierte Blitzgerat eine Serie von Messblitzen aus. Das zurlickgeworfene
Licht wird von der Kamera erfasst und in die Berechnung der Blitzleistung mit einbe-
zogen (i-TTL-Steuerung). Das integrierte Blitzgerat kann nicht nur bei unzureichenden
Lichtverhdltnissen zugeschaltet, sondern auch zum Aufhellen von Motiven eingesetzt
werden (Aufhellblitz). So lassen sich Motive starker hervorheben, die sich im Schatten
befinden oder von hinten beleuchtet werden (Gegenlicht).

i-TTL-Blitzsteuerung
In Kombination mit prozessorgesteuerten Objektiven stehen die folgenden Arten der
i-TTL-Steuerung zur Verfigung:

Blitzsteuerung Beschreibung

Der i-TTL-Aufhellblitz (fur digitale Spiegelreflexkameras) wird automatisch
bei allen Belichtungsprogrammen aktiviert auBer bei der manuellen Belich-
tungssteuerung (M) und bei Spotmessung in den Belichtungsprogrammen P,
S, und A. Unmittelbar vor dem Hauptblitz sendet das Blitzgerat eine Serie von
i-TTL-Aufhellblitz | Messblitzen aus. Das von den Objekten im Bildfeld zurtickgeworfene Licht
(fur digitale |wird vom 5-Segment-TTL-Blitzsteuerungssensor (1.005-Pixel-Sensor) erfasst
Spiegelreflex- |und zusammen mit anderen relevanten Informationen der Matrixmessung in
kameras) die Berechnung der Blitzleistung einbezogen. Das Ergebnis der Berechnung ist
eine optimale Ausleuchtung mit einem ausgewogenen Verhéltnis zwischen
dem naturlichen Licht und dem Blitzlicht. Bei Verwendung von G- und D-Nik-
koren werden auch Abstandsinformationen (Motiventfernung) in die Berech-
nung der Blitzleistung einbezogen.

Der Standard-i-TTL-Blitz (fur digitale Spiegelreflexkameras) wird automatisch
bei der manuellen Belichtungssteuerung (M) und in den Belichtungsprogram-
men P, S, und A bei Spotmessung aktiviert. Die Blitzleistung wird so dosiert,
e dass eine optimale Ausleuchtung des Hauptmotivs erreicht wird; die Kamera
Bl'tz, (fur digitale berticksichtigt jedoch nicht die Helligkeit des Hintergrunds. Diese Blitzsteue-
Spiegelreflex- | 1 g ist in Kombination mit einer Belichtungskorrektur zu empfehlen und vor
kameras) allem fur Situationen geeignet, bei denen es hauptséchlich auf eine optimale
Ausleuchtung des Hauptmotivs, nicht aber auf eine ausgewogene Helligkeit
oder detailreiche Wiedergabe des Hintergrunds ankommt.

Standard-i-TTL-

Bei Verwendung eines Objektivs ohne Prozessorsteuerung kann das integrierte Blitz-
gerat nur verwendet werden, wenn fir die Individualfunktion 19 (»Blitzgerat;
150) die Option »Manuell« gewahlt ist. Wenn die Option »TTL« aktiviert ist, wird
der Ausloser gesperrt, sobald das integrierte Blitzgerat aufklappt. Im Sucher blinkt die
Blitzbereitschaftsanzeige (%) und auf dem Display blinken das Symbol % und der Rah-

men der Blitzsynchronisationsanzeige.

B 19—Blitzgerat @ 150)

Fur die Blitzsteuerung stehen die Optionen »TTL«, »Manuell« und »Master-Strg.« zur Auswahl.
Bei der manuellen Blitzsteuerung l6st das integrierte Blitzgerat mit maximaler Leistung aus (Leitzahl
17 bei ISO 200; entspricht Leitzahl 12 bei ISO 100). Die Option »Master-Strg.« ist eine Funktion
fur die kabellose Multiblitzsteuerung mit Blitzgeraten wie dem SB-600 und SB-800.

94



Blitzsynchronisation

Bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M unterst(tzt die D70S folgende Synchronisationsarten:

Blitzsynchronisation Beschreibung

[
Synchronisation auf den
ersten Verschlussvorhang

@ %

Reduzierung des Rote-Au-
gen-Effekts

¥
sLow|

Langzeitsynchronisation

@ %
SLOW|

Langzeitsynchronisation
mit Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts

e
REAR)

Synchronisation auf den
zweiten Verschlussvorhang

D
sLow|
REAR)

Langzeitsynchronisation
auf den zweiten Ver-
schlussvorhang

Diese Synchronisationsart ist fur die meisten Situationen zu emp-
fehlen. Bei Programmautomatik (P) und Zeitautomatik (A) wird die
Verschlusszeitautomatisch auf den Bereich von Yo bis %500 Sekunde
eingeschrankt.

Etwa eine Sekunde vor dem Hauptblitz leuchtet die Lampe zur Reduzierung
des Rote-Augen-Effekts auf, sodass sich die Pupillen der im Bildfeld befind-
lichen Personen verkleinern. Dadurch werden Reflexionen des Blitzlichts auf
der Netzhaut der fotografierten Personen verringert, die als Rote-Augen-
Effekt bekannt sind. Fiir Aufnahmesituationen, die eine kurze Reaktionszeit
erfordern, beispielsweise beim Fotografieren beweglicher Motive, ist diese
Blitzsynchronisationsart auf Grund der Ausléseverzogerung nicht geeignet.

Die Blitzbelichtung wird mit Verschlusszeiten von bis zu 30 Sekunden
kombiniert, damit bei Nachtaufnahmen oder Aufnahmen bei schwacher
Beleuchtung neben dem Hauptmotiv auch ausreichend Hintergrunddetails
abgebildet werden. Diese Synchronisationsart kann nur mit der Programm-
automatik (P) und der Zeitautomatik (A) kombiniert werden. Zur Vermeidung
von Verwacklungsunschérfe wird die Verwendung eines Stativs empfohlen.

Diese Synchronisationsart kombiniert die Langzeitsynchronisation mit
der Reduzierung des Rote-Augen-Effekts und kann nur in Kombina-
tion mit Programmautomatik (P) und Zeitautomatik (A) verwendet
werden. Zur Vermeidung von Verwacklungsunschérfe wird die Ver-
wendung eines Stativs empfohlen.

Bei Blendenautomatik (S) und manueller Belichtungssteuerung (M) l6st
das Blitzgerat aus, kurz bevor sich der Verschluss schlieBt. Die Synchroni-
sation auf den zweiten Verschlussvorhang erzeugt einen Bewegungsef-
fekt: Bewegte Motive ziehen scheinbar einen Lichtschweif hinter sich her.
Bei Programmautomatik (P) und Zeitautomatik (A) wird die Verschlusszeit
verlangert (Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang),
um sowohl Motiv als auch Hintergrund abzubilden. Zur Vermeidung von
Verwacklungsunscharfe wird die Verwendung eines Stativs empfohlen.

Maximaler Bildwinkel

Das integrierte Blitzgerat leuchtet einen Bildwinkel aus, der dem Weitwinkelbereich eines Objektivs mit einer
Brennweite von 18 mm entspricht. Bei einigen Objektiven und Gegenlichtblenden ist das integrierte Blitzgerat
auf Grund von Abschattung mglicherweise nicht in der Lage, das Motiv volistandig auszuleuchten (%89 101).

Empfindlichkeitsautomatik

Bei aktivierter Individualfunktion 5 (»ISO-Autom.«; 142) und Verwendung eines Blitzgerats wird die
Empfindlichkeit automatisch angepasst, falls die maximale Blitzleistung keine ausreichende Ausleuchtung
des Motivs gewahrleistet. Bei Aufnahmen mit langen Verschlusszeiten, bei Einsatz des Aufhellblitzes bei
hellem Tageslicht und in Gegenlichtsituationen kann dies zu einer Unterbelichtung des Vordergrunds
fuhren. Wahlen Sie in diesen Fallen eine andere Blitzeinstellung als die Langzeitsynchronisation oder
verwenden Sie die Zeitautomatik bzw. die manuelle Belichtungssteuerung mit einer gréBeren Blende.
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Bei den Aufnahmeprogrammen &, € und & stehen die folgenden Blitzsynchronisa-
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Blitzautomatik mit
Synchronisation
auf den ersten

Verschlussvorhang

© %
AUTO|

Blitzautomatik mit
Reduzierung des
Rote-Augen-Effekts

®
Aus

tionsarten zur Auswabhl:

Blitzsynchronisation Beschreibung

Wenn bei unzureichendem Umgebungslicht oder bei Vordergrundmotiven
vor hellem Hintergrund der Ausloser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt
wird, klappt das integrierte Blitzgerat automatisch auf und l6st aus, sobald
der Verschluss ausgelost wird. Die Belichtungszeit wird automatisch auf den
Bereich zwischen Y60 und Y500 Sekunde (zwischen Y125 und Y500 Sekunde
bei &) eingeschrankt. Die automatische Synchronisation auf den ersten Ver-
fchlussvorhang wird automatisch aktiviert, wenn der Programmwahler auf

'wn, 2 oder & eingestellt wird.

Diese Synchronisationsart kombiniert die Blitzautomatik mit Synchronisation
auf den ersten Verschlussvorhang mit der Reduzierung des Rote-Augen-
Effekts @87 95).

Auch bei unzureichendem Umgebungslicht oder bei aufgeklapptem Blitz-
gerat l0st das Blitzgerat nicht aus. Wenn der Ausléser bis zum ersten Druck-
punkt gedruickt wird, klappt das integrierte Blitzgerat nicht automatisch auf.

Die folgenden Blitzsynchronisationen stehen bei dem Motivprogramm [&] zur Auswah!:

Blitzsynchronisation Beschreibung

Blitzautomatik mit
Langzeitsynchroni-

mit Langzeitsyn-

chronisation und

Reduzierung des
Rote-Augen-Effekts
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Wenn bei unzureichendem Umgebungslicht oder bei Vordergrundmotiven
vor hellem Hintergrund der Ausldser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt
wird, klappt das integrierte Blitzgerat automatisch auf. Die Blitzbelichtung
wird mit Belichtungszeiten von bis zu 1 Sekunde kombiniert, damit bei
Nachtaufnahmen oder Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung neben
dem Hauptmotiv auch ausreichend Hintergrunddetails abgebildet werden.
Die Blitzautomatik mit Langzeitsynchronisation wird automatisch aktiviert,
wenn der Programmwahler auf [&] eingestellt wird.

Diese Synchronisationsart kombiniert die Blitzautomatik mit Langzeitsyn-
chronisation mit der Reduzierung des Rote-Augen-Effekts & 95). zur
Vermeidung von Verwacklungsunscharfe wird die Verwendung eines Stativs
empfohlen.

Auch bei unzureichendem Umgebungslicht oder bei aufgeklapptem Blitzgerat
wird das Blitzgerat nicht ausgelost. Das integrierte Blitzgerat klappt nicht auto-
matisch auf, wenn der Ausléser bis zum ersten Druckpunkt gedrtickt wird.



Fotografieren mit integriertem Blitzgerat
So fotografieren Sie mit dem integrierten Blitzgerat (bei Verwendung eines Objektivs
mit Prozessorsteuerung).

1 Stellen Sie den Programmwahler auf das gewiinschte [
Aufnahme- oder Belichtungsprogramm ein (f% 10).
Im Falle der Aufnahmeprogramme &3, %, & und
(] fahren Sie bitte mit Schritt 4 (%4 98) fort. Die
Kamera aktiviert die i-TTL-Aufhellblitzsteuerung und
das integrierte Blitzgerat klappt bei unzureichendem
Umgebungslicht automatisch auf.

2 Wahlen Sie die Art der Belichtungsmessung aus. Bei

den Belichtungsprogrammen P, S und A ist die Blitz-
steuerung abhdngig von der ausgewahlten Belich-
tungsmessung (&8 94). Stellen Sie die Matrixmes-
sung oder die mittenbetonte Messung ein, wenn Sie
mit i-TTL-Aufhellblitz fotografieren wollen. Bei der
manuellen Belichtungssteuerung (M) und wenn bei den Belichtungsprogrammen
P, Sund A die Spotmessung aktiviert ist, verwendet die Kamera die Standard-i-TTL-
Blitzsteuerung.

3 Drlcken sie die Taste o Das integrierte Blitzgerat

klappt daraufhin auf und beginnt mit dem Ladevor-
gang. Sobald das Blitzgerat vollstandig aufgeladen
ist, leuchtet die Blitzbereitschaftsanzeige.

Blitzautomatik (&5, %, & und [£)
Bei den Aufnahmeprogrammen &, Z, & und [ kann das integrierte Blitzgerat nicht manuell
aufgeklappt und ausgelést werden. Auch wenn das Blitzgerat aufgeklappt ist, 16st es nur bei un-

zureichendem Umgebungslicht aus.

Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts

Einige Objektive verdecken teilweise die Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, sodass
das Licht unter Umstanden nicht in die Augen der fotografierten Person fallt und die gewtnschte
Wirkung erzielt.

Wenn das Blitzgerat nicht mehr benétigt wird
Ein aufgeklapptes Blitzgerat verbraucht Strom, auch wenn es nicht ausgelost wird. Wenn das Blitz-
gerat nicht mehr benotigt wird, sollten Sie es daher von Hand zuklappen, bis es horbar einrastet.
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Driicken Sie die Taste @) und drehen Sie das hintere Einstellrad, bis das Symbol der
gewdlnschten Blitzsynchronisationsart auf dem Display angezeigt wird.

Abhéangig vom eingestellten Belichtungs- bzw. Aufnahmeprogramm sind unter-
schiedliche Blitzsynchronisationsarten auswahlbar:

Synchronisation auf
den ersten
Verschlussvorhang

e
REAR

[

o

Synchronisation auf
den zweiten Ver-
schlussvorhang?

1 Die Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts steht nur bei Programmauto-
matik (P) und Zeitautomatik (A) zur Verfiigung. Wenn bei den Belichtungsprogrammen P oder A die
Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts eingestellt wurde und anschlieBend
der Programmwahler auf Blendenautomatik (S) oder manuelle Belichtungssteuerung (M)
wird automatisch die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts ohne Langzeitsynchronisation

2 Die Langzeitsynchronisation steht nur bei Programmautomatik (P) und Zeitautomatik (A) zur Verfiigung.
Wenn bei Programmautomatik (P) oder Zeitautomatik (A) die Langzeitsynchronisation aktiviert wurde und
anschlieBend der Programmwahler auf Blendenautomatik (S) oder manuelle Belichtungssteuerung (M)
gestellt wird, wird automatisch die Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang (_*) verwendet.

3 Bei Programmautomatik (P) und Zeitautomatik (A) wird automatisch die Langzeitsynchronisation
auf den zweiten Verschlussvorhang (i) eingestellt, wenn Sie die Taste @ loslassen.

Reduzierung des
Rote-Augen-Effekts

]
¢> sLow

Langzeitsynchronisation
mit Reduzierung des
Rote-Augen-Effekts'

N

Langzeitsynchroni-
sation?

© ¥
0 SLOW|

estellt wird,
(%) aktiviert.

¥
AUTO <’>
Blitzautomatik mit
Synchronisation
auf den ersten Ver-
schlussvorhang

L

®
Aus

%
AUTO|
Blitzautomatik
mit Reduzierung

des Rote-Augen-
Effekts

M

% @ %
AuTO ¢> AuTO
SLOW SLOW

Blitzautomatik mit
Langzeitsynchronisa-
tion und Reduzierung
des Rote-Augen-Effekts

N

Blitzautomatik mit
Langzeitsynchro-
nisation

a

®
Aus

Studioblitzsysteme

Eine korrekte Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang ist bei Verwendung eines Studio-

blitzsystems nicht moglich.
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Driicken Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt und Gberprifen Sie Blende und
Belichtungszeit. Bei den Aufnahmeprogrammen &, ‘2, & und [£] wird das integrier-
te Blitzgerat bei unzureichendem Umgebungslicht automatisch aufgeklappt und der
Ladevorgang gestartet. Welche Werte fiir Blende und Belichtungszeit bei aufgeklapp-
tem Blitzgerat zur Verfligung stehen, entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Steuerung Belichtungszeit Blende G
p \1/Vird von der lfamera automatisch eingestellt (V500 bis Wird von der | 72
/60 Sekunden) Kamera automa- |
S Muss manuell eingestellt werden (Y500 bis 30 Sekunden)? | tisch eingestellt | 79
\1/Vird von der lfamera automatisch eingestellt (Y500 bis Muss manuell | g1
/60 Sekunden) eingestellt
M Muss manuell eingestellt werden (500 bis 30 Sekunden)? werden? 82
a0 = Wird von der Kamera automatisch eingestellt (V500 bis o
K L Ys0Sekunden) » g
Wird von der Kamera automatisch eingestellt (V500 bis Wird von der
) 1125 Sekunden) Kamera automa- | —
- - - 7 — tisch eingestellt }——
Wird von der Kamera automatisch eingestellt (/500 bis
& _
1Sekunden)

1 Mit der Individualfunktion 21 (»Léngste Zeit; 152) legen Sie die maximale Verschluss-
zeit fest. Unabhédngig von dieser Einstellung kann die Kamera bei den Blitzsynchronisati-
onsarten Langzeitsynchronisation, Langzeitbelichtung mit Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang und Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts
mit einer Belichtungszeit von bis zu 30 Sekunden belichten.

2 Ist eine kiirzere Belichtungszeit als 500 Sekunde eingestellt und das integrierte Blitzgerat
wird aufgeklappt (oder ein zusatzliches Blitzgerat wird angeschlossen und eingeschaltet),
korrigiert die Kamera die Verschlusszeit auf 500 Sekunde (Synchronzeit).

3 Die Blitzreichweite hangt von der eingestellten Blende ab. Zur Bestimmung der richtigen
Blende bei Zeitautomatik (A) und manueller Belichtungssteuerung (M) ziehen Sie bitte die
Reichweitentabelle 100) zu Rate.

Vergewissern Sie sich, dass im Sucher die Blitzbe-
reitschaftsanzeige erscheint. Bei aufgeklapptem
Blitzgerat 16st die Kamera nur aus, wenn im Sucher
die Blitzbereitschaft angezeigt wird.

Richten Sie die Kamera auf das Motiv und achten Sie darauf, dass es sich innerhalb
der Blitzreichweite befindet ( 100). Stellen Sie scharf und lésen Sie aus. Falls
nach dem Auslésen die Blitzbereitschaftsanzeige im Sucher fur ca. drei Sekunden
blinkt, hat das Blitzgerat mit voller Leistung ausgelst. Moglicherweise ist die Auf-
nahme in diesem Fall unterbelichtet. Priifen Sie das Ergebnis auf dem Monitor und
wiederholen Sie die Aufnahme mit verdnderten Einstellungen, wenn das Ergebnis
nicht zufrieden stellend ausfallt.
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Hinweise zum integrierten Blitzgerat
Wenn die Kamera auf Serienaufnahme eingestellt und das integrierte Blitzgerat aufgeklappt ist,
wird bei jedem Druck auf den Ausloser nur eine einzige Aufnahme belichtet.

Solange das integrierte Blitzgerat ladt, tritt der Bildstabilisator von VR-Objektiven beim Drticken des
Auslosers bis zum ersten Druckpunkt nicht in Aktion.

Wenn das Blitzgerat in kurzer Folge mehrmals ausgelst wurde, schaltet es sich moglicherweise au-
tomatisch ab, um einer Uberhitzung vorzubeugen. Nach einer kurzen Ruhepause ist das Blitzgerat
wieder betriebsbereit.

ﬂ Blitzreichweite, Blende und Empfindlichkeit
Die Blitzreichweite hangt von der eingestellten Blende und Empfindlichkeit ab.

00 0 0 400 00 640 800 000 0 600

2 2225 28| 32 35 4 4,5 5 5,6 1,0-7,5
2,8 | 32| 35 4 4,5 5 56 | 63| 71 8 0,7-5,4
4 4,5 5 56 | 63| 7.1 8 9 10 " 0,6-3,8
56 | 63| 71 8 9 10 " 13 14 16 0,6-2,7
8 9 10 " 13 14 16 18 20 | 22 0,6-1,9
1 13 14 16 18 20 22 25 29 32 0,6-1,4
16 18 20 | 22 25 29 32 — — — 0,6-0,9
22 25 29 32 — — — — — — 0,6-0,7

Bei Verwendung des integrierten Blitzgerats sollte ein Mindestabstand von 60 ¢cm zum Motiv
eingehalten werden.

Bei Programmautomatik (P) und den Aufnahmeprogrammen ‘g, &, ¥ und [& hangt die groBte

verwendbare Blendené6ffnung (kleinste Blendenzahl) von der einge;{ellten Empfindlichkeit ab:
0 0Q e Blende p a e e p 0

progra 00 0 0 400 00 640 800 000 0 600

P,y % & 28 3 32 | 33 35 | 38 4 42 | 45 | 48
\/ 5,6 6 63 | 67| 71| 76 8 8,5 9 9,5

Das Erhéhen der Empfindlichkeit um eine Stufe (z.B. von I1SO 200 auf ISO 400) verringert die groBt-
magliche Blendendffnung um eine halbe Blendenstufe. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Licht-
starke des Objektivs die in der Tabelle genannten Werte maglicherweise nicht erreicht werden kon-
nen (die Blende kann nicht groBer gedffnet werden als das Objektiv konstruktionsbedingt zulésst).

Die i-TTL-Steuerung kann bei allen Empfindlichkeitseinstellungen verwendet werden.
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Kompatible Objektive

Das integrierte Blitzgerat kann in Verbindung mit jedem prozessorgesteuerten Objektiv mit einer
Brennweite zwischen 18 und 300 mm verwendet werden. Bitte beachten Sie bei den in der Ta-
belle aufgefuihrten Zoomobjektiven die Einschrankung der Blitzreichweite bis zu einer bestimmten
Zoomposition (Brennweite) (andernfalls wird das Motiv nicht vollstandig ausgeleuchtet):

Lo Zoomposition Mindestabstand zum
e ek (Brennweite) Objektiv
20mm 2,5m
AF-S DX Nikkor 12-24 mm 1:4 G IF ED

24mm 1,0m
) 20mm, 24mm 2,5m

AF-S Nikkor 17-35 mm 1:2.8 D IF ED
28mm 1,0m
20mm, 24mm 2,5m
AF-S DX Nikkor 17-55 mm 1:2.8 G IF ED 28mm 1,5m
35mm 0,7m
) 20mm 2,0m

AF Nikkor 18-35 mm 1:3.5-4.5 D IF ED
24mm 0,7m
AF-S DX Nikkor 18-70 mm 1:3.5-4.5 G IF ED 18mm 1,0m
20mm 1,5m
AF Nikkor 20-35 mm 1:2.8 D IF

24mm 1,0m
AF-S VR Nikkor 24-120 mm 1:3.5-5.6 G IF ED 24mm 0,8m
) 28mm 3,0m

AF-S Nikkor 28-70 mm 1:2.8 D ED
35mm 1,0m
200mm 4,0m

AF-S VR Nikkor 200-400 mm 1:4 G
250mm 2,5m

Bei Verwendung des integrierten Blitzgerats sollte ein Mindestabstand von 60 ¢cm zum Motiv
eingehalten werden. Das integrierte Blitzgerat ist nicht in der Lage, den Makrobereich von Makro-
zoomobjektiven auszuleuchten.

Das integrierte Blitzgerat kann auch in Verbindung mit Al-S-, Al- und Al-modifizierten Objektiven ohne

Prozessorsteuerung verwendet werden, wenn deren Brennweite zwischen 18 und 200 mm liegt. Die

unten aufgefiihrten Zoomobijektive unterliegen Einschrankungen bei bestimmten Brennweiten:

e Al Nikkor 25-50 mm 1:4, Al-S Nikkor 25-50 mm 1:4, Al-S Nikkor 35-70 mm 1:3.5: verwendbar
mit einer Brennweite von 35 mm ab einer Entfernung von 1,0 m

o Al Nikkor 50-300 mm 1:4.5 (modifiziert), Al Nikkor 50-300 mm 1:4.5 (modifiziert), Al-S Nikkor
50-300 mm 1:4.5 ED, Al-Nikkor 85-250 mm 1:4 (modifiziert): verwendbar mit Brennweiten ab
135 mm

o Al Nikkor 50-300 mm 1:4.5 ED: verwendbar mit Brennweiten ab 105 mm

o AI-S Nikkor 200 mm 1:2 ED, Al Nikkor 200 mm 1:2 ED: nicht verwendbar
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Blitzleistungskorrektur

Bei den Belichtungsprogrammen P, S, A und M kénnen Sie mit einer Blitzleistungskor-
rektur die von der Kamera ermittelte Blitzleistung gezielt erhdhen oder verringern. Bei
Verwendung eines der Aufnahmeprogramme kann keine Blitzleistungskorrektur vor-
genommen werden. Eine Erhohung der Blitzleistung bietet sich an, um das Motiv heller
abzubilden. Eine Verringerung der Blitzleistung ist sinnvoll, wenn stérende Reflexe des
Blitzlichts abgeschwacht werden sollen. Als Faustregel kann gelten: Stellen Sie einen
positiven Korrekturwert ein, wenn das Motiv dunkler als der Hintergrund ist, und einen
negativen Wert, wenn das Motiv heller als der Hintergrund ist.

1 Stellen Sie den Programmwabhler auf P, S, A oder M ein und wabhlen Sie eine Blitz-
synchronisationsart, wie im Abschnitt »Fotografieren mit integriertem Blitzgerat«
in den Schritten 1 bis 4 beschrieben (%4 97-98).

2 Driicken Sie die Taste und drehen Sie das vor-

dere Einstellrad, bis der gewlinschte Korrekturwert
auf dem Display und im Sucher angezeigt wird. Die
Blitzleistungskorrektur kann im Bereich zwischen
-3 LW (Verminderung der Blitzleistung) und +1 LW
(Verstarkung der Blitzleistung) in Schritten von 3
LW eingestellt werden.

a14e16010§2)1|g—SIXe.d J3p Ul uaialjei603104

Bei vorgenommener Korrektur (alle Werte auBer
+0) erscheint auf dem Display und im Sucher das
Symbol EIZ4, sobald Sie die Taste loslassen. Sie
kdonnen den eingestellten Korrekturwert jederzeit
mit der Taste einblenden.

3 Nehmen Sie Ihr Motiv auf. Gehen Sie dabei wie im Abschnitt »Fotografieren mit
integriertem Blitzgerat« (Schritte 5 bis 7; }@4 99) beschrieben vor.

Die Blitzleistungskorrektur kann aufgehoben werden, indem der Korrekturwert auf +0
eingestellt wird oder die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden % 111). Die
eingestellte Blitzleistungskorrektur bleibt beim Ausschalten der Kamera gespeichert
und wird beim ndchsten Einschalten wieder aktiviert.

Blitzleistungskorrektur mit externen Blitzgeréaten
Die Blitzleistungskorrektur kann auch mit den externen Blitzgeraten SB-800 und SB-600 genutzt
werden.

B 9—Lw-stufe (% 144)

Mit der Individualfunktion 9 (»LW-Stufe«) kdnnen Sie die Schrittweite fur die Blitzleistungskorrek-
tur auch auf halbe LW-Schritte festlegen.
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Blitzbelichtungs-Messwertspeicher

Mit dieser Funktion kann die Blitzleistung fixiert werden, sodass Sie einen gewdhl-
ten Bildausschnitt unter Beibehaltung derselben Blitzausleuchtung variieren kénnen.
Dadurch ist eine Anpassung der Blitzleistung an ein Motiv maéglich, das sich auch au-
Berhalb der Bildmitte befinden kann. Bei einer Veranderung der Empfindlichkeit (ent-
sprechend ISO) oder der Blende wird die Blitzleistung entsprechend dem gespeicherten
Wert fur die Blitzbelichtung angepasst, sodass das Belichtungsergebnis gleich bleibt.
So verwenden Sie den Blitzbelichtungs-Messwertspeicher:

Waéhlen Sie die Option »FV-Speicher« der Individu- 3 15 AE-L/AF-L
alfunktion 15 (»AE-L/AF-L«; P8 147). W & AE-Speicher
i AF-Speicher

¢

BEAE hal ten
i AF AF-Aktivierung
> FV-Speiche b 0K

Stellen Sie den Programmwahler auf die gewUnschte Einstellung und wahlen Sie
eine Blitzsynchronisationsart wie im Abschnitt »Fotografieren mit integriertem
Blitzgerat« in den Schritten 1 bis 4 beschrieben (%4 97-98).

ayeiB6ojoyzg—sixeld J1op ui ussayeiboroy K

Richten Sie die Kamera so aus, dass sich das Motiv in
der Bildmitte befindet und dricken Sie den Ausléser
bis zum ersten Druckpunkt, um den Autofokus zu
aktivieren.

Vergewissern Sie sich, dass die Blitzbereitschaftsan-
zeige im Sucher leuchtet, und driicken Sie anschlie-
Bend die AE-L/AF-L-Taste der Kamera. Das Blitzgerat
|6st einen Messblitz aus, um die erforderliche Blitz-
leistung zu messen. Die Blitzleistung wird fixiert und e
die Anzeige »EL« wird im Sucher eingeblendet. IO

cr

J_Fa.0
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5 Verandern Sie den Bildausschnitt.

Losen Sie die Kamera aus. Solange Sie den Blitzbe-
lichtungs-Messwertspeicher nicht |6schen, kénnen
Sie beliebig viele Aufnahmen mit der fixierten Blitz-
leistung aufnehmen.

Driicken Sie die AE-L/AF-L-Taste, um den Blitzbelich- —
tungs-Messwertspeicher zu |6schen. Vergewissern .

Sie sich, dass die Anzeige »EL« auf dem Display und
im Sucher erloschen ist.

Verwendung des Blitzbelichtungs-Messwertspeichers mit dem integrierten Blitzgerat
In Kombination mit dem integrierten Blitzgerat kann der Blitzbelichtungs-Messwertspeicher nur
verwendet werden, wenn die fur die Individualfunktion 19 (»Blitzgerat; 150) die Option
»TTL« (die Standardvorgabe) gewahlt ist.

Verwendung des Blitzbelichtungs-Messwertspeichers mit externen Blitzgeraten
Der Blitzbelichtungs-Messwertspeicher kann auch beim Fotografieren mit den externen Blitzgera-
ten SB-800 und SB-600 (optionales Zubehor) verwendet werden. Stellen Sie das externe Blitzgerat
auf TTL-Steuerung ein (beim SB-800 ist auch die Blitzsteuerung AA-Blitzautomatik maglich; nahere
Informationen finden Sie im Referenzhandbuch des Blitzgerats). Wenn bei aktiviertem Blitzbelich-
tungs-Messwertspeicher die Brennweite variiert wird, wird die Blitzleistung automatisch an die
Zoomposition des Reflektors angepasst.
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Fotografieren mit Selbstausléser

Verzégerter Auslésezeitpunkt

Der Selbstausloser eignet sich vor allem fur Aufnahmen, bei denen ein Verwackeln
vermieden werden soll oder bei denen Sie selbst im Bild erscheinen wollen. So fotogra-
fieren Sie mit Selbstausloser:

2

Montieren Sie die Kamera auf ein Stativ (empfohlen) oder stellen Sie sie auf eine
flache, stabile Unterlage.

Drlcken Sie die Taste und drehen Sie das hinte-
re Einstellrad, bis die Anzeige fUr den Selbstausloser
() auf dem Display eingeblendet wird.

Wahlen Sie den gewunschten Bildausschnitt und =
stellen Sie scharf. Achten Sie darauf, dass Sie beim

Aktivieren des Selbstauslosers die fur den Autofo- '

kus erforderlichen Bewegungen des Objektivs nicht

behindern. Bei Einzelautofokus (F8 139) I6st die Ka- Q
mera nur aus, wenn im Sucher der Scharfeindikator

(@) angezeigt wird.

Abdecken des Sucherokulars

Um bei anderen Einstellungen als der manuellen Belichtungssteuerung (M) eine
korrekte Belichtung sicherzustellen, sollten Sie das Sucherokular mit der mitgelie-
ferten Okularabdeckung DK-5 (oder mit der Hand) vor Lichteinfall schiitzen. Das
in den Sucher einfallende Licht kann unter Umstanden die Belichtungsautomatik
der Kamera storen. Sie konnen das Sucherokular mit der Okularabdeckung DK-5
verschlieBen, wenn Sie die Augenmuschel vom Okular entfernen. Schieben Sie die
Abdeckung von oben vor das Okular.
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Dricken Sie den Ausléser bis zum zweiten Druck-
punkt, um den Selbstausloser zu starten. Daraufhin
blinkt die Selbstausldser-Kontrollleuchte (AF-Hilfs-
licht) und die Kamera gibt akustische Signale aus,
die in kurzen Abstanden aufeinander folgen. Ca.
zwei Sekunden vor dem Auslosen der Kamera geht
das Blinken in ein Dauerleuchten tber und die akustischen Signale erténen in
schnellerer Folge. Nach der Aufnahme kehrt die Kamera zu der Aufnahmesteue-
rung zurlck, die vor Aktivierung des Selbstausldsers eingestellt war.

Das integrierte Blitzgerét

Wenn bei den Belichtungsprogrammen P, S, A oder M wahrend der Vorlaufzeit
des Selbstauslosers das integrierte Blitzgerat aufgeklappt wird, wird der Selbstaus-
|6sevorgang abgebrochen. Der Selbstausloser kann durch Dricken des Auslosers
erneut aktiviert werden, sobald der Blitz aufgeladen ist und die Blitzbereitschafts-
anzeige im Sucher leuchtet.

N

Wenn Sie einen Selbstauslésevorgang vor der Aufnahme abbrechen méchten, wahlen
Sie eine andere Aufnahmebetriebsart. Alternativ kénnen Sie die Kamera auch aus- und
anschlieBend wieder einschalten; in diesem Fall kehrt die Kamera zur zuvor aktivierten
Aufnahmebetriebsart zurtick.

bu L by Langzeitbelichtung mit Selbstausléser
Wenn die Belichtungszeit bei Verwendung des Selbstauslosers auf &w L & eingestellt ist, betragt
die tatsachliche Belichtungszeit ca. ¥ss.

%l 1—Tonsignal 138)
Mit der Individualfunktion 1 (»Tonsignal«) kénnen Sie das akustische Signal fur den Selbstausloser
ein- oder ausschalten.

24—Selbstausloser 153)
Mit der Individualfunktion 24 (»Selbstausléser«) kénnen Sie die Vorlaufzeit des Selbstauslésers
auf 2, 5, 10 (Standardvorgabe) oder 20 Sekunden einstellen.
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Fernbedienung

Fotografie mit einer Fernbedienung

Die Verwendung der Fernbedienung ML-L3 (optionales Zubehor) ermdglicht es dem
Fotografen, selbst im Bild zu erscheinen oder die Kamera fernauszulésen.
Erstbenutzung der Fernbedienung

Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal einsetzen, entfernen Sie bitte die trans-
parente Kunststoffisolierung der Batterie.

Steuerung Beschreibung

9
8 . Gibt dem Fotografen ausreichend Zeit, selbst fur die Aufnahme zu
Fernausloser mit :
) posieren.
Vorlaufzeit
= Das sofortige Auslésen mit Fernbedienung bietet sich an, um ein
i Verwackeln des Bildes zu vermeiden, das durch das Dricken des
Fernausloser

Auslésers an der Kamera hervorgerufen werden kann.

Langzeitbelichtung

Wenn bei manueller Belichtungssteuerung (M) mit Fernbedienung fotografiert wird, kénnen Sie
die Einstellung = = wahlen, um Langzeitbelichtungen vorzunehmen. Bei dieser Einstellung wird
der Verschluss bei einmaligem Druck auf den Ausléser der Fernbedienung ML-L3 geoffnet (bei
der verzogerten Fernauslésung mit einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden) und bei erneutem Druck
wieder geschlossen (spatestens aber nach 30 Minuten; !&4 83). Nikon empfiehlt den Einsatz eines
voll aufgeladenen Akkus EN-EL3a oder des Netzadapters EH-5 AC (optionales Zubehor), damit die
Stromversorgung der Kamera nicht wahrend der Belichtung abbricht. Bitte beachten Sie, dass bei
Belichtungszeiten Uber einer Sekunde die Wahrscheinlichkeit fir Rauschen im Bild (zufallig ange-
ordnete bunte Pixel, vor allem in dunklen Flachen) ansteigt.

Fernauslosung und integriertes Blitzgerat

Bei Aufnahmen, die eine Aufhellung mit Blitzlicht erfordern, kann die Kamera erst dann mit der
Fernbedienung ML-L3 ausgel6st werden, wenn das Blitzgerat aufgeladen ist. Bei den Aufnahme-
programmen wa, £, & und [& beginnt die Kamera mit dem Ladevorgang, wenn die Fernaus-
|6sung aktiviert wird. Wenn die Lichtverhéltnisse es erfordern, klappt das Blitzgerat auf, sobald
der Ausloser der Fernbedienung ML-L3 gedriickt wird. Wenn eine Blitzbelichtungssteuerung mit
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts gewahlt ist, leuchtet die Selbstauslser-Kontrollleuchte ca.
eine Sekunde lang, bevor die Kamera auslost. Bei der Fernauslésung mit Vorlaufzeit blinkt die
Selbstausloser-Kontrollleuchte zunéchst zwei Sekunden lang und leuchtet danach kontinuierlich
eine Sekunde lang, bevor die Kamera auslost.

Eine Fernauslosung mit Vorlaufzeit wird abgebrochen, wenn wahrend der Vorlaufzeit von zwei
Sekunden das Blitzgerat manuell aufgeklappt wird (nur bei den Belichtungsprogrammen P, S, A
und M). Sobald das Blitzgerat aufgeladen ist, kann der Selbstausloser durch Driicken des Auslosers
an der Fernbedienung ML-L3 erneut aktiviert werden.
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So fotografieren Sie mit Fernbedienung:

Montieren Sie die Kamera auf einem Stativ oder stellen Sie sie auf eine stabile
ebene Oberflache.

2 Drucken Sie die Taste und drehen Sie das hin:
tere Einstellrad, bis auf dem Display die Anzeige %
(Fernausloser mit Vorlaufzeit) oder g (Fernausloser) [
eingeblendet wird.

=
FORMATY:

[l

Wabhlen sie den Bildausschnitt. Beim Fotografieren
mit Autofokus (AF) kénnen Sie mit dem Ausldser
an der Kamera die Scharfe Uberprifen. Die Kamera
kann jedoch nur mit dem Ausléser der Fernbedie-
nung ML-L3 ausgel®st werden.

Abdecken des Sucherokulars

Um bei anderen Einstellungen als der manuellen Belichtungssteuerung (M) eine
korrekte Belichtung sicherzustellen, sollten Sie das Sucherokular mit der mitgelie-
ferten Okularabdeckung DK-5 (oder mit der Hand) vor Lichteinfall schitzen. Das
in den Sucher einfallende Licht kann unter Umstanden die Belichtungsautomatik
der Kamera stéren. Sie kénnen das Sucherokular mit der Okularabdeckung DK-5
verschlieBen, wenn Sie die Augenmuschel vom Okular entfernen. Schieben Sie die
Abdeckung von oben vor das Okular.

w
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%l 1—Tonsignal 138)
Mit der Individualfunktion 1 (»Tonsignal«) konnen Sie das akustische Signal ein- oder ausschalten,
das beim Auslésen mit der Fernbedienung und wahrend der Vorlaufzeit von zwei Sekunden ertont.

B 25—Fernausiéser (8 154)

Mit der Individualfunktion 25 (»Fernausloser«) konnen Sie eine Ausschaltzeit von 1, 5, 10 oder 15
Minuten Lange einstellen, nach der die Kamera den Fernausldsebetrieb abbricht und zur zuletzt
aktivierten Aufnahmesteuerung zurtickkehrt.
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4 Richten Sie den Sender der Fernbedienung ML-L3 Infrarot-Sensor

auf den Infrarotempfanger der Kamera und driicken
Sie den Ausloser an der Fernbedienung. (Beim Fo-
tografieren im Freien sollten Sie Ihr Motiv nicht im
Gegenlicht aufnehmen und darauf achten, dass die
Sichtverbindung zwischen Sender und Empfanger
nicht vom Objektiv oder anderen Gegenstanden
unterbrochen ist.) Wie die Kamera scharf stellt und
auslost hangt von der Option ab, die fir die Individu-

alfunktion 2 eingestellt ist (» Autofokus«; [ 139).

Individualfunktion 2

AF-S (Einzelautofokus) AF-C (kontinuierlicher Autofokus)

> Nachdem die Kamera scharf gestellt hat,
Ferr?aus- leuchtet die Selbstauslt’)ser—Kont_roIIIeuchte Die Selbstausléser-Kontrollleuch-
bser mit ca. 2 Sekunden_ lang auf, bevor die Kam_era te leuchtet ca. 2 Sekunden lang
auslost. Wenn die Kamera auf das Motiv nicht|auf, bevor die Kamera auslost.
Vorlguf— scharf stellen kann, l6st die Kamera nicht aus| Die Kamera stellt nicht scharf.
Zelt und ist wieder aufnahmebereit.
Die Kamera 16st unmittelbar aus, nachdem
= sie auf das Motiv scharf gestellt hat. Die|Die Kamera [6st sofort aus,
Selbstausloser-Kontrollleuchte blinkt nach der|ohne scharf zu stellen. Die
FEI?SZL:S' Aufnahme. Wenn die Kamera auf das Motiv|Selbstausléser-Kontrollleuchte

nicht scharf stellen kann, 16st die Kamera nicht|blinkt nach der Aufnahme.
aus und ist wieder aufnahmebereit.

Bei manueller Scharfeinstellung und wenn der Autofokus bereits durch Dricken
des Auslésers an der Kamera (bis zum ersten Druckpunkt) aktiviert wurde, nimmt
die Kamera beim Auslésen mit der Fernbedienung keine bzw. keine erneute Au-
tofokusmessung vor.

Wenn Sie einen Selbstauslésevorgang vor der Aufnahme abbrechen mochten, wahlen
Sie eine andere Aufnahmebetriebsart. Alternativ kénnen Sie die Kamera auch aus- und
anschlieBend wieder einschalten; in diesem Fall, oder nach Uberschreiten der fir die
Individualfunktion 25 (»Fernausloser«; la] 154) festgelegten Zeit (Standardvogabe: 1
Minute), wird der Selbstausloser deaktiviert und die Kamera kehrt zur zuvor aktivierten
Aufnahmebetriebsart zurtick.

ﬂ Der Kabelfernausléser MC-DC1 191)
Mit dem Kabelfernausléser MC-DC1 (optionales Zubehor) kann die Kamera fernausgelost werden,
wodurch verwacklungsbedingte Unschérfe verhindert werden kann. Fir Langzeitbelichtungen (88
83) und Serienbildaufnahmen ( 62) kann der Ausloser arretiert werden. Weitere Einzelheiten
koénnen Sie der Bedienungsanleitung des MC-DC1 entnehmen.
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Wechseln der Batterie
Die Fernbedienung ML-L3 wird von einer 3-V-Lithiumbatterie vom Typ CR2025 mit
Strom versorgt. Wenn die Batterie leer ist, wechseln Sie sie wie folgt:

Schieben Sie die Verriegelung in die gezeigte Rich-
tung (), um die Batteriehalterung zu lésen. Entneh-
men Sie die Batteriehalterung .

2 Nehmen Sie die leere Batterie aus der Halterung.

Setzen Sie eine neue Batterie in die Halterung ein,
sodass die mit einem Pluszeichen (+) markierte Seite
nach oben zeigt.

Schieben Sie die Batteriehalterung in die Fernbe-
dienung, bis die Verriegelung mit einem Klicken
einschnappt.

m Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht in die Hande von Kindern gelangen
Achten Sie darauf, dass die Batterien der Fernbedienung und andere Kleinteile nicht in die Hande
von Kindern geraten und verschluckt werden. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Kind eine
Batterie verschluckt.
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Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Zurticksetzen der Aufnahmefunktionen auf die Standardvorgaben

Fur die unten aufgelisteten Funktionen hat die Kamera

werkseitige Standardvorgaben gespeichert. Um die '

Funktionen auf die Standardvorgaben zuriickzusetzen, 'm [
halten Sie die @@-Taste und die @&-Taste mehr als =

zwei Sekunden lang gleichzeitig gedriickt (beide Tasten
sind mit einem grinen Punkt gekennzeichnet). Die Indi-
vidualfunktionen werden dadurch nicht auf die Standardwerte zurtickgesetzt.

Option Standardvorga Option Standardvorg
Aufnahmesteuerung Einzelbild” Blitzsynchronisation
Fokusmessfeld Mittleres Messfeld® Synchronisation auf
P,S,A M den ersten Ver-
Belichtungsmessung Matrix schlussvorhang
Programmverschiebung Aus Blitzautomatik mit
Messwertspeicher (Be- 7Y Synchronisation auf den
lichtungsautomatik) Aus’ ersten Verschlussvorhang
Belichtungskorrektur +0 Blitzautomatik mit
& Langzeitsynchroni-
Belichtungsreihen Aus sation
Blitzbelichtungs-
korrektur Aus
FV-Speicher Aus*
Displaybeleuchtung Aus

* Bei aktiviertem Selbstausloser und Fernauslosebetrieb wird die Standardvorgabe fur die Aufnah-
mesteuerung nicht wiederhergestellt.

t Die Standardvorgabe fir das Fokusmessfeld wird nicht wiederhergestellt, wenn fur die Individu-
alfunktion 3 (»Messfeldstrg«) die Option »Né&chstes Objekt« gewahlt ist.

# Die Individualfunktion 15 (» AE-L/AF-L«) ist nicht betroffen.
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Einstellungen des Aufnahmemens auf die Werksvorgaben zurlckgesetzt.

Option Standardvorgabe Option Standardvorgabe

Bildqualitat JPEG Normal 1SO 200
BildgréBe L Optimierung Normal
WeiBabgleich Automatisch”

* Die WeiBabgleichs-Feinabstimmung wird auf Null zurtickgesetzt.

ﬁ R—Zuriicksetzen (E 136)
Die Standardvorgaben fur die Individualfunktionen kénnen wiederhergestellt werden, wenn fr die
Individualfunktion R (»Zuriicksetzen«) die Option »Zuriicksetzen« gewahlt ist.
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Erweiterte Wiedergabefunktionen

Dieses Kapitel erklart die Funktionen der Bildwiedergabe.
Unter anderem erfahren Sie, wie Sie die Indexdarstellung
aktivieren, eine AusschnittvergroBerung vornehmen und
die Bildinformationen einblenden kénnen.
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Die Einzelbilddarstellung

Wahrend des Speichervorgangs werden Bilder automatisch auf dem Monitor ange-
zeigt. Durch Driicken der Taste [8) wird das zuletzt aufgenommene Bild angezeigt.

Wéhrend des
Speicherns

Mit der Taste

)

100ND70S  DSC_0001. JP6 (TINORMAL

100ND70S  DSC_0001. JP6 (TINORMAL

Die Bilder werden wahrend des Spei- Das zuletzt aufgenommene Bild kann
cherns automatisch auf dem Monitor jederzeit durch Driicken der Taste [E)
angezeigt. angezeigt werden.

Aufnahmen, die im Hochformat aufgenommen wurden,
werden auch im Hochformat auf dem Monitor ange-
zeigt.

i
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[cY Der Multifunktionswahler

Wenn der Monitor eingeschaltet ist, kann der Multifunktionswahler uneingeschrankt verwendet
werden. Der Sperrschalter fur die Messfeldvorwahl ist nur bei ausgeschaltetem Monitor wirksam.

Automatische Ausrichtung der Bilder (8} 126)

Wenn im Wiedergabement die Funktion »Autom. drehen« deaktiviert ist, werden auch im
Hochformat aufgenommene Bilder im Querformat angezeigt. Unabhangig von der gewahlten
Einstellung fur » Autom. drehen« werden Bilder, die mit der Einstellung »Aus« im Ment »Orien-
tierung« (Y 168) aufgenommen wurden, grundsatzlich im Querformat angezeigt.

B 7—Bildkontrol. (%] 144)
Wenn die Individualfunktion 7 (»Bildkontrol.«) deaktiviert ist, werden wahrend des Speicherns
keine Aufnahmen auf dem Monitor angezeigt.

ﬁ 22—Automatische Ausschaltzeit des Monitors (ﬂ 153)

Der Monitor schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus, um Akkustrom zu sparen.
Die Zeit bemisst sich ab der letzten Eingabe und kann mit der Individualfunktion 22 (»Monitor
aus«) auf den gewdinschten Wert eingestellt werden.
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Wahrend der Einzelbildwiedergabe kénnen folgende Aktionen vorgenommen werden.

Blattern zu weite-
ren Aufnahmen

Einblenden der
Bildinformationen

Aktivieren der
Indexdarstellung

VergroBern eines
Bildausschnitts
(Einzoomen)

Andern des
Schutzstatus

Loschen des
aktuellen Bildes

Aktivieren der
MenUsteuerung

Ruckkehr zur
Aufnahmebereit-
schaft

8 Q

Ausloser/

Drucken Sie den Multifunktionswahler unten, um die Bilder in
chronologischer Reihenfolge durchzublattern, oben, um die Bil-
der in umgekehrter Reihenfolge durchzublattern.

Druicken Sie den Multifunktionswahler links oder rechts, um zum
ausgewadhlten Bild die Bildinformationen einzublenden 116).

Driicken Sie die Taste 2D, um die Indexdarstellung zu aktivieren

0 118).

Driicken Sie die Taste I, um einen vergréBerten Ausschnitt des
ausgewadhlten Bildes anzuzeigen ( 120).

Bilder, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, kénnen
weder mit der Taste noch mit dem Befehl »Léschen« aus
dem Wiedergabemen( geldscht werden (bitte beachten Sie, dass
die Schutzkennzeichnung nicht verhindert, dass die Bilder beim
Formatieren der Speicherkarte unwiderruflich geléscht werden).
Um ein Bild zu schitzen oder die Schutzkennzeichnung wieder
zu entfernen, driicken Sie die Taste & 121).

Driicken Sie die Taste @B, wenn Sie
die ausgewahlte Aufnahme I6schen
wollen ( 122). Es erscheint eine
Sicherheitsabfrage. Driicken Sie die
Taste erneut, um das Bild zu
|6schen. Wenn Sie das Menu ver-
lassen mochten, ohne das Bild zu
|6schen, dricken Sie eine beliebige
andere Taste.
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Driicken Sie die Taste @0, um die Wiedergabe zu beenden und
die MenUsteuerung der Kamera zu aktivieren (%% 39).

Um die Bildwiedergabe zu beenden und zur Aufnahmebereit-
schaft zuriickzukehren, dricken Sie die Taste @) oder den
Ausloser bis zum ersten Druckpunkt.
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_. Die Bildinformationen
Bei der Einzelbilddarstellung werden tber dem Bild die Bildinformationen eingeblendet.
S Driicken Sie den Multifunktionswahler links oder rechts, um zwischen den Infoseiten
zu blattern. Die Seiten werden in folgender Reihenfolge durchlaufen: Aufnahmedaten,
Seite 2 <> Aufnahmedaten, Seite 1< Dateiinformationen <> Histogramm «» Lichter.

Dateiinformationen
Schutzstatus ............... 121 Dateiname .........ccccceee.
Bildnummer/Anzahl gespei- BildgroBe..... .
cherter Aufnahmen .....126 Bildqualitat ...................
Ordnername ............... 156

Jo})luUo\ wiap jne aqebiapa

Aufnahmedaten, Seite 1
{) Schutzstatus ............... 121 (4 Belichtungsmessmethode
7] Bildnummer/Anzahl gespei- B ...
cherter Aufnahmen .....126 7) Belichtungszeit

k] Typbezeichnung der 4 Blende
Kamera ] Belichtungssteuerung....76
(1 Aufnahmedatum .......... 16 Belichtungskorrektur.....86
£ Uhrzeit der Aufnahme .16 Bl Brennweite .
(h} Blitzsteuerung............... 94
Aufnahmedaten, Seite 2
() Schutzstatus ............... 121 (4 BildgroBe ...........cccove...

7] Bildnummer/Anzahl gespei- Bildqualitat ...................
cherter Aufnahmen .....126 yJ Scharfzeichnung ...........
k] Bildoptimierung ... t: Tonwertkorrektur ..

(A Empfindlichkeit ............. Ll Farbmodus....................

] \WeiBabgleich.............. Farbton ..o,
WeiBabgleichs- (1) Farbsattigung................
Feinabstimmung ........... 50

Bildkommentare
Von lhnen eingegebene Bildkommentare (% 163-164) werden nicht bei den Bildinformationen
angezeigt.
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Histogramm

SCULZSTATUS ..o 121
Bildnummer/Anzahl gespeicherter Aufnahmen............... 126
Histogramm: Zeigt die statistische Verteilung der Tonwer-

te im Bild. Die horizontale Achse gibt die Helligkeit von
Schwarz am linken Ende bis Weil3 am rechten Ende wieder.
Die vertikale Achse reprasentiert die Anzahl der Pixel mit
dem jeweiligen Tonwert.

Lichter

SCULZSTATUS ..o 121
Hervorhebung der Lichter: Die hellsten Bereiche des Bildes

(Lichter) werden durch eine blinkende Kontur hervorgehoben.
Bildnummer/Anzahl gespeicherter Aufnahmen............... 126

1opuo wap yne aqebiapaim @

Histogramm
Die Histogrammanzeige dient nur als Anhaltswert und kann sich von der eines Bildverarbeitungs-
programms unterscheiden.
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- Die Indexdarstellung
Driicken Sie bei der Einzelbilddarstellung die Taste B3,
S um zur Indexdarstellung mit vier oder neun Miniaturen

2 zu wechseln. Wihrend der Indexanzeige kénnen Sie fol-
3 gende Aktionen durchfthren:
[
&
]
=
ol Adton |
g Beschreibung
< | Aktivieren einer Driicken Sie die Taste B, um in folgender Reihenfolge zwischen
g anderen Darstel- a den unterschiedlichen Wiedergabeansichten zu wechseln: Ein
g lungsgroBe Bild <> Vier Bilder <> Neun Bilder < Ein Bild.
=
! ) ABDY | _ ) . ' . :
Markieren eines ( Drucken Sie den Multifunktionswahler oben, unten, links oder
Bildes NV rechts, um ein bestimmtes Bild zu markieren.
VergroBern €ines Driicken Sie die Taste @@, um einen vergroBerten Ausschnitt des
Bildausschnitts | (L (Q) shiten Bild . 120
I I— ausgewahlten Bildes anzuzeigen (&} ).
Bilder, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, kénnen
weder mit der Taste noch mit dem Befehl »Ldschen« aus
Andern des dem Wiedergabemenq gel(")schtiwerden: (Bitte beach‘ten‘Sie,
Schutzstatus dass die Schutzkennzeichnung nicht verhindert, dass die Bilder
beim Formatieren der Speicherkarte unwiderruflich gel6scht
werden.) Um ein Bild zu schiitzen oder die Schutzkennzeichnung
wieder zu entfernen, driicken Sie die Taste €23 % 121).
Driicken Sie die Taste , wenn Sie
die ausgewahlte Aufnahme I6schen
wollen (8 122). Es erscheint eine
Léschen des - Sicherheitsabfrage. Driicken Sie die
aktuellen Bildes Taste erneut, um das Bild zu
|6schen. Wenn Sie das Menu ver-
lassen mochten, ohne das Bild zu
|6schen, dricken Sie eine beliebige
andere Taste.
Aktivieren der @ Driicken Sie die Taste @&, um die Wiedergabe zu beenden und
Mendusteuerung die MenUsteuerung der Kamera zu aktivieren ( 39).
Ruckkehr zur Auslser/ Um die Bildwiedergabe zu beenden und zur Aufnahmebereit-
Aufnahmebereit- o schaft zuriickzukehren, driicken Sie die Taste @E) oder den
schaft Ausloser bis zum ersten Druckpunkt.
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Der Multifunktionswahler
Wenn der Monitor eingeschaltet ist, kann der Multifunktionswahler uneingeschrankt verwendet

werden. Der Sperrschalter fur die Messfeldvorwahl ist nur bei ausgeschaltetem Monitor wirksam.

ﬁ 22—Automatische Ausschaltzeit des Monitors 153)

Der Monitor schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus, um Akkustrom zu sparen.
Die Zeit bemisst sich ab der letzten Eingabe und kann mit der Individualfunktion 22 (»Monitor
aus«) auf den gewlinschten Wert eingestellt werden.

J0}IUOI\ Widp jne aqebiapain E
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__ Die Ausschnittver

Jo)luUo\ wiap jne aqebiapain E

groBerung

Drucken Sie die Taste @@, um den mittleren Bildbereich des aktuell angezeigten Bilds
oder des im Index ausgewahlten Bilds vergréBert darzustellen. Wahrend der Aus-
schnittvergréBerung kénnen folgende Aktionen ausgeflihrt werden:

Taste driicken/ Beschreibun
Einstellrad drehen 9

Beenden/
Fortsetzen der
Ausschnittver-

groBerung

Andern der
Darstellungs-
groBe /
Verschieben
des
sichtbaren
Ausschnitts

Verschieben
des
sichtbaren
Ausschnitts

120

1S0

WB

{8 Q

Driicken Sie die Taste EB, um die AusschnittvergroBe-
rung zu beenden und zur Einzelbild- oder Indexdarstel-
lung zurtickzukehren. Driicken Sie die Taste erneut, um
die AusschnittvergroBerung wieder zu aktivieren.

Halten Sie die Taste EED|JA
gedriickt. Das verschieb-
bare Fenster in der rechten
unteren Ecke des Monitors
zeigt den Bildausschnitt
an, der beim Loslassen
der Taste B auf dem
Monitor als VergréBerung
angezeigt wird. Halten Sie die Taste weiterhin ge-
drtickt und drehen Sie das hintere Einstellrad, um den
Bildausschnitt zu vergréBern oder zu verkleinern, oder
verschieben Sie mit dem Multifunktionswahler die Rah-
menmarkierung an die gewlnschte Bildstelle. Lassen Sie
die Taste & los, um den vom Rahmen umschlossenen
Bildbereich als VergroBerung anzuzeigen.

Drucken Sie den Multi-
funktionswahler oben, un-
ten, links oder rechts, um
den sichtbaren Bildaus-
schnitt in diese Richtung
zu verschieben. Halten Sie
den Multifunktionswahler
unten gedriickt, um den
sichtbaren Bildausschnitt schnell zu verschieben.




Schutz vor versehentlichem Léschen _
Bei der Bildwiedergabe (Einzelbild- oder Indexdarstellung) kénnen Sie das angezeigte
bzw. ausgewahlte Bild durch Driicken der Taste als geschutzt kennzeichnen. Ge-
schitzte Bilder lassen sich weder mit der Taste noch mit dem Befehl »Léschen«
aus dem Wiedergabemeni 16schen. Unter Windows besitzen geschitzte Bilder das
Dateiattribut »Schreibgeschitzt«. Bitte beachten Sie, dass die Schutzkennzeichnung
nicht verhindert, dass die Bilder beim Formatieren der Speicherkarte unwiderruflich
geloscht werden.

So versehen Sie ein Bild mit der Schutzkennzeichnung:

Blattern Sie in der Einzelbildansicht zu der Aufnahme, die Sie schiitzen mochten,
oder wahlen Sie sie im Bildindex aus.

Jojuop\ wap jne aqebispaifn

Driicken Sie die Taste @8. Das ausgewahlte Bild wird mit dem Symbol gekenn-
zeichnet.
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Sie kénnen den Schutz jederzeit wieder aufheben, damit das Bild geldscht werden
kann. Um die Kennzeichnung wieder zu entfernen, zeigen Sie das Bild in der Einzelbil-
dansicht an oder markieren es im Bildindex und driicken anschlieBend die Taste &8
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Loschen von Bildern
. Um eine nicht mehr benotigte oder misslungene Aufnahme zu l6schen, zeigen Sie sie
S in der Einzelbilddarstellung an oder wahlen sie im Bildindex aus und dricken die Taste
ED. Geloschte Bilder kdnnen nicht wiederhergestellt werden.

Blattern Sie in der Einzelbildansicht zu der Aufnahme, die Sie I6schen mochten,
oder wahlen Sie sie im Bildindex aus.

Driicken Sie die Taste (@. Es erscheint eine Sicherheits-
abfrage.

10}IUOI\ WP jne aqeﬁ.lapal
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Driicken Sie die Taste erneut, um das Bild zu 16schen. Wenn Sie das Mend
verlassen mochten, ohne das Bild zu I6schen, driicken Sie eine beliebige Taste.

Geschiitzte und ausgeblendete Bilder

Bilder, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, sind geschitzt und kénnen nicht geldscht
werden. Ausgeblendete Bilder werden weder bei der Einzelbildwiedergabe noch im Bildindex an-
gezeigt und stehen deshalb nicht zum Léschen zur Auswahl.

Léschen mehrerer Bilder ({4 124)
Mit der Funktion »Léschen« aus dem Wiedergabemenl kénnen Sie mehrere Bilder auf einmal
|6schen.
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Viele Kameraeinstellungen kénnen Uber die Menis auf
dem Monitor vorgenommen werden. Dieses Kapitel stellt
alle Mentioptionen vor. Es ist in folgende funf Abschnitte
gegliedert:

Das Wiedergabemeni

Das Wiedergabement steht lhnen bei der Wiedergabe
zur Verfligung. Es enthalt Optionen fur die Verwaltung
und Anzeige der gespeicherten Aufnahmen.

Das Aufnahmement

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen des Auf-
nahmements wie Bildoptimierung und Rauschunter-
drickung.

Individualfunktionen

Mit den Individualfunktionen kénnen Sie die Grundkon-
figuration der Nikon D70S an Ihre personlichen Anforde-
rungen anpassen.

Das Systemmenti

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie im Systemmen(
grundlegende Systemeinstellungen vornehmen kdénnen
und Aufgaben wie das Formatieren von Speicherkarten
oder das Einstellen von Datum und Uhrzeit durchfihren
koénnen.

Das Wiedergabemenii

& 124-131 o=

Das Aufnahmementi
& 132-134 oamm

Individualfunktionen
& 135-154 o=

Das Systemmenti
& 155-168 o=
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Das Wiedergabemenii

nuawaqebiapal\ seg—a}|Iynua ﬂ§|

Verwalten der Bilder

Das Wiedergabement enthalt die folgenden Optionen:

ElLoschen ki Option M

P2 0rdnerauswahl ND705 I 124125
0 Autom. drehen ON ord " e
Di aschau @28 ranerauswa
il Ausb | enden Autom. drehen 126
Druckauftrag & Diaschau 127-128
Ausblenden 129
Druckauftrag 130-131

Das Wiedergabemeni wird nicht eingeblendet, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.

Léschen von Aufnahmen

Um das Menu »Léschen« zu 6¢ffnen, markieren Sie die
Option »Léschen« und driicken den Multifunktionswah-
ler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler oben
oder unten, um die gewinschte Option auszuwahlen,
und anschlieBend rechts, um die Auswahl wirksam wer-
den zu lassen.

Option Beschreibung

Ausgewahlte |Loscht ausgewahlte Aufnahmen.

Alle Loscht alle Aufnahmen.

Speicherkarten mit hoher Kapazitat
Wenn Sie eine groBe Anzahl von Bildern von einer Speicherkarte mit hoher Kapazitat 16schen, kann
der Loschvorgang langer als eine halbe Stunde dauern.

Geschiitzte und ausgeblendete Bilder
Bilder, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, sind geschutzt und kénnen nicht zum Lo-
schen ausgewahlt werden. Ausgeblendete Bilder (g 129) werden im Bildindex nicht angezeigt und
kénnen daher ebenfalls nicht geldscht werden.

Der Multifunktionswahler
Bei eingeschaltetem Monitor kann der Multifunktionswahler uneingeschrénkt verwendet werden.
Der Sperrschalter fur die Messfeldvorwahl ist nur bei ausgeschaltetem Monitor wirksam.
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Loschen von ausgewahlten Bildern

Wenn Sie die Option »Ausgewahlte« aktivieren, wird auf dem Monitor ein Bildindex @
der Bildordner angezeigt, die Sie im Menl »Ordnerauswahl« (] 126) festgelegt %
haben.

1 Ausgewah| te

7 AN AT D\ |ﬂ| ‘ -

Ny @Set @K U @Set @K

Markieren Sie das gewinschte Bild. Wahlen Sie das markierte Bild aus. Uber
gekennzeichneten Bildern wird das
Symbol fi] angezeigt.

nuawaqebiapaipn sed—a1ynu

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fur alle weiteren Aufnahmen, die ebenfalls

3 geloscht werden sollen. Wenn Sie ein Bild doch nicht [6schen méchten, dricken
Sie den Multifunktionswahler in der Mitte. Wenn Sie das Menu verlassen mochten,
ohne die gekennzeichneten Bilder zu l6schen, driicken Sie die Taste @D.

Ausgewahl| te Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Dru-
. A cken Sie den Multifunktionswahler oben
Bild Ioschen? oder unten, um die gewinschte Option zu
1 markieren, und anschlieBend die Taste €@,
um die Auswahl wirksam werden zu lassen.
Nein @O o Ja: Ausgewshlte Bilder werden geldscht.
Ja e Nein: Sie kehren zum Wiedergabemenu
zurlick, ohne Bilder zu I6schen.

Loéschen aller Bilder

Wahlen Sie »Alle«, um alle Bilder auf der Speicherkarte

zu l6schen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage (siehe s

Abbildung). Wahlen Sie die gewlnschte Option mit Alle Bilder

dem Multifunktionswéhler aus und dricken Sie die

Taste G0

e Ja: Mit Ausnahme von geschitzten oder ausgeblen-
deten Bildern werden alle Bilder aus den im Meni
»Ordnerauswahl« 126) ausgewadhlten Ordnern
geldscht.

e Nein: Sie kehren zum Wiedergabemenl zuriick,
ohne Bilder zu I6schen.

|6schen?
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Ordner fiir die Wiedergabe

Markieren Sie das Untermeni »Ordnerauswahl« im Ordnerauswah!|
Wiedergabement (88 124) und dricken Sie den Mul-

tifunktionswahler rechts, um das MenU einzublenden. Ausgew. Ordne(P OK
Wahlen Sie eine Option aus, indem Sie den Multifunk-
tionswahler oben oder unten driicken. Driicken Sie den i Alle Ordner
Multifunktionswahler anschlieBend rechts, um die Aus-
wahl wirksam werden zu lassen.

Covion | e |

Es werden nur Bilder angezeigt, die sich in dem Ordner befinden, der im Ment »Ord-
ner« als Speicherort ausgewahit wurde (8% 156). Diese Option ist bei der Aufnahme
Ausgew. | standardmaBig aktiviert. Wenn eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist und
Ordner |noch kein Bild aufgenommen wurde, wird bei der Wiedergabe auf dem Monitor die
Meldung eingeblendet, dass der Ordner keine Bilder enthalt. Wahlen Sie die Option
»Alle Ordner«, um Bilder aus den anderen Ordnern wiederzugeben.

Es werden die Bilder aus allen Ordnern wiedergegeben, die dem DCF-Standard ent-
Alle sprechen (Design rule for Camera File systems). Diesen Standard unterstutzen alle
Ordner | \on Digitalkameras und die meisten Digitalkameras anderer Hersteller.

Automatisch drehen

Wenn Bilder, die im Hochformat aufgenommen wur- Autom. drehen
den, auch im Hochformat auf dem Monitor der Kamera
angezeigt werden sollen, markieren Sie im Wiederga- » 0K
bemeni den Menupunkt »Autom. drehen« (& 124)
und drticken den Multifunktionswahler rechts. Dricken
Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die
gewiinschte Option zu markieren, und anschlieBend
rechts, um sie auszuwahlen.

m Beschreibung

Ja Bilder im Hochformat werden auch auf dem Monitor im Hochformat angezeigt.
(Standard- | Damit sie vollstandig dargestellt werden konnen, werden Hochformatbilder im
vorgabe) | Vergleich zur Querformatansicht verkleinert wiedergegeben.

Hochformataufnahmen werden nicht automatisch gedreht, sondern im Querformat

Nein )
angezeigt.

Orientierung (%) 168)
Bilder, die mit der Einstellung »Aus« im Menl »Orientierung« aufgenommen wurden, werden
grundsatzlich im Querformat angezeigt, auch wenn die Funktion » Autom. drehen« aktiviert ist.
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Die Diashow

Mit der Funktion »Diaschau« aus dem Wiedergabemen( Diaschau
124) kénnen die auf der Speicherkarte gespeicherten
Bilder in einer automatisch ablaufenden Prasentation ge-

zeigt werden. Markieren Sie eine Option aus dem Men( Istart POR
»Diaschaug, indem Sie den Multifunktionswahler oben
oder unten driicken. Drlcken Sie den Multifunktions-
wahler anschlieBend rechts, um die Auswahl wirksam
werden zu lassen.

Beschreibung

Start Startet die Diashow.

®2sBildinterval |

Bildintervall Ermoglicht das Einstellen der Anzeigedauer der einzelnen Bilder.

Starten der Diashow

Die Diashow wird mit der Option »Start« gestartet. Es werden alle Bilder aus den
Ordnern, die Sie mit der Option »Ordnerauswahl« (8 126) ausgewahlt haben, mit
einer festgelegten Bildrate in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgenommen
waurden. Bilder, die mit der Option »Ausblenden« () 129) ausgeblendet wurden,
werden nicht wiedergegeben. Wéhrend der Diashow kénnen folgende Aktionen aus-
gefuhrt werden:

| Aktion | Taste Beschreibung
Blattern zum vorhe- ‘l 0 \‘ Dricken Sie den Multifunktionswéhler oben, um zum vorhe-
rigen oder nachsten | | >] [rigen Bild zu blattern, und unten, um zum nachsten Bild zu

Bild

Einblenden der
Bildinformationen

Driicken Sie die Taste. @), um die Diashow anzuhalten
128).

Anhalten der Dia-
show (Pause)

Beenden der Diashow
und Ruckkehr zum
Wiedergabement

Driicken Sie die Taste @), um die Diashow zu beenden und
zum Wiedergabemen zurlickzukehren.

Driicken Sie die Taste @&}, um die Diashow zu beenden und

gzl @ zur Wiedergabebetriebsart zurtickzukehren. Auf dem Monitor

CERR IS ISR wird wieder das aktuelle Bild wiedergegeben.

Riickkehr zur Auf- ) Driicken Sie den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt, um die
. Ausloser | Diashow zu beenden, den Monitor auszuschalten und zur

nahmebereitschaft

Aufnahmebereitschaft zurtickzukehren.

nuswagqebiapain sea—ayynusiy ]
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Nach dem Ende der Diashow oder wenn die Diashow
mit der Taste angehalten wird, wird das rechts
abgebildete MenU eingeblendet. Betatigen Sie den Mul-
tifunktionswahler oben oder unten, um eine Option zu

: markieren, und dann rechts, um die gewinschte Option

zu aktivieren.
¢ Fortsetzen: Setzt die Diashow fort.

> Fortseten » 0K
®2s Bildintervall

¢ Bildintervall: Ermdglicht das Einstellen der Anzeigedauer der einzelnen Bilder.

Um die Diashow zu beenden und zum Wiedergabemen zuriickzukehren, driicken Sie

die Taste oder den Multifunktionswahler links.

Andern der Bildrate

Wenn Sie die Option »Bildintervall« aus dem Meni
»Diaschau« oder dem Pausenmeni (siehe Abbildung
oben) auswahlen, erscheint das rechts abgebildete
Mend. Sie kénnen nun die Anzeigedauer pro Bild (die
Bildrate) dndern. Markieren Sie die gewtinschte Bildrate,
indem Sie mit dem Multifunktionswahler durch die Opti-
onen navigieren. Dricken Sie den Multifunktionswahler
rechts, um die Auswahl zu aktivieren und zum Mendi
»Diaschau« zurlickzukehren.
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¥R 2 s
POl 3 s

®5 5 s
Olos 10 s
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Ausblenden von Bildern

Mit der Funktion »Ausblenden« kénnen Sie Bilder von
der Wiedergabe ausschlieBen. Ausgeblendete Bilder
werden nur noch im Bildindex der Funktion »Ausblen-
den« angezeigt und koénnen nur durch Formatieren
der Speicherkarte geléscht werden. Markieren Sie im
Wiedergabemenii den Mentpunkt »Ausblenden« (4
124) und drlcken Sie den Multifunktionswahler rechts.

Ausblenden

®Set  EMROK

Driicken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um eine Option zu markieren,
und dann rechts, um die gewinschte Option zu aktivieren. Im Bildindex werden alle
Bilder aus dem Ordner bzw. den Ordnern angezeigt, die mit der Funktion »Ordner-

auswahl« (% 126) ausgewahlt wurden.

1

/T AN
@ ®
\\ V [/

®Set

Markieren Sie das gewiinschte Bild.

@m=R)0K

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2
fur alle weiteren Bilder, die ausge-
blendet werden sollen. Um das Sperr-
symbol wieder zu entfernen, markie-
ren Sie das Bild erneut und druicken
den Multifunktionswahler oben oder
unten. Driicken Sie die Taste @), um
den Bildindex zu verlassen, ohne Bil-
der auszublenden.

Dateiattribute ausgeblendeter Bilder

Ausblenden

®Set  EMROK

Wahlen Sie das markierte Bild aus. Es ist
nun mit einem Sperrsymbol () gekenn-

zeichnet.

Ausblenden

Fertig

Lassen Sie die Kennzeichnung der Bilder
wirksam werden und kehren Sie zum
Wiedergabemenu zurick.

Unter Windows tragen die mit der Funktion »Ausblenden« ausgeblendeten Bilddateien die Da-
teiattribute »Versteckt« und »Schreibgeschitzt«. Bitte beachten Sie, dass beim Ausblenden von
Bildern, die im dualen Dateiformat »NEF + JPEG Basic« gespeichert wurden, sowohl die NEF- als

auch die JPEG-Version ausgeblendet werden.

Geschiitzte und ausgeblendete Bilder

Wenn Sie die Schutzkennzeichnung eines Bildes aufheben, das sowohl ausgeblendet als auch
geschiitzt ist, wird das Bild gleichzeitig auch eingeblendet.
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Eingabe eines Druckauftrags

Mit der Funktion »Druckauftrag« aus dem Wiedergabement kénnen Sie digita-
le »Druckauftrage« anlegen, die Informationen dartiber enthalten, welche Bilder
gedruckt werden sollen, in welcher Anzahl sie gedruckt werden sollen und welche
Aufnahmedaten einbelichtet werden sollen. Die bendétigten Angaben zum Erstellen
von Abzligen werden in einer Druckauftragsdatei, die dem DPOF-Standard (Digital
Print Order Format) entspricht, auf der Speicherkarte gespeichert, Nachdem Sie einen
Druckauftrag angelegt haben, kénnen Sie die Speicherkarte aus der Kamera nehmen
und die Abzlge bei einem Dienstleister anfertigen lassen oder mit dem eigenen DPOF-
kompatiblen Drucker direkt von der Speicherkarte ausdrucken.

Markieren Sie im Wiedergabemeni (% 124) die Option Druckauftrag
»Druckauftrag« und dricken Sie den Multifunktions-
wahler rechts. Dricken Sie den Multifunktionswahler Bildauswahl
oben oder unten, um eine Option zu markieren, und

¢ dann rechts, um die gewiinschte Option zu aktivieren. I Alle abwahlen?

| option | Beschreibung

Bildauswahl | Wahlt Bilder fur einen Druckauftrag aus.

Alle abwéhlen? |Loscht den Druckauftrag.

Zu wenig Speicher

Wenn die Option »Druckauftrag« im Wiedergabement nicht zur Auswahl steht, ist auf der
eingesetzten Speicherkarte nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden, um den Druckauftrag zu
speichern. Léschen Sie Bilder, die Sie nicht mehr benétigen, und versuchen Sie es erneut.

Bilder fiir den direkten Ausdruck

Wenn die Aufnahmen ohne weitere Bearbeitung direkt von der Speicherkarte ausgedruckt werden
sollen, sollten Sie im Menu »Optimierung« die Option » Direkter Druck« aktivieren ( 56). Oder
wahlen Sie die Einstellung »Benutzerdef.« und stellen Sie als Farbraum »Ia (sRGB)« oder »IIla
(sRGB)« ein.

Nach dem Anlegen des Druckauftrags

Vermeiden Sie es, die im Druckauftrag aufgefuhrten Bilder nachtraglich mit einem anderen Gerat
als der D70S, beispielsweise einem Computer, zu l6schen oder auszublenden. Beides kénnte bei
der Ausfuhrung des Druckauftrags zu Komplikationen fuhren.

Digital Print Order Format

Das DPOF-Format ist ein anerkannter Industriestandard fir die Ausgabe von Digitalfotos auf
entsprechenden Druckern. Uberpriifen Sie, ob Ihr Drucker bzw. Ihr Fotodienstleister den DPOF-
Standard unterstitzt.

Exif 2.21

Die D70S unterstutzt Exif 2.21 (Exchangeable Image file Format for digital still cameras), einen
Standard, der das Speichern von Bildinformationen erlaubt, die fir eine optimale Farbwiedergabe
beim Ausdruck auf Exif-kompatiblen Druckern sorgen.
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Anlegen und Andern eines Druckauftrags
Wenn Sie die Option »Bildauswahl« aktivieren, erscheint ein Bildindex, der die Bilder aus
den Ordnern zeigt, die Sie mit der Option »Ordnerauswahl« 126) ausgewdhlt haben.

Druckauftrag Markieren Sie das gewdinschte Bild.

Druicken Sie den Multifunktionswéhler oben,
| um das markierte Bild in den Druckauftrag
aufzunehmen und die Anzahl der Abzuge
auf 1 festzulegen. Ausgewahlte Bilder wer-
den mit dem Symbol [ gekennzeichnet.
Drucken Sie den Multifunktionswéhler oben
®Set @WK oder unten, um die Anzahl der Abziige zu
erhohen (bis zu 99) oder zu verringern.

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Bilder in den Druckauftrag auf-
zunehmen. Wenn Sie das markierte Bild aus dem Druckauftrag entfernen méchten,
dricken Sie den Multifunktionswahler so lange unten, bis die Kennzeichnung er-
lischt (Anzahl der Abzlge = 0). Wenn Sie das Menu verlassen mochten, ohne den
Druckauftrag zu andern, drticken Sie die Taste @.

SchlieBen Sie die Auswahl ab und blenden

Sie weitere Druckoptionen ein. Driicken Sie

= den Multifunktionswahler oben oder unten,

p Elrertic POKN um eine Option zu markieren.

MEHEWEENCIM « Um Belichtungszeit und Blende in alle

i [0 Datumseinbel. Bilder des Druckauftrags einzubelichten,

markieren Sie »Aufnahmedaten« und dru-

cken Sie den Multifunktionswéhler rechts.

Das Kastchen neben der Option ist nun

aktiviert (v).

e Um das Aufnahmedatum in alle Bilder des Druckauftrags einzubelichten, markieren
Sie »Datumseinbel.« und drucken den Multifunktionswahler rechts. Das Kastchen
neben der Option ist nun aktiviert (v).

e Um eine aktivierte Option wieder zu deaktivieren, markieren Sie die Option und dri-
cken den Multifunktionswahler rechts.

Markieren Sie »Fertig« und drlicken Sie den Multifunktionswahler rechts, um den ange-

legten bzw. gednderten Druckauftrag zu speichern und das Wiedergabement wieder

einzublenden. Wenn Sie zum Wiedergabemen zurtickkehren wollen, ohne den Druck-
auftrag zu sichern, dricken Sie die Taste ED.

Druckauftrag
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Das Aufnahmemenii

Voreinstellungen fir die Aufnahme

Die Menupunkte des Aufnahmemens verteilen sich auf zwei Seiten:

= pfOptimierung [€1Y Option N
o
= QR?USChreEjU%' OFF Optimierung* 56-61
53 Blldqualltat NORM causchred o,
R Bi | dgroBe e
l MWeiBabgleich A Bildqualitat 41-42
9 150 200 BildgroBe 43-45
E WeiBabgleich® 48-55
°=:§- IS0 46-47
g * Steht nur fur die Belichtungsprogramme P, S, A und M zur
3 Verflgung.
o
2. Optimierung
Wenn der Programmwaéhler auf P, S, A oder M eingestellt 5 Optimierung
ist, werden die Bilder nach der Aufnahme entsprechend eMNormal » Kl
der Einstellung im Men0 »Optimierung« optimiert. Aus- °VI Leuchtend
fuhrlichere Informationen finden Sie im Abschnitt »Foto- @ @SHScharfer

grafieren in der Praxis: Bildoptimierung« 56). W @SF Weicher
@0PDirekter Druck

Der Multifunktionswahler
Bei eingeschaltetem Monitor kann der Multifunktionswahler uneingeschrénkt verwendet werden.
Der Sperrschalter fur die Messfeldvorwahl ist nur bei ausgeschaltetem Monitor wirksam.
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Rauschreduzierung

Bei ldngeren Belichtungszeiten kann sich in den Bildern
ein Rauschen bemerkbar machen (Stérungen, bei denen
einzelne Pixel zuféllige Farb- oder Helligkeitsabwei- » 0K
chungen zeigen und die insbesondere in den dunklen
Bildbereichen auftreten). Diese Funktion aktiviert oder
deaktiviert die Rauschunterdriickung fir Langzeitbe-
lichtungen von mehr als einer Sekunde. Markieren Sie
im Aufnahmemeni den Mentpunkt »Rauschreduz.« ({8 132) und driicken Sie den
Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten,
um die gewinschte Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl
zu bestatigen.

Beschreibung

Aus Die Rauschunterdriickung ist deaktiviert. Alle Kamerafunktionen arbeiten
(Standardvorgabe) | normal.

nuswawyeuyny seq—ayynusiy o]

Bei langen Belichtungszeiten (eine Sekunde und \
langer) wird die Rauschunterdriickung angewen- P =N = L’_!
det. Bei aktivierter Rauschunterdrtickung benétigt /M,ls & I A
die Kamera zur Verarbeitung eines Bildes mehr als [_,] r Y [ 5 )
die doppelte Zeit. Wenn diese Funktion wahrend m—]mA

Ein der Aufnahme von Serienbildern ( 4 62) aktiviert
ist, werden weniger als 3 Bilder pro Sekunde \ | |/ -
aufgenommen. Wahrend der Verarbeitung der '="‘ "=' L

Aufnahmen blinkt auf dem Display und im Sucher
anstelle der Blende und Belichtungszeit die Anzeige 4@ & 1 . Sobald die
Anzeige 4 &+ o erlischt, wird das néchste Bild der Serie aufgenommen.

Pufferspeicher
Bei aktivierter Rauschunterdriickung kann der Pufferspeicher der Kamera weniger Bilder zwischen-

speichern als sonst. Die maximale Anzahl hangt jeweils von der gewahlten Bildqualitat ab:

Anzahl Anzahl
Bildqualitat BildgroBe Bildqualitat BildgroBe

L
L 7 BASIC M 5
FINE M 5 S 47
S 17 RAW+BASIC L 3
L 10
NORM M 5
S 25
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Bildqualitat

Es stehen mehrere Einstellungen fur die Bildqualitat zur
Auswahl (siehe rechts). Ausfuhrlichere Informationen
finden Sie im Abschnitt »Fotografieren in der Praxis: Bild-
qualitat und BildgroBe« (8 41).

BildgroBe

Es stehen die BildgréBen »L« (3.008 x 2.000 Pixel), »M«
(2.240% 1.488 Pixel) und »S« (1.504x1.000 Pixel) zur
Auswahl. Ausfihrlichere Informationen finden Sie im
Abschnitt »Fotografieren in der Praxis: Bildqualitat und
BildgroBe« (P9 43).

WeiBabgleich

Diese Option steht nur zur Auswahl, wenn der Programm-
wahler auf P, S, A oder M eingestellt ist. Ausfuhrlichere
Informationen finden Sie im Abschnitt »Fotografieren in
der Praxis: WeiBabgleich« (%8 48).

ISO

Fur die Empfindlichkeit der Kamera (standardmaBig ent-
sprechend 1SO 200) stehen hohere Werte zur Auswahl.
Ausfuhrlichere Informationen finden Sie im Abschnitt
»Fotografieren in der Praxis: Empfindlichkeit« (%4 46).
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Bildqualitat
NEF (Raw)
< JPEG Fine

JPEG Normal P OK
il JPEG Basic

NEF+JPEG Basic

BildgroBe

L (3008x2000; » 0K
M (2240x1488)
S (1504x1000)

200 » 0K
250
4 320
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Individualfunktionen

Konfigurierbare Voreinstellungen der Kamera

Mit den Individualfunktionen kénnen Sie die Grundkon- [0 Zuricksetzenjil [

figuration Ihrer Nikon-Digitalkamera an lhre persénlichen 01 Tonsignal ON

Anforderungen anpassen. Wenn im Systemment fur 02 Autofokus  AF-S =2

»Individualfkt.« die Option »Einfach« gewahlt ist (8  CQEITAeS PR o

161), stellt das Menu der Individualfunktionen die folgen- 04 AF-Licht ON E

den Optionen zur Auswahl: 05 1S0-Autom.  OFF ?

A VI q vl 5

Option O Option 2o 4 a

R | Zuriicksetzen 136-137 || 05 | ISO-Autom. 142-143 g_

01 | Tonsignal 138 06 | Ausloser 143 E_,

=

02 | Autofokus 139 07 | Bildkontrol. 144 5

=

03 | Messfeldstrg 140 08 | Gitterlinien 144 g.

04 | AF-Licht 141 09 | LW-Stufe 144 ,3
e

Wenn unter »Individualfkt.« die Option »Detailliert« gewahlt ist, stehen 16 weitere
Optionen zur Auswahl:

Option ' Option G
10 | Bel.-Korr. 145 18 | Messfeld-LED 149
11 | Mittenbetont 145 19 | Blitzgerat 150-151
12 | Bracketing 146 20 | Blitzsymbol 152
13 | Reihenfolge 146 21 | Langste Zeit 152
14 | Einstellrad 147 22 | Monitor aus 153
15 | AE-L/AF-L 147 23 | Bel.-Messer 153
16 | Messwertsp. 148 24 | Selbstausl. 153
17 | AF-Messfeld 148 25 | Fernausloser 154

Die Liste der Individualfunktionen ist »endlos«: Wenn Sie die Individualfunktion »09
LW-Stufe« (einfache Ansicht) bzw. »25 Fernausloser« (erweiterte Ansicht) markiert
haben und den Multifunktionswahler unten driicken, gelangen Sie zum MenUpunkt
»R Zuriicksetzen«. Und wenn der MenUpunkt »R Zuriicksetzen« ausgewahlt ist und
Sie den Multifunktionswahler oben driicken, wird »09 LW-Stufe« bzw. »25 Fernaus-
l6ser« angezeigt.

Der Multifunktionswéhler
Bei eingeschaltetem Monitor kann der Multifunktionswahler uneingeschrénkt verwendet werden.
Der Sperrschalter fur die Messfeldvorwahl ist nur bei ausgeschaltetem Monitor wirksam.

135



Die Hilfe-Taste
Wenn Sie einen Eintrag im MenU der Individualfunktionen markiert haben oder die
= Optionen fur eine der Individualfunktionen angezeigt werden, kénnen Sie sich mit der

% Taste (Hilfe) Hilfsinformationen anzeigen lassen.

=2

? 5 ?[R)Zuriicksetzen
3 Al Zuricksetzen der
=3 P4 Individual funk-
g.' ¥ tionen auf die
o Standardvorgaben
g

g Individualfunktion R: Zuriicksetzen

2 Um d.ie Einstellgng der Individt{alfunktionen vvjeder 3 (DZuricksetzen
S auf die Werkseinstellungen zurlickzusetzen, wahlen

Sie im Menu der Individualfunktionen den MenUpunkt
»Zuriicksetzen« (4 135) und driicken den Multifunk-
tionswahler rechts. Druicken Sie den Multifunktionswah-
ler oben oder unten, um die gewdinschte Option zu
markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl
zU bestdtigen.

Nein Es werden keine Einstellungen gedndert. Sie kehren anschlieBend zum
(Standardvorgabe) | Meni »Individualeinst.« zurlck.

Alle Individualfunktionen der ausgewahlten Individualkonfiguration wer-

Zuriicksetzen den auf die Standardvorgaben zuriickgesetzt.

Zuriicksetzen der Kamerafunktionen
Beim Zurticksetzen der Kamerafunktionen mit den Tasten @ und @2 (8% 111) werden die Indi-
vidualfunktionen nicht geandert.
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Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht tber die Standardvorgaben der Individual-

funktionen:
Optio andardvorgabe Option Standardvorgabe §
R | Zuriicksetzen Nein 13 | Reihenfolge Messwert/+/— §_
01 | Tonsignal Ein 14 | Einstellrad Nein =
02 | Autofokus S: Einzel-AF* 15 | AE-L/AF-L AE/AF-Speicher I
03 | Messfeldstrg S: Einzelfeld* 16 | Messwertsp. AE-L-Taste é—
04 | AF-Licht Ein 17 | AF-Messfeld Standard =
05 | ISO-Autom. Aus 18 | Messfeld-LED Automatisch E:_,"
06 | Ausloser Sperren 19 | Blitzgerat TTL =
07 | Bildkontrol. Ein 20 | Blitzsymbol Ein §'
08 | Gitterlinien Aus 21 | Langste Zeit 1/60 s ‘;,"
09 | LW-Stufe 1/3 LW 22 | Monitor aus 20s
10 | Bel.-Korr. Aus 23 | Bel.-Messer 65
11 | Mittenbetont @ 8mm 24 | Selbstausl. 10s
12 | Bracketing Belicht. +Blitz 25 | Fernausloser 1min

* Standardeinstellung fir das Motivorogramm <X ist »C: kontinuierl«.
+ Die Standardvorgabe fir die Aufnahmeprogramme %, %, [ X, [ und [& ist »Nachstes
Obj.«.
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Individualfunktion 1: Tonsignal
Um den Lautsprecher der Kamera ein- oder auszuschal- 01 Tonsignal

ten, markieren Sie im MenU der Individualfunktionen
135) die Option »Tonsignal« und driicken den
Multifunktionswahler rechts. Drlicken Sie den Multi-
funktionswahler oben oder unten, um die gewinschte
Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um die
Auswahl zu bestatigen.

(Standardvor-

138

Ein

gabe)

Aus

Der Lautsprecher ist eingeschaltet. Im Display
erscheint das Symbol b . In folgenden Fallen gibt
die Kamera bei eingeschaltetem Lautsprecher
akustische Signale aus: wahrend der Vorlaufzeit
des Selbstauslésers (bei den Aufnahmesteuerun-
gen »Selbstausloser« und »Fernausléser mit Vor-
laufzeit«), wenn ein Foto mit der Aufnahmesteuerung »Fernausléser« aufge-
nommen wird und wenn die Kamera bei Einzelautofokus scharf gestellt hat
(Fokusschalter-Stellung »AF« und Individualfunktion 2 auf »S: Einzel-AF ).

Der Lautsprecher ist ausgeschaltet. Es ertonen
keine Signale. Im Display erscheint das Symbol
D.




Individualfunktion 2: Autofokus

Welche Autofokusbetriebsart die Kamera bei der Fokus- 02 Autofokus
schalter-Stellung » AF« anwendet, l8sst sich im Mend der
Individualfunktionen (%% 135) festlegen. Wahlen Sie die
Option »Autofokus« und driicken den Multifunktions-
wahler rechts. Dricken Sie den Multifunktionswahler
oben oder unten, um die gewiinschte Option zu mar-
kieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl zu
bestatigen.

Beschreibung

Einzelautofokus ( 64): Sobald im Sucher der Fokusindi-
kator (@) erscheint, wird die Entfernung fixiert. Die Kamera

usuomjunyenpiaipui—aypynusiy Y

S: .
. |6st nur aus, wenn sie scharf stellen konnte. Wenn der Fo-
Einzel- ) ) ) :
AF’ kusschalter auf »AF« eingestellt ist, wird auf dem Display
die Anzeige »AF-S« eingeblendet.
Kontinuierlicher Autofokus 64): Solange der Ausloser
c bis zum ersten Druckpunkt gedriickt gehalten wird, stellt
k .t' die Kamera kontinuierlich scharf. Die Kamera kann jeder-
m(:ir;rll-* zeit auslésen, auch wenn sie nicht auf das Motiv scharf ge-

stellt hat. Wenn der Fokusschalter auf » AF« eingestellt ist,
wird auf dem Display die Anzeige » AF-C« eingeblendet.

* Standardeinstellung fiir die Belichtungs- bzw. Aufnahmeprogramme P, S, A, M, &5, Z. o, &,
[, und [&. Wenn der Programmwahler auf &5, %, [, &, [z2, oder [ eingestellt wird, wird die
Individualfunktion 2 automatisch auf »S: Einzel-AF« gesetzt.

t Standardeinstellung fir das Aufnahmeprogramm &. Wenn der Programmwaéhler auf X einge-
stellt wird, wird die Individualfunktion 2 automatisch auf »C: kontinuierl« gesetzt.
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Individualfunktion 3: Messfeldsteuerung

Um die Art der Auswahl eines Fokusmessfelds bei der

Fokusschalter-Stellung »AF« zu steu.ern, markieren Sie

im Meni der Individualfunktionen (%8 135) die Option s

: »Messfeldstrg« und driicken den I\/Iultifunktionst'a)'hIer MIS' Einzelf ) OK
rechts. Driicken Sie den Multifunktionswéhler oben oder 2] D: Dynamisch
unten, um die gewnschte Option zu markieren, und an- ) Nachstes 0bj.

schlieBend rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

m Beschreibung

Das Messfeld wird manuell vorgewahlt (8% 66). Die

Kamera fokussiert nur im vorgewdhlten Fokusmess-
(1) feld. Sinnvolle Einstellung bei statischen Bildkompo-

sitionen, bei denen Sie sicher sein kénnen, dass das
Motiv das vorgewahlte Fokusmessfeld nicht verlasst
(Messfeldprioritat). Diese Einstellung wird fur Auf-
nahmen mit Teleobjektiv oder fir Aufnahmen bei
schwacher Beleuchtung empfohlen.

3 03 Messfeldstrg

S: Einzel-
feld' 2

UBUOIUNJ[ENPIAIPUI—4IYNUSIA

Das Messfeld wird manuell vorgewahlt % 66). Zur

Bestimmung der richtigen Entfernung berticksichtigt die

Kamera jedoch Informationen aus mehreren Fokusmess-
feldern. Wenn sich das Motiv aus dem vorgewdahlten RIS [
b Messfeld in ein anderes Messfeld bewegt, verfolgt die mgﬂw
Kamera das Objekt und fthrt die Schérfe entsprechend A
nach. (Beim nachsten Driicken des Auslosers bis zum IEIINEEE [ 55)
ersten Druckpunkt fokussiert die Kamera wieder zuerst im manuell vorgewahlten
Messfeld.) Die dynamische Messfeldsteuerung mit Scharfenachfihrung ist vor allem bei
Objekten sinnvoll, deren Bewegungen nicht vorhersehbar sind (Motivprioritat).

AF-S [S1

D: Dyna-
misch’

Die Kamera aktiviert automatisch das Fokusmessfeld, in
dem sich das Objekt mit der kiirzesten Entfernung zur Ka-
mera befindet. Wéhrend der Autofokusmessung wird das
jeweils aktive Fokusmessfeld im Sucher hervorgehoben
() (P 8). Wenn sich das Motiv aus dem vorgewahlten Mess-
Nichstes | feld in ein anderes bewegt, verfolgt die Kamera das Motiv
Obj.># |Uber das Bildfeld und ermittelt die Entfernung gegebe- yEEEFFIIE [ 55)
nenfalls in anderen Messfeldern. Mit dieser Einstellung
vermeiden Sie unscharfe Aufnahmen, wenn sich das Objekt unvorhersehbar bewegt.
Wenn fur die Individualfunktion 2 (»Autofokus«; t&! 139) die Einstellung »S: Einzel-AF«
. gewahlt ist, wird die Scharfeinstellung fixiert, sobald die Kamera scharf gestellt hat.

1 Darstellung von Display und Sucher bei Auswahl des mittleren Fokusmessfelds.

2 Standardeinstellung fir die Belichtungs- bzw. Aufnahmeprogramme P, S, A, M und &. Wenn der Pro-
grammwahler auf & gestellt wird, wird die Individualfunktion 3 automatisch auf »S: Einzel-AF« gesetzt.

3 Standardeinstellung ftir Aufnahmeprogramme &, %, e, %, [Z, und [£]. Wenn der Programmwahler auf &,
Z | 2, oder [&] gestellt wird, wird die \nd\vwdua\funktlon 3 automatisch auf »Néchstes Obj.« gesetzt

4 Beim Scharfstel\en wird im Sucher das aktive Fokusmessfeld angezeigt.
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Individualfunktion 4: AF-Hilfslicht

Um vorzugeben, ob bei unzureichenden Lichtverhalt-
nissen zur Unterstltzung der Autofokusmessung das
AF-Hilfslicht aktiviert wird, markieren Sie im Menu der
Individualfunktionen (8% 135) die Option »AF-Licht«
und driicken den Multifunktionswahler rechts. Dricken
Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die
gewlnschte Option zu markieren, und anschlieBend
rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

04 AF-Licht

Bei unzureichenden Lichtverhéltnissen leuchtet das AF-Hilfslicht auf

Ein
(Standardvorgabe) |\ i AF Hilfslicht aktiviert.
Aus Das AF-Hilfslicht ist ausgeschaltet.

72). Bei den Aufnahmeprogrammen [@l, X, und [gJ wird grundsétzlich
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Individualfunktion 5: ISO-Automatik
Um festzulegen, ob die Kamera die Empfindlichkeit 05 1S0-Autom.

automatisch anpasst, wenn dies fur eine optimale Be-
lichtung erforderlich ist, markieren Sie im Menu der In-
: dividualfunktionen (8J 135) die Option »ISO-Autom.«
und dricken den Multifunktionswéhler rechts. Driicken
Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die
gewlnschte Option zu markieren, und anschlieBend

» 0K

rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

(i [ iy S

Aus
(Standard-
vorgabe)

Ein

Die Kamera belichtet mit der eingestellten Empfindlichkeit 46), auch wenn
mit den aktuellen Belichtungseinstellungen keine optimale Belichtung des Motivs
zu erwarten ist.

Wenn bei der eingestellten Empfindlichkeit keine
optimale Belichtung und Ausleuchtung des Motivs
durch den Blitz zu erwarten ist, wahlt die Kamera
selbsttatig eine Empfindlichkeitseinstellung  zwi-
schen 1SO 200 und ISO 1.600. Auf dem Display und
im Sucher erscheint die Anzeige »ISO AUTO«. Wenn
kein Blitzgerat verwendet wird, blinkt die Anzeige,
sobald die Automatik den Empfindlichkeitswert ge-
genlber dem vom Fotografen vorgewahlten Wert dndert. Bei hohen Empfindlich-
keitseinstellungen erhoht sich die Wahrscheinlichkeit fir Bildrauschen.

o Programmwaéhler steht aufP, A, ¥ %, [l & X, [z oder [&: Die Kamera passt
die Empfindlichkeit automatisch an, wenn mit dem eingestellten Wert und einer
zuldssigen Belichtungszeit (diese muss zwischen ¥8.000 Sekunde und der unter »P,
A, DVP« eingestellten maximalen Belichtungszeit liegen) keine korrekte Belichtung
maglich ist 143; falls auch bei einer Empfindlichkeit von IS0 1.600 keine korrekte
Belichtung erzielt werden kann, wird zusétzlich die Belichtungszeit verlangert).

® Programmwadhler steht auf S: Die Kamera passt die Empfindlichkeit automa-
tisch an, wenn der zur Verfiigung stehende Blendenbereich in Verbindung mit
der vorgewahlten Belichtungszeit und der eingestellten Empfindlichkeit keine
korrekte Belichtung zulasst.

® Programmwaéhler steht auf M: Die Kamera passt die Empfindlichkeit bei Be-
darf automatisch so an, dass mit den eingestellten Werten fir Belichtungszeit
und Blende eine korrekte Belichtung erzielt wird.

Verwendung eines Blitzgerats

Wenn »ISO-Autom.« aktiviert ist, sind Objekte im Vordergrund bei mit Blitzlicht aufgenommenen
Fotos moglicherweise unterbelichtet, wenn diese bei langen Belichtungszeiten, im Tageslicht oder
vor einem dunklen Hintergrund aufgenommen werden. Wahlen Sie eine andere Blitzeinstellung als
die Langzeitsynchronisation oder verwenden Sie die Zeitautomatik bzw. die manuelle Belichtungs-
steuerung mit einer gréBeren Blende.

Empfindlichkeitswert

Wenn die ISO-Taste gedriickt wird, wird der vom Benutzer eingestellte Empfindlichkeitswert ange-
zeigt (entsprechend ISO). Bei aktivierter Empfindlichkeitsautomatik kann der angezeigte Wert von
der tatsachlich von der Kamera verwendeten Empfindlichkeit abweichen.
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Wenn Sie die Option »Ein« wahlen, wird das rechts ge-
zeigte Meni eingeblendet. Um die aktuelle Einstellung fur
die Option »P, A, DVP« zu Uibernehmen und die Empfind-
lichkeitsautomatik zu aktivieren, markieren Sie »Fertig«
und drticken den Multifunktionswahler rechts. Sie gelan-
gen wieder zurtick zum Men( der Individualfunktionen.

Um bei den Belichtungs- bzw. Aufnahmeprogrammen
P A K Z d ¥ % [ ud [ einen anderen
maximalen Wert fir die Belichtungszeit vorzugeben,
markieren Sie die Option »P, A, DVP« und driicken
den Multifunktionswéhler rechts. Driicken Sie den
Multifunktionswahler oben oder unten, um in Schritten
von 1 LW eine Belichtungszeit zwischen Y125 Sekunde

05 1S0-Autom.

» 0K

05P, A DVP
1/125

1/80

/3%

1/8

und 30 Sekunden zu markieren, und anschlieBend rechts, um den markieren Wert zu
bestatigen und zum MenU der Individualfunktionen zurtickzukehren. Bei den Belich-
tungs- bzw. Aufnahmeprogrammen P, A, ¥&8, %, &, X, [zZ, und [& erhoht die Ka-
mera die Empfindlichkeit automatisch, wenn fur eine korrekte Belichtung eine langere

Belichtungszeit als der ausgewahlte Wert erforderlich ware.

Individualfunktion 6: Ausléser

Um einzustellen, ob der Ausldser auch betatigt werden
kann, wenn keine Speicherkarte in die Kamera einge-
setzt ist, markieren Sie im Men( der Individualfunktio-
nen 135) die Option »Ausléser« und driicken den
Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multi-
funktionswahler oben oder unten, um die gewiinschte
Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um die
Auswahl zu bestatigen.

06 Ausloser

Der Ausloser ist gesperrt, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist. Die

Sperren
(Standardvorgabe)

puters gespeichert werden.

Auslosesperre wird automatisch aufgehoben, wenn die Kamera mit Nikon
Capture 4.2 (separat erhaltlich) oder neuer vom Computer aus ferngesteu-
ert wird und die belichteten Aufnahmen direkt auf der Festplatte des Com-

Nicht sperren | Die Kamera l6st auch dann aus, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.
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Individualfunktion 7: Bildkontrolle

. Mit dieser Individualfunktion legen Sie fest, ob die ® 07Bildkontrol.

Aufnahmen direkt nach dem Auslésen auf dem Moni-
tor wiedergeben werden (bei der Standardeinstellung
»Ein«) oder erst, wenn die Taste B gedriickt wird (bei
der Einstellung »Aus«). Markieren Sie im MenU der In-
dividualfunktionen (fg 135) die Option »Bildkontrol.«
und dricken Sie den Multifunktionswahler rechts.
Drucken Sie den Multifunktionswéhler oben oder unten, um die gewtinschte Option
zu markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl zu bestatigen. Unabhdngig
von der hier gewahlten Einstellung kénnen die Aufnahmen jederzeit mit der Taste (E)
betrachtet werden.

Individualfunktion 8: Gitterlinien

Als Hilfe fur die Bildkomposition bei Landschaftsaufnah- 08 Gitterlinien
men, bei Architekturaufnahmen oder beim Fotografie-
ren mit einem PC-Nikkor-Objektiv (Objektiv mit pers-
pektivischer Verstellung) kénnen im Sucher Gitterlinien
eingeblendet werden. Um die Anzeige der Gitterlinien
ein- oder auszuschalten, markieren Sie im Men( der In-
dividualfunktionen (4 135) die Option »Gitterlinien«
und dricken den Multifunktionswahler rechts. Dricken Sie den Multifunktionswéhler
oben oder unten, um die gewiinschte Option zu markieren, und anschlieBend rechts,
um die Auswahl zu bestatigen. Wéhlen Sie fir die Anzeige der Gitterlinien die Option
»Ein«. Bei der Standardeinstellung »Aus« werden keine Gitterlinien angezeigt.

Individualfunktion 9: Lichtwert-Stufe

Diese Individualfunktion legt fest, mit welcher Schrittwei- 09 LW-Stufe
te die Einstellungen fur Belichtungszeit, Blende, Belich-
tungskorrektur, Belichtungsreihen und Blitzleistungskor-
rektur erfolgen. Zur Auswahl stehen die Optionen »1/3
LW« (Standardvorgabe) und »1/2 LW«. Markieren Sie im
Meni der Individualfunktionen (88 135) die Option »LW-
Stufe« und drlicken Sie den Multifunktionswahler rechts.
Driicken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die gew(nschte Option zu
markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

» 0K
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Individualfunktion 10: Belichtungskorrektur

Diese Individualfunktion legt fest, ob bei den Belich- 10 Bel. -Korr.
tungssteuerungen P, S und A zum Einstellen einer Be-
lichtungskorrektur die Taste gedriickt werden muss » 0K
( 86). Markieren Sie im erweiterten Meni der Indivi-
dualfunktionen ({4 135) die Option »Bel.-Korr.« und
dricken Sie den Multifunktionswahler rechts. Driicken
Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die
gewlnschte Option zu markieren, und anschlieBend
rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

Aus Zum Einstellen der Belichtungskorrektur driicken Sie die Taste und
(Standardvorgabe) | drehen das hintere Einstellrad.
Die Belichtungskorrektur wird mit einem der beiden Einstellrdder eingestellt.
Welches Einstellrad das richtige ist, hangt von der Funktionsbelegung der
Einstellrader (Individualfunktion 14) ab.

Individualfunktion 14

usuomjunyjenpiaipu—ayiynusin f{

Ein s Vorderes Einstellrad Vorderes Einstellrad
B Vorderes Einstellrad Hinteres Einstellrad
u Hinteres Einstellrad Vorderes Einstellrad

Bei den Belichtungs- und Aufnahmeprogrammen M, &5, %, [, &, %, &2,
und [ ist diese Einstellung ohne Wirkung.

Bunianays

Individualfunktion 11: Mittenbetont

Be@ der mitpenbetonten Belichtungsmessung (verfugbar 11 Mittenbetont
bei den Belichtungssteuerungen P, S, A und M; & 75)
legt die Kamera den Messschwerpunkt auf einen kreis- 'O ANIKCINI]
formigen Bereich in der Mitte des Bildfeldes. Die GroBe 4
dieses Messfeldes ist einstellbar. Zur Auswahl stehen
Durchmesser von 6, 8, 10 und 12 mm (Standardvor-
gabe ist 8 mm). Markieren Sie im erweiterten MenU =
der Individualfunktionen 135) die Option »Mittenbetont« und driicken Sie den
Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten,
um die gewdinschte Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl
zu bestatigen.

10 ®10 mm
(12 ®12 mm
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Individualfunktion 12: Bracketing

Digsg Individlualfunktio.n legt fest, welche Einstelluggen 12 Bracketing
bei einer Belichtungsreihe verandert werden. Markieren
Sie im erweiterten Menii der Individualfunktionen (&% HBelicht. +B ) OK
135) die Option »Bracketing« und drlicken Sie den ¢ AE Nur Belichtung
Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multi- ¥ Nur Blitz

funktionswahler oben oder unten, um die gewiinschte WB WeiBabgleich
Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um die :
Auswahl zu bestatigen.

| option Beschreibung

Belicht.+Blitz | Die Kamera variiert sowohl die Belichtungswerte (Blende und Belichtungs-
(Standardvorgabe) | zeit) als auch die Blitzleistung.

Nur Belichtung |Die Kamera variiert nur die Belichtungswerte.

UBUOIUNJ[ENPIAIPUI—BHIYNUBIA

Nur Blitz Die Kamera variiert nur die Blitzleistung (Blitzbelichtungsreihe).

WeiBabgleich |Die Kamera variiert nur den WeiBabgleich (WeiBabgleichsreihe).

Individualfunktion 13: Reihenfolge

Diese Individualfunktion legt die Reihenfolge der Kor- 13 Reihenfolge
rekturwerte fir Belichtungsreinen fest. Markieren Sie
im erweiterten Meni der Individualfunktionen (%8 135)
die Option »Reihenfolge« und dricken Sie den Mul-
tifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunkti- -+ /Wesswert/+
onswahler oben oder unten, um die gewlinschte Option
zu markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl
zU bestdtigen.

| opton | Beshelbung

Messwert/+/- Die Reihenfolge der Korrekturwerte ist: unkorrigiert, positive Korrektur,
(Standardvorgabe) | negative Korrektur (s. Kapitel »Belichtungsreihen, 90, 93).

Die Reihenfolge der Korrekturwerte ist wie folgt gedndert: negative

~/Messwert/+ Korrektur, unkorrigiert, positive Korrektur.

WeiBangeichsreihe
WeiBabgleichsreihen kénnen nicht mit der Bildqualitdt »NEF (Raw)« und »NEF + JPEG Basic«
vorgenommen werden.
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Individualfunktion 14: Einstellrad

Mit dieser Individualfunktion lasst sich die Funktionsbe- :

legung der Einstellrader zum Einstellen von Blende und ElEinsieled
Belichtungszeit bei den Belichtungssteuerungen S, A
und M vertauschen. Markieren Sie im erweiterten Men(
der Individualfunktionen 135) die Option »Einstell-
rad« und driicken Sie den Multifunktionswahler rechts.
Drucken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten,
um die gewiinschte Option zu markieren, und anschlie-
Bend rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

| opton | gescheibung

Nein . . . . . .
O —— Das hintere Einstellrad regelt die Belichtungszeit, das vordere die Blende.
Ja Das hintere Einstellrad regelt die Blende, das vordere die Belichtungszeit.

usuomjunyenpiaipui—ayynusiy [y

Individualfunktion 15: AE-L/AF-L

Diese Individualfunktion legt fest, welche Funktionen der 15 AE-L/AF-L
AE-L/AF-L-Taste zugewiesen sind. Markieren Sie im erwei- HTRAL/AF-Spe b oKl

terten Men der Individualfunktionen (89 135) die Option
»AE-L/AF-L« und drlicken Sie den Multifunktionswahler
rechts. Driicken Sie den Multifunktionswéhler oben oder
unten, um die gewlnschte Option zu markieren, und an-
schlieBend rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

Beschreibung

AE/AF-Speicher |Beim Driicken der AE-L/AF-L-Taste werden sowohl die Entfernung als auch
(Standardvorgabe) |die Belichtungswerte gespeichert.

Beim Dricken der AE-L/AF-L-Taste werden nur die Belichtungswerte ge-
speichert.

Beim Driicken der AE-L/AF-L-Taste wird nur die Entfernung gespeichert,
nicht die Belichtungswerte.

Beim Driicken der AE-L/AF-L-Taste werden nur die Belichtungswerte ge-
AE halten speichert. Die Werte bleiben so lange gespeichert, bis die AE-L/AF-L-Taste
erneut gedrickt wird oder sich der Belichtungsmesser ausschaltet.

Beim Driicken der AE-L/AF-L-Taste wird der Autofokus aktiviert. Der Au-
AF-Aktivierung |tofokus wird jedoch nicht aktiviert, wenn der Ausléser bis zum ersten

Druckpunkt gedrtckt wird.

Beim Driicken der AE-L/AF-L-Taste wird der Messwert fur die Blitzleistung

FV-Speicher gespeichert. Der Wert bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut ge-
druckt wird oder sich der Belichtungsmesser ausschaltet ( 103).

3 AE-Speicher

@ AF-Speicher

AE-Speicher

AF-Speicher
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= werte beim Dricken des Auslésers bis zum ersten
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Individualfunktion 16: Messwertspeicher
Diese Individualfunktion legt fest, ob die Belichtungs- 16 Messwertsp.

Druckpunkt gespeichert werden. Markieren Sie im » 0K
erweiterten Men( der Individualfunktionen (&% 135)
die Option »Messwertsp.« und dricken Sie den Mul-
tifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunkti-
onswahler oben oder unten, um die gewiinschte Option
zu markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl
zu bestatigen.

| option Beschreibung

AE-L-Taste Die gemessenen Belichtungswerte werden nur beim Driicken der AE-L/AF-L-
(Standardvorgabe) | Taste gespeichert.

Die gemessenen Belichtungswerte werden sowohl beim Driicken der AE-L/
+ Ausloser AF-L-Taste als auch beim Dricken des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt
gespeichert.

Individualfunktion 17: AF-Messfeld

In der Standardeinstellung ist die Bewegungsrichtung 17 AF-Messfeld
der Fokusmessfeld-Markierungen im Sucher begrenzt.
Wenn beispielsweise eines der oberen Fokusmessfelder » 0K
aktiviert ist und Sie den Multifunktionswahler oben
driicken, bleibt das gewdhlte Messfeld aktiviert und es
andert sich nichts, da es kein weiteres Messfeld in dieser
Richtung gibt. Das Scrollverhalten kann so geédndert
werden, dass die Markierung zum gegeniber liegenden Rand springt (von oben nach
unten und umgekehrt oder von rechts nach links und umgekehrt). Markieren Sie im
erweiterten Men( der Individualfunktionen (88 135) die Option »AF-Messfeld« und
driicken Sie den Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler
oben oder unten, um die gewinschte Option zu markieren, und anschlieBend rechts,
um die Auswahl zu bestatigen.

| opton | Bescheibung

Standard ) ) . . . ) .
(Standardvorgabe) Die Markierung springt nicht zum gegentber liegenden Rand tber.
Umschalten Die Markierung springt zum gegentberliegenden Rand tber.
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Individualfunktion 18: Messfeld-LED

Diese Individualfunktion legt fest, ob das aktive Fokus- 18 Messfel d-LED .
messfeld im Sucher rot hervorgehoben wird. Markieren
Sie im erweiterten Meni der Individualfunktionen (%4 A :

utomatisc/P 0K
135) die Option »Messfeld-LED« und driicken Sie den Aus

Multifunktionswahler rechts. Dricken Sie den Multi- i
funktionswahler oben oder unten, um die gewinschte
Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um die
Auswahl zu bestatigen.

Das aktive Fokusmessfeld wird automatisch rot hervorgehoben, wenn dies
fir einen ausreichenden Kontrast zum Hintergrund notwendig ist. Bei hel-
lem Hintergrund wird das aktive Fokusmessfeld schwarz hervorgehoben.

Automatisch
(Standardvorgabe)

usuomjunyjenpiaipu—ayiynusin f{

Das aktive Fokusmessfeld wird unabhangig von der Lichtsituation schwarz

Aus hervorgehoben.
Das aktive Fokusmessfeld wird immer rot hervorgehoben, unabhéngig von
Ein der Helligkeit des Hintergrunds. Je nach Helligkeit des Hintergrunds ist das

aktive Fokusmessfeld moglicherweise schwer zu erkennen.
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Individualfunktion 19: Blitzgerét
@ . . ; ) . .
Um die Art der Blitzsteuerung fiir das integrierte Blitzge- 8 19Blitzgerat

rat einzustellen, markieren Sie im erweiterten Meni der

Individualfunktionen (g 135) die Option »Blitzgerét« » 0K
und dricken den Multifunktionswahler rechts. Driicken 4 Tl Manuel |
Sie den Multifunktionswéahler oben oder unten, um die 9 Master-Stre.

gewiinschte Option zu markieren, und anschlieBend
rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

m Beschreibung

TTL
(Standardvorgabe)

Manuell

Master-Strg.

150

Die Blitzleistung des integrierten Blitzgerats wird automatisch auf die aktuellen

Lichtverhéltnisse abgestimmt.

Es wird das rechts gezeigte Menu eingeblendet. Mar- 19 Manuel |
kieren Sie eine der Einstellung zwischen »Volle Leis-

tung« und »1/16 Leistung« (16 der vollen Blitz- L
leistung) und dricken Sie den Multifunktionswahler Le!stung
rechts, um zum Meni der Individualfunktionen Leistung
zurtickzukehren. Wenn der Programmwihler auf P, Leistung
S, A oder M eingestellt und das integrierte Blitzgerat Leistung

aufgeklappt ist, 16st das Blitzgerat mit dem eingestell-
ten Bruchteil seiner vollen Blitzleistung aus (bei voller Leistung hat das integrierte
Blitzgerat die Leitzahl 17 bei ISO 200; entspricht Leitzahl 12 bei ISO 100). Auf dem
Display und im Sucher blinkt das Symbol EI¥4. Es wird kein Messblitz ausgeldst,
sodass das integrierte Blitzgerat als Master fur Slave-Blitzgerate dienen kann.

Wahlen Sie diese Einstellung, um bei kabelloser Blitz- 19 Master-Stre.
lichtfotografie mit einem oder mehreren Blitzgeréten
der Modelle SB-800 und SB-600 die Blitzleistung bei
den Belichtungssteuerungen P, S, A, und M Uber die » 0K
Kamera zu steuern. Es wird das rechts gezeigte Menu 3 AA

eingeblendet. Wahlen Sie eine der Optionen »TTL«
(i-TTL-Steuerung, steht nur bei prozessorgesteuerten
Objektiven zur Auswahl), »AA« (AA-Blitzautomatik,
steht nur bei prozessorgesteuerten Objektiven in Ver-
bindung mit dem SB-800 zur Auswahl), oder »M«.
Mit der Auswahl von »M« wird das rechts gezeigte
Ment eingeblendet. Driicken Sie den Multifunktions-
wahler oben oder unten, um eine der Einstellungen
zwischen »Volle Leistung« und »1/128« (V128 der
vollen Blitzleistung) auszuwahlen. Driicken Sie den
Multifunktionswahler rechts, um zum Menu der
Individualfunktionen zurtickzukehren.

* Bei aktivierter Option »Master-Strg.« und ausge- D

klapptem integrierten Blitzgerat erscheint im Symbol
fiir die aktive Synchronisationsart kein %-Zeichen.



Master-Steuerung

Wenn Sie mit externen Blitzgeraten vom Typ SB-800 oder SB-600 (optionales Zubehor)
fotografieren und fur die Individualfunktion 19 (»Blitzgerat«) die Option »Master-
Strg.« eingestellt ist, wahlen Sie fur die externen Blitzgerdte Kanal 3, Gruppe A und
stellen Sie Blitzgerate wie in der unteren Abbildung dargestellt auf.

Der Lichtsensor des Blitz-
60-30° » gerats muss zur Kamera

max. 30°\ \;\\ max. 5m weisen.
[ \/

\

< oo
/ _______ _A @) Kamera (integrier-
max. 10m QN —- A ‘m@ tes Blitzgerat)
/

%/ / max. 5m
60-30° ¥

Wenn Sie die externen Blitzgerdte frontal vor der Kamera positionieren (maximal in
einem Winkel von 30° zu beiden Seiten der Verbindungslinie zwischen Kamera und
Motiv), sollten diese nicht weiter als ca. 10 Meter von der Kamera entfernt sein. Wenn
sich die Blitzgerate seitlich von der Kamera befinden (in einem Winkel von 30° bis 60°
zu beiden Seiten der Verbindungslinie zwischen Kamera und Motiv), betragt die maxi-
male Entfernung ca. 5 Meter.

Master-Steuerung

Driicken Sie die Taste @), damit das integrierte Blitzgerat aufklappt. Die Position der externen Blitzge-
rate sollte so gewahlt sein, dass die Messblitze des integrierten Blitzgerates von den Lichtsensoren der
externen Blitzgerate registriert werden kdnnen. Wenn Sie kein Stativ verwenden, sollten Sie besonders
sorgfaltig vorgehen. Stellen Sie sicher, dass das Blitzlicht der externen Blitzgerate oder dessen Reflexi-
onen nicht direkt ins Objektiv (bei TTL-Steuerung) oder auf die Fotozellen anderer externer Blitzgerate
(bei AA-Blitzautomatik) fallen. Dies kann zu einer Fehlbelichtung der Aufnahme fihren. Um bei Auf-
nahmen aus kurzer Entfernung zu verhindern, dass der Master-Blitz des integrierten Blitzgerats die
Aufnahme beeintrachtigt, sollten Sie mit niedriger Empfindlichkeit und maéglichst geschlossener Blen-
de (hohe Blendenzahl) fotografieren. AuBerdem sollten Sie keine Blitzeinstellung mit Synchronisation
auf den zweiten Verschlussvorhang verwenden. Belichten Sie nach der Positionierung der externen
Blitzgerate am besten einige Testaufnahmen und prufen Sie die Ergebnisse auf dem Kameramonitor.

Theoretisch konnen beliebig viele externe Blitzgerate in einem Multiblitzsystem eingesetzt werden,
es wird jedoch empfohlen, nicht mehr als drei Blitzgerate zu verwenden. Alle Blitzgerate mussen zu
einer Gruppe gehéren. Eine Blitzleistungskorrektur (8% 102) wird auf alle Blitzgerate angewendet.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Blitzgerats.

Die Einstellungen »AA« (nur SB-800) und »TTL« fur die Option »Master-Strg.« konnen nur bei
Verwendung von prozessorgesteuerten Objektiven ausgewahlt werden. Wenn ein Objektiv ohne
Prozessorsteuerung an die Kamera angesetzt wird, wird der Ausloser gesperrt. In diesem Fall blinkt
im Sucher die Blitzbereitschaftsanzeige (%) und auf dem Display blinken das Symbol % und der
Rahmen der Blitzsynchronisationsanzeige.
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- Bei deln Belichltungs§teugrungen P.S. A, und M wird das 8 20Blitzsymbol
= integrierte Blitzgerat nicht automatisch aufgeklappt.
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Individualfunktion 20: Blitzsymbol

Mit dieser Individualfunktion kénnen Sie festlegen, ob
beim Dricken des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt
im Sucher das Symbol % blinkt, falls fir die optimale
Ausleuchtung des Motivs das integrierte Blitzgerat
bendétigt wird. Markieren Sie im erweiterten MenU der
Individualfunktionen (88 135) die Option »Blitzsymbol« und driicken Sie den Multi-
funktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswéhler oben oder unten, um
die gewlnschte Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl zu
bestatigen.

= R =~ - I

Wenn das integrierte Blitzgerat benétigt wird (nur P, S, A und M), blinkt im

(Standafc;:/‘or el Sucher das Symbol %. Falls das integrierte Blitzgerat aufgeklappt oder ein
9 externes Blitzgerat angeschlossen ist, leuchtet das Symbol % nicht auf.
Aus Es erscheint kein blinkendes Symbol %, wenn das integrierte Blitzgerat

bendtigt wird.

Individualfunktion 21: Langste Zeit

Dulese Ind|V|duaIfunlkt|oln Iegt.dle Iangs.te Belichtungszeit 3 2 Langste Zeit
fur Aufnahmen mit Blitz bei den Belichtungsprogram-
men P und A fest. Zur Auswahl stehen Belichtungszeiten
von Yeo Sekunde (»1/60s«, Standardvorgabe) bis 30
Sekunden (»30s«). Markieren Sie im erweiterten MenU
der Individualfunktionen (8J 135) die Option »Lingste
Zeit« und dricken Sie den Multifunktionswahler rechts.
Dricken Sie den Multifunktionswéhler oben oder unten, um die gewtinschte Option
zu markieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl zu bestatigen. Unabhéngig
von dieser Einstellung betragt die langste mogliche Blitzbelichtungszeit bei Langzeit-
synchronisation 30 Sekunden.
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Individualfunktion 22: Monitor aus

Diese Individualfunktion legt fest, nach welcher Zeit 22 Monitor aus
sich der Monitor der Kamera automatisch ausschaltet. ils 10 s

Zur Auswahl stehen Zeiten von 10 und 20 Sekunden a
sowie 1, 5 und 10 Minuten (Standardvorgabe ist 20 :
Sekunden). Die Zeiten zahlen jeweils ab der letzten
Benutzereingabe. Markieren Sie im erweiterten Men( DM 10 min
der Individualfunktionen (%3 135) die Option »Monitor
aus« und dricken Sie den Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunkti-
onswahler oben oder unten, um die gewiinschte Option zu markieren, und anschlie-
Bend rechts, um die Auswahl zu bestatigen. Eine kirzere Ausschaltzeit reduziert den
Stromverbrauch der Kamera.

Individualfunktion 23: Belichtungsmesser

Diese Individ_ualfunktion legt fest, nach welcher Zeit M 23Bel. -Messer
sich der Belichtungsmesser der Kamera automatisch
ausschaltet. Zur Auswahl stehen Zeiten von 4, 6, 8,
16 Sekunden und 30 Minuten (Standardvorgabe ist
6 Sekunden). Die Zeiten zahlen jeweils ab der letzten
Benutzereingabe. Markieren Sie im erweiterten Men( @ 30 min
der Individualfunktionen (#% 135) die Option »Bel.- -
Messer« und driicken Sie den Multifunktionswéhler rechts. Dricken Sie den Multi-
funktionswahler oben oder unten, um die gewiinschte Option zu markieren, und an-
schlieBend rechts, um die Auswahl zu bestétigen. Eine klrzere Ausschaltzeit reduziert
den Stromverbrauch der Kamera.

Individualfunktion 24: Selbstausléser

Dies_g Individualfunktion legt die Vorlagfzeit des Selbst- 24 Selbstaus|.
auslosers fest. Zur Auswahl stehen Zeiten von 2, 5, 10
und 20 Sekunden (Standardvorgabe ist 10 Sekunden).
Markieren Sie im erweiterten MenU der Individual-
funktionen (8% 135) die Option »Selbstausl.« und
driicken Sie den Multifunktionswahler rechts. Drlicken
Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die
gewlnschte Option zu markieren, und anschlieBend
rechts, um die Auswahl zu bestatigen.

Netzadapter EH-5

Wenn die Kamera Uber den Netzadapter EH-5 mit Strom versorgt wird, bleibt der Belichtungsmes-
ser dauerhaft eingeschaltet und der Monitor schaltet sich erst nach 10 Minuten aus — ganz gleich,
welche Einstellungen fur die Individualfunktionen 22 (»Monitor Aus«) und 23 (»Bel.-Messer«)
gewahlt wurden.
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Individualfunktion 25: Fernausloser

. Diese Individualfunktion legt fest, wie lange die Kamera 25 Fernaus | dser

bei Verwendung der Fernbedienung (»Fernausloser
mit Vorlaufzeit« und »Fernausldser«) nach der letzten 1 mn » 0K
Benutzereingabe auf das Auslésesignal wartet. Zur gon 6 min
Auswahl stehen Zeiten von 1, 5, 10 und 15 Minuten E]U" 10 m!n
(Standardvorgabe ist 1 Minute). Wenn die Kamera im @hn 15 min
eingestellten Zeitraum kein Auslésesignal empfangt :
oder derweil aus- und wieder eingeschaltet wird, wird automatisch die Einzelbild- oder
die Serienbildschaltung eingestellt, je nachdem, welche Aufnahmesteuerung zuletzt
vor dem Aktivieren der Fernauslésung aktiv war.

Markieren Sie im erweiterten Menl der Individualfunktionen (3 135) die Option
»Fernausloser« und drticken Sie den Multifunktionswahler rechts. Dricken Sie den
Multifunktionswahler oben oder unten, um die gewiinschte Option zu markieren, und
anschlieBend rechts, um die Auswahl zu bestatigen.
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Das Systemmenii

Voreinstellungen fir Betriebsfunktionen

Das SystemmenU besteht aus drei Seiten mit Mentpunkten:

g
Ordner (B Option S =
FoiNunmernspeich. OFF Ordner 156-158 g
2 Fornatieren Nummernspeich 159 =
Individual tkt. & peic =
Y Datum @ Formatieren 160 T
o o
LCD-Helligkeit O Individualfkt. 161 2
Datum 161 | <
. ~*
-~ LCD-Helligkeit 161 ‘3"
Videonorm NTSC °
(] Spiegel 162 3
JSorache (LANG) D Rl 2
Bildkommentar OFF Videonorm 162 |
<M Sprache (LANG) 163
Referenzbild - Bildkommentar 163-164
UsB 165
o/Sprache (LANG)  De Referenzbild 166-167
B dkommentar OFF -
USB o Firmware-Vers. 167
Referenzbi Id - Orientierung 168

JF i rnware-Vers. g

Orientierung ON I

Der Multifunktionswahler
Bei eingeschaltetem Monitor kann der Multifunktionswahler uneingeschrénkt verwendet werden.
Der Sperrschalter fur die Messfeldvorwahl ist nur bei ausgeschaltetem Monitor wirksam.
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Ordner

Im Men( »Ordner« des Systemmens 155) kénnen
Sie neue Ordner anlegen, die angelegten Ordner verwal-
ten und den Ordner auswahlen, in den lhre Aufnahmen 4| Ordnerauswah| »
gespeichert werden sollen. Markieren Sie den Meni-
punkt »Ordner« und dricken Sie den Multifunktions- [} Unbenennen
wahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler Loschen
oben oder unten, um die gewlnschte Option zu mar-
kieren, und anschlieBend rechts, um sie auszuwahlen.

Ordnerauswahl | Legt einen vorhandenen Ordner als Zielordner fur zuktnftige Aufnahmen fest.

Ordner

Neu Legt einen neuen Ordner mit einem Namen aus funf Zeichen an.
Umbenennen | Vergibt fir einen vorhandenen Ordner einen neuen Namen.

Loéschen Loscht leere Ordner.

Ordnerauswahl
Mit der Option »Ordnerauswahl« im MenU »Ordner« Ordnerauswahl|
kénnen Sie bestimmen, in welchem Ordner Ihre Aufnah- ND70S

men gespeichert werden sollen. Markieren Sie die Option
und dricken Sie den Multifunktionswahler rechts. Drii-
cken Sie den Multifunktionswaéhler oben oder unten, um
den gewdiinschten Ordner zu markieren, und anschlieBend
rechts, um ihn auszuwahlen. Sie kehren automatisch zum
Aufnahmemen( zurlck. Wenn im Wiedergabemen( fur
die Funktion »Ordnerauswahl« die Einstellung »Ausgew. Ordner« gewahlt ist (89
126), wird der ausgewahlte Ordner auch fur die Wiedergabe verwendet.

NIKON

TOKYO

Auf dem Monitor wird an erster Stelle der aktuell ausgewahlte Ordner angezeigt, ge-
folgt vom Standardordner »ND70S«. Danach werden alle tbrigen Ordner in alphabe-
tischer Reihenfolge aufgefthrt. Der im Ment »Ordnerauswahl« ausgewdéhlte Ordner
bleibt auch dann ausgewahlt, wenn er gel6scht wird oder eine neue Speicherkarte
in die Kamera eingesetzt wird. Sobald die erste Aufnahme gespeichert wird, legt die
Kamera einen neuen Ordner mit diesem Namen an.

Ordnerauswahl|

Ausgewahlter Ordner

Weitere Ordner

j— (in alphabetischer

Reihenfolge)
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Neu

Um einen neuen Ordner anzulegen, markieren Sie im MenlU »Ordner« die Option
»Neu« und dricken den Multifunktionswéhler rechts. Es erscheint der in Schritt 1
gezeigte Dialog.

1 Geben Sie einen Namen fiir den Ordner ein (finf Zeichen).

Namensfeld

Im Namensfeld erscheint
der eingegebene Ordner-
name. Um den Cursor zu
bewegen, halten Sie die

Zeichenauswahl

Markieren Sie ein gewiinsch-
tes Zeichen mit dem Multi-
funktionswahler und dru-

cken Sie die Taste E8, um U =2+ S&Cursor Taste E2) gedriickt und dre-
ein Zeichen auszuwahlen. (OmSet  @HOK hen das hintere Einstellrad.

Sie kdnnen den Cursor im Namensfeld verschieben, indem Sie die Taste ge-
drickt halten und das hintere Einstellrad drehen. Um an der aktuellen Cursorpo-
sition ein Zeichen einzufligen, markieren Sie es in der Zeichenauswahl mit dem
Multifunktionswahler und driicken die Taste 8. Um das Zeichen an der Cursor-
position zu 16schen, driicken Sie die Taste §@. Wenn Sie die Eingabe abbrechen
méchten, driicken Sie die Taste @. In diesem Fall kehren Sie zum Systemmenii
zurtick und es wird kein neuer Ordner angelegt.

Ordnernamen kénnen maximal aus finf Zeichen bestehen. Uberzéhlig eingegebe-
ne Zeichen werden ignoriert.

2 Driicken Sie die Taste @, um den Ordner anzulegen. Sie kehren automatisch zum

Systemmeni zurlick. Solange kein anderer Ordner ausgewahlt wird, werden alle
zukunftigen Aufnahmen in diesem Ordner gespeichert. Wenn im Wiedergabement
fur die Funktion »Ordnerauswahl« die Einstellung » Ausgew. Ordner« aktiviert
ist (%% 126), wird der neu angelegte Ordner auch fiir die Wiedergabe verwendet.

Ordnernamen

Die Namen der Ordner auf der Speicherkarte bestehen aus einer fortlaufenden dreistelligen Num-
mer, die von der Kamera automatisch vergeben wird, und einem Namensbestandteil aus funf Zei-
chen (z.B. »100ND70S«). Jeder Ordner kann bis zu 999 Bilder enthalten. Wenn der aktuelle Ordner
999 Bilder oder ein Bild mit der Nummer »9999« enthilt, legt die Kamera beim Aufnehmen des
nachsten Bildes automatisch einen neuen Ordner mit der nachsten fortlaufenden Nummer an (z.B.
»101ND70S«). Bei der Ordnerauswahl betrachtet die Kamera jedoch alle Ordner, die denselben
Namensbestandteil tragen, als einen Ordner. Wenn beispielsweise der Ordner »NIKON« ausgewahlt
ist und Sie im Meni »Ordnerauswahl« des Wiedergabementis (f8 126) die Option »Ausgew.
Ordner« aktivieren, werden die Bilder in den Teilordnern » T00NIKON«, » T0TNIKON«, » 1T02NIKON«
usw. angezeigt. Entsprechend wirkt sich das Umbenennen eines Ordners auf alle Teilordner mit die-
sem Namensbestandteil aus. Wenn es vom aktuellen Ordner mehrere Teilordner gibt, werden neue
Aufnahmen immer in dem Teilordner mit der hochsten fortlaufenden Nummer gespeichert.
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Umbenennen

B Um den Namen eines vorhandenen Ordners zu dndern, markieren Sie im Men( »Ord-

=
o
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ner« den Eintrag »Umbenennen« und driicken den Multifunktionswahler rechts.

Umbenennen
NIKON

1 Es wird eine Liste der vorhandenen Ordner ange-

zeigt. Dricken Sie den Multifunktionswahler oben
oder unten, um den Namen des gewiinschten Ord-
ners zu markieren.

2 Driucken Sie den Multifunktionswaéhler rechts. Es
erscheint der rechts gezeigte Dialog. Bearbeiten Sie
den Ordnernamen wie in Schritt 1 auf der vorheri-

gen Seite beschrieben. Wenn Sie den Ordnernamen NIKON
nicht &ndern méchten, driicken Sie die Taste @. Sie '} &2+ SCursor
"

kehren automatisch zum Systemmen( zuriick. ©=%et @K

3 Driicken Sie die Taste EIE), um den Ordner umzube-
nennen. Sie kehren automatisch zum Systemmen(

zuriick.
Léschen
Wenn Sie alle Ordner auf der Speicherkarte |6schen Loschen
mochten, die keine Bilder enthalten, markieren Sie im LEEREN ORD-
Men( »Ordner« den Eintrag »Léschen« und driicken NER LOSCHEN?

den Multifunktionswahler rechts. Es erscheint der rechts

gezeigte Dialog. Driicken Sie den Multifunktionswahler |

oben oder unten, um die gewiinschte Option zu markie- Ja

ren, und anschlieBend rechts, um sie auszuwahlen.

e Wahlen Sie »Nein«, wenn Sie zum Systemmeni zu-
rtickkehren méchten, ohne die leeren Ordner zu I6schen.

e Wabhlen Sie »Ja«, um alle leeren Ordner zu I6schen.

Anzahl der Ordner
Wenn auf einer Speicherkarte sehr viele Ordner angelegt sind, benétigt die Kamera mehr Zeit zum
Speichern und zur Wiedergabe der Bilder.
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Nummernspeich.

Die Kamera vergibt fur glle aufgenommelnen Bilder fortl- ®  Nummernspeich.
laufende Nummern. Diese Nummern sind Bestandteil
des Dateinamens. Diese Individualfunktion legt fest,
ob die fortlaufende Nummerierung nach der hochsten
zuletzt vergebenen Nummer fortgesetzt wird (diese 8l Zuricksatzen
Nummer wird in einem Nummernspeicher gespeichert)
oder ob sie nach dem Anlegen eines neuen Ordners,
dem Formatieren der Speicherkarte oder dem Einsetzen
einer neuen Speicherkarte wieder bei 1 beginnt. Markieren Sie im Systemmen( den
Mentipunkt »Nummernspeich.« (83 155) und driicken Sie den Multifunktionswahler
rechts. Druicken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die gewtnschte
Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um sie auszuwdahlen.

m Beschreibung

Aus Nach dem Anlegen eines neuen Ordners, dem Formatieren der Speicherkarte
(Standardvor- | oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte beginnt die fortlaufende Numme-
gabe) rierung wieder bei »0001«.

Die Bildnummerierung wird nach der hochsten zuletzt vergebenen Nummer
fortgesetzt, auch wenn ein neuer Ordner angelegt, die Speicherkarte formatiert
oder eine neue Speicherkarte eingesetzt wird. Sobald der aktuelle Ordner ein
Bild mit der Dateinummer »9999« enthalt, legt die Kamera automatisch einen
neuen Ordner an. Im neuen Ordner beginnt die fortlaufende Nummerierung
wieder bei »0001«.
Wie bei der Option »Ein«, jedoch beginnt die Nummerierung bei der nachsten
Zuriickset- | Aufnahme wieder bei »0001«. (Wenn der aktuelle Ordner bereits Aufnahmen
zen enthalt, wird die nachste Aufnahme auBerdem in einem neu angelegten Ordner
gespeichert.)
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Ein

Nummerierung der Bilddateien

Wenn der aktuelle Ordner die Ordnernummer »999« tragt und 999 Bilder bzw. ein Bild mit der
Nummer »9999« enthalt, konnen keine weiteren Bilder aufgenommen werden und der Ausléser
der Kamera wird gesperrt. Sie konnen erst wieder neue Bilder aufnehmen, wenn Sie die eingesetz-
te Speicherkarte formatieren oder eine neue Speicherkarte einsetzen. Falls fur die Funktion »Num-
mernspeich.« aktiviert ist (Option »Ein«), mussen Sie sie vorher deaktivieren (Option » Aus«).
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Speicherkarten mussen formatiert sein, um sie mit der
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Formatieren

D705 d 3 Das i st auch Formatieren
verwenden zu kénnen. Das Formatieren ist auc

eine effektive Moglichkeit, alle Bilder auf der Speicher- Egg,&g?fggé:?

karte auf einen Schlag zu I6schen. Um eine Speicher- )

karte zu formatieren, markieren Sie im SystemmenU [ Nein @m0

155) die Option »Formatieren« und drticken den Ja

Multifunktionswahler rechts. Dricken Sie den Multi-

funktionswaéhler oben oder unten, um eine Option zu

markieren, und driicken Sie dann die Taste E:

O T S

Nein |Die Speicherkarte wird nicht formatiert.

Die Format.ierung dgr Speicherkarte beginnt. Wahrend | 5 Formatieren

der Formatierung wird die rechts abgebildete Meldung
angezeigt. Schalten Sie wéhrend des Formatierens K
die Kamera nicht aus und entnehmen Sie nicht die Y, DIE SPEICHER-
Speicherkarte. Nehmen Sie auBerdem den Akku KARTE WIRD
nicht heraus bzw. trennen Sie nicht die Verbindung FORMAT I ERT. . .
zum Netzadapter (optionales Zubehér), solange die
Formatierung nicht beendet ist.

Ja

m Waéhrend des Formatierens

Nehmen Sie den Akku oder die Speicherkarte nicht aus der Kamera heraus bzw. trennen
Sie nicht die Verbindung zum Netzadapter (optionales Zubehér), solange die Formatie-
rung nicht beendet ist.

Vor dem Formatieren

Durch das Formatieren werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Daten unwieder-
bringlich geléscht. Das gilt auch fir geschitzte und ausgeblendete Bilder. \Vergewissern Sie
sich also vor dem Formatieren, ob Sie alle Aufnahmen, die Sie behalten wollen, auf die Festplatte
lhres Computers Ubertragen haben.

V4 FAT 32

Edie D70S das FAT-32-Dateisystem unterstitzt, konnen auch Speicherkarten mit einer Kapazitat
von Uber 2 GB korrekt formatiert werden. Eine Speicherkarte wird automatisch nach dem FAT-16-
Dateisystem formatiert, wenn diese bereits zu einem friiheren Zeitpunkt mit dem FAT-16-Dateisys-
tem formatiert wurde.

Formatieren mit den Format-Tasten
Alternativ zum Menbefehl kann die Formatierung einer Speicherkarte auch mit den beiden o
-Tasten (@ und BD) gestartet werden 21).
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Individualfkt.

Uber den Mentipunkt »Individualfkt.« im Systemmen T

(%% 155) konnen Sie festlegen, ob das Menti der Indi- L
vidualfunktionen alle 26 Individualfunktionen oder nur o
die ersten 10 auflistet. Markieren Sie den Menlpunkt BSHEinfach _»0
»Individualfkt.« und driicken Sie den Multifunktions-
wahler rechts. Dricken Sie den Multifunktionswahler i Detailliert
oben oder unten, um die gewiinschte Option zu mar-
kieren, und anschlieBend rechts, um sie auszuwahlen.

Lo [ ey

Das Menu der Individualfunktionen listet nur die unten aufgefiihrten Individual-
funktionen auf. Solange diese Option aktiv ist, kénnen die Gbrigen Individualfunk-
Einfach |tionen nicht gedndert werden.
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(Standard- | ® R: Zurticksetzen ¢ 1: Tonsignal ® 2: Autofokus

vorgabe) |® 3: Messfeldstrg e 4: AF-Licht ® 5: |SO-Autom.
® 6: Ausloser o 7: Bildkontrol. ® 8: Gitterlinien
® 9: LW-Stufe

Detailliert | Das MenU der Individualfunktionen listet alle 26 Individualfunktionen auf.

Datum

Mit der Funktion »Datume« im Systemment (&8 155)
koénnen Sie die Kamera auf das aktuelle Datum und die
aktuelle Uhrzeit einstellen. Markieren Sie den Meni-
punkt »Datum« und dricken Sie den Multifunktions-
wahler rechts. Ausfuhrlichere Informationen finden Sie
im Abschnitt »Erste Schritte: Einstellen von Sprache, Da-
tum und Uhrzeit« (Schritt 4; 16). Wenn die Kamera
zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, wird das
MenU »Datum« automatisch eingeblendet.

LCD-Helligkeit
Um die Helligkeit des Monitors zu justieren, markieren Sie LCD-Hel ligkeit
im Systemmenii den Menipunkt »LCD-Helligkeit« (%%
155) und drcken den Multifunktionswahler rechts. Es er-
scheint das rechts abgebildete MenU. Sie kénnen die Hellig-
keit im Bereich zwischen +2 (hellstes Bild) und -2 (dunkels-
tes Bild) einstellen. Driicken Sie den Multifunktionswahler
oben, um eine hellere Monitoranzeige einzustellen, oder
unten, um eine dunklere Monitoranzeige zu erreichen. Die
Zahl am unteren Bildschirmrand entspricht der gewdhlten Helligkeitsstufe innerhalb der
Skala von +2 (hellste Anzeige) bis -2 (dunkelste Anzeige). Dricken Sie den Multifunktions-
wahler rechts, um die Eingabe abzuschlieBen und zum Systemment zuriickzukehren.
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Spiegel

Mit der Funktion »Spiegel« kénnen Sie den Spiegel zu Spiegel
Inspektionszwecken oder zum Reinigen des Bildsensors
in die Wartungsposition klappen. Ausfuhrlichere Infor-
mationen zum Reinigen des Bildsensors finden Sie in
»Technische Hinweise: Pflege der Kamera« (8% 194). Norialbetrieh
Markieren Sie im Systemment den MenUpunkt »Spie-
gel« (% 155) und driicken Sie den Multifunktionswah-
ler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, um die gewlinsch-
te Option zu markieren, und anschlieBend rechts, um sie auszuwahlen.

Beschreibung

Nach dem Auslésen der Kamera klappt der Spiegel in die Wartungsposition
und auf dem Display erscheint die blinkende Anzeige »———— —— «. Wenn die
) Kamera ausgeschaltet wird, kehrt der Spiegel in die Normalposition zurick.
Inspektion | Njikon empfiehlt, die Kamera wahrend der Inspektion tber den Netzadapter
EH-5 mit Strom zu versorgen, damit sichergestellt ist, dass der Spiegel wieder

in die Normalposition zurtickschwenken kann.

Inspektion

Normalbetrieb | Normale Funktion des Spiegels.

Videonorm

Im MenU »Videonorm« wird die fur die Videoausgabe
erforderliche Videonorm ausgewdhlt. Wahlen Sie hier
die Videonorm, der die Gerdte — Fernseher oder Video-
rekorder 170) — entsprechen, an die Sie Ihre Kamera
anschlieBen wollen. In Europa entsprechen Videosyste-
me und Fernsehgerate der PAL-Norm. Markieren Sie im
Systemmenti (8 155) die Option »Videonorm« und
dricken Sie den Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler
oben oder unten, um eine Option zu markieren, und dann rechts, um die gewinschte
Option zu aktivieren.

O ™

NTSC |Richtige Einstellung beim Anschluss an Videosysteme nach NTSC-Norm.

Richtige Einstellung beim Anschluss an Videosysteme nach PAL-Norm (in Europa Ub-
PAL |lich). Bei der Wiedergabe auf PAL-Systemen kann es aufgrund der reduzierten Ausga-
beauflésung zu einer niedrigen Darstellungsqualitat kommen.

Videonorm

Welche Videonorm werkseitig voreingestellt ist, hangt davon ab, in welcher Region Sie Ihre Kamera
erworben haben.
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Sprache (LANG)

Wenn Sie die Sprache fur die Menus und Meldungen Sprache (LANG)
andern mochten, markieren Sie im Systemmeni den & b7 (&)
Meniipunkt »Sprache (LANG)« 155) und dri- B0eutsch  »0
cken den Multifunktionswahler rechts. Ausfihrlichere 4 En English
Informationen finden Sie im Abschnitt »Erste Schritte: ¥ Es Espaiiol
Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit« (Schritt 1; Fr Francais

16). Wenn die Kamera zum ersten Mal in Betrieb ge-
nommen wird, wird das MenU »Sprache (LANG)« automatisch eingeblendet.

Bildkommentar

Mit der Funktion »Bildkommentar« haben Sie die Bi | dkommentar
Moglichkeit, zu einer Aufnahme eine kurze Textnotiz

einzugeben. Der eingegebene Bildkommentar kann mit [-- Y »0
PictureProject und mit Nikon Capture 4.2 (oder neuer) Eingeben

angezeigt werden. Markieren Sie im Systemmenii (&4 ¥ O Komm. anhangen

155) die Option »Bildkommentar« und dricken Sie
den Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Mul-
tifunktionswahler oben oder unten, um die gewinschte Option zu markieren, und
anschlieBend rechts, um sie auszuwahlen.

Speichert den Bildkommentar. Sie kehren automatisch zum Systemment
zurtck.

Fertig

Eingeben Erméglicht die Eingabe und das Andern eines Bildkommentars.

Komm. anhdngen | Fugt den Bildkommentar allen neuen Aufnahmen hinzu.

Eingeben
Markieren Sie die Option »Eingeben« und dricken Sie den Multifunktionswéhler
rechts. Der folgende Dialog wird eingeblendet.

Zeichenauswahl
Markieren Sie ein ge-
winschtes Zeichen mit dem
Multifunktionswahler und
dricken Sie die Taste €8, um
ein Zeichen auszuwahlen.

Kommentarfeld

Im Kommentarfeld erscheint
der eingegebene Kommen-
tar. Um den Cursor zu be-
wegen, halten Sie die Taste
) gedrickt und drehen das
hintere Einstellrad.
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Sie kénnen den Cursor im Kommentarfeld verschieben, indem Sie die Taste &) ge-

driickt halten und das hintere Einstellrad drehen. Um an der aktuellen Cursorposition
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ein Zeichen einzufiigen, markieren Sie es in der Zeichenauswahl mit dem Multifunk-
tionswahler und driicken die Taste @8. Um das Zeichen an der Cursorposition zu l6-

¢ schen, driicken Sie die Taste (f@. Wenn Sie die Eingabe abbrechen méchten, driicken

Sie die Taste @. In diesem Fall kehren Sie zum Systemmend zuriick und es wird kein
Kommentar gespeichert bzw. der eingegebene Kommentar nicht geandert.

Eine Textnotiz kann aus bis zu 36 Zeichen bestehen. Uberzihlig eingegebene Zeichen
werden gel6dscht.

Driicken Sie die Taste @, wenn Sie die eingegebene Textnotiz speichern wollen. Sie
kehren anschlieBend zum Ment »Bildkommentar« zuriick.

Komm. anhdngen

Ein eingegebener Kommentar kann automatisch zu allen zukinftigen Aufnahmen
hinzugefligt werden. Um jede neu belichtete Aufnahme mit der zuletzt eingegebe-
nen Textnotiz zu versehen, wahlen Sie im MenU »Bildkommentar« den MenUpunkt
»Komm. anhangen« und dricken den Multifunktionswahler rechts. Das Kastchen
neben der Option »Komm. anhangen« ist nun aktiviert /. Markieren Sie die Option
»Fertig« und drticken Sie den Multifunktionswahler rechts. Sie kehren automatisch
zum Systemmeni zurick.

Um zu verhindern, dass die eingegebene Textnotiz automatisch zu neuen Aufnah-
men hinzugefligt wird, 6ffnen Sie das Menu »Bildkommentar«, markieren den
Menipunkt »Komm. anhangen« und drticken den Multifunktionswahler rechts.
Das Optionsfeld neben dem Mentpunkt ist nun deaktiviert. Markieren Sie die Option
»Fertig« und dricken Sie den Multifunktionswahler rechts, um zum Systemmen(
zurlckzukehren.
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USB

Bevor Sie die Kamera Uber die USB-Schnittstelle &3 USB
171, 176) mit einem Computer oder einem Drucker
verbinden, wahlen Sie das passende USB-Protokoll aus.
Wahlen Sie die Option »PTP«, wenn Sie die Kamera
mit einem PictBridge-Drucker verbinden oder mit Nikon
Capture Camera Control vom Computer aus fernsteu-
ern wollen. Wenn Sie mit Hilfe von PictureProject (im
Lieferumfang enthalten) oder mit Nikon Capture 4.2 (oder neuer) Bilder zum Compu-
ter Ubertragen wollen, wahlen Sie eine dem Betriebssystem lhres Computers entspre-
chende Option aus. Welche Option fur Ihr Betriebssystem geeignet ist, entnehmen Sie
bitte der folgenden Tabelle.

nuawwa)sAs seq—ayiynuaiy B3

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional »PTP« oder »Mass Storage«

Mac OS X

Windows 2000 Professional
Windows Me Nur »Mass Storage«
Windows 98 SE

Das USB-MenU ist standardmaBig auf »Mass Storage« voreingestellt. Um die Einstel-
lung zu &ndern, markieren Sie im Systemment (8 155) den Mentipunkt »USB« und
driicken Sie den Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler
oben oder unten, um eine Option zu markieren, und dann rechts, um die gewiinschte
Option zu aktivieren.
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Referenzbild
Mit der Funktion »Referenzbild« konnen Sie ein Referenzbild fur die Funktion »Stau-
bentfernung « von Nikon Capture 4 (Version 4.2 oder neuer; optional erhaltlich)
erzeugen. (Weitere Informationen zur Funktion »Staubentfernung« erhalten Sie im
Referenzhandbuch zu Nikon Capture 4.)

So nehmen Sie ein Referenzbild fur die Staubentfernung auf:

1

Setzen Sie ein Objektiv mit Prozessorsteuerung an die Kamera an. Die Funktion
»Referenzbild« steht nur zur Verfugung, wenn ein Objektiv mit Prozessorsteue-
rung an der Kamera montiert ist. Die Brennweite des Objektivs sollte mindestens
50 mm betragen. Bei Verwendung eines Zoomobijektivs sollten Sie das Referenz-

bild mit der ldngsten Brennweite aufnehmen.

Dricken Sie den Multifunktionswahler rechts. Die
Kamera passt nun automatisch alle Kameraeinstel-
lungen an die Funktion »Referenzbild« an. Die
rechts abgebildete Meldung wird angezeigt und die
Anzeige erscheint im Sucher und auf den Displays.

Markieren Sie »Ja« und driicken Sie den Multifunk-
tionswahler rechts. (Wenn Sie kein Referenzbild
aufnehmen und zum Systemmeni zurlickkehren
wollen, markieren Sie »Nein« und dricken Sie den
Multifunktionswahler rechts.) Die Kamera passt nun
automatisch alle Kameraeinstellungen an die Funk-
tion »Staubentfernung« an. Die rechts abgebildete
Meldung wird angezeigt und die Anzeige EFer
scheint im Sucher und auf dem Display. Der Vorgang
wird abgebrochen, wenn Sie die Taste () oder den
Multifunktionswahler links drticken. Der Vorgang
wird ebenfalls abgebrochen, wenn Sie die Kamera
oder den Monitor ausschalten.

Staubentfernung
Die Funktion »Staubentfernung« von Nikon Capture 4 (separat erhéltlich) korrigiert Bildfehler
in NEF-(RAW)-Bildern, die durch Staubpartikel auf dem Bildsensor hervorgerufen werden. Dazu
wird das Bild mit einem Referenzbild verglichen, das mit derselben Kamera und der Funktion
»Referenzbild« aufgenommen wurde. Diese Funktion kann nicht auf JPEG-Dateien angewendet
werden. Mit der D70S aufgenommene Referenzbilder kdnnen von Nikon Capture 4.2 (oder neuer)
verarbeitet werden.
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Stellen Sie die Kamera 10 cm vor dem Motiv auf. Wahlen Sie als Motiv fur das Re-
ferenzbild ein strukturloses, vollstandig weiBes Objekt und wahlen Sie den Bildaus-
schnitt so, dass es das Sucherbild vollstandig ausfullt. Driicken Sie den Ausloser bis
zum ersten Druckpunkt. Der Autofokus stellt auf unendlich scharf. Stellen Sie bei
manueller Scharfeinstellung die Entfernung manuell auf unendlich und dricken

Sie anschlieBend den Ausloser.

5 Driicken Sie den Ausldser bis zum zweiten Druckpunkt, um das Referenzbild fur
die Staubentfernung aufzunehmen. (Bitte beachten Sie, dass bei schwacher Be-
leuchtung automatisch die Rauschunterdriickung aktiviert wird und sich dadurch
die Zeit zum Speichern der Aufnahme verlangert.) Sobald der Ausloser gedrickt

wird, schaltet sich der Monitor automatisch aus.

Wenn das Motiv zu hell oder zu dunkel ist, kann
die Kamera moglicherweise kein geeignetes Re-
ferenzbild aufnehmen und die rechts abgebildete
Meldung wird angezeigt. Wahlen Sie in diesem
Fall ein anderes Motiv und wiederholen Sie den
Vorgang ab Schritt 3.

Firmware-Vers.

Markieren Sie im Systemmenu 155) die Option
»Firmware-Vers.« und driicken Sie den Multifunkti-
onswahler rechts, um die Versionsnummer der aktuellen
Firmware einzublenden. Um wieder zum Systemmen(
zuriickzukehren, driicken Sie den Multifunktionswahler
links.

Referenzbild fiir die Staubentfernung

Referenzaufnahmen fur die Staubentfernung werden nicht
auf dem Monitor angezeigt. Stattdessen erscheint das rechts
gezeigte Gittermuster. Auch Histogramm und Lichter kbnnen
nicht angezeigt werden. Aufnahmen, die mit der Funktion
»Referenzbild« erzeugt wurden, kénnen mit normalen Bildbe-
arbeitungsprogrammen nicht ge6ffnet werden.

Referenzbild

KEINE GULTIGEN
BEL | CHTUNGS-
EINSTELLUNGEN

Firmware-Vers.
Aktuel |
1. 00
g 1.00

Fertig
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Orientierung

StandardmaBig registriert die D70S, ob eine Aufnahme
im Hoch- oder Querformat aufgenommen wird. Da-
durch wird eine Hochformataufnahme sowohl auf dem »0
Kameramonitor als auch mit Nikon Capture 4.2 (oder
neuer) oder PictureProject (im Lieferumfang enthalten)
automatisch mit der richtigen Orientierung angezeigt.
Wenn Sie eine Aufnahme mit nach oben oder nach
unten gerichtetem Objektiv belichten, kann die Orientierung der Kamera unter Um-
standen nicht korrekt registriert werden und die gespeicherte Orientierung entspricht
nicht der tatsachlichen Kamerahaltung. In diesen Fallen kénnen Sie die Funktion deak-
tivieren. Markieren Sie im Systemmen( die Funktion »Orientierung« (&% 155) und
driicken sie den Multifunktionswahler rechts. Driicken Sie den Multifunktionswahler
oben oder unten, um eine Option zu markieren, und dann rechts, um die gewUlnschte
Option zu aktivieren.

Coon | g

Mit jeder Aufnahme wird die Orientierung der Kamera gespeichert. Dabei regist-
riert der Sensor, ob das Bild im Querformat oder im Hochformat mit um 90° nach
links bzw. nach rechts gedrehter Kamera belichtet wird.”

Ein
(Standard-
vorgabe)

Querformat Hochformat Hochformat
(90° nach rechts) (90° nach links)

nuawwa}sAs seq—aj|Iynual

Die Orientierung der Kamera wird nicht gespeichert. In Nikon Capture 4.2 (oder
neuer) und in PictureProject (im Lieferumfang enthalten) wird jede Aufnahme im
Querformat angezeigt. In Nikon Capture 4.2 Camera Control zeigt das Symbol fur

Aus die Kameraorientierung an, dass die Kamera in waagerechter Position (Querfor-
mat) gehalten wird. Wahlen Sie diese Option, wenn Sie eine Aufnahme mit nach
oben oder nach unten gerichtetem Objektiv belichten.

* Bei Serienaufnahmen 62) wird die Orientierungsinformation der ersten Aufnahme von allen
weiteren Aufnahmen tbernommen, auch wenn die Orientierung der Kamera wahrend der Auf-
. nahmeserie verandert wird.

Automatisch Drehen ({8 126)

Bilder, die bei aktivierter Systemfunktion »Orientierung« im Hochformat aufgenommen wurden,
werden auf dem Kameramonitor im Hochformat angezeigt, wenn die Funktion » Autom. drehen«
aktiviert ist.
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nschluss an
er oder
Fernseher

Anschluss der Kamera an externe Geréte

Sie kdnnen lhre Kamera an einen Fernseher oder Vide-
orekorder anschlieBen, um Aufnahmen auf einem Fern-
sehmonitor zu betrachten oder auf Video aufzuzeichnen.
Wenn Sie PictureProject (im Lieferumfang enthalten)
installiert haben, kénnen Sie die Kamera an einen Com-
puter anschlieBen und lhre Aufnahmen auf die Festplatte
kopieren. Auf dem Computer lassen sich die Aufnahmen
ansehen, bearbeiten, drucken und archivieren.

Wiedergabe auf einem Fernseher
Dieser Abschnitt erklart, wie Sie Ihre Kamera an einen
Fernseher oder Videorekorder anschlieBen.

Datentransfer und Fernsteuerung
Dieser Abschnitt erklart, wie Sie die Kamera an einen
Computer anschlieBen.

Wiedergabe auf einem
Fernseher

254 170

Datentransfer und
Fernsteuerung \A

G 171-174
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Wiedergabe auf einem Fernseher

Anschluss an ein Videosystem

Mit dem Videokabel EG-D100 (im Lieferumfang enthalten) kénnen Sie lhre D70S fur
die Anzeige oder Aufzeichnung der Bilder an einen Fernseher oder Videorekorder

QU
=}
0
[}
>0
[}
@D
[0}
=)

Schalten Sie die Kamera aus.

m Das Audio-/Videokabel EG-D100

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschal-
tet ist, bevor Sie das Audio-/Videokabel EG-D100
anschlieBen oder wieder abziehen.

Offnen Sie die Abdeckung, hinter der sich der Video-
ausgang und der Netzanschluss befinden.

SchlieBen Sie die Kamera wie in der Abbildung gezeigt mit dem EG-D100 an einen
Fernseher oder Videorekorder an.

— «
Stecker fur die —C Stecker fur die
Verbindung mit Verbindung

dem Videosystem mit der Kamera

4 Stellen Sie am Fernseher den Videokanal ein.

Schalten Sie die Kamera ein. Bei eingeschaltetem Kameramonitor werden die Bil-
der und Mends auf dem Fernsehbildschirm angezeigt oder auf Video aufgezeich-
net. Der Monitor der Kamera bleibt deaktiviert, die Funktionalitat der Kamera ist
jedoch nicht eingeschrankt.

19YasuJa4 wauld jne agehiapalp\—iayasuia4 J1apo Jaandwo) ue ssnjydsu

@ Stromversorgung durch Netzadapter

Wenn Sie die Kamera langere Zeit fur die Bildwiedergabe auf einem Fernsehmonitor nutzen wollen,
sollten Sie die Kamera tber den Netzadapter EH-5 (optionales Zubehdr) mit Strom versorgen. Wenn
die Kamera Uber den Netzadapter EH-5 mit Strom versorgt wird, wird die automatische Ausschalt-
zeit auf 10 Minuten eingestellt und der Belichtungsmesser wird nicht automatisch deaktiviert.

Giiltige Videonorm (%] 162)

Mit der Systemfunktion »Videonorm« kénnen Sie die fur Ihr Videosystem gltige Videonorm wah-
len (PAL oder NTSC). StandardmaBig ist als Videonorm NTSC eingestellt. Im europaischen Raum
entsprechen Fernseher und Videorekorder der PAL-Norm.
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Datentransfer und Fernsteuerung

Anschluss an einen Computer

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie lhre Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen
USB-Kabel UC-E4 an einen Computer anschlieBen. Mit PictureProject (im Lieferum-
fang enthalten) kénnen Sie Bilder direkt von der Kamera zum Computer Gbertragen.
Die Ubertragenen Bilder lassen sich betrachten, sortieren und bearbeiten. Mit Nikon
Capture 4.2 (oder neuer; separat erhaltlich) kénnen Sie mehrere Bilder im Rahmen ei-
ner Stapelverarbeitung bearbeiten, umfangreiche Bildbearbeitungsfunktionen nutzen
oder die Kamera vom Computer aus fernsteuern.

Vor dem AnschlieBen der Kamera

Installieren Sie die erforderliche Software erst, nachdem Sie die Dokumentation grind-
lich gelesen und die Systemvoraussetzungen geprift haben. Stellen Sie sicher, dass der
Akku vollstandig aufgeladen ist, um eine Unterbrechung der Datenlbertragung zu ver-
meiden. Laden Sie im Zweifelsfall den Akku sicherheitshalber vollstandig auf oder ver-
sorgen Sie die Kamera Uber den Netzadapter EH-5 (optionales Zubehor) mit Strom.

Bevor Sie die Kamera mit dem Computer verbinden,
wahlen Sie im Systemmen( 165) den MenUpunkt
»USB« und legen dort die dem verwendeten USB-Pro-
tokoll entsprechende Option fest. Welche Option die
richtige ist, hangt davon ab, welches Betriebssystem Sie
verwenden und ob Sie die Kamera Uber Nikon Capture
4 Camera Control steuern oder Bilder mit PictureProject
zum Computer Ubertragen wollen.

Use

Betriebssystem PictureProject Camera Control”
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional ? PTPS«tgsiaer::VIass
Mac OS X 9
Windows 2000 Professional Nur »PTP«
Windows Me Nur »Mass Storage«
Windows 98 SE
Mac OS 9 Nicht unterstutzt

* Die D70S kann mit Nikon Capture Camera Control von Nikon Capture 4.2 (oder neuer) fernge-
steuert werden.
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Direkte USB-Verbindung

Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem den Start-
vorgang beendet hat.

2 Schalten Sie die Kamera aus.

Stellen Sie mit dem USB-Kabel UC-E4 wie in der unteren Abbildung gezeigt zwi-
schen Kamera und Computer eine direkte Kabelverbindung her. SchlieBen Sie das
Kabel nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur an.

Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98 SE

Waéhlen Sie im USB-Menti nicht die Option »PTP«, wenn Sie eine der oben genannten Betriebssys-
teme in Kombination mit PictureProject verwenden. Wenn die Option »PTP« gewahlt ist und die
Kamera mit einem Computer verbunden wird, der unter einem der aufgefihrten Betriebssysteme
lauft, wird der Hardware-Assistent von Windows eingeblendet. Klicken Sie auf die Schaltflache
»Abbrechen«, um den Hardware-Assistenten zu schlieBen, und trennen Sie die Kabelverbindung.
Waéhlen Sie die USB-Option »Mass Storage«, bevor Sie die Kamera erneut an den Computer
anschlieBen.
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4 Schalten Sie die Kamera ein.

Wenn die Option »Mass Storage« im Ment »USB« o
aktiviert ist, wird auf dem Display und im Sucher das
Symbol # £ angezeigt. (Wenn die Option »PTP«
eingestellt ist, erscheint nur bei gestartetem Nikon
Capture 4 Camera Control auf dem Display und im
Sucher eine veranderte Anzeige.) Die Aufnahmen NG
kénnen nun mit PictureProject (im Lieferumfang

enthalten) zum Computer Ubertragen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
PictureProject-Referenzhandbuch (auf CD).

Wenn Nikon Capture 4 Camera Control gestartet
ist, wird auf dem Display anstelle der Anzahl verblei-
bender Aufnahmen das Symbol 7 £ angezeigt. Die
Kamera arbeitet ganz normal, mit dem einzigen Un-
terschied, dass alle mit der Kamera aufgenommenen
Bilder nicht auf der Speicherkarte, sondern direkt auf
der Festplatte des Computers gespeichert werden.
Nahere Informationen finden Sie im Nikon-Capture-
4-Referenzhandbuch.
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[Y4 Ausschalten der Kamera
Schalten Sie die Kamera wahrend der Datenubertragung nicht aus.

173



Trennen der Verbindung
@4 Wenn im Ment »USB« (8 165), als Ubertragungsprotokoll »PTP« eingestellt ist, kann
die Kamera nach beendeter Ubertragung ausgeschaltet und das USB-Kabel abgezogen
werden. Wenn jedoch »Mass Storage« (die Standardvoreinstellung) im Ment » USB«
eingestellt ist, muss die Kamera, wie unten beschrieben, zuerst vom Betriebssystem
abgemeldet werden.

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional
Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware
sicher entfernen« ) und wahlen Sie im erscheinenden
Kontextmenl den Befehl »Hardware sicher entfer-
nen«.

Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware

entfernen oder auswerfen« (5) und wahlen Sie im er- Hardware entfernen oder auswerfen
scheinenden Kontextment den Befehl »USB-Massen- |<FJ 10:00 &M
speicher entfernenc.

Windows Me (Millennium Edition)

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware
entfernen oder auswerfen« (%%) und wéahlen Sie im Hardware entfernen oder auswerfen
erscheinenden Kontextmenu den Befehl »USB-Gerat | 1000 aM
entfernenc.

Windows 98 SE (Zweite Ausgabe)

Offnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie
das Symbol »Wechseldatentrager«, das die Speicherkar-
te in der Kamera reprdsentiert, mit der rechten Maustas- s
te an. Wahlen Sie im erscheinenden Kontextmeni den B
Befehl »Auswerfen«. Loei

Explorer
Offren
Suchen

Verkniipfuna erstellen
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Mac OS

Ziehen Sie das Kamerasymbol (»NIKON D70S« oder »NI-
KON_D70S«) auf das Auswurfsymbol im Dock (dieses !
Symbol erscheint an der Stelle des Papierkorbs). "
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rucken tiber
eine.direkte
USB-Verbindung

Anschluss an einen PictBridge-Drucker

Wenn die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen
Drucker angeschlossen wird, kénnen die auf der Spei-
cherkarte gespeicherten Bilder direkt von der Kamera aus
gedruckt werden.
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Wenn die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel UC-E4 an einen PictBridge-kom-
patiblen Drucker angeschlossen wird, kénnen von lhnen ausgewahlte JPEG-Dateien
direkt von der Kamera aus gedruckt werden. RAW-Bilder kdnnen auf diese Weise nicht
gedruckt werden.

Wahlen Sie im Systemmenu (% 165) fur die Option UsB
»USB« die Einstellung »PTP« (mit der Standardvor-
einstellung »Mass Storage« ist das Drucken nicht
moglich).

2 Schalten Sie den Drucker ein.

3 Schalten Sie die Kamera aus.

BunpuigIsA-gSN SPJR4IP duId Jaqn uaPNIg EE

SchlieBen Sie das USB-Kabel UC-E4 wie in der Abbildung gezeigt an die Kamera
und an den Drucker an. Verbinden Sie die Kamera direkt mit dem Drucker, nicht
Uber einen USB-Hub.

Bilder fiir den direkten Ausdruck

Wenn Sie Bilder aufnehmen mochten, die unbearbeitet gedruckt werden sollen, sollten Sie fir die
Funktion »Optimierung« 56) die Einstellung »Direkter Druck« wahlen. Alternativ konnen
Sie die Option »Benutzerdef.« wahlen und fur die Funktion »Farbraum« die Option »Ia (SRGB)«
oder »IIIa (sRGB)« einstellen.

Druckdauer

Die Druckdauer hangt von der Anzahl und GréBe der zu druckenden Bilder ab.
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5 Schalten Sie die Kamera ein. Auf dem Monitor wird
ein BegriBungsbildschirm und anschlieBend das
PictBridge-Men( angezeigt.

“ Drucken

A

PictBridge Drucken (DPOF)
Einstellungen

6 Drucken Sie den Multifunktionswahler oben oder unten, | KNGO
um »Einstellungen« zu markieren. Dricken Sie den Fertig » 0K
Multifunktionswahler anschlieBend rechts. Das rechts Papierformat
abgebildete Ment wird angezeigt. Driicken Sie den
Multifunktionswéhler oben oder unten, um eine Option
zu markieren und drlcken Sie ihn anschlieBend rechts,

um die Auswahl zu bestatigen.

*opton [ beschebung |

Fertig Speichern Sie die Anderungen und kehren Sie zum PictBridge-Menii zurtick.

MDatumseindruck
[MO0hne Rahmen

BUNpuUIqIaA-gSN aVJRAIP Bud J3qn upnia I

Stellt unterschiedliche Papierformate zur Auswah!: [l aLE
»&« (die StandardgrsBe far den aktuellen Dru-
cker), »89mmx 127 mm«, »127mmx 178 mmg, 89mm x 127mm

i »Hagaki«, »100mmx150mm¢,  »4"x6"«, 127mm x 178mm

Papierformat »203 mmx254 mmg, »Letter«, »A3« und »Ad«. Hagaki

Dricken Sie den Multifunktionswahler oben oder A4
unten, um das gewinschte Papierformat zu mar-
kieren, und anschlieBend rechts, um die Auswahl wirksam werden zu lassen.

Aktivieren Sie diese Option, um das Aufnahmedatum auf jedes Bild zu
drucken.

Aktivieren Sie diese Option, um Bilder ohne weiBen Rand zu drucken
Randlos (nur bei entsprechender Unterstltzung; diese Option wird von einigen
Druckern ignoriert).

Datumseindruck

7 Um Bilder fir das Drucken auszuwdhlen oder einen Indexprint aller JPEG-Bilder

auf der Speicherkartezu erstellen, markieren Sie im PictBridge-Men( die Option
»Drucken« und driicken den Multifunktionswahler rechts ( 178-179). Um
den mit der Option »Druckauftrag« (¢ 130) im Wiedergabemenu erstellten
Druckauftrag zu drucken, markieren Sie »Drucken (DPOF)« und driicken den
Multifunktionswahler rechts (#J 180).

ﬂ Der Multifunktionswahler
Wenn der Monitor eingeschaltet ist, kann der Multifunktionswahler uneingeschrankt verwendet
werden. Der Sperrschalter fur die Messfeldvorwahl ist nur bei ausgeschaltetem Monitor wirksam.

177




o
=

BunpuigqIsA-gSN SPJ4IP duUIS JaqN UPN

Drucken ausgewabhlter Bilder

Wenn Sie Bilder auswahlen méchten, um sie auf dem angeschlossenen Drucker zu
drucken, markieren Sie die Option »Drucken« im PictBridge-Menu und driicken den
Multifunktionswahler rechts. Das in Schritt 1 gezeigte MenU wird angezeigt.

1 “ Drucken 2 7¢ Ordnerauswahl
Alle » 0K

Bi | dauswahl ND70S

Index drucken A8 N NIKON

Ordnerauswah| ' » < TOKYO
LV [/

Blenden Sie die Ordnerliste ein.

7¢ Ordnerauswahl (4 Drucken

Alle » 0K

ND70S — Bildauswahl »
NIKON Index drucken

TOKYO Ordnerauswah|

Markieren Sie einen Ordner.” Sie kehren zum MenU »Drucken« zurtck.

* Wahlen Sie die Option »Alle«, wenn Sie die Bilder samtlicher Ordner anzeigen wollen. Um
lediglich die Bilder eines einzelnen Ordners anzuzeigen, markieren Sie den betreffenden Ordner-
namen.

“ Drucken 7 Bildauswahl

Index drucken
Ordnerauswah|

Markieren Sie »Bildauswahl«.* Blenden Sie die Bilder des aktuellen Ordners ein.

t Wenn Sie einen Indexprint mit Miniaturansichten aller JPEG-Dateien im aktuellen Ordner erstellen
mochten, markieren Sie »Index drucken« und driicken den Multifunktionswahler rechts (wah-
len Sie fiir »Papierformat« nicht die Option »&l«, wenn Sie Indexprints erstellen). Es werden
die Bilder im aktuellen Ordner angezeigt. JPEG-Bilder sind mit dem Symbol @ gekennzeichnet.
Driicken Sie die Taste @E), um den Druckvorgang zu starten. Driicken Sie die Taste erneut,
um den Druckvorgang zu unterbrechen und zum PictBridge-Menu zurtickzukehren.

Ausgeblendete Bilder/RAW-Bilder

RAW-Bilder und Bilder, die mit der Funktion » Ausblenden« 129) ausgeblendet werden, kénnen

nicht mit den Optionen »Drucken« und »Drucken (DPOF)« ausgewdhlt und gedruckt werden.
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# Bildauswah! Blattern Sie durch den Bildindex. Das aktu-
ell markierte Bild wird im unteren Bereich
angezeigt.

Drucken Sie den Multifunktionswahler
oben, um das markierte Bild auszuwahlen.
Die Anzahl der Abzluge wird dadurch auf
»1« gesetzt. Ausgewahlte Bilder sind mit
dem Symbol [@ gekennzeichnet. Driicken sie
den Multifunktionswahler oben oder unten,

=T ICE) dal Ml um die Anzahl der Abziige einzustellen (bis
— . zu99).f

+ Wenn Sie die Taste ) driicken, kénnen Sie einen Bild- A Beschneiden
ausschnitt auswahlen, der anstelle des Bildes gedruckt
wird. Voraussetzung ist, dass Ihr Drucker das Drucken von
AusschnittvergroBerungen unterstiitzt. Der rechts gezeigte
Dialog wird angezeigt. Drehen Sie das hintere Einstellrad, um
den gewulnschten Bildausschnitt vergroBert darzustellen. Mit
dem Multifunktionswahler kénnen Sie den Bildausschnitt zu STrim @EOK
jeder beliebigen Stelle des Bildes bewegen. Bitte beachten Sie,
dass die Abzlge bei starker VergroBerung eine grobe Struktur
aufweisen konnen. Wenn der Bildausschnitt wie gewiinscht auf dem Monitor angezeigt wird,
driicken Sie die Taste @B, um zum Bildindex zuriickzukehren. Vom aktuellen Bild kann nun der
gewahlte Bildausschnitt als AusschnittvergroBerung gedruckt werden.

Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 fur alle Bilder, die Sie drucken méchten. Wenn
Sie ein Bild doch nicht drucken wollen, driicken Sie den Multifunktionswahler so
lange unten, bis die Kennzeichnung erlischt (entspricht der Anzahl »0«). Um das
PictBridge-Meni zu verlassen, ohne zu drucken, drticken Sie die Taste .

1 # Druckjob. .. Starten Sie den Druckvorgang. Um den
Druckvorgang vorzeitig abzubrechen und
— 1/3 zum  PictBridge-Ment  zurlckzukehren,

dracken Sie die Taste erneut. Schalten
Sie die Kamera aus und ziehen Sie das
USB-Kabel ab, wenn der Druckvorgang ab-

EERAbbrechen geschlossen ist.
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Drucken des aktuellen Druckauftrags
E Um den aktuellen Druckauftrag zu drucken, markieren Sie im PictBridge-Men( die
9 Option »Drucken (DPOF)« und drticken Sie den Multifunktionswahler rechts. Diese

74 Drucken (DPOF)

N Feere

/]

A
@ ®
N

[

7 Druckjob. ..
1/3

No

BunpuigqIsA-gSN SPJ4IP duUIS JaqN UPN

@TeRAbbrechen

Datumseindruck

Option ist nur verfugbar, wenn auf der Speicherkarte ein Druckauftrag vorhanden ist.

Prufen Sie die Bilder im aktuellen Ordner.
Die fur den Druckauftrag ausgewahlten Bil-
der sind mit dem Symbol [E] und der Anzahl
der Abzuge gekennzeichnet. Der Druckauf-
trag kann wie auf Seite 131 beschrieben
gedndert werden. Um das PictBridge-Menu
zu verlassen, ohne den Druckauftrag auszu-
fuhren, dricken Sie die Taste ED.

Starten Sie den Druckvorgang. Um den
Druckvorgang vorzeitig abzubrechen und
zum  PictBridge-Menu  zurlckzukehren,
driicken Sie die Taste erneut. Schalten
Sie die Kamera aus und ziehen Sie das
USB-Kabel ab, wenn der Druckvorgang ab-
geschlossen ist.

Wenn Sie die Option »Drucken (DPOF)« wahlen, werden die Einstellungen fur die Optionen
»Aufnahmedaten« und »Datumseinbel.« auf die Standardvorgaben zuriickgesetzt (B8 131).
Wenn Sie das Aufnahmedatum in die Abzlge eindrucken mochten, aktivieren Sie die Option »Da-
tumseindruck« mit der Option »Einstellungen« aus dem PictBridge-Menu 177).

Fehlermeldung

Wenn die rechts abgebildete Meldung angezeigt wird, ist ein %
Fehler beim Drucken aufgetreten. Prifen Sie die Funktionsbe-
reitschaft Ihres Druckers und beheben Sie das Problem gege-
benenfalls mit Hilfe des Druckerhandbuchs. Driicken Sie an-
schlieBend den Multifunktionswahler oben oder unten, um die
Option »Fortsetzen« zu markieren, und anschlieBend rechts,
um die Option zu aktivieren. Wenn Sie den Druckjob nicht fort-
setzen wollen, wahlen Sie »Abbrechen«. Der Druckjob wird

FEHLER
FEHLER

| Fortsetzen |GTROK
Abbrechen

abgebrochen und die restlichen Bilder werden nicht gedruckt.

Druckauftrag ((J 130)

Mit der Option »Druckauftrag« aus dem Wiedergabement legen Sie einen DPOF-kompatiblen
Druckauftrag an, den Sie spater mit Hilfe des PictBridge-Menus ausftihren kénnen.
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Hinweise

Pflege der Kamera, optionales
Zubehér und technische
Unterstltzung

Dieses Kapitel enthalt folgende Themen:

Kameraeinstellungen

Ubersicht tiber die in den verschiedenen Aufnahme- und
Belichtungsprogrammen  verfligbaren  Einstellmoglich-
keiten.

Optionales Zubehér
Ubersicht (iber Objektive und weiteres optionales Zube-
hor fur die D70S.

Pflege der Kamera
Hinweise zu Aufbewahrung und Reinigung.

Lésungen fir Probleme
Fehlermeldungen und Lésungsvorschlage.

Technische Daten
Technische Daten der D70S.
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Kameraeinstellungen

Einstellméglichkeiten bei den Aufnahme- und Belichtungsprogrammen

Beim Fotografieren mit den einzelnen Aufnahme- und Belichtungsprogrammen stehen

uabun|a1sulseIBWEY—aSISMUIH 3YdSIUYdISL ﬂ

4 dem Fotografen jeweils unterschiedliche Kamerafunktionen zur Verfigung, fur die er
Einstellungen vornehmen kann.

Era o . = . . .
( BildgroBe |lv v iv v v
( Bildqualitat v vivvivvvvivvyv
[ Empfindlichkeit (entsprechend 1SO) ] vV Vv Vv Vv Vv v Vv Vv v v v
[ WeiBabgleich' ] vV v v v
[ Optimierung’ ] v v v Vv
[ Aufnahmesteuerung? ] v v v v v Vv Vv Vv Vv Vv V
[ Autofokus-Messwertspeicher ] v v v v v v Vv Vv Vv Vv V
[ Belichtungsmessung’ ] v v v Vv
[ Tiefenscharfekontrolle ] v v v v Vv v Vv Vv Vv v Vv
[ Programmverschiebung* ] v
[ Belichtungs-Messwertspeicher ] v v v v v v Vv Vv Vv v V
[ Belichtungskorrektur' ] v v v Vv
[ Belichtungsreihe' ] v v v v
[ Blitzsynchronisation'* ] v v v v v v v Vv
[ Manuelles Aufklappen des integrierten Blitzgeréts] v v v Vv
[Automatisches Aufklappen des integrierten B\itzgeréts] v v v v
[ Blitzleistungskorrektur' ] v v v Vv
[ Individualfunktion 2: Autofokus' > ] v v v v v v Vv Vv Vv Vv V
[ Individualfunktion 3: Messfeldstrg'> ] v v Vv v v v Vv Vv Vv Vv V
[ Individualfunktion 4: AF-Licht ] v v v v v v v v
[ Individualfunktion 5: 1ISO-Automatik ] v v v v v v Vv v Vv Vv V
[ Individualfunktion 19: Blitzgerat ] v v v Vv

1 Sobald der Programmwahler auf P, S, A und M eingestellt wird, wird die im betreffenden Belichtungsprogramm
zuletzt gewahlte Einstellung wieder aktiviert.

2 Wenn beim Ausschalten der Kamera der Selbstausloser oder der Fernausloser eingeschaltet war, werden diese
nach dem erneuten Einschalten nicht wieder aktiviert. Die Kamera kehrt in diesen Fallen zur Einzelbild- oder
Serienbildeinstellung zuriick (je nachdem welche Aufnahmesteuerung zuletzt aktiviert war).

3 Objektiv mit Prozessorsteuerung erforderlich.

4 Die Programmverschiebung wird durch E\nsteHen elnes anderen Aufnahme oder Belichtungsprogramms abgebrochen.

5 Beim Auswahlen der Aufnahmeprogramme n, :'f - \” , und E werden automatisch die Standard-
voreinstellungen des jeweiligen Programms wiederhergestellt.
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Optionales Zubehor

Objektive und weiteres Zubehér

Objektive fiir die D70S

Objektive mit Prozessorsteuerung,

vor allem G- und D-Nikkore, sind fir die Verwen-

dung mit der D70S besonders gut geeignet. Bitte beachten Sie, dass IX-Nikkore nicht
verwendet werden kénnen.

Kameraeinstellungen

Fokussteuerung

Messsystem

Programm

M (mit elek-

P " tronischer
U A Einstelhilfe) 3D | Color | [+]
o )
3. | G- oder D-AF-Nikkor? 5
£ | AF-S, AFI Nikkor v v viviviv|—|v
m
2. | PC-Micro-Nikkor 85 mm/2.8 D* - Ve v | —|viiv| —|v
S
& | AF-S-/AF-I-Telekonverter® v’ v’ v iv i iv|iv| — | v
& | AF-Nikkor (auBer Objektive far " s _ 3
2 | die F3AF) v v viv|v v | v
é_ Al-P Nikkor — v’ v v v|—| v | v
2 | Al-, Al-S-Nikkore, Al-modifizierte
=3 b b _ 9 _ n| _— — —
E Nikkore, E-Nikkore v ~ &
=
S | Medical Nikkor 120 mm/4 — v v | —|vi|—| — | —
)
% Reflex-Nikkor — — vI|—|vr|—| — | —
F | PC-Nikkor — Vs vl — 1ol —1 — | —
N
& | Al-Telekonverter — v’ v | — v - - | =
8
@
@ | Balgengerat PB-6" — v v | —|vi| —| — | —
[
c . ; ;
S | Automatik-Zwischenringe _ . . T e
m; (PK-11A, 12, 13, PN-11) v v v

1 IX-Nikkore kdnnen nicht verwendet werden.

2 Bei VR-Objektiven wird der Bildstabilisator (Vibration Reduction)
unterstiitzt.

3 Spotmessung im aktiven Fokusmessfeld.

4 Die Belichtungsmessung und Blitzsteuerung der Kamera arbeiten
nicht fehlerfrei, wenn das Objektiv verstellt ist (Shift oder Tilt) oder
eine andere als die groBtmagliche Blendendffnung verwendet wird.

5 Die elektronische Einstellhilfe kann nicht in Verbindung mit der
Objektivverstellung (Shift oder Tilt) benutzt werden.

6 Kompatibel zu allen AF-I-Nikkoren und AF-S-Nikkloren auBer zu AF-S
DX Zoom-Nikkor 12-24 mm 1:4 G IF ED, AF-S Zoom-Nikkor 17-35
mm 1:2.8 D IF ED, AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm 1:2.8 G IF ED, AF-
S DX Zoom-Nikkor 18-70 mm 1:3.5-4.5 G IF ED, AF-S Zoom-Nikkor
24-85 mm 1:3.5-4.5 G IF ED, AF-S VR Zoom-Nikkor 24120 mm 1:
3.5-5.6 G IF ED und AF-S Zoom-Nikkor 28-70 mm 1:2.8 D IF ED.

7 Mit effektiver Mindestlichtstarke von 1:5.6.

8 In Verbindung mit den folgenden Objektiven ist das Bild auf der
Suchereinstellscheibe moglicherweise nicht scharf, wenn das jeweilige
Objektiv eingezoomt und auf die kiirzeste Entfernung scharf gestellt ist,
auch wenn der Fokusindikator leuchtet: AF-S Zoom-Nikkor 80-200 mm
1:2.8, AF Zoom-Nikkor 35-70 mm 1:2.8, AF-S Zoom-Nikkor 28-85 mm
1:3.5-4.5 (neues Modell) und AF Zoom-Nikkor 28-85 mm 1:3.5-4.5.
Stellen Sie manuell scharf und orientieren Sie sich dabei am Sucherbild.

9 Mit Mindestlichtstérke von 1:5.6.

10 Einige Objektive konnen nicht verwendet werden (siehe nachste Seite).

11 Kann mit manueller Belichtungssteuerung (M) verwendet werden,
jedoch ohne Belichtungsmessung.

12 Kann mit manueller Belichtungssteuerung (M) verwendet werden,
die Belichtungsmessung unterstiitzt jedoch nur Belichtungszeiten
von 1/125 s oder kilirzer.

13 Befestigen Sie das Balgengerdt in vertikaler Ausrichtung an der
Kamera. AnschlieBend kann das Balgengerat auch in horizontaler
Position verwendet werden.
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Prozessorgesteuerte Objektive (Objektive mit CPU) sind an den CPU-Kontakten zu er-

»G«, D-Nikkore den Buchstaben »D«.

kennen. G-Nikkore enthalten in der Objektivbezeichnung auBerdem den Buchstaben

G-Nikkor

D-Nikkor

G-Nikkor-Objektive verfligen Gber keinen Blendeneinstellring. Bei diesem Objektivtyp
entféllt daher die Notwendigkeit, die Blende manuell am Objektiv auf die kleinste Off-
nung (den groBten Blendenwert) einzustellen.

m Inkompatibles Zubeh6r und inkompatible Objektive ohne CPU
Das folgende Zubehor und die aufgefiihrten Objektive ohne CPU kénnen nicht an der D70S ver-

wendet werden:

o Telekonverter TC-16A

o Nikkor-Objektive, die nicht auf Al umgebaut
wurden

e Objektive mit Einstellstutzen AU-1 (400 mm/
4.5; 600 mm/5.6; 800 mm/8; 1200 mm/11)

e Fisheye (6 mm/5.6; 8 mm/8; OP 10 mm/5.6)

e 21 mm/4 (alte Ausfuhrung)

® Ring K2

® 180-600 mm/8 ED (Seriennummern 174041
bis 174180)

® 360-1200 mm/11 ED (Seriennummern 174031
bis 174127)

® 200-600 mm/9.5 (Seriennummern 280001 bis
300490)

Kompatible Objektive ohne CPU

e Objektive fur die F3AF (80 mm/2.8; 200 mm/
3.5; Telekonverter TC-16)

e PC 28 mm/4 (Seriennummer 180900 oder
kleiner)

® PC 35 mm/2.8 (Seriennummern 851001 bis
906200)

e PC 35 mm/3.5 (alte Ausfiihrung)

e Reflex 1000 mm/6.3 (alte Ausfuihrung)

o Reflex 1000 mm/11 (Seriennummern 142361
bis 143000)

e Reflex 2000 mm/11 (Seriennummern 200111
bis 200310)

Objektive ohne CPU, die in der obigen Liste nicht enthalten sind, kénnen an der D70S nur mit
manueller Belichtungssteuerung (M) verwendet werden. Die Blende muss tber den Blendenring
des Objektivs eingestellt werden. Der Belichtungsmesser der Kamera, die Abblendtaste und die
i-TTL-Blitzsteuerung kénnen nicht verwendet werden. Wenn ein Objektiv ohne Prozessorsteuerung
an die Kamera angeschlossen und ein anderes Aufnahme- oder Belichtungsprogramm als M einge-
stellt wird, ist der Ausloser gesperrt.
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Brennweite und Bildwinkel des Objektivs

Bei gleichem Bildformat haben Objektive gleicher Brennweite denselben Bildwinkel.
Aus diesem Grund und wegen der jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Kleinbild-
fotografie werden Bildwinkel von Objektiven Ublicherweise nicht in Grad angegeben
sondern mit derjenigen Brennweite bezeichnet, die ein Kleinbildobjektiv mit eben
diesem Bildwinkel hat. Verwendet man jedoch ein anderes Bildformat, so dandert sich
der Bildwinkel eines Objektivs um den gleichen Faktor wie die Diagonale des Bildfelds
(s. Abb. unten). Der Bildsensor der D70S und aller anderen Nikon-Spiegelreflex-Di-
gitalkameras (DX-Format) ist um ein Drittel kleiner als das Kleinbildformat (bezogen
auf die Bilddiagonale). Bei gegebener Objektivbrennweite ergibt sich damit fir die
Verwendung an der D70S ein Bildwinkel der dem eines Objektivs mit 1,5 fach langerer
Brennweite an einer Kleinbildkamera entspricht.

Die folgende Tabelle zeigt zu bestimmten Objektivbrennweiten die entsprechenden
Werte fir die »gdngigen« Brennweiten bei der Kleinbildfotografie:

Brennweiten gleicher

I Brennweite in mm
Bildwinkel

an Kamera mit
DX-Format

entspricht bei Kleinbild

an Kamera mit
DX-Format

entspricht bei Kleinbild

Berechnung des Bildwinkels

Beim Kleinbildformat wird eine Flache von 36 x

24 mm belichtet. Der Bildbereich der D70S be-

tragt dagegen nur 23,7 x 15,6 mm (DX-Format).  opjexiv
Infolgedessen ergibt sich bei Aufnahmen, die mit
der D70S belichtet werden, trotz identischer Ob-
jektivbrennweite und ein kleinerer Bildwinkel. ’)()

Bildfeld (Kleinbild):
36 mm x 24 mm

Bildfeld (DX-Format)
23,7 mm x 15,6 mm

Bildwinkel (Kleinbild)

(DX-Format)
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— Externe Blitzgerate (optionales Zubehoér)

In Kombination mit kompatiblen Blitzgeraten wie dem SB-800 oder SB-600 (optionales
Zubehor) unterstltzt die D70S viele Funktionen des Nikon Creative Lighting System
(CLS;8 203) wie i-TTL-Blitzsteuerung (%4 94), Farbtemperaturiibertragung und
" Blitzbelichtungs-Messwertspeicher (% 103). Die D70S unterstiitzt jedoch nicht die
automatische FP-Kurzzeitsynchronisation. Weitere Informationen finden Sie im Refe-
renzhandbuch des Blitzgerats.

Nikon-Blitzgerét SB-800

Dieses Hochleistungs-Blitzgerat hat die Leitzahl 53 (bei ISO 200, einer Reflektorposition
von 35 mm und einer Umgebungstemperatur von 20 °C; entspricht Leitzahl 38 bei
ISO 100). Die Stromversorgung wird mit vier 1,5-Volt-Batterien vom Typ LR6/Mignon
sichergestellt (funf bei Nutzung des mitgelieferten Batterieteils SD-800). Alternativ
kénnen auch die Batterieteile SD-6, SD-7 und SD-8A (optionales Zubehér) verwendet
werden. Fir indirektes Blitzen oder Nahaufnahmen kann der Reflektor um 90° nach
oben oder um 7° nach unten geneigt sowie um 180° nach links und um 90° nach
rechts gedreht werden. Die Zoomautomatik (24-105 mm) passt den Streuwinkel des
Blitzlichts automatisch an die Brennweite des Objektivs an. Mit der eingebauten Weit-
winkel-Streuscheibe kann das Licht fur Weitwinkelaufnahmen in einem Bildwinkel von
14 mm bis 17 mm gestreut werden. Das integrierte AF-Hilfslicht erlaubt eine Autofo-
kusmessung auch bei schwacher Beleuchtung oder im Dunkeln. Die Individualfunktio-
nen der Kamera bieten ausgefeilte Einstellungen flr das Fotografieren mit Blitzgerat.

Nikon-Blitzgeréat SB-600

Das SB-600 ist ein hochwertiges Blitzgerat mit hoher Leistung (Leitzahl 42 bei ISO 200,
einer Reflektorposition von 35 mm und einer Umgebungstemperatur von 20 °C; ent-
spricht Leitzahl 30 bei ISO 100). Die Stromversorgung wird mit vier 1,5-Volt-Batterien
vom Typ LR6/Mignon sichergestellt (weitere Information finden Sie im Handbuch zum
SB-600). Fur indirektes Blitzen oder Nahaufnahmen kann der Reflektor um 90° nach
oben sowie um 180° nach links und um 90° nach rechts gedreht werden. Die Zoomau-
tomatik (24-85 mm) passt den Streuwinkel des Blitzlichts automatisch an die Brennwei-
te des Objektivs an. Mit der eingebauten Weitwinkel-Streuscheibe kann das Licht fir
Weitwinkelaufnahmen in einem Bildwinkel von 14 mm gestreut werden. Das SB-600 ist
mit einem AF-Hilfslicht ausgestattet, um alle n&tigen Einstellungen auch bei schwacher
Beleuchtung oder im Dunkeln vornehmen zu kénnen. Die Individualfunktionen der Ka-
mera bieten ausgefeilte Einstellungen fir das Fotografieren mit Blitzgerét.

Joyaqnz sajeuondo—asioMulH aydsiuydal

Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehor
Verwenden Sie nur Nikon-Blitzgerate. Blitzgerate anderer Hersteller konnen die Elektronik der Ka-
mera oder des Blitzgerats beschadigen, wenn die elektrischen Anschlussdaten von den Nikon-Spe-
zifikationen abweichen. Falls Sie ein Blitzgerat verwenden mochten, das nicht auf der vorherigen
Seite aufgefuhrt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder an den Nikon-Kundendienst.
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Folgende Funktionen stehen mit den Blitzgeraten SB-800 und SB-600 zur Verfligung:

Blitzgerat

Blitzsteuerung/Funktion
i-TTL!
AA AA-Blitzautomatik’
A A-Blitzautomatik(ohne TTL)

GN | Manuelle Steuerung mit Distanzvorgabe

M Manuelle Steuerung
[6%5] Stroboskopblitz

Synchronisation auf den zweiten
REAR
Verschlussvorhang

<©@ | Reduzierung des Rote-Augen-Effekts
Farbtemperaturiibertragung
Blitzbelichtungs-Messwertspeicher’
AF-Hilfslicht fiir Multimessfeld-Autofokus®
Zoomautomatik '

1SO-Automatik (Individualfunktion 5)’

SB-800 SB-600
(Advanced (Advanced
Wireless Wireless
SB-800 Lighting) SB-600 Lighting)

Nur mit CPU-gesteuerten Objektiven (IX Nikkore sind nicht kompa- Nur mit Objektiven ohne CPU.

tibel). 5 Automatische Anpassung an die Kameraeinstellungen bei Verwen-
2 Bei Einstellung auf Spotmessung wird automatisch die Standard-i-TTL- dung eines CPU-gesteuerten Objektivs. Wenn ein Objektiv ohne CPU

Blitzsteuerung fiir digitale Spiegelreflexkameras aktiviert. Ansonsten verwendet wird, muss der am Blendenring eingestellte Blendenwert

wird die Funktion »i-TTL-Aufhellblitz« verwendet.

w

rdts.

Zubehorschuh

Fur den Anschluss von Blitzgeraten besitzt die D70S einen Zube-
horschuh, der die direkte Montage eines Blitzgerats ohne Syn-
chronkabel an der Kamera erlaubt. Folgende Blitzgerdte kénnen
auf den Zubehaorschuh aufgesteckt werden: SB-800, SB-600, SB-
80DX, SB-50DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-23, SB-22s, SB-29s.
Ein Sicherungspassloch am Zubehorschuh verhindert, dass das
Blitzgerat versehentlich aus dem Schuh rutscht (nur bei Blitzge-

manuell am Blitzgerat eingestellt werden.

Einstellung der Blitzsteuerung Uber die Bedienelemente des Blitzge- 6 Nur mit AF-Objektiven (IX-Nikkore sind nicht kompatibel).

raten mit Sicherungsstift: beispielsweise SB-800 und SB-80DX).

Der Blitzanschlussadapter AS-15

Wenn Sie den Blitzanschlussadapter AS-15 (optionales Zubehor) am Zubehorschuh der Kamera befesti-
gen, kann ein externes Blitzgerat Uber ein Blitzsynchronkabel an die Kamera angeschlossen werden.
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Folgende Blitzgerate kénnen mit der Blitzautomatik (ohne TTL-Steuerung) oder manueller
Steuerung mit der D70S verwendet werden. Bei aktivierter TTL-Steuerung wird der Ausloser
der Kamera automatisch gesperrt und es kénnen keine Aufnahmen belichtet werden.

Blitzgerat |SB-80DX, SB-28DX, |SB-50DX, SB-23, SB-30, SB-27", SB-
SB-28, SB-26, $B-29% SB-2182, 225, SB-22, SB-20,
Blitzsteuerung SB-25, SB-24 $B-2952 SB-16B, SB-15

A | Automatik (ohne TTL)
M Manuell

[55% Stroboskopblitz

Synchronisation
REAR | auf den zweiten
Verschlussvorhang

1 Wenn das SB-27 an der D70S montiert wird, wird die Blitzsteuerung automatisch auf TTL eingestellt und der Ausloser gesperrt. Stellen Sie das
SB-27 auf A ein (Automatik ohne TTL-Steuerung).
2 Autofokussteuerung nur mit AF-Micro-Nikkoren méglich (60 mm, 105 mm, 200 mm oder 70-180 mm).

Die Aufnahmeprogramme &, Z, [l &, X, [z und [
Wenn beim Fotografieren mit den Aufnahmeprogrammen &, %, (al, &, X, [zZ und [& ein externes

* Blitzgerat an die Kamera angeschlossen ist, 16st das Blitzgerat bei jeder Aufnahme aus. Die einzelnen

Aufnahmeprogramme kénnen mit unterschiedlichen Blitzsynchronisationsarten kombiniert werden:

@8, “Z und W: Es stehen die Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang und Reduzierung
des Rote-Augen-Effekts zur Verfugung. Wenn als Blitzsynchronisationsart Blitzautomatik mit
Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang aktiviert oder die Blitzsteuerung deaktiviert ist,
stellt die Kamera beim AnschlieBen eines externen Blitzgerats automatisch die Synchronisation
auf den ersten Verschlussvorhang ein.

o [ X und [&Z: Die Kamera stellt automatisch die Synchronisation auf den ersten Verschlussvor-
hang ein. AuBerdem kann die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts aktiviert werden.

o [f: Es stehen die Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts und Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang zur Verfligung. Wenn
ein externes Blitzgerat an die Kamera angeschlossen wird, dndert die Kamera automatisch die
Blitzautomatik mit Langzeitsynchronisation in Langzeitsynchronisation und die Blitzautomatik mit
Langzeitsynchronisation und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts in Reduzierung des Rote-Au-
gen-Effekts. Bei deaktivierter Blitzsteuerung wird automatisch die Synchronisation auf den ersten
Verschlussvorhang eingestellt.

Empfindlichkeitsautomatik

Bei aktivierter Individualfunktion 5 (»1SO-Autom.« 142), passt die Kamera die Empfindlichkeit
nach Bedarf automatisch an, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn die Lichtverhéltnisse
eine hohe Empfindlichkeit erfordern und gleichzeitig mit Blitzlicht bei langen Verschlusszeiten
(Langzeitsynchronisation), bei hellem Tageslicht mit Aufhellblitz oder bei hell erleuchtetem Hin-
tergrund fotografiert wird, kann es bei aktivierter Individualfunktion zu einer Uberbelichtung des
Hintergrunds kommen.

Das integrierte Blitzgeréat
Das integrierte Blitzgerat |6st nicht aus, wenn ein externes Blitzgerat an die Kamera angeschlossen ist.
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Hinweise zu externen Blitzgeraten

Weiterfthrende Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Blitzgeréts. Ob Ihr Blitzgerat Nikons |

Creative Lighting System unterstitzt, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Uber CLS-kompatible di-
gitale Spiegelreflexkameras. In dem entsprechenden Abschnitt der Dokumentation zum SB-80DX,
SB-28DX und SB-50DX ist die D70S nicht enthalten.

Der Blitz wird mit einer Verschlusszeit von ¥s00 Sekunde oder langer synchronisiert.

Die Blitzsteuerungen i-TTL und AA-Blitzautomatik stehen nur in Kombination mit prozessorgesteu-
erten Objektiven zur Verfigung. Wenn bei Verwendung des SB-800 oder SB-600 die Spotmessung
aktiviert wird, wird automatisch die i-TTL-Blitzsteuerung verwendet.

Die i-TTL-Blitzsteuerung kann in Kombination mit allen Empfindlichkeitseinstellungen (entspre-
chend 1SO) genutzt werden. Wenn bei i-TTL-Steuerung die Blitzbereitschaftsanzeige nach der
Aufnahme drei Sekunden lang blinkt, ist die Aufnahme moglicherweise unterbelichtet.

Wenn das Blitzgerat SB-800 oder SB-600 am Zubehorschuh der Kamera befestigt ist, werden das
AF-Hilfslicht und die Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts des externen Blitzgerats ver-
wendet (sofern erforderlich und nicht deaktiviert). Bei Verwendung anderer Blitzgerate wird das
AF-Hilfslicht der Kamera aktiviert ( 72).

Die Zoomautomatik steht nur in Kombination mit dem SB-800 und SB-600 zur Verfigung.
Bei den Belichtungs- und Aufnahmeprogrammen P, &%, %, [, W, X, [&J und [&] hangt die groBte

. L

verwendbare Blendenéffnung (kleinste Blendenzahl) von der eingestellten Empfindlichkeit ab:

ogra 00 0 0 400 00 640 800 000 0 600

AuTO
P,

o7l x g 4 42 | 45 | 48 5 53 | 56 6 63 | 67

\ 8 8,5 9 9,5 10 1 11 12 13 13

h

Y

Das Erhéhen der Empfindlichkeit um eine Stufe (z.B. von ISO 200 auf ISO 400) verringert die
groBtmaogliche Blendenoffnung um eine halbe Blendenstufe. Bitte beachten Sie, dass aufgrund
der Lichtstarke des Objektivs die in der Tabelle genannten Werte maéglicherweise nicht erreicht
werden kénnen (die Blende kann nicht weiter getffnet werden als das Objektiv konstruktionsbe-
dingt zulasst).

Bei einem groBeren Abstand zwischen Kamera und Blitzgerat (moglich mit den Synchronkabel
SC-17, SC-28 oder SC-29) kann mit dem i-TTL-Aufhellblitz méglicherweise kein korrektes Belich-
tungsergebnis erzielt werden. Es wird empfohlen, die Spotmessung einzustellen (diese Messme-
thode aktiviert automatisch die Standard-i-TTL-Steuerung). Belichten Sie eine Probeaufnahme und
Uberprufen Sie das Belichtungsergebnis auf dem Monitor.

Wenn Sie mit i-TTL-Steuerung blitzen, sollten Sie nur die Streuscheibe des Blitzgerats verwenden.
Die Verwendung anderer Streuscheiben (z.B. Diffusorscheiben) kann zu falschen Ergebnissen
fihren.
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__ Weiteres Zubehor

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Handbuchs umfasste das Nikon-Produktsorti-
ment folgendes Zubehor fir die D70S. Aktuellere Informationen erhalten Sie bei lhrem
Fachhandler oder bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Nahe.

VOB ¢ Lithium-lonen-Akku EN-EL3a

ladegeréte Zusétzliche Akkus vom Typ EN-EL3a erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhandler.
und 4 Lithium-lonen-Akku EN-EL3:

Netzadapter Diese Akkus kénnen sowohl mit der D100 als auch mit der D70 verwendet werden.

4 Netzadapter EH-5
Der Netzadapter EH-5 dient zur Stromversorgung tber einen langeren Zeitraum.

4 Batteriehalter MS-D70 (mit Deckel)
Der Batteriehalter MS-D70 dient zur Aufnahme von Lithium-Batterien vom Typ CR2
(im Fachhandel erhaltlich; 15). Lithium-Batterien vom Typ CR2 kdnnen als Alter-
native zum Akku zur Stromversorgung verwendet werden.

4 Multiladegerat MH-19:
Mit dem MH-19 konnen die folgenden Akkus aufgeladen werden: Lithium-lonen-
Akkus EN-EL3a und EN-EL3, NiMH-Akku EN-4 fur D1-Serie, Akku MN-30 fir die F5
(mit MC-E1), Akku MN-15 fur die F100 (mit MC-E2) oder Akkus EN-3 fr die E3. Mit
dem Ladegerat kénnen insgesamt vier Akkus aufgeladen werden, wobei zwei Akkus
jeweils den gleichen Typ aufweisen missen. Uber das mitgelieferte 12-Volt-Kabel
kann das MH-19 an die 12-Volt-Bordsteckdose eines Pkw (»Zigarettenanziinder«)
angeschlossen werden.
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Sucher- # Korrekturlinsen

zubehor Zum Ausgleich von Kurz- oder Weitsichtigkeit sind fur das Sucherokular Korrektur-
linsen mit den Dioptrienwerten -5, -4, -3, -2, 0, 40,5, +1, +2 und +3 erhéltlich.
Korrekturlinsen werden einfach vor dem Sucherokular angebracht. Bitte beachten
Sie, dass die Gummi-Augenmuschel nicht in Kombination mit Linsen verwendet
werden kann, die Kurzsichtigkeit korrigieren. Die Verwendung von Korrekturlinsen
ist nur in den Fallen zu empfehlen, in denen die Dioptrieneinstellung der Kamera (von
-1,6 bis +0,5 dpt) zur Korrektur der Fehlsichtigkeit nicht ausreicht. Nikon empfiehlt,
Korrekturlinsen vor dem Kauf zu testen, um einen optimalen Ausgleich der Fehlsich-
tigkeit sicherzustellen.

4 Einstelllupe DG-2
Die Einstelllupe DG-2 vergréBert das im Sucher angezeigte Bild. Verwenden Sie die
Einstelllupe fur Makroaufnahmen, Repros, Teleaufnahmen und in anderen Situatio-
nen, in denen eine erhdhte Genauigkeit gefordert ist. Zur Montage der Einstelllupe
wird ein Okularadapter benotigt (optionales Zubehor).

4 Okularadapter
Adapter zum Ansetzen der Einstelllupe DG-2 an die D70S.

4 Winkelsucher DR-6
Der im rechten Winkel angebrachte Sucher ermdglicht den Einblick von oben in den
Sucher, wenn sich die Kamera in waagerechter Position befindet.
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([ E{II{-5 ¢ Gehausedeckel BF-1A

deckel Wenn kein Objektiv an der Kamera montiert ist, verhindert der Gehausedeckel BF-
1A, dass Staub ins Innere des Kameragehduses gelangen kann und sich auf dem
Spiegel, der Suchereinstellscheibe oder dem Bildsensor ablagert.

Fern- 4 Kabelfernausloser MC-DC1

steuerungs- Verhindert verwacklungsbedingte Unscharfen;
zubehor verfligt Uber eine Ausloserarettierung fur Lang-
zeitbelichtungen. Offnen Sie fur den Anschluss
des Kabelfernauslosers die entsprechende Abde-
ckung, und schlieBen Sie den MC-DC1 wie in der
Abbildung gezeigt an.

Hinweis: Der Anschluss fur den Kabelfernausléser an der D70s ist ausschlieBlich far
die Verwendung mit dem Kabelfernausloser MC-DC1 geeignet.

4 Fernbedienung ML-L3
Mit der kabellosen Fernbedienung ML-L3 kann die Kamera fernausgeltst werden
(beispielsweise fur Selbstportrats).

Filter  Die Nikon-Filter kénnen in drei Gruppen eingeteilt werden: Schraubfilter, Steckfilter
und Hinterlinsenfilter. Bitte verwenden Sie nur Original-Nikon-Filter. Die Verwendung
von Filtern anderer Hersteller kann zu Stérungen des Autofokus oder der elektroni-
schen Einstellhilfe fihren.

e An der D70S kénnen keine Linear-Polfilter eingesetzt werden. Verwenden Sie statt-
dessen den Zirkular-Polfilter C-PL.

e Als Frontlinsenschutz eignen sich NC-Filter oder der Filter L37C.

* Bei Verwendung des Rotfilters R60 sollten Sie die Belichtungskorrektur auf den Wert
»+1« einstellen.

* Bei Aufnahmen mit Filter kann ein Moiré auftreten, wenn das Motiv vor einem hell
leuchtenden Hintergrund aufgenommen wird oder wenn sich im Bildfeld eine helle
Lichtquelle befindet. Nehmen Sie den Filter in diesen Fallen vor der Aufnahme ab.

o Bei Filtern, deren Filterfaktor groBer als 1,0 ist, erzielt die Color-Matrixmessung und die
3D-Color-Matrixmessung maéglicherweise kein gewtinschtes Ergebnis. Nikon empfiehlt,
bei solchen Filtern die mittenbetonte Belichtungsmessung einzustellen. Folgende Filter
besitzen einen Filterfaktor groBer als 1,0: Y44, Y48, Y52, 056, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4S, ND4, ND8S, ND8, ND400, A2, A12, B2, B8 und B12. Nahere Informationen finden
Sie in der Dokumentation zum betreffenden Filter.

e €I L ¢ PC-Kartenadapter EC-AD1

apter Mit dem PC-Kartenadapter EC-AD1 kénnen CompactFlash™-Speicherkarten vom Typ |
in das PC-Kartenfach eines Computers oder in einen Kartenleser eingefthrt werden.

LG1HAEI-I ¢ Nikon Capture 4.2 (oder neuer)

Nikon Capture 4.2 (oder neuer) ist eine hochwertige Software fur die Fernsteuerung der
Kamera vom Computer aus (inkl. Fernauslésung), fur die professionelle Bildnachbearbei-
tung und fir die Umwandlung von RAW-Bildern in andere Dateiformate.

m Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehor
Ihre Nikon-Digitalkamera wurde nach strengsten QualitdtsmaBstaben gefertigt und enthélt
hochwertige elektronische Bauteile. Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehor, das ausdriicklich
als Zubehor fur lhre Nikon-Kamera ausgewiesen ist. Nur Original-Nikon-Zubehor entspricht den
elektrischen Anforderungen der elektronischen Bauteile und gewahrleistet einen einwandfreien
Betrieb. ELEKTRONISCHES ZUBEHOR ANDERER HERSTELLER KANN DIE ELEKTRONIK DER KAMERA BESCHADIGEN. DIE VERWEN-
DUNG SOLCHER PRODUKTE FUHRT ZU GARANTIEVERLUST.
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__ Empfohlene Speicherkarten
Die folgenden Speicherkarten wurden ausgiebig getestet und werden fur die Verwen-
dung mit der D70S empfohlen:

~

Joyaqnz sajeuondo—asiomulH aydsiuydal

SDCFB 16 MB, 48MB, 80MB, 96 MB, 128 MB, 160MB, 256 MB,
512MB, 1GB
SDCFB (Type II) 192 MB, 300 MB
sanDisk SDCF2B (Type II) 256 MB
SDCFH (Ultra) 128 MB, 192 MB, 256 MB, 384 MB, 512MB, 1GB
SDCFH (Ultra 1) 256 MB, 512 MB, 1GB
SDCFX 512MB, 1GB
SDCFX (Extreme |Il) 1GB, 2GB
4x USB 16 MB, 32 MB, 64 MB
8x USB 16 MB, 32 MB, 48 MB, 64 MB, 80 MB
10x USB 160 MB
12x USB 64 MB, 128 MB, 192 MB, 256 MB, 512 MB
. 16x USB 192 MB, 256 MB, 320 MB, 512 MB, 640 MB, 1GB
Lexar Media Y2 UE
22w WA USB 256MB, 512 MB
32x WA USB 1GB
40x WA USB 256 MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB
80x WA USB 512MB, 1GB, 2GB, 4GB
Renesas Technology| Compact FLASH
(Hitachi) HB28 C8x 16MB, 32MB
Microdrive DSCM 512MB, 1GB
3K4 2GB, 4GB

Bei Verwendung anderer Karten Gbernimmt Nikon keine Gewahr fur eine einwand-
freie Funktion. Nahere Informationen zu den obigen Speicherkarten erhalten Sie beim
jeweiligen Hersteller.

m CompactFlash™-Speicherkarten

e Speicherkarten kénnen sich bei langerem Gebrauch in der Kamera erwarmen und heil3 werden.
Seien Sie bei der Entnahme der Speicherkarte aus der Kamera daher besonders vorsichtig.

e Formatieren Sie Speicherkarten vor der erstmaligen Verwendung und nach dem Léschen oder
Schreiben von Daten mit einem anderen Gerét als der Kamera.

e Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen oder Entfernen von Speicherkarten stets aus. Nehmen
Sie die Speicherkarte nicht aus der Kamera und unterbrechen Sie keinesfalls die Stromversorgung
(etwa indem Sie den Akku herausnehmen oder die Verbindung zum Netzadapter trennen),
wahrend Bilder auf der Speicherkarte gespeichert oder geloscht werden, wahrend Daten zum
Computer Ubertragen werden oder wahrend die Speicherkarte formatiert wird. Dies kann zu
Datenverlust fihren und Kamera und Speicherkarte beschadigen.

e Beriihren Sie die Kontakte der Speicherkarte niemals mit den Fingern oder metallischen Objekten.

e Achten Sie darauf, dass die Karte nicht beschadigt wird (z.B. Bruch). Beschadigte Karten sind
unbrauchbar.

e \erbiegen Sie die Karte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen harten Schldgen aus.

e Setzen Sie die Karte keiner Nésse oder hoher Feuchtigkeit und keiner Hitze oder direkter Sonnen-
einstrahlung aus.
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Pflege der Kamera

Pflege und Aufbewahrung

Aufbewahrung =

Wenn Sie die Kamera ldngere Zeit nicht benutzen wollen, sollten Sie die Monitorabde-

ckung aufsetzen und den Akku herausnehmen. Setzen Sie den Schutzdeckel auf den

Akku, um die Kontakte zu schitzen, und lagern Sie den Akku an einem kihlen und

trockenen Ort. Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem

trockenen, gut beltfteten Ort aufbewahren. Halten Sie Kamera fern von Naphthalin

und Kampfer (Mottenmittel) und lagern Sie die Kamera nicht:

¢ in schlecht beltfteten Raumen oder Rdumen mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als
60 %

e in der Nahe von Geraten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen wie Fern-
seher oder Radios

e an Orten mit extremen Temperaturen von Uber 50°C (in der Nahe eines Heizkdrpers
oder in einem geschlossenen Fahrzeug, das an einem heiBen Tag der direkten Son-
neneinstrahlung ausgesetzt ist) oder von unter —10°C

Reinigung
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Verwenden Sie einen Blasebalg um das Gerat von Staub, Schmutz oder Sand zu befrei-
en. Nehmen Sie danach im zweiten Reinigungsschritt, sofern notwendig, ein weiches,
trockenes Tuch. Sollten Sie die Kamera in sandigen Gebieten oder in Gewadsserndhe
€N S verwendet haben, so reinigen das Gehduse von Sand- oder Salzriickstanden mit ei-
T nem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie die Oberfléche danach
sorgfaltig. Die Kamera kann durch das Eindringen von Fremdpartikeln in das Geh&use
beschadigt werden. Nikon tbernimmt keine Haftung fuir Schaden die durch Sand oder
Schmutz hervorgerufen wurden.

Diese Komponenten bestehen aus Glas und sind deshalb besonders empfindlich.
L Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Wenn Sie mit einer Druckluft-
O_blekt“" Spraydose arbeiten, sollten Sie die Spraydose senkrecht halten, damit nicht aus Versehen
Spiegel und Flissigkeit austritt und auf die Glasflachen gelangt. Fingerabdriicke und andere Flecken
Sucher sollten Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen, das mit etwas Objektivreiniger
angefeuchtet wurde.

Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Fingerabdriicke und andere
Flecken lassen sich mit einem weichen Stofftuch oder Ledertuch abwischen. Uben Sie
keinen Druck auf den Monitor aus — der Monitor ist sehr empfindlich und kann dadurch
beschadigt werden.

m Der Monitor

Bei einer Beschadigung des Monitors (z.B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glas-
scherben verletzen oder dass Flissigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und
Mund nicht mit den FlUssigkristallen in Berihrung kommen.

Die Displays
In seltenen Fallen kann die statische Aufladung, die durch einen Pinsel oder ein Tuch erzeugt wird,

dazu fuhren, dass die Displays heller werden oder sich verdunkeln. Dies stellt jedoch keine Fehl-
funktion dar — die Displays normalisieren sich nach kurzer Zeit wieder.
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__ Der Tiefpass-Filter
Der Bildsensor der D70S ist mit einem Tiefpass-Filter versehen, der die Entstehung von
&' Aliasing-Artefakten im Bild verhindert. Obgleich der Tiefpass-Filter den Bildsensor auch
davor schitzt, dass sich Schmutz- oder Staubpartikel direkt auf den Sensorelementen
ablagern, kann er nicht verhindern, dass solche Partikel an der Oberflache des Filters
haften bleiben und unter bestimmten Bedingungen im Bild sichtbar werden. In diesem
®© Fall muss der Filter gereinigt werden. Falls Sie vermuten, dass Bildfehler von Schmutz-
=< oder Staubpartikeln auf dem Tiefpass-Filter herriihren, kénnen Sie mit der folgenden
Methode selbst Uberprifen, ob der Filter gereinigt werden muss.

yasiuyd

Nehmen Sie das Objektiv vom Kameragehduse ab und schalten Sie die Kamera
anschlieBend wieder ein.

Aktivieren Sie mit der Taste (B die Menusteuerung
ein und wahlen Sie aus dem SystemmenU den
Mentipunkt »Spiegel« (8 162). Markieren Sie die
Option »Inspektion« und dricken Sie den Multi-
funktionswahler rechts. Auf dem Monitor wird die
Meldung »Betdtigen Sie den Ausldser« angezeigt
und auf dem Display und im Sucher erscheint eine
gestrichelte Linie.

Spiegel

Inspektion

Normalbetrieb
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3 Driucken Sie den Ausldser bis zum zweiten Druck-

punkt. Daraufhin schwenkt der Spiegel nach oben
in die Wartungsposition. Der Verschlussvorhang
offnet sich und gibt den Blick auf den Bildsensor
mit dem Tiefpass-Filter frei. Wahrenddessen blinkt
die gestrichelte Linie auf dem Display.

4 Halten Sie die Kamera nun so, dass Licht auf den

Tiefpass-Filter fallt. Untersuchen Sie die Oberflache
des Filters genau nach Schmutz- oder Staubparti-
keln. Falls Sie Fremdkorper auf dem Filter finden,
reinigen Sie ihn wie im nachsten Abschnitt beschrie-
ben.
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Schalten Sie die Kamera aus. Der Spiegel schwenkt wieder in die Betriebsposition
und der Verschlussvorhang schlieBt sich. Setzen Sie das Objektiv wieder auf oder
schiitzen Sie das Gehduseinnere mit dem Gehdusedeckel. AnschlieBend kénnen
Sie die Verbindung zum Netzadapter trennen.

Reinigen des Tiefpass-Filters

Der Tiefpass-Filter ist sehr empfindlich und kann leicht beschadigt werden. Nikon
empfiehlt, den Filter vom fachkundigen Personal des Nikon-Kundendiensts reinigen
zu lassen. Wenn Sie den Filter auf eigene Gefahr selbst reinigen wollen, gehen Sie wie
folgt vor.

1 Bewegen Sie den Spiegel in die Wartungsposition, wie in den Schritten 1 bis 4 des
vorherigen Abschnitts beschrieben.

2 Entfernen Sie die Schmutz- und Staubpartikel auf
dem Filter mit einem Blasebalg. Verwenden Sie
keinen Blasebalg mit Pinsel, da die Pinselhaare den
Filter beschadigen kénnen. Schmutz, der sich nicht
mit einem Blasebalg entfernen lasst, kann nur vom
Nikon-Kundendienst entfernt werden. Berthren Sie
den Filter unter keinen Umstanden mit den Fingern
oder einem Gegenstand (auch nicht mit einem weichen Tuch).
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3 Schalten Sie die Kamera aus. Der Spiegel schwenkt wieder in die Betriebsposition
und der Verschlussvorhang schlieBt sich. Setzen Sie das Objektiv wieder auf oder
schitzen Sie das Gehduseinnere mit dem Gehdusedeckel.

m RegelmaBige Inspektionen

Bei Ihrer Kamera handelt es sich um ein hochwertiges Prézisionsgerat, das regelmaBig gewartet
werden sollte. Nikon empfiehlt, die Kamera mindestens alle ein bis zwei Jahre von Ihrem Fachhand-
ler oder vom Nikon-Kundendienst tUberprtfen zu lassen und alle drei bis funf Jahre zur Inspektion
zu bringen (wenden Sie sich dazu an lhren Fachhandler oder an den Nikon-Kundendienst und
beachten Sie bitte, dass diese Serviceleistungen kostenpflichtig sind). Die regelmaBige Wartung
wird insbesondere empfohlen, wenn Sie die Kamera professionell einsetzen. Um die einwandfreie
Funktion lhres Nikon-Equipments sicherzustellen, empfiehlt Nikon, zusammen mit der Kamera
auch alles regelmaBig verwendete Zubehor wie Objektive oder externe Blitzgerate einer Inspektion
unterziehen zu lassen.

Verwenden Sie einen Netzadapter

Um zu verhindern, dass die Kapazitat des Akkus oder der Batterien zur Neige geht, wahrend der
Spiegel in die Wartungsposition geklappt ist, sollten Sie die Kamera fur die Dauer der Inspektion
oder Reinigung mit dem Netzadapter EH-5 (optionales Zubehr) mit Strom versorgen.
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Setzen Sie die Kamera keinen Erschiitterungen aus
Wenn die Kamera Schldgen oder starken Vibra-
tionen ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen
kommen.

Setzen Sie die Kamera keiner Feuchtigkeit aus
Dieses Nikon-Produkt ist nicht wasserdicht. Bei ho-
her Luftfeuchtigkeit oder wenn Wasser ins Gehause
eindringt, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Die
Korrosion der internen Mechanik und Elektronik
kann zu irreparablen Schaden fuhren.

Setzen Sie die Kamera keinen starken Temperatur-
schwankungen aus

Durch plétzliche Temperaturanderungen (beispiels-
weise beim Verlassen eines gut beheizten Gebdudes
an einem kalten Wintertag) kann Feuchtigkeit im
Inneren des Geh&uses kondensieren. Um eine Kon-
denswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die
Kamera in der Weichtasche oder in einer Plastiktlte
aufbewahren, bevor Sie an einen Ort mit deutlich
hoherer oder niedriger Temperatur wechseln.

Halten Sie die Kamera von starken Magnetfeldern
fern

Verwenden und Lagern Sie die Kamera nicht in
der unmittelbaren Néhe von Geréten, die starke
elektromagnetische Strahlung oder magnetische
Felder erzeugen. Magnetische Felder, die beispiels-
weise von Radios oder Fernsehern erzeugt werden,
konnen die Wiedergabe auf dem Monitor bzw.
im Sucher oder die Kameraelektronik stéren. Im
schlimmsten Fall kann es zu Datenverlust auf der
Speicherkarte kommen.

Wenden Sie das Objektiv stets von der Sonne ab
Richten Sie das Objektiv niemals fur langere Zeit
direkt auf die Sonne oder andere extrem helle
Lichtquellen. Starke Lichteinstrahlung kann zu einer
Beschadigung des Bildsensors fuhren und Uber-
strahlungen oder Smear-Effekte in den Aufnahmen
hervorrufen.

Blooming

WeiBe senkrechte Streifen treten oft bei Aufnah-
men in Erscheinung, in denen die Sonne oder eine
dhnlich helle Lichtquelle fotografiert wurde. Dieses
Phanomen, »Blooming« genannt, kann durch Ver-
wenden einer kirzeren Belichtungszeit oder kleine-
ren Blende verringert werden. Alternativ kann auch
ein Neutraldichtefilter Abhilfe schaffen.

Beriihren Sie nicht den Verschlussvorhang
Der Verschlussvorhang ist aus einem extrem din-
nen Material gefertigt und kann leicht beschadigt
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werden. Uben Sie unter keinen Umstanden Druck
auf den Verschlussvorhang aus und achten Sie vor
allem beim Reinigen darauf, dass er nicht mit den
Reinigungsutensilien in Kontakt kommt. Auch die
aus einem Blasebalg stromende Luft kann zu Be-
schadigungen des Verschlussvorhangs fuhren. Bei
unsachgemaBer Handhabung kann der Verschluss-
vorhang verkratzen, sich verformen oder zerreiBen.

Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit Vorsicht
Wenden Sie beim Offnen der Abdeckungen fir das
Akkufach, den Karteneinschub und die externen
Anschlsse keine Gewalt an. Diese Teile sind beson-
ders empfindlich.

Reinigung

¢ Verwenden Sie zum Entfernen von Staubpartikeln
und Flusen auf dem Kameragehause einen Blase-
balg und wischen Sie das Gehause anschlieBend
mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nach ei-
nem Aufenthalt am Strand oder Meer sollten Sie
Salz- und Sandablagerungen mit einem schwach
angefeuchteten Tuch entfernen (verwenden
Sie nur frisches, sauberes Wasser). Wischen Sie
das Gehause anschlieBend sorgfaltig mit einem
trockenen Tuch ab. In seltenen Fallen kann die
statische Aufladung, die durch einen Pinsel oder
ein Tuch erzeugt wird, dazu fuihren, dass das Dis-
play heller wird oder sich verdunkelt. Dies stellt
jedoch keine Fehlfunktion dar — das Display wird
sich nach kurzer Zeit wieder normalisieren.
Objektiv und Spiegel sind besonders empfindlich;
seien Sie beim Reinigen dieser Teile daher beson-
ders vorsichtig. Staub und Flusen sollten Sie
vorsichtig mit einem Blasebalg entfernen. Wenn
Sie eine Druckluftspraydose verwenden, mussen
Sie die Dose senkrecht halten, damit keine
Flussigkeit aus der Spraydose auf den Spiegel ge-
langt. Zum Entfernen von Fingerabdricken und
anderen Flecken auf dem Objektivglas geben Sie
einen Tropfen Optik-Reinigungsflssigkeit auf
ein sauberes Tuch und wischen das Glas damit
vorsichtig sauber.

Ausfuhrlichere Informationen zum Reinigen des
Bildsensors finden Sie im Abschnitt »Reinigen
des Tiefpass-Filters« (% 194).

Aufbewahrung

e Um Pilz- und Schimmelbefall zu vermeiden, soll-
ten Sie die Kamera an einem trockenen, gut be-
ltfteten Ort aufbewahren. Wenn Sie die Kamera
langere Zeit nicht benutzen wollen, sollten Sie
den Akku herausnehmen, um einen S&ureaustritt



zu vermeiden, und die Kamera in einem Kunst-
stoffbehaltnis mit Trockenmittel aufbewahren.
Bewahren Sie jedoch nicht die Kameratasche in
einer Plastiktite auf, da das Material dadurch
Schaden nehmen koénnte. Beachten Sie, dass
das Trockenmittel nach einer gewissen Zeit seine
Fahigkeit verliert, Feuchtigkeit aufzunehmen,
und deshalb in regelméBigen Zeitabstdanden
ausgewechselt werden sollte.

Halten Sie Kamera fern von Naphthalin und
Kampfer (Mottenmittel) sowie von Geréten, die
starke elektromagnetische Felder erzeugen. Set-
zen Sie die Kamera wahrend der Aufbewahrung
keinen hohen Temperaturen aus wie sie in der
Néhe eines Heizkorpers oder in einem geschlos-
senen Fahrzeug, das an einem heiBen Tag der
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist,
entstehen konnen.

Um Pilz- und Schimmelbefall zu vermeiden, soll-
ten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat
aus ihrem Behaltnis herausnehmen, einschalten
und den Ausloser mehrere Male betatigen, bevor
Sie sie wieder weglegen.

Lagern Sie den Akku an einem kihlen, trockenen
Ort. Setzen Sie den Deckel zum Schutz der Kon-
takte auf, bevor Sie den Akku weglegen.

Hinweise zum Monitor

e Der Monitor enthélt moglicherweise einige weni-
ge Pixel, die immer oder gar nicht leuchten. Dies
ist eine typische Eigenschaft von TFT-Bildschirmen
und keine Fehlfunktion. Die aufgenommenen Bil-
der werden dadurch nicht beeintrachtigt.

Bei sehr hellem Umgebungslicht ist das Bild auf
dem Monitor méglicherweise nicht gut zu erken-
nen.

Seien Sie beim Umgang mit dem Monitor sehr
vorsichtig (driicken Sie beispielsweise nicht
auf das Monitorglas), um keine Beschadigung
oder Fehlfunktion hervorzurufen. Entfernen Sie
Fusseln und Staub auf dem Monitor mit einem
Blasebalg. Fingerabdriicke und andere Ablage-
rungen entfernen Sie bitte vorsichtig mit einem
weichen, trockenen Tuch oder Ledertuch.

Bei einer Beschadigung des Monitors (z.B.
Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den
Glasscherben verletzen oder die Flissigkristalle
austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen
und Mund nicht mit den Flussigkristallen in Be-
rihrung kommen.

Wenn Sie die Kamera weglegen oder eine Zeit
lang unbeaufsichtigt liegen lassen, sollten Sie den
Monitor mit der Monitorabdeckung schitzen.

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Stromver-
sorgung unterbrechen

Bevor Sie die Stromzufuhr unterbrechen, indem
Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
oder den Akku entnehmen, missen Sie die Ka-
mera ausschalten. Unterbrechen Sie niemals die
Stromzufuhr, wahrend die Kamera Daten auf der
Speicherkarte speichert oder loscht. Andernfalls
kénnen Daten unwiederbringlich verloren gehen
oder die Kameraelektronik beschadigt werden. Um
ein versehentliches Unterbrechen der Stromzufuhr
zu vermeiden, sollten Sie die Kamera nicht an eine
andere Stelle bewegen, wahrend sie mit dem Netz-
adapter verbunden ist.

Hinweise zu Akkus

e Nach dem Einschalten der Kamera sollten Sie
stets auf dem Display die Kapazitat des einge-
setzten Akkus prufen. Wenn die Ladeanzeige auf
dem Display blinkt, muss der Akku aufgeladen
oder ausgetauscht werden.

Halten Sie bei wichtigen Anldassen immer einen
oder mehrere voll geladene Ersatzakkus bzw.
einen mit einem Satz frischer CR2-Batterien
bestiickten Batteriehalter MS-D70 ( 15; opti-
onales Zubehor) bereit. Bitte beachten Sie, dass
eine kurzfristige Beschaffung von Ersatzakkus
oder -batterien nicht Gberall moglich ist.

Bei niedrigen Temperaturen verringert sich die
Ladekapazitat von Akkus. Vor Aufnahmen bei
niedrigen Temperaturen (z.B. bei AuBenaufnah-
men an kalten Tagen) sollten Sie den Akku voll
aufladen. Fuhren Sie einen Reserveakku mit und
achten Sie darauf, dass er ausreichend vor der
Kalte geschitzt ist. Wenn nétig, kénnen Sie den
kalten Akku gegen den warmgehaltenen aus-
tauschen. Durch Erwarmen des ausgetauschten
Akkus wird die temperaturbedingte Leistungs-
verminderung wieder aufgehoben.
Verunreinigungen auf den Kontakten des Akkus
verhindern moglicherweise eine ausreichende
elektrische Leitfahigkeit. Reinigen Sie die Kon-
takte mit einem sauberen, trockenen Tuch, bevor
Sie den Akku einsetzen.

Nach der Entnahme des Akkus aus der Kamera
sollten Sie den Deckel zum Schutz der Kontakte
aufsetzen, bevor Sie den Akku weglegen.
Verbrauchte Akkus und Batterien enthalten
umweltgefahrdende Stoffe. Bitte entsorgen Sie
verbrauchte Akkus und Batterien den ortlichen
Vorschriften entsprechend.
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Lésungen fiir Probleme

Fehlermeldungen und Lésungsvorschldge

___ Dieser Abschnitt erkléart die Symbole und Fehlermeldungen, die im Sucher, auf den
Displays und auf dem Monitor angezeigt werden. Bitte schauen Sie beim Auftreten
— eines Problems erst in der folgenden Tabelle nach einem Lésungsvorschlag, bevor Sie

'3. sich an lhren Handler oder an den Nikon-Kundendienst wenden.
]
§ Anzeige
; Display | Sucher Problem
% o] | W ]| Akku fast entladen. aHlflI(tuert\)ef:ietemen geladenen Ersatz- 14
® G EI Akku entladen. Tauschen Sie den Akku aus. 14
| (blinkend) | (blinkend)
- - : :
8' FEE Blendenring ist nicht auf die kleinste Stevllen Sie den Bl?ndennng auf die
= ; o ) kleinste  Blendendffnung  (groBter| 18
S (blinkend) Blendenéffnung eingestellt. Blend ]
Q endenwert) ein.
3 Setzen Sie ein Objektiv mit CPU
=4 an die Kamera an (jedoch kein
o - = Es ist kein Objektiv oder ein Objektiv | IX-Nikkor), oder aktivieren Sie mit| 18,
a7 (blinkend) ohne CPU angeschlossen. dem Programmwahler die manuelle | 82
o .
o Belichtungssteuerung (M) und stellen
o) Sie die Blende am Objektiv ein.
g [} Der Autofokus der Kamera kann .
(blinkend) | nicht scharf stellen. Stellen Sie manuell scharf. 74
e Wenn die Empfindlichkeit (entspre- | 46
chend I1SO) héher als ISO 200 ist:
Wahlen Sie eine niedrigere Emp-
findlichkeit.
Das Bild wird Uberbelichtet, weil das | ® Verwenden Sie einen Neutralgraufilter. | 191
H Motiv zu hell ist. * Bei Belichtungssteuerung ...
S Fotografieren Sie mit kurzerer| 79
Belichtungszeit
A Wahlen Sie eine kleinere Blende| 81
(groBerer Blendenwert).
o Wenn die Empfindlichkeit (entsprechend | 46
1SO) niedriger als 1SO 1.600 ist: Wahlen
Sie eine hohere Empfindlichkeit.
¢ \erwenden Sie das integrierte Blitz-| 94
=} Bild wird unterbelichtet, weil das| gerat.
Motiv zu dunkel ist. e Bei Belichtungssteuerung ...
S Fotografieren Sie mit langerer| 79
Belichtungszeit
A Waéhlen Sie eine groBere Blende| 81
(kleinerer Blendenwert).
[ Es sind gleichzeitig die Blenden-|Wahlen Sie eine andere Belichtungs-| 79,
(blinkend) auton:atik (S) und die Einstellung | zeit oder fotografieren Sie mit manu-| 82
w0 & £ aktiviert. eller Belichtungssteuerung (M).
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(blinkend)

]
(blinkend)

£
L]
(blinkend)

Fubl| Ful
i i
i i

(blinkend) | (blinkend)

Err
(blinkend)

Bei Fernauslosebetrieb wurde - -
gewahlt und der Programmwaéhler ist
gleichzeitig auf Blendenautomatik (S)
eingestellt.

e FUr eine korrekte Belichtung ist die
Auslosung des Blitzgerats erforder-
lich (nur P, S, A und M).

¢ Das Blitzgerat hat mit voller Leis-
tung ausgelést. (Die Anzeige %
blinkt nach der Blitzauslésung ca.
3 Sekunden lang.)

Das angeschlossene Blitzgerat unter-
stlitzt keine i-TTL-Steuerung und es
ist TTL eingestellt.

Mit den aktuellen Einstellungen
konnen keine weiteren Aufnahmen
auf der Speicherkarte gespeichert
werden oder die hochsten zuldssigen
Nummern fur Dateien und Ordner
wurden erreicht.

Fehlfunktion der Kamera.

o[

KEINE
SPEICHERKARTE
EINGESETZT

KARTE IST
NICHT
FORMATIERT

Problem

-E-

karte nicht.

Die Kamera erkennt die Speicher-

Waéhlen Sie eine andere Belichtungs-
zeit oder stellen Sie den Programm-
wahler auf manuelle Belichtungssteu-
erung (M) ein.

¢ Klappen Sie das integrierte Blitzge-
rat auf.

e Uberprifen Sie die Aufnahme auf
dem Monitor. Wenn das Bild unterbe-
lichtet ist, sollten Sie die Belichtungs-
einstellungen entsprechend andern
und ein neues Bild aufnehmen.

Waéhlen Sie eine andere Blitzsteue-
rung fur das externe Blitzgerat.

e Waéhlen Sie eine niedrigere Bildqua-
liltat.

o L 5schen Sie Aufnahmen.

e Setzen Sie eine neue Speicherkarte
ein.

Lésen Sie die Kamera aus. Wenn die
Anzeige bestehen bleibt oder haufig
wieder erscheint, sollten Sie die
Kamera zur Inspektion zum Nikon-
Kundendienst bringen.

Lésung

Schalten Sie die Kamera aus und
Uberprufen Sie, ob die Speicher-
karte richtig eingesetzt ist.

Die Speicherkarte ist nicht fur

formatiert.

F oo | die Verwendung mit der D70S |Formatieren Sie die Speicherkarte.
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Anzeige

Monitor | Display Problem Losung
 Fehler beim Zugriff auf die Spei- | ® Setzen Sie eine von Nikon emp-| 192
cherkarte. fohlene Speicherkarte ein.
e Priifen Sie, ob die Kontakte | 2, 20
sauber sind. Falls die Karte
DIESE KARTE CHRA) beschédigt ist, wenden Sie sich
IST NICHT - bitte an Ihren Handler oder den
verweNDBAR | Plinkend Nikon-Kundendienst.
e Es kann kein neuer Ordner an- | ¢ Loschen Sie Dateien oder setzen | 20,
gelegt werden. Sie eine neue Speicherkarte ein. | 24
* Die Speicherkarte ist nicht fiir die Ver- | ¢ Formatieren Sie die Speicherkar-| 21
wendung mit der D70S formatiert. te.
* Die Speicherkarte enthalt keine |  Setzen Sie eine andere Speicher-| 20
Bilder. karte ein.
DIESER ORDNER o Der aktuelle Ordner ist leer. e Wahlen Sie im Menl »Ordner-| 126
ENTHALT auswahl« (innerhalb des Wie-
KEINE BILDER dergabements) die Einstellung
»Alle Ordner«.
Wahlen Sie im Menu »Ordner-
auswahl« (innerhalb des Wieder-
ALLEHE:EDER Alll(e:1 Bilderblimd aktuellen Ordner garl;?\mesn(féedriZIS:;:?lgilgaZ;Le 1122%,
sind ausgeblendet. ® P
AUSGEBLENDET 9 blendete Bilder mit der Funktion
»Ausblenden« wieder ein.
DATEI ENTHALT Die Bilddatei wurde vom Compu- | L6schen Sie das Bild von der Spei- 21
KEINE ter aus angelegt oder Uberschrie- | cherkarte oder formatieren Sie die 1221
BILDDATEN ben oder die Datei ist beschadigt. |Speicherkarte neu.

Stérungen der Kameraelektronik

In sehr seltenen Fallen kann es — meist aufgrund einer duBeren statischen Aufladung - zu einer Stérung der
Kameraelektronik kommen: Es erscheinen seltsame Zeichen auf dem Display oder die Kamera funktioniert
nicht mehr richtig. Schalten Sie die Kamera in einem solchen Fall aus und nehmen Sie den Akku heraus. Set-
zen Sie den Akku anschlieBend wieder ein. Falls die Kamera Uber einen Netzadapter (optionales Zubehor) mit
Strom versorgt wird, schalten Sie die Kamera aus und ziehen das Netzadapterkabel ab. SchlieBen Sie es einen
kurzen Moment spater wieder an. Wenn Sie die Kamera nun einschalten, sollte das Problem behoben sein.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, fiihren Sie einen Reset durch,
indem Sie den Reset-Schalter betatigen (siehe Abbildung) (8% 16). An-
schlieBend mussen Sie Datum und Uhrzeit der Kamera neu einstellen.
Falls auch ein Reset das Problem nicht lst, wenden Sie sich bitte an
lhren Handler oder den Nikon-Kundendienst. Bitte beachten Sie: Beim
Unterbrechen der Stromversorgung kénnen alle Daten verloren gehen,
die zu dem Zeitpunkt, an dem das Problem auftrat, noch nicht auf der
Speicherkarte gesichert waren. Alle Daten, die bereits auf die Speicher-
karte geschrieben wurden, bleiben jedoch gespeichert.
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Technische Daten

Digitale Spiegelreflexkamera mit Anschluss fur Wechselobjektive

Effektive Auflosung 6,1 Millionen Pixel I

CCD-Sensor 23,7 x 15,6 mm; Gesamtpixelanzahl: 6,24 Millionen Pixel
BildgroBen (in Pixel) * 3.008x2.000 (L)  2.240%1.488 (M)
* 1.504x1.000 (S)

Objektivanschluss Niko ajonett (mit AF-Kupplung und AF-Kontakten)

Geeignete Objektive®
G- und D-AF-Nikkor Es werden alle Kamerafunktionen unterstitzt.

PC-Micro-Nikkor 85 Es werden alle Kamerafunktionen mit Ausnahme des Autofokus und
mm/2.8 D einigen Arten der Belichtungssteuerung unterstutzt.

Andere AF-Nikkore' Es werden alle Kamerafunktionen mit Ausnahme der 3D-Color-Matrixmes-
sung und des i-TTL-Aufhellblitzes untersttzt.

Al-P-Nikkor Es werden alle Kamerafunktionen mit Ausnahme der 3D-Color-Matrixmes-
sung, des i-TTL-Aufhellblitzes und des Autofokus unterstitzt.

Andere Nikkore Andere Objektivtypen kénnen mit manueller Belichtungssteuerung (M)
verwendet werden; das Belichtungsmesssystem der Kamera ist jedoch
deaktiviert. Bei Objektiven mit einer Lichtstarke von 1:5.6 oder lichtstarker
lasst sich die elektronische Einstellhilfe verwenden.

*IX-Nikkore kénnen nicht verwendet werden. t  Objektive fiir die F3AF konnen nicht verwendet werden.

Bildwinkel Entspricht dem Bildwinkel eines Objektivs mit 1,5fach langerer Brennweite
an einer Kleinbildkamera.

Sucher Spiegelsucher mit Dachkantprisma

Dioptrieneinstellung —1,6 bis +0,5 dpt
Austrittspupille 18 mm (bei —1,0 dpt)

Einstellscheibe BriteView-Einstellscheibe B (Mark V) mit kontrastoptimierten Fokusmess-
feld-Markierungen (VariBrite) und einblendbaren Gitterlinien

Sucherbildfeld ca. 95% (horizontal und vertikal)
T LT BT A ca. 0,75 fach (bei 50-mm-Objektiv, Fokuseinstellung auf unendlich und -1,0 dpt)

Spiegel Schnellriicklauf-Schwingspiegel I
Sprmgblende mit Abblendtaste fur Kontrolle der Tiefenschérfe I

Autofokus-Messfelder 5 Messfelder, mit Messfeldvorwahl I

(IS GOBEWTNETETLII « Autofokus (AF): Einzelautofokus (S); kontinuierlicher Autofokus (C); pra-
diktive Scharfenachfiihrung reagiert automatisch auf Bewegungen des
Motivs

¢ Manuelle Scharfeinstellung (M)
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Autofokus TTL-Phasenerkennung mit Autofokusmodul Nikon Multi-CAM900, mit AF-
Hilfslicht (Reichweite ca. 0,5 bis 3,0 m)

Messbereich —1 bis +19 LW (entspricht ISO 100 bei Zimmertemperatur)

Autofokus-Messfeld- Einzelfeldsteuerung mit Messfeldvorwahl; dynamische Messfeldsteuerung

steuerung Uber alle 5 Messfelder (jeweils wahlweise mit Prioritat der kurzesten Auf-
nahmedistanz)

Autofokus-Messwert- Speichern der Entfernung durch Driicken des Auslésers bis zum ersten

speicher Druckpunkt (nur Einzelautofokus) oder der AE-L/AF-L-Taste

Belichtung

Belichtungsmessung TTL-Offenblendenmessung mit drei Messsystemen

Matrixmessung 3D-Color-Matrixmessung (bei Verwendung von G- oder D-Nikkoren) bzw.
Color-Matrixmessung (bei anderen Objektiven mit CPU) mit 1.005-Pixel-
RGB-Sensor

VILRCELLE ST essschwerpunkt mit einer Gewichtung von 75% auf mittlerem Messfeld;

Kreisdurchmesser wahlbar (6, 8, 10 oder 12 mm)

Spotmessung Belichtungsmessung in einem mittleren Kreissegment (Durchmesser: 2,3
mm; entspricht einer Bildfelddeckung von 1%) innerhalb des aktiven
Fokusmessfelds

Messbereich (bez. auf ISO
100 bei 20 °C und Objek-
tivlichtstérke von 1:1.4)

Blendeniibertragung CPU

0 bis 20 LW (mittenbetonte und 3D-Color-Matrixmessung); 2 bis 20
LW (Spotmessung)

Belichtungssteuerung

Aufnahme- und Motivprogramme (g% Automatik,Z Portrat, Landschaft, & Nah-
Belichtungsprogramme aufnahme, & Sport und Action, Nachtaufnahme, [& Nachtportrat);
Programmautomatik (P) mit Programmverschiebung, Blendenautomatik
(S), Zeitautomatik (A) und manuelle Belichtungssteuerung (M)
Belichtungskorrektur -5 bis +5 LW; Schrittweite: %3 oder V2 LW

Belichtungsreihen

Belichtungsreihen und Blitzbelichtungsreihen mit 2 bis 3 Aufnahmen, Vari-
ation mit einer Schrittweite von 3 oder V2 LW

GGG IR Y Speichern der gemessenen Helligkeit durch Driicken der AE-L/AF-L-Taste

Verschluss Vertikal ablaufender Schlitzverschluss und elektronischer Verschluss (kom-
biniert)

Verschlusszeiten 30 Sekunden bis ¥8.000 Sekunde; Schrittweite: 3 oder V2 LW; Langzeitbe-
lichtung (»Bulb«), Fernauslésung

pfindlichkeit entspricht 1ISO 200 bis 1.600, Schrittweite %3 Lichtwert I

WeiBabgleich Automatik (TTL-Messung mit 1.005-Pixel-RGB-Sensor); 6 WeiBabgleich-
seinstellungen mit Feinabstimmung; Farbtemperatur-Eingabe, WeiBab-
gleichs-Messwertspeicher

WeiBabgleichsreihen 2 bis 3 Aufnahmen, Variation mit einer Schrittweite von 1, 2 oder 3 Stufen
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Integriertes Blitzgerat o W8 % & (& Blitzautomatik (das Blitzgerat klappt automatisch auf)

® P, S, A M: Das Blitzgerat muss mit der Entriegelungstaste manuell aufge-
klappt werden

Leitzahl ® |SO 200: ca. 15 (manuell: 17)
(m, bei 20 °C) ® |SO 100: ca. 11 (manuell: 12)

Blitz

Blitzanschluss nur X-Kontakt; Synchronzeit bis 500 Sekunde

Blitzsteuerung

L TTL-Blitzsteuerung mit 1.005-Pixel-RGB-Sensor (nur bei Objektiven mit CPU)

¢ Integriertes Blitzgerat: i-TTL-Aufhellblitz und Standard-i-TTL-Blitz fur
digitale Spiegelreflexkameras (bei manueller Belichtungssteuerung (M)
oder Spotmessung)

* SB-800 und SB-600: i-TTL-Aufhellblitz und Standard-i-TTL-Blitz (nur bei
Spotmessung) fur digitale Spiegelreflexkameras

AA-Blitzautomatik mit SB-800; setzt ein Objektiv mit CPU voraus

A-Blitzautomatik mit SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 und 22s (und gleichwertigen Modellen)

Distanzvorgabe mit SB-800; nur bei manueller Blitzsteuerung

Blitzsynchronisation

us)eq aYdsIuYdaL—asISMUIH SYdISIUYIIY [ ]

R W Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang, Reduzie-

rung des Rote-Augen-Effekts
o [&]: Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung
des Rote-Augen-Effekts

[&Z Langzeitsynchronisation und Reduzierung des Rote-Augen-
Effekts konnen mit externen Blitzgerdten genutzt werden
e P, S, A, M: Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang, Langzeit-
synchronisation, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang,
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeitsynchronisation mit Redu-
zierung des Rote-Augen-Effekts

LIPS G 4L @8 im Bereich von —3 bis +1 LW mit einer Schrittweite von '3 oder V2 LW
Blitzbereitschaftsanzeige

Leuchtet konstant, sobald das Blitzgerat voll aufgeladen ist (mit SB-800,
600, 80DX, 28DX, 50DX, 28, 27, 22s und gleichwertigen Modellen); blinkt
fur drei Sekunden nach einer Blitzauslosung mit voller Leistung

Zubehdrschuh Standard-ISO-Normschuh, mit Sicherungspassloch

L TERC TR E N mit $B-800, SB-600 und integriertem Blitzgerat; es werden die Farbtempe-
(CLS) raturtibertragung, der Blitzbelichtungs-Messwertspeicher und das Advan-
ced Wireless Lighting (nur SB-800 und SB-600) unterstitzt

Datenspeicherung

Speichermedien CompactFlash™-Karten (Typ | und Il) und Microdrive™-Karten
Dateisystem konform zum DCF-Standard (Design rule for Camera File systems) und zum
DPOF-Standard (Digital Print Order Format)

Komprimierung o NEF (RAW): unter Beibehaltung der 12-Bit-Farbtiefe

o JPEG: kompatibel zu JPEG-Baseline
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Selbstausloser Elektronisch gesteuert; Vorlaufzeit zwischen 2 und 20 Sekunden I

Abblendtaste zur Tiefenscharfekontrolle bei Objektiven mit CPU; schlieBt die Blende bis
zur manuell eingestellten Blendenstufe (Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) oder bis zu der von der Kamera automatisch
gewadhlten Blendenstufe (alle Aufnahmeprogramme, Programmautomatik
(P) und Blendenautomatik (S)

Niedertemperatur-Polysilizium-TFT-Display mit 130.000 Punkten; Bilddiago-
nale 2,0 Zoll (46 mm); mit Helligkeitsregelung

Videoausgang PAL oder NTSC (wahlbar)

Datenschnittstelle USB

Stativgewinde Ya Zoll (15O)

Firmware-Aktualisierung [ER RN e durchgefiihrt werden

te Sprachen Deutsch; Chinesisch (vereinfacht), Niederlandisch, Englisch, Franzésisch,
Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Schwedisch

Stromversorgung ¢ Ein Nikon-Lithium-lonen-Akku EN-EL3a oder EN-EL3; Ladespannung
(Schnellladegerat MH-18a oder die optionalen Schnellladegerate MH-18
oder MH-19): 7,4 V Gleichstrom

e Drei Lithiumbatterien vom Typ CR2 (mit optionalem Batteriehalter MS-
D70; B4 15)

o Netzadapter EH-5 (optionales Zubehor)

Abmessungen ca 111 x 140 x 78 mm (H x B x T) |

ca. 6009 (ohne Akku, Speicherkarte, Gehdusedeckel und Monitorabde-
ckung)

Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur [P LRe

Luftfeuchtigkeit unter 85% (nicht kondensierend)

e Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf Aufnahmebedingungen mit voll
aufgeladenem Akku und einer Umgebungstemperatur von 20 °C.

¢ Anderungen an den technischen Daten von Hardware und Software vorbehalten. Nikon tber-
nimmt keine Haftung fir Schaden, die aufgrund der Ausfihrungen in diesem Handbuch entste-
hen.
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Akkukapazitat
Wie viele Bilder mit einem vollstandig aufgeladenen Akku EN-EL3a (1.500 mAh) aufgenommen §
werden kénnen, hangt davon ab, wie gut der Akku gepflegt wird, welche Umgebungstemperatur
beim Fotografieren vorherrscht und wie intensiv solche Kamerafunktionen genutzt werden, die viel
Energie verbrauchen. Die folgenden Beispiele gelten fur eine Umgebungstemperatur von 20 °C.

Beispiel 1: 2500 Aufnahmen

Objektiv: AF-S DX 18-70 mm/3.5-4.5 G IF ED

Kameraeinstellungen: Serienaufnahme, kontinuierlicher Autofokus, Bildqualitat »JPEG Basick,
BildgroBe »M«, Belichtungszeit Y250 Sekunde.

Testablauf: Ausloser drei Sekunden lang bis zu ersten Druckpunkt gehalten; Fokus pro Aufnahme
dreimal von unendlich zu klrzester Entfernung und zurtick verstellt; nach jeder sechsten Aufnahme
den Monitor funf Sekunden lang eingeschaltet und anschlieBend wieder ausgeschaltet; nach dem
Deaktivieren des Belichtungsmesssystems den gesamten Vorgang wiederholt.

Beispiel 1: 500 Aufnahmen

Objektiv: AF-S DX 18-70 mm/3.5-4.5 G IF ED

Kameraeinstellungen: Einzelbildschaltung, Einzelautofokus, Bildqualitat »JPEG Normal«, BildgréBe
»Le, Belichtungszeit 250 Sekunde.

Testablauf: Ausloser funf Sekunden lang bis zu ersten Druckpunkt gehalten; Fokus pro Aufnahme
einmal von unendlich zu kurzester Entfernung und zurtick verstellt; bei jeder zweiten Aufnahme
AF-Hilfslicht aktiviert und integriertes Blitzgerat mit voller Leistung ausgelést; nach dem Deaktivie-
ren des Belichtungsmesssystems den gesamten Vorgang wiederholt; nach jeder zehnten Aufnahme
die Kamera fur eine Minute ausgeschaltet.

uaeq aydsiuyda)—asiemuy aydsiuyda) [

Folgende Kamerafunktionen und -komponenten verbrauchen relativ viel Energie:
e eingeschalteter Monitor

¢ Driicken des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt

e Autofokus-Operationen

e Speichern im NEF-(RAW)-Format

e lange Verschlusszeiten

Damit die verwendete Spannungsquelle immer eine optimale Leistung bringt, sollten Sie folgende

Punkte beachten:

e Achten Sie auf saubere Kontakte. Verunreinigte Kontakte verringern die Leitfahigkeit und kon-
nen den Stromverbrauch erhéhen.

e Laden Sie einen Akku nicht auf, wenn Sie ihn nicht in néchster Zeit verwenden wollen. Wenn ein
aufgeladener Akku langere Zeit ungenutzt aufbewahrt wird, verringert sich seine Ladekapazitat.
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Automatisch drehen 126
Diasschau 127-128
Ausblenden 129
Druckauftrag 130-131

0 Aufnahme 132-134
Optimierung 56-61
Rauschreduzierung 133
Bildqualitat 41-42
BildgréBe 43-45
WeiBabgleich 48-55
ISO 46-47

@ Individualfunktionen 135-154
R Zuriicksetzen 136-137
01 Tonsignal 138
02 Autofokus 139
03 Messfeldsteuerung 140
04 AF-Hilfslicht 141
05 ISO-Automatik 142-143
06 Ausloser 143
07 Bildkontrolle 144
08 Gitterlinien 144
09 LW-Stufe 144
10 Belichtungskorrektur 145
11 Mittenbetont 145
12 Bracketing 146
13 Reihenfolge 146
14 Einstellrad 147
15 AE-L/AF-L 147
16 Messwertspeicher 148
17 AF-Messfeld 148
18 Messfeld-LED 149
19 Blitzgerat 150-151
20 Blitzsymbol 152
21 Langste Zeit 152
22 Monitor aus 153
23 Belichtungsmesser 153
24 Selbstausléser 153
25 Fernausloser 154

Y Systemmenii 155-168
Ordner 156-158
Nummernspeicher 159
Formatieren .160
Individualfunktionen 161
Datum 16, 161
LCD-Helligkeit 161

206

Spiegel 162

Videonorm 162
Sprache 16, 163
Bildkommentar 163-164
USB 165, 171, 176
Referenzbild 166-167
Firmware-Version 167
Orientierung 168

Symbole und Ziffern
Z Y R e Siehe
Aufnahmeprogramme
3D-Color-Matrixmessung. Siehe
Belichtungsmessung

A
A. Siehe Belichtungsprogram-
me; P, S,A, M
Abblendtaste 76
Advanced Wireless Lighting 187
AF. Siehe Autofokus; Fokus-
steuerung
AF-Hilfslicht 72
AF-Messfeldsteuerung 140
Akku 14f

Einsetzen 14f

EN-EL3a 14

Lagerung 196f

Lebensdauer 205
Aufnahmement 132-134
Aufnahmeprogramme 32-34
Aufnahmesteuerung 62f
Ausblenden. Siehe [»] Wieder-
gabe, Ausblenden
Ausschaltzeit

Belichtungsmesssystem 12

Monitor 153
Autofokus 64, 139

C: kontinuierlich 139

S: Einzel-AF 139
Autofokus-Messwertspeicher 70
Automatik (9 32

B
BASIC. Siehe 3 Aufnahme,
Bildqualitat
Batterie 14f
CR2 14
Einsetzen 14f
Lagerung 196f
Lebensdauer 205

Beleuchtung. Siehe AF-Hilfs-
licht; Belichtungsmessung;
Displaybeleuchtung; WeiB-
abgleich

Belichtungskorrektur 86

Belichtungsmesser 75. Siehe
auch Ausschaltzeit, Belich-
tungsmesssystem

Belichtungsmessung 75

Belichtungs-Messwertspei-
cher 84

Belichtungsprogramme 77-83

Belichtungsreihe 87-93

Blitzbelichtungsreihe 87-91
WeiBabgleichsreihe 92f

Belichtungsskala 82f

Belichtungssteuerung 77-83

Belichtungszeit 76-83

Blitzsynchronisation 99

Bilddatei 41

BildgréBe. Siehe 03 Aufnah-
me, BildgroBe

Bildindex 118f

Bildinformationen 116f

Bildkontrolle 144

Bildqualitat. Siehe €3 Aufnah-
me, Bildqualitat

BKT. Siehe Belichtungsreihe

Blende 76-83

Blitzbelichtungs-Messwertspei-
cher 103f

Blitzbelichtungsreihe 87-91

Blitzbereitschaftsanzeige 94,
97

Blitzgerat 94-104, 186-189

extern 186-189

integriert 94-104
Blitzleistungskorrektur 102
Blitzsteuerung 150f

i-TTL-Steuerung 94

Blitzsynchronisation 95f

Bracketing. Siehe Belichtungs-
reihe

BULB. Siehe Langzeitbelichtung



C
CCD-Sensor 201
Reinigung 194f
CompactFlash. Siehe Spei-
cherkarte
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DPOF 130f
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G
Gitterlinien 144
GroBe. Siehe 3 Aufnahme,
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P. Siehe Belichtungsprogram-
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P,S,A, M 77-83
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