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Grundlagen flr den
Einsatz des SB-800.
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Bedienung

Vorgehensweise flr
korrekt belichtete Bilder
mit der TTL-
Blitzautomatik.

Blitzsteuerung

Einsatz der
unterschiedlichen Arten
der Blitzsteuerung.

Fortgeschrittene
Blitzfotografie

Detaillierte
Informationen zu den
einzelnen Funktionen
des SB-800.

Praktische
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Detaillierte
Informationen zu
besonderen
Beleuchtungssituationen
und Einsatzszenarien.

Technische Hinweise
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Losungen fur Probleme,
Pflege des Blitzgeréts
und technische Daten.




Vorbemerkungen

Vielen Dank fur lhr Vertrauen in Nikon-Produkte. Damit Sie lhr
Autofokus-Blitzgerat SB-800 optimal einsetzen kdnnen, sollten Sie
diese Anleitung aufmerksam lesen. Halten Sie diese Anleitung fir alle
Personen griffbereit, die das Blitzgerat nutzen werden. Bitte lesen Sie
auch die Broschiire »Geniessen Sie die aufregende Welt von Nikons
Creative Lighting System mit dem Blitzgerat SB-800«. Anhand von
Beispielfotos gibt diese Broschiire einen umfassenden Uberblick tGber
die vielfaltigen Anwendungsmaglichkeiten des SB-800.

Ii" Besondere Funktionen des SB-800

e Das SB-800 ist ein Hochleistungs-Blitzgerat mit der Leitzahl 38 (bei ISO 100)
bzw. 53 (bei ISO 200) (jeweils mit einer Reflektorposition von 35 mm und
einer Umgebungstemperatur von 20 °C). Je nach verwendeter Kamera und
verwendetem Obijektiv unterstitzt das SB-800 unterschiedliche Arten der
TTL-Steuerung (siehe Seite 37), das Blitzen ohne TTL-Steuerung (siehe Seite
38) und die manuelle Steuerung (siehe Seite 42).

e Die Zoomautomatik (24-105 mm) passt den Streuwinkel des Blitzlichts

automatisch an die Brennweite des Objektivs an (mit Ausnahme einiger

weniger Kombinationen aus Kamera und Objektiv; siehe Seite 26). Wenn die
eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe oder der mitgelieferte Diffusor (siehe

Seite 27) verwendet wird, wird die Zoomposition automatisch fur Objektive

mit einer Brennweite von 14 mm bzw. 17 mm eingestellt.

Fur indirektes Blitzen (siehe Seite 98) oder Nahaufnahmen (siehe Seite 102)

kann der Reflektor um 90° nach oben oder um 7° nach vorn geneigt sowie

um 180° nach links und um 90° nach rechts gedreht werden.

Das neue Creative Lighting System (CLS) eréffnet eine Vielzahl von

Méglichkeiten fur die kabellose Multiblitzsteuerung (setzt eine Kamera

voraus, die das CLS-System unterstutzt; siehe Seite 5).

¢ \Wenn die eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe in Verbindung mit dem

mitgelieferten Diffusor verwendet wird, sendet das SB-800 ein extrem

weiches Licht — praktisch ohne Schattenbildung — aus, das das Hauptmotiv
dennoch in einem ausgewogenen Verhéltnis zum Hintergrund ausleuchtet.

Diese Lichtfuhrung ist vor allem fur indirektes Blitzen und fur Nahaufnahmen

ideal (siehe Seite 101, 104).

Die Individualfunktionen der Kamera (siehe Seite 67) ermdglichen die

Konfiguration wichtiger Kamerafunktionen nach personlichen Anforderungen.

Diese konfigurierten Funktionen bleiben als Grundeinstellungen gespeichert,

sodass sie nicht jedes Mal neu eingestellt werden mussen.



| Nikons »Creative Lighting System«

Das SB-800 unterstitzt das neue Creative Lighting System (CLS). Beim
Anschluss an eine digitale Nikon-Spiegelreflexkamera kann das SB-800 von
den Féhigkeiten und Kommunikationsmoglichkeiten der Kamera profitieren
(Voraussetzung ist, dass die Kamera das CLS-System ebenfalls unterstitzt).
Das SB-800 unterstutzt folgende CLS-Funktionen:

¢ i-TTL-Steuerung
i-TTL ist eine neue TTL-Blitzsteuerung des CLS-Systems. Bei der i-TTL-
Blitzautomatik sendet das Blitzgerat kontinuierlich Messblitze aus, die eine
prazise Blitzbelichtungsmessung erlauben. Die Belichtungsmessung wird
weniger vom Umgebungslicht beeinflusst als bei der konventionellen TTL-
Steuerung (siehe Seite 37).

» Advanced Wireless Lighting (AWL)
Das Advanced Wireless Lighting ermdglicht digitalen Spiegelreflexkameras,
die kabellose Multiblitzsteuerung mit i-TTL-Blitzautomatik zu nutzen. Die
externen Blitzgerate kénnen in drei Gruppen eingeteilt werden, die jeweils mit
unterschiedlicher Blitzleistung auslésen. Auf diese Weise besteht eine
wesentlich gréBere Kontrolle Uber die Lichtsituation (siehe Seite 76).

* Blitzbelichtungs-Messwertspeicher
Mit dem Blitzbelichtungs-Messwertspeicher wird die fur ein Motiv ermittelte
Blitzleistung (FV) fixiert, sodass Sie den Bildausschnitt neu wahlen, die
Kamera ein- oder auszoomen oder die Blende &ndern kénnen, ohne dass
sich die Blitzleistung neu berechnet wird (setzt eine Kamera voraus, die diese
Funktion unterstutzt) (siehe Seite 61).
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¢ Farbtemperaturibertragung
Das SB-800 Ubermittelt die aktuelle Farbtemperatur des Blitzlichts an die
Kamera, sodass diese eine genau an die Farbe des Blitzlichts angepasste
WeiBabgleichskorrektur vornehmen kann (setzt eine Kamera voraus, die diese
Funktion unterstutzt).

* Automatische FP-Kurzzeitsynchronisation
Die FP-Kurzzeitsynchronisation kann mit der kurzesten Verschlusszeit der
Kamera genutzt werden. Dies ermdglicht es, durch die Verwendung einer
groéBeren Blendenodffnung und verringerten Tiefenschéarfe das Motiv vor einem
unscharfen Hintergrund hervorzuheben (siehe Seite 60).

* Weitwinkel-AF-Hilfslicht
Verglichen mit anderen Blitzgeraten leuchtet das Weitwinkel-AF-Hilfslicht des
SB-800 einen wesentlichen gréBeren Bildwinkel aus. Dadurch kénnen
Autofokusmessungen auch bei schwacher Beleuchtung in allen
Fokusmessfeldern der Kamera vorgenommen werden (setzt eine Kamera
voraus, die diese Funktion unterstltzt; siehe Seite 62).

Welche Funktionen des Creative Lighting System die Kamera unterstitzt,
entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihrer Kamera.



Vorbemerkungen

Il Terminologie

e Standardvorgaben: Alle Funktionen des SB-800 sind werkseitig auf
bestimmte Einstellungen oder Werte vorkonfiguriert.
Diese Werkseinstellungen werden in diesem Handbuch
auch als Standardvorgaben bezeichnet.

e CLS: Das Creative Lighting System wird in diesem
Handbuch auch als CLS-System abgekurzt.
e AWL: Das Advanced Wireless Lighting wird in diesem

Handbuch auch als AWL abgekurzt.
Il Symbole

o [%: Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die Sie lesen sollten,
um Fehlfunktionen oder falsch belichtete Aufnahmen zu vermeiden.

o W: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Hinweise fur die Verwendung
des SB-800.

o [X: Dieses Symbol kennzeichnet praktische Tipps fur die Verwendung
des SB-800.

Il Mitgeliefertes Zubehor

Batterieteil StandfuB Diffusor
SD-800 AS-19 SW-10H

Farbfilterfolien-Set SJ-800 Weichtasche
(bestehend aus FL-G1 und TN-A1) SS-800



Tipps fiir die Verwendung des SB-800

Machen Sie Testaufnahmen
Vor wichtigen Anldssen wie Hochzeiten empfiehlt es sich, Probeaufnahmen zu
machen und das Ergebnis auf dem Monitor der Kamera prufen.

Lassen Sie lhr Blitzgerat regelméBig warten

Nikon empfiehlt, das Blitzgerat mindestens alle zwei Jahre zwecks Inspektion
an den Nikon-Kundendienst oder einen autorisierten Nikon-Service-Partner
einzusenden.

Verwenden Sie nur Nikon-Kameras und Nikon-Zubehér

Die Leistung des SB-800 ist auf Original-Nikon-Produkte (Kameras, Objektive
und anderes Zubehor) abgestimmt. Original-Nikon-Produkte entsprechen den
technischen Anforderungen und gewahrleisten einen einwandfreien Betrieb.
Kameras und Zubehér anderer Hersteller erflllen moglicherweise nicht die
technischen Anforderungen und kénnen Komponenten des Blitzgerats
beschadigen. Nikon Ubernimmt keine Gewahr fur den ordnungsgemaBen
Betrieb mit Produkten anderer Hersteller.

Immer auf dem neuesten Stand

Im Rahmen der kundenfreundlichen Informationspolitik bietet Nikon im Internet
aktuelle Produktunterstlitzung an. Sie kdnnen die aktuellsten Informationen
unter folgenden Webadressen abrufen:
e Europa: http://www.europe-nikon.com/support
e USA: http://www.nikonusa.com/
e Asien, Ozeanien, Mittlerer Osten und Afrika: http.//www.nikon-asia.com/
Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und
Antworten auf haufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu
Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Diese Webseiten werden regelmaBig
aktualisiert. Erganzende Informationen erhalten Sie bei der Nikon-Vertretung in
Ihrer Nahe. Eine Liste mit den Adressen der Nikon-Vertretungen fi nden Sie
unter folgender Web-Adresse:

http://www.nikon-image.com/eng/
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Kompatibilitatsiibersicht: Kameragruppen und

In dieser Bedienungsanleitung sind die Nikon-Spiegelreflexkameras in neun Gruppen
eingeteilt: Kameras, die zum Creative Lighting System (CLS*) kompatibel sind;
digitale Spiegelreflexkameras, die nicht zum CLS*-System kompatibel sind, und
Kameras der Gruppen | bis VII (sofern nicht anders angegeben). Der Tabelle kénnen
Sie entnehmen, welche Blitzsteuerungsfunktionen lhre Kamera unterstutzt. Die
Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich oft auf die hier angegebenen
Gruppen. Sie sollten sich daher merken, zu welcher Gruppe Ihre Kamera gehort.
*CLS: Creative Lighting System (siehe Seite 5)

TTL-Automatik (S. 37)
Gruppe Kameramodell
PP Jui
i-TTL | D-TTL| TTL i
CLS*-
kompatible | D2H O - - O
Kameras
Digitale
Spiegelreflexkameras| ~4 .., B B
ohne CLS- D1-Serie, D100 @) @)
Unterstiitzung ™
I F5, F100, FO0X, FO0-Serie, F80-Serie o o
F75-Serie, F70-Serie B B
il F4-Serie, F65-Serie, F-801s, F-801, o o
Pronea 600i/6i B B
I F-601, F-601m -l -] ol o
v F60-Serie, F50-Serie, F-401x | -l o] o
\'} F-501, F-401s, F-401, F-301 - - O -
Vi FM3A, FA, FE2, FG, Nikonos V, o
F3-Serie (in Verbindung mit AS-17) - - -
Neue FM2, FM10, FE10, F3-Serie, 0
vii F55-Serie

*1 [BL: Aufhellblitz (Balanced Fill-Flash). Erscheint stets in Verbindung mit (siehe Seite 37).

*2 Kabellose Multiblitzsteuerung mit i-TTL maglich.

*3 Keine TTL-Steuerung maéglich.

#4 Bei aktiviertem Aufhellblitz erscheint nicht das Symbol BL.

*5 Der Stroboskopblitz kann mit Kameras der F3-Serie (in Verbindung mit AS-17) nicht
genutzt werden.



Blitzsteuerung

O : Steht zur Verfigung

— : Steht nicht zur Verfigung

Bltzautomatik ohng TTL-Steuerung (5.3 | Manuelle Steuerung (S. 42) Kabellose Multiblitzsteuerung
Avanced | Stadlodus
Blitzautomatik | Blitzautomatik | Distanzvorgabe| Manuelle | Stroboskopblitz Lighting (Master-Blitzgerat)
Steuerung (siehe Seite 76) (siehe Seite 84)
k2 %3
(@) O O (@) O O (@)
%3
(@) O O (@) O - (@)
(@) O O (@) O - (@)
@) O O @) O - @)
- O O @) O - @)
- O O @) O - @)
- O O (@) O - (@)
%5
_ @) O @) - ©)
- O O @) O - @)

Welche Blitzfunktionen zur Verfugung stehen, hdngt vom verwendeten Kameramodell
und vom verwendeten Objektiv sowie von den aktuellen Einstellungen fur
Belichtungssteuerung und Belichtungsmessung ab. Weiterflihrende Informationen
finden Sie in den Abschnitten »Blitzsteuerung« (siehe Seite 35), »Ubersicht Uber die
TTL-Blitzautomatik« (siehe Seite 108) und in der Dokumentation zur lhrer Kamera.

Einflihrung A
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Das SB-800 in der Ubersicht

1 Ubersicht tiber Tastenfunktionen
(siehe Seite 12)

2 Blitzreflektor (siehe Seite 100)
Drehbar um 90° nach oben und 7° nach unten
bzw. 180° nach links und 90° nach rechts.

3 Entriegelung des Blitzreflektors
(siehe Seite 22)

4 Lichtsensor fiir kabellose
Fernauslésung (siehe Seite 74)

5 Markierungen
(fur Batteriefachabdeckung)
(siehe Seite 18)

6 Batteriefachabdeckung
(siehe Seite 18)

7 Reflektorkarte (Bounce-Reflektor)
(siehe Seite 101)
Erzeugt bei indirektem Blitzen ein Spitzlicht in
den Augen fotografierter Personen.

8 Weitwinkel-Streuscheibe
(siehe Seite 104)
VergroBert den Streuwinkel fiir Aufnahmen mit
14-mm- oder 17-mm-Objektiv.

9 Weitwinkel-AF-Hilfslicht
(siehe Seite 62)
Wird bei schwacher Beleuchtung automatisch
aktiviert, um eine Autofokusmessung zu
ermdglichen.

10 Anschluss fiir externe
Spannungsquellen (mit
Abdeckung) (siehe Seite 113)

11 Lichtsensor fiir Blitzen ohne
TTL-Steuerung (siehe Seite 38)
Registriert das vom Motiv reflektierte Licht
(bei Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung
([BA] oder [Al)).

12 AF-Hilfslicht-Kontakte fir
Blitzsnchronkabel SC-29
Ermdglicht in Verbindung mit dem
Blitzsynchronkabel SC-29 die Verwendung des
AF-Hilfslichts auch bei entfesseltem Blitzen.

13 Sicherungsstift
14 Blitzkontakte
15 SteckfuBB



16 Winkelskala fir vertikale Neigung

des Reflektors (siche Seite 100)

17 Taste fir Einstelllicht

(siehe Seite 66)

Das Einstelllicht besteht aus einer
kontinuierlichen Serie von Blitzen und
ermdglicht, vor der Aufnahme die Beleuchtung
und die Schattenbildung zu tiberprifen.

Taste fiir Deaktivierung der
kabellosen Fernsteuerung
(siehe Seite 75)

Solange diese Taste gedriickt gehalten wird,
16st das Blitzgerat nicht aus.

18 Winkelskala fur horizontale

Drehung des Reflektors
(siehe Seite 100)

19 Abdeckung der externen

Anschliisse

20 Synchronanschluss fiir

TTL-Multiblitzzubehor (siehe Seite 92)
Hier kénnen Blitzsynchronkabel angeschlossen
werden, um das SB-800 mit anderen Blitzgeraten
mit TTL-Multiblitzsteuerung zu verbinden.

22

24

25

21 Standard-Synchronanschluss
(siehe Seite 93)
Hier kénnen Blitzsynchronkabel angeschlossen
werden, um das SB-800 mit anderen
Blitzgeraten ohne TTL-Multiblitzsteuerung zu
verbinden.

22 Display (siehe Seite 119)
23 Steuerungstasten (siehe Seite 12)

24 Blitzbereitschaftsleuchte
Leuchtet, wenn das SB-800 vollstédndig
aufgeladen und blitzbereit ist. Blinkt bei den
meisten Steuerungsarten nach einer
vollstandigen Entladung, um anzuzeigen, dass
die Messdaten auf eine mdgliche
Unterbelichtung hinweisen.

25 Arretierung fiir SteckfuB3
(siehe Seite 22)

Einflihrung A
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Die Tasten

und ihre Funktionen

LEinstelltasten Qund ©

Testblitze
LTaste

FLASH-Taste
Zur manuellen Auslosung von

Zum Erh6hen oder Verringern markierter Werte.

Ein-/Ausschalter
Driicken Sie diese Taste fiir ca. 0,3 Sekunden, um
das Blitzgerét ein- oder auszuschalten.

Multifunktionswahler

Taste @&

o Dient zur Auswahl der zu verdndernden
Einstellungen. Die markierte Einstellung kann mit
den Tasten @ und @ geandert werden.

o Driicken Sie die Taste fiir ca. 2 Sekunden, um
das Menii der Individualfunktionen einzublenden
(siehe Seite 68).

n (siche Seite 20). Zoomtasten @ (Weitwinkel) und (8] (Tele)
Zum Andern der Zoomposition (siehe Seite 26).

Zum Einstellen der Blitzsteuerung (siehe Seite 30).

@ +6)

Anzeigen der Unterbelichtung bei TTL-Automatik
Drticken Sie die Tasten und @ gleichzeitig, um
den Wert der Unterbelichtung erneut anzuzeigen
(siehe Seite 33).

Zuriicksetzen auf die Standardvorgaben

.) + Driicken Sie die Tasten und gleichzeitig,

um alle Einstellungen einschlieBlich der
Individualfunktionen auf die Standardvorgaben
(Werkseinstellungen) zurtickzusetzen. Die eingestellte
MaBeinheit fur die Entfernungsmessung (m/ft) bleibt
jedoch erhalten.

o) + 68

Tastensperre

Drucken Sie die Tasten und @ gleichzeitig, um
alle Tasten zu sperren, sodass keine Einstellungen
versehentlich ge&ndert werden kénnen. Der Ein-/
Ausschalter @NGFD, die Taste fur das Einstelllicht und die
FLASH-Taste kénnen bei aktivierter Tastesperre
weiterhin bedient werden. Drlicken Sie beide erneut, um
die Tastensperre wieder aufzuheben.

Custom Settings

Ubersicht iiber Tastenfunktionen
Auf der Ruckseite der integrierten
a Reflektorkarte sind die Tasten und

2sec
ol
@ Tastenkombinationen zum Einblenden
N1 w @ des MenUs mit den Individualfunktionen,

RESET zur Anzeige der Unterbelichtung bei
TTL-Automatik, zur Wiederherstellung

4 2sec
der Standardvorgaben und zum
Aktivieren der Tastensperre angegeben.




Displayanzeigen

Die Anzeigen auf dem Display geben die aktuellen Einstellungen des
Blitzgerats wieder. Welche Symbole, Indikatoren und Werte angezeigt werden,
hangt von den aktuellen Einstellungen, von der verwendeten Kamera, vom
verwendeten Obijektiv und von der gewahlten Belichtungssteuerung ab.

il Anzeigen bei Einzelblitzsteuerung

+3TTUBLIFP] BJA:,

ISOZ2@0 STEVAUTO
©.6-4.0 m"

zooM 28mmF1 1 &

Anzeigen, wenn eine Kamera mit CLS*-Unterstltzung angeschlossen ist.

Messblitze

i’& Unmittelbar vor dem Hauptblitz sendet
das Blitzgerét eine Serie von
Messblitzen aus. Der TTL-Multisensor
der Kamera registriert die reflektierte
Lichtmenge und die Kamera errechnet
daraus die optimale Blitzleistung fiir die
eigentliche Belichtung (siehe Seite 36).
Dieser Vorgang lauft so schnell ab, dass
das Auge nur einen einzigen Blitz
wahrnimmt

AA-Blitzautomatik

Wie die A-Blitzautomatik ([Al; siehe unten)
wertet die AA-Blitzautomatik die vom
Motiv reflektierte Lichtmenge aus.
Dartber hinaus werden Informationen
bericksichtigt, die von der Kamera oder
vom Objektiv tbermittelt werden: die
eingestellte Empfindlichkeit, die
eingestellte Blende, die
Aufnahmebrennweite und der Wert der
Belichtungskorrektur (siehe Seite 38).

TTL-Steuerung

In Abstimmung mit der gewahlten
Belichtungssteuerung passt die Kamera
die Blitzleistung automatisch an, um eine
optimale Belichtung zu erzielen

(siehe Seite 37).

P

A-Blitzautomatik

Der Lichtsensor des SB-800 registriert
die vom Motiv reflektierte Lichtmenge
und berechnet daraus automatisch die
richtige Blitzleistung fur eine optimale
Belichtung (siehe Seite 40).

Aufhellblitz fir ausgewogene
Belichtung
Der Aufhellblitz ist eine Funktion der
TT-Steuerung. In Abstimmung mit der
gewahlten Belichtungssteuerung passt
die Kamera die Blitzleistung
automatisch an, um eine ausgewogene
Belichtung zwischen Motiv und
Hintergrund zu erzielen (siehe Seite 37).

Automatische FP-

Kurzzeitsynchronisation (CLS*)
Das SB-800 passt die Belichtungszeit
an die Verschlusszeit der Kamera an
und erméglicht Aufnahmen mit
Verschlusszeiten, die kirzer als die
kirzeste Synchronzeit der Kamera sind
(siehe Seite 60).

Distanzvorgabe (manuelle Steuerung)
Das SB-800 stimmt die Blitzleistung auf
die manuell eingegebene Entfernung
und die automatisch Ubermittelten Werte
fur Empfindlichkeit und Blende ab
(siehe Seite 44).

Manuelle Steuerung

Die Blitzbelichtung wird manuell tber
Blende und Blitzleistung gesteuert
(siehe Seite 46).

B 8 B

Stroboskopblitz

Das SB-800 sendet wahrend der
Belichtungszeit mehrere Blitze in Serie
aus und erzeugt damit eine
stroboskopartige Mehrfachbelichtung
(siehe Seite 48).

*CLS: Creative Lighting System (siehe Seite 5)

Einflihrung A
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Displayanzeigen

w1 Kompatibilitit zum CLS*-System

im  Diese Anzeige erscheint, wenn das
SB-800 an eine Kamera angeschlossen
ist, die zum CLS*-System kompatibel
ist (siehe Seite 8).

Fooh Zoomautomatik
Die Zoomposition des Reflektors
wird automatisch an die
Aufnahmebrennweite des Objektivs
angepasst (siehe Seite 26).

HF=ILL Aktiviertes Weitwinkel-
AF-Hilfslicht
Diese Anzeige erscheint, wenn das
Weitwinkel-AF-Hilfslicht aktiviert ist
(siehe Seite 62).

A Manuelle Zoomeinstellung

=00k Diese Anzeige erscheint, wenn die
Zoomposition manuell eingestellt
werden kann (siehe Seite 26).

MO HF =ILL peaktiviertes Weitwinkel-

AF-Hilfslicht
Diese Anzeige erscheint, wenn das
Weitwinkel-AF-Hilfslicht deaktiviert ist
(siehe Seite 62).

=pq Deaktivierte Zoomautomatik

Zih Diese Anzeige erscheint, wenn die
Zoomautomatik deaktiviert ist und die
Zoomposition nur manuell eingestellt
werden kann (siehe Seite 26).

AF-ILLOMLY
Deaktivierte Blitzausl6sung
Das SB-800 I6st nicht aus, aber das
Weitwinkel-AF-Hilfslicht kann weiterhin
genutzt werden (siehe Seite 62).

Zoomautomatik bei Verwendung der

MM integrierten Weitwinkel-Streuscheibe
Diese Anzeige erscheint, wenn sich die
Zoomautomatik an den Streuwinkel der
integrierten Weitwinkel-Streuscheibe
anpasst (siehe Seite 67).
Bitte beachten Sie, dass dies auch der
Fall'ist, wenn die integrierte Weitwinkel-
Streuscheibe versehentlich
abgebrochen ist (siehe Seite 117).

Aktivierte Tastensperre
Alle Tasten sind gegen Eingaben
gesperrt (mit Ausnahme des Ein-/
Ausschalter, der Taste fur das AF-
Hilfslicht und der FLASH-Taste)
(siehe Seite 62).

Reduzierung des Rote-Augen-Effekts
Diese Anzeige erscheint, wenn die
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts
aktiviert ist (siehe Seite 58).

I 5 I:l Empfindlichkeit (entsprechend I1SO)
Zeigt den Wert der Empfindlichkeit an
(entsprechend ISO) (siehe Seite 24).

5F-  Displaybeleuchtung

Ly Wenn diese Anzeige erscheint, wird
beim Driicken einer beliebigen Taste die
Displaybeleuchtung eingeschaltet
(siehe Seite 119).

EU Blitzleistungskorrektur
Zeigt den Wert der
Blitzleistungskorrektur an
(siehe Seite 56).

A Unterbelichtung

EU Zeigt bei TTL-Steuerung den Wert der
Unterbelichtung an, wenn die
Lichtmenge aller Wahrscheinlichkeit
nicht ausreichte, um eine optimale
Belichtung zu erzielen (siehe Seite 33).

4.6 Motiv auBerhalb der Blitzreichweite
2 m Das Motiv befindet sich auBerhalb der
Blitzreichweite. 4: Anzeige der
Mindestentfernung. »: Anzeige der
maximalen Reichweite (siehe Seite 30).

o Ausschaltzeit fiir Ruhezustand
STEY (Stand-by-Zeit)
Zeigt die Zeitspanne, nach der sich das
Blitzgerét selbsttatig in den
Ruhezustand (Stand-by-Modus) versetzt
(siehe Seite 67).




il Anzeigen bei Multiblitzsteuerung

B---
C---

MTTL+8.3[cH 152 s
ATIL- o

07"
F11 &
zood S5mm

Anzeigen, wenn das Advanced Wireless Lighting
(AWL) aktiviert ist.

=

Master (kabellose
Multiblitzsteuerung)

Bei kabelloser Multiblitzsteuerung ist
das SB-800 an die Kamera
angeschlossen und wird als Master
verwendet (siehe Seite 72).

M

Master-Einstellungen (CLS*)
Zeigt bei aktiviertem Advanced Wireless
Lighting die Blitzsteuerung und die
Blitzleistungskorrektur des Master-
Blitzgerats an (siehe Seite 78).

=

Slave (kabellose Multiblitzsteuerung)
Bei kabelloser Multiblitzsteuerung wird
das SB-800 als Slave verwendet. Das
Slave-Blitzgerat I6st synchron mit dem
Master aus (siehe Seite 72). .

(B,C)

Slave-Einstellungen (CLS*)
Zeigt bei aktiviertem Advanced Wireless
Lighting die Blitzsteuerung und die
Blitzleistungskorrektur der Slave-
Gruppen A (B und C) an

(siehe Seite 78).

REMOTE Slave (kabellose

Multiblitzsteuerung)

Bei kabelloser Multiblitzsteuerung wird
das SB-800 als Slave verwendet. Das
Slave-Blitzgerat I6st synchron mit dem
Master aus (siehe Seite 72)

Aktivierte Tonsignale

Wenn das SB-800 in einem
Multiblitzsystem als Slave eingesetzt
wird, wird der Betriebszustand des
Blitzgerats Uber akustische Signale
kommuniziert (siehe Seite 89).

1224

Kandle (CLS*)

Zeigt bei aktiviertem Advanced Wireless
Lighting die Nummer des Kanals an,
Uber den das Master-Blitzgerat mit den
Slave-Blitzgeraten kommuniziert

(siehe Seite 78).

&

Deaktivierte Tonsignale
Die akustischen Meldungen sind
deaktiviert (siehe Seite 89).

il Markierte Optionen

M TTL

B---
C---

-1.3[cH 192 5
ATIL 0.0HZm

Fi1 &
zoon 2 8mm

*CLS: Creative Lighting System (siehe Seite 5)

Markierte Optionen kénnen eingestellt und
geéndert werden. Wenn innerhalb von 8 Sekunden
keine Eingabe erfolgt, wird die Markierung
automatisch aufgehoben.

Einflihrung A
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Objektive

Das Nikkor-Sortiment umfasst Objektive mit und ohne Prozessorsteuerung

(mit und ohne CPU).

Nikkor-Objektive mit CPU

G-Nikkore, D-Nikkore, andere AF-Nikkore
(auBer AF-Nikkore fir die F3AF), Al-P-Nikkore

Nikkor-Objektive ohne CPU

Al-S-Nikkore, Al-Nikkore, E-Serie etc.

Objektive mit CPU
Prozessorgesteuerte Objektive sind an den
CPU-Kontakten zu erkennen.

G-Nikkore

Nikkor-Objektive vom Typ G Ubermitteln die
eingestellte Entfernung an die Kamera, verfugen
jedoch Uber keinen Blendenring. Die Blende
wird an der Kamera eingestellt. Bei einigen
Kameras bestehen Einschrénkungen hinsichtlich
der Belichtungssteuerung. Ausfuhrlichere
Informationen finden Sie in der Dokumentation
zum Objektiv.

D-Nikkore

Nikkor-Objektive vom Typ D Ubermitteln die
eingestellte Entfernung an die Kamera. Die
Blende kann mit dem Blendenring des Objektivs
oder an der Kamera eingestellt werden.
Ausfuhrlichere Informationen finden Sie in der
Dokumentation zum Objektiv.




Grundlegende
Bedienung

Dieser Abschnitt stellt die grundlegende
Bedienung des Blitzgeréts vor. Um mit der
TTL-Blitzautomatik schnell gut belichtete
Bilder aufzunehmen, brauchen Sie einfach
nur die auf den linken Seiten gezeigten
Arbeitsschritte 1 bis 8 durchzufiihren.

Die in diesem Abschnitt beschriebene grundlegende
Bedienung des Blitzgerats setzt voraus, dass ein
prozessorgesteuertes Objektiv an einer CLS*-
kompatiblen Kamera, an einer digitalen
Spiegelreflexkamera ohne CLS*-Unterstiitzung oder an
einer Kamera der Gruppen | und Il montiert ist. Die
Funktionen des SB-800 und die Anzeigen auf dem
Display sind von der jeweiligen Kombination aus
Kamera und Objektiv abhéngig.

*CLS: Creative Lighting System (siehe Seite 5)
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1] Einsetzen der Batterien/Akkus

Offnen Sie das Batteriefach, indem Sie
die Abdeckung des Batteriefachs in
Pfeilrichtung schieben.

2 Setzen Sie die Batterien/Akkus wie links
dargestellt in das Batteriefach ein. Die
korrekte Orientierung der Batterien/Akkus
ist auf der Innenseite des Batteriefachs
angegeben. Richten Sie anschlieBend die
Abdeckung an den Markierungen aus und
verschlieBen Sie das Batteriefach wieder,
indem Sie die Abdeckung nach unten
dricken und in die Fuhrung einschieben.

[% Verwendbare Batterien und Akkus

Verwenden Sie vier Mignon-Batterien bzw. -Akkus (Typ AA; 1,5V oder
niedriger) der folgenden Typen:

(1) Alkali-Mangan-Batterien (1,5 V); (2) Lithium-Batterien (1,5 V); (3) Nickel-
Batterien (1,5 V); (4) Nickel-Cadmium-Akkus (1,2 V); (5) Nickel-Metallhydrid-
Akkus (1,2 V).

® Tauschen Sie immer alle vier Batterien/Akkus (oder bei Verwendung des Batterieteils
SD-800 alle funf Batterien/Akkus) aus und ersetzen Sie diese durch einen kompletten
Satz neuer Batterien/Akkus desselben Fabrikats.

¢ Hochleistungs-Mangan-Batterien sind nicht fur die Verwendung im SB-800 geeignet.

e Halten Sie immer Ersatzbatterien bereit, insbesondere auf Reisen.

e Einzelheiten zu Batterien und Akkus entnehmen Sie bitte dem Abschnitt »Hinweise zu
Batterien und Akkus« auf Seite 115.

Vorsicht!

¢ Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch aufgefuhrten Batterien/Akkus.
Bei Verwendung anderer Batterien/Akkus besteht die Gefahr, dass diese
explodieren, auslaufen oder sich entziinden.

e Mischen Sie niemals Batterien/Akkus unterschiedlicher Fabrikate oder
frische und bereits verwendete Batterien/Akkus. Es besteht die Gefahr,
dass die Batterien/Akkus explodieren, auslaufen oder sich entzinden.

e Versuchen Sie niemals, Batterien mit einem Akkuladegerat aufzuladen.
Die Batterien kdnnen dabei auslaufen oder sich stark erhitzen.

Kiirzere Ladezeit bei Verwendung von fiinf Batterien

Wenn Sie das Batterieteil SD-800 verwenden, in das eine flinfte Batterie
eingesetzt wird, verkirzt sich die Ladezeit des Blitzgerats. Einzelheiten hierzu
finden Sie auf Seite 64.



IIF Anzahl Blitze und Blitzladezeit

Die Angaben beziehen sich auf vier bzw. funf frische Batterien/Akkus
desselben Fabrikats, wenn das Blitzgerat mit voller Leistung »1/1« auslost.

A Grundlegende Bedienung

Batterie-/Akkutyp Anzahl Kiirzeste Anzahl Blitze;
Batterien/Akkus | Blitzladezeit (ca.) Blitzladezeit
Alkali-Mangan- x4 6,0s 130;6-30s
Batterien x5 505 1305305
Lithium-Batterien x4 75s 170;7,5-30 s
x5 75s 190;7,5-30s
Nickel-Batterien x4 6,0s 140;6-30s
x5 50s 140;5-30s
Nickel-Cadmium™ x4 40 90;4-30s
Akkus (1000 mAh) <5 355 90:35-30s
Nickel-Metallhydrid- x4 40 150,430
Akkus (2000 mAh) X5 295 150;2,9-30's

¢ Die minimale Blitzladezeit kann nur mit frischen Batterien/Akkus erzielt werden.

e Diese Daten wurden ermittelt fir Blitzaufnahmen, bei denen das Weitwinkel-AF-Hilfslicht,
die Zoomautomatik und die Displaybeleuchtung ausgeschaltet waren.

* Die oben angegebenen Daten kénnen je nach Leistungsfahigkeit der Batterien/Akkus
variieren.

il Austauschen der Batterien bzw. Aufladen der Akkus

Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle, ob Sie die Batterien ersetzen bzw.
die Akkus aufladen mussen. Die Ladezeit ist die Zeit, nach der die
Blitzbereitschaftsleuchte wieder aufleuchtet.

Batterie/Akku-Typ Ladezeit Vorgehen
Alkali-Mangan-Batterien mehr als 30 Sekunden

Lithium-Batterien mehr als 10 Sekunden Ersetzen
Nickel-Batterien mehr als 10 Sekunden

Nickel-Cadmium-Akkus
Nickel-Metallhydrid-Akkus
Wenn die Batterien/Akkus extrem verbraucht sind, kann beim Zoomen des Blitzreflektors
ein ungewohntes Gerédusch auftreten, selbst wenn das SB-800 ausgeschaltet ist. Tauschen

Sie in diesem Fall die Batterien bzw. Akkus des SB-800 aus, auch wenn Sie es Uber eine
externe Spannungsquelle betreiben.

mehr als 10 Sekunden Aufladen

Externe Spannungsquelle

Wenn Sie eine externe Spannungsquelle verwenden, erhéht sich die Anzahl
der maéglichen Blitze bei gleichzeitig verkurzter Blitzladezeit (siehe Seite 113).




I gJ Testblitze (Uberpriifen der Belichtung)

Driicken Sie zum Einschalten des SB-800
ca. 0,3 Sekunden lang die Taste @NOFD.
Sobald das Blitzgeréat ausldsebereit ist,
leuchtet die Blitzbereitschaftsleuchte auf.

Testen Sie die Blitzbereitschaft des
Blitzgerats, indem Sie auf die Taste
FLASH drtcken.

IIf Testblitze

Achtung!

Achten Sie darauf, beim Auslésen des Testblitzes das Blitzgerat nicht zu

nahe an die Augen zu halten.

* Bei manueller Blitzsteuerung |6st das Blitzgerat einen Blitz mit der
eingestellten Blitzleistung aus. Wenn die TTL-Blitzautomatik aktiviert ist,
wird der Blitz mit 1/16-Leistung ausgel6st.

¢ Bei Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung (AA oder A) lést das Blitzgerat mit
einer Blitzleistung aus, die von der Empfindlichkeit, der Blende und der
Zoomposition des Reflektors abh&ngig ist.

¢ Bei Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung (AA oder A) kann vor der eigentlichen
Aufnahme durch Drucken der Taste FLASH geprtift werden, ob die
Blitzleistung noch ausreicht (siehe Seite 52).

IiF Die Taste

Wenn die Taste fur ca. 0,3 Sekunden gedrlickt wird, schaltet sich das
SB-800 ein und auf dem Display leuchten die Anzeigen auf. Durch erneutes
Drucken der Taste wird das SB-800 wieder ausgeschaltet und die Anzeigen

erléschen.
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Strom sparender Ruhezustand

Wenn Sie das SB-800 und die Kamera wahrend einer bestimmten Zeitdauer
nicht verwenden, wird der Ruhezustand (Stand-by-Modus) aktiviert und das
SB-800 automatisch ausgeschaltet. Hierdurch werden die eingesetzten
Batterien bzw. Akkus geschont.

Auf dem Display erscheint wéhrend des Ruhezustands die Anzeige STEY.

Wéhrend des Ruhezustands kénnen Sie durch Dricken der Taste oder der Taste
FLASH bzw., wenn die Kamera die TTL-Blitzsteuerung unterstttzt, auch durch Antippen
des Ausldsers wieder zum Normalbetrieb zurlickkehren (siehe Seite 8).

Bei kabelloser Blitzsteuerung, bei der das SB-800 als Master-Blitzgerat eingesetzt wird,
wird der Ruhezustand nach ca. 40 Sekunden aktiviert (Standardvorgabe). Wenn das
SB-800 jedoch als Slave-Blitzgerat eingesetzt wird, hat die Ruhezustandseinstellung des
SB-800 keine Auswirkung und es wird kein Ruhezustand aktiviert (siehe Seite 73).

Wenn die Blitzbereitschaftsleuchte nach dem Einschalten des Blitzgerats oder nach
dem Ausldsen eines Blitzes nach ca. 60 Sekunden noch nicht aufleuchtet, wechselt das
SB-800 unabhéangig von der Ruhezustandseinstellung automatisch in den Ruhezustand.
Schalten Sie das SB-800 fur den Transport mit der Taste S TE" aus und vergewissern
Sie sich, dass das Geréat wirklich ausgeschaltet ist und die Anzeigen auf dem
Display erloschen sind. So vermeiden Sie ein versehentliches Auslésen des Blitzgeréats
oder eine Fehlfunktion.

Einstellen der Zeit, nach der das SB-800 in den Ruhezustand wechselt
Die Zeit, nach der das SB-800 in den Ruhezustand wechselt, kbnnen Sie im
MenU der Individualfunktionen einstellen (siehe Seite 67).

Grundlegende Bedienung

<
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I §J Montage an der Kamera und Ausrichten

1 Vergewissern Sie sich, dass das SB-800
und die Kamera ausgeschaltet sind.

(@G ™) Drehen Sie den Feststeller fiir den
s @ @ 2 Steckful3 nach links und schieben Sie

den Steckfu3 des SB-800 auf den
Zubehdérschuh der Kamera. Drehen Sie
den Feststeller anschlieBend wieder
nach rechts.

3 Halten Sie die Entriegelung des
Blitzreflektors gedrickt und bringen Sie
den Blitzreflektor in die Grundstellung
(0° sowohl in horizontaler als auch
vertikaler Richtung).

[% Drehen Sie den Feststeller fiir den SteckfuB, bis er einrastet

Drehen Sie zum Feststellen des Blitzgerats den Feststeller um ca. 90° im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Zum L&sen drehen Sie den Feststeller gegen
den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Feststellen Loésen
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des Reflektors

Warnanzeige

Wenn sich der Blitzreflektor beim Einschalten des Blitzgerats nicht in der
Grundstellung befindet, erscheint auf dem Display ein Warnhinweis. Mehr Uber
die Dreh- und Neigungswinkel des Blitzreflektors finden Sie auf Seite 100.

#3TTLBLI
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c——>>
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STEYAUTO

e Wenn der Blitzreflektor um einen Winkel von 7° nach
unten geneigt ist, erscheint unterhalb der Anzeige der
Blitzreichweite eine gestrichelte Linie.

e \Wenn sich der Blitzreflektor in einer anderen Stellung als der
Grundstellung befindet und auch nicht um 7° nach unten
geneigt ist, erlischt die Anzeige der Blitzreichweite.

A Grundlegende Bedienung

23



24

ﬂJ Einstellen der Empfindlichkeit

In diesem Handbuch werden sowohl| die Empfindlichkeitseinstellung bei einer
digitalen Spiegelreflexkamera als auch die Filmempfindlichkeit kurz als
Empfindlichkeit bezeichnet.

Bei CLS-kompatiblen Kameras, bei digitalen Spiegelreflexkameras ohne CLS-
Unterstitzung und bei Kameras der Gruppen | und Il wird die Empfindlichkeit
automatisch eingestellt und auf dem Display angezeigt, wenn Kamera und
SB-800 eingeshaltet werden.

lif Verfiigbare Filmempfindlichkeiten bei Verwendung der
TTL-Blitzautomatik

Bei Verwendung der TTL-Blitzautomatik reicht der Empfindlichkeitsbereich des

SB-800 von 25 bis 1.000 (entsprechend 1SO).

* Je nach verwendeter Kamera kann der Empfindlichkeitsbereich auch kleiner sein.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

¢ Je nach eingestellter Empfindlichkeit variiert die auf dem Display des SB-800
angezeigte Reichweite des Blitzes. Vergewissern Sie sich deshalb, dass Sie die richtige
Empfindlichkeit eingestellt haben.

Digitale Datenkommunikation mit dem SB-800

Wenn das SB-800 zusammen mit einer CLS-kompatiblen Kamera, einer
digitalen Spiegelreflexkamera ohne CLS-Unterstlitzung oder einer Kamera der
Gruppen | und Il verwendet wird, findet ein digitaler Datenaustausch statt.

Die Kamera Ubermittelt die Empfindlichkeit automatisch an das SB-800.

Bei Verwendung eines prozessorgesteuerten Objektivs werden auBerdem am
SB-800 automatisch die Blende und die Brennweite eingestellt.

Hinweise zum Einstellen der Empfindlichkeit am Blitzgerat

Bei TTL-Blitzsteuerung und manueller Blitzsteuerung (auBer bei manueller
Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe [€NI) wird die Blitzleistung nicht von der am
Blitzgerat eingestellten Empfindlichkeit beeinflusst. Die Einstellung der
Empfindlichkeit dient lediglich zur korrekten Anzeige der Blitzreichweite bzw.
der Entfernungsindikatoren auf dem Display des Blitzgerats.

Bei Blitzaufnahmen ohne TTL-Steuerung (BA oder [Al) und bei manueller
Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe BNl kann die optimale Belichtung ermittelt
werden, wenn am Blitzgerat die Empfindlichkeit der Kamera eingestellt ist,
da die abgegebene Blitzleistung vom Blitzgerat gesteuert wird. Bei CLS-
kompatiblen Kameras, bei digitalen Spiegelreflexkameras ohne CLS-
UnterstUtzung und bei Kameras der Gruppen | und Il wird die Empfindlichkeit
automatisch von der Kamera an das Blitzgerat Ubermittelt.



il Einstellen der Empfindlichkeit bei Kameras der Gruppen

Il bis VII

Bei Kameras der Gruppen Il bis VII muss die Empfindlichkeit im Ment der
Individualfunktionen (siehe Seite 67) eingestellt werden:

[
@) <_> /

° (@)%

1 Schalten Sie das SB-800 aus und dann
wieder ein. Schalten Sie anschlieBend
die Kamera ein.

2 Rufen Sie das Menu der Individual-

funktionen auf, indem Sie die Taste &
ca. 2 Sekunden lang driicken.

3 Wahlen Sie mit den Tasten @/@ sowie

@9 und (8 den Meniipunkt »ISO« aus.
Dricken Sie anschlieBend wieder die
Taste @.

4 Wahlen Sie nun mit den Tasten © oder

@ die gewlinschte Empfindlichkeit aus.

5 Um anschlieBend wieder zum normalen

Betriebsmodus zurtickzukehren, driicken
Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste @.
Alternativ kdnnen Sie auch die Taste
drlcken.

n Grundlegende Bedienung
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§J Einstellen der Zoomposition

1 Die Zoomposition des Reflektors wird

auf dem Display angezeigt.
fim @EU e Der Zoomreflektor kann automatisch mit
:Eﬁzém_ mg}%‘if&”” Hilfe der Zpomautomatik oder auch
= . manuell eingestellt werden.
* Je nach gewahlter Zoomposition des
Reflektors variiert die Leitzahl des
Blitzgeréats und damit auch die

Blitzleistung. (siehe Seite 43)

Cs |

Iif Die Zoomautomatik

Wenn das SB-800 mit einer CLS-kompatiblen Kamera, einer digitalen
Spiegelreflexkamera ohne CLS-Unterstltzung oder einer Kamera der Gruppen
| 'und Il verwendet wird, an der ein CPU-Objektiv angeschlossen ist, wird die
Zoomautomatik aktiviert und die Zoomposition des Reflektors automatisch
eingestellt.

e Mit der Zoomautomatik wird die Zoomposition des Reflektors automatisch auf
Aufnahmebrennweiten von 24 mm oder 28 mm bzw. auf Aufnahmebrennweiten im
Bereich von 35 mm bis 105 mm mit einer Schrittweite von 5 mm eingestellt.

e \Wenn Sie mit einer anderen Brennweite als den oben aufgefthrten fotografieren, wahlt
die Zoomautomatik die nachstkurzere zur Verfigung stehende Brennweite. Wenn
beispielsweise bei einem prozessorgesteuerten Zoomobjektiv eine Brennweite zwischen
36 und 39 mm gewahlt ist, wird die Zoomposition des Reflektors auf 35 mm eingestellt.

e Wenn auf dem Display oberhalb der Anzeige »ZOOM« kein »M« angezeigt wird, wird
die Zoomposition des Reflektors automatisch eingestellt. Falls das M auf dem Display
erscheint, driicken Sie die Tasten @8 oder @ so oft, bis das M wieder erlischt.

f?u Heu +4TTBL]

10200 STBYAUTO
0.6-4.0 m" & 0.6-2.4 m" &

28mmF1 1 5 W | 35mmF2 2 5

Zoomautomatik aktiviert Zoomautomatik ausgeschaltet



il Manuelle Einstellung des Zoomreflektors

Wenn Sie das SB-800 mit einer Kamera der Gruppen Il bis VIl zusammen mit
einem Objektiv ohne CPU verwenden oder wenn Sie gezielt eine Zoomposition
des Reflektors einstellen wollen, die nicht der Aufnahmebrennweite entspricht,
kénnen Sie den Zoomreflektor manuell einstellen.

« Driicken Sie die Taste @, um eine kiirzere Brennweite zu wahlen oder die Taste (4],
um eine l&ngere Brennweite zu wéhlen.

Wenn die Zoomposition des Reflektors manuell eingestellt wird, erscheint auf dem
Display oberhalb der Anzeige »ZOOM« ein »M«.

Wenn die Kombination aus Kamera und Objektiv die Verwendung der Zoomautomatik
unterstltzt und ein Objektiv mit einer Brennweite von 35 mm angeschlossen ist, konnen
die folgenden Stufen durchlaufen werden:

M24mm <4=mp M28mm <4=mp 35mm 4=mp M50mm 4==p M70mm <= M85mm <= M105mm

Prinzipiell sollte der Zoomreflektor entweder auf die Aufnahmebrennweite des Objektivs
oder die nachst kleiner Brennweite eingestellt werden. Wahlen Sie z. B. die Einstellung
»50 mm«, wenn Sie ein 60-mm-Objektiv verwenden.

WF Abschalten der Zoomautomatik tiber die Individualfunktionen

Die Zoomautomatik kann im Ment der Individualfunktionen (siehe Seite 67)

abgeschaltet werden. Bei abgeschalteter Zoomautomatik I&sst sich der

Zoomreflektor manuell einstellen. Wenn am Objektiv eine andere Brennweite

gewahlt, ein anderes Objektiv angesetzt oder die Taste gedrickt wird,

andert sich die Zoomposition des Reflektors nicht.

® Bei abgeschalteter Zoomautomatik blinkt auf dem Display das Symbol » = «.

« Dricken Sie die Taste 8, um eine kirzere Brennweite zu wahlen oder die Taste (0,
um eine langere Brennweite zu wahlen. Es koénnen die folgenden Stufen durchlaufen
werden:

24mm <=y 28mm 4=y 35mm == 50mm 4= 70mm == 35mm 4= 105mm

W Verwendung der eingebauten Weitwinkel-Streuscheibe oder des Diffusors

Die eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe ist zur Verwendung mit Objektiven von
14 mm bis 23 mm Brennweite vorgesehen (siehe Seite 104).

e Bei Verwendung der Weitwinkel-Streuscheibe wird die Zoomautomatik deaktiviert.
Driicken Sie die Taste @ oder (8], um den Zoomreflektor auf 14 mm oder 17 mm
einzustellen.

Wenn der Diffusor (siehe Seite 101) aufgesetzt ist, wird der Zoomreflektor automatisch
auf 14 mm gestellt.

Damit die Zoomposition des Reflektors auch bei Verwendung der eingebauten
Weitwinkel-Streuscheibe oder des zusétzlichen Diffusors automatisch mit der
Zoomautomatik eingestellt wird, mussen Sie im Menu der Individualfunktionen

(siehe Seite 67) die Funktion »Zoomautomatik mit Weitwinkel-Streuscheibe/Diffusor «
aktivieren.

Bei Verwendung eines Objektivs mit einer Brennweite von 14 mm oder 17 mm
unterscheidet sich der Abstand zwischen Kamera und Motiv oft in der Bildmitte und im
Randbereich erheblich, sodass der Randbereich unter Umstéanden nicht mehr richtig
ausgeleuchtet wird. Dies trifft auch bei der Verwendung des Diffusors zu.

n Grundlegende Bedienung

27



QJ Belichtungssteuerung und Belichtungsmessung

1 Stellen Sie die Belichtungssteuerung der
Kamera auf Programmautomatik (P) ein.
¢ Welche alternative Belichtungssteuerung

Sie wahlen kénnen, falls keine
Programmautomatik (P) eingestellt werden
kann, lesen Sie auf der folgenden Seite.

L) ]eE ("B

2 Stellen Sie die Belichtungsmessung der
Kamera auf Matrixmessung ein.
e Falls keine Matrixmessung eingestellt
werden kann, wéhlen Sie die mittenbetonte
Messung (@].

Belichtungssteuerung und Belichtungsmessung

Die zur Verfigung stehenden Einstellungen fur die Belichtungssteuerung und
die Belichtungsmessung sind sowohl von der verwendeten Kamera und dem
angeschlossenen Objektiv als auch von der am SB-800 gewahlten
Blitzsteuerung abhangig. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten
»Blitzsteuerung« (siehe Seite 35) und »Ubersicht Uber die TTL-Blitzautomatik«
(siehe Seite 108) sowie in der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.

e Wenn die Programmautomatik (P) aktiviert ist, wird die Verschlusszeit automatisch auf

die Blitzsynchronzeit eingestellt (auBer bei automatischer FP-Kurzzeitsynchronisation,
siehe Seite 60).
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Blendenautomatik (p), Zeitautomatik und manuelle
Belichtungssteuerung

Aufnahmen mit Blendenautomatik (S)

Durch das Einstellen einer langeren Belichtungszeit lassen sich auch bei
schwachem Umgebungslicht Hintergrunddetails besser belichten.

¢ Die Kamera stellt automatisch die richtige Blende ein. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Stellen Sie die Belichtungszeit an der
Kamera erst ein, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die automatisch
eingestellte Blende eine fur das Objekt ausreichende Blitzreichweite sicherstellt. Weitere
Informationen erhalten Sie im Abschnitt »Blitzreichweiten bei TTL-Blitzautomatik«.

(siehe Seite 31)

Wenn Sie eine Belichtungszeit wahlen, die kurzer als die Synchronzeit ist, aktiviert die
Kamera beim Einschalten des SB-800 automatisch ihre kirzeste Synchronzeit (auBer bei
automatischer FP-Kurzzeitsynchronisation, siehe Seite 60).

Aufnahmen mit Zeitautomatik (A)

Durch die Blendenvorwahl lassen sich die Tiefenschérfe und die Blitzreichweite

steuern.

¢ Die Kamera stellt automatisch die richtige Belichtungszeit ein. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.

e Wie Sie die passende Blende ermitteln, erfahren Sie in den Abschnitten »Leitzahl«
(siehe Seite 43) und »Blitzreichweiten bei TTL-Blitzautomatik« (siehe Seite 31).

Manuelle Belichtungssteuerung (M)

Durch eine manuelle Auswahl von Belichtungszeit und Blende lassen sich die
Belichtung des Hintergrunds, die Tiefenscharfe sowie die Reichweite des
Blitzes steuern.

Wenn Sie eine Belichtungszeit wahlen, die kurzer als die Synchronzeit ist, aktiviert die
Kamera beim Einschalten des SB-800 automatisch ihre kirzeste Synchronzeit (auBer
bei Kameras mit mechanischem Verschluss oder bei Verwendung der automatischen
FP-Kurzzeitsynchronisation; siehe Seite 60).

Wie Sie die passende Blende ermitteln, erfahren Sie in den Abschnitten »Leitzahl«
(siehe Seite 43) und »Blitzreichweiten bei TTL-Blitzautomatik« (siehe Seite 31).

Grundlegende Bedienung
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I ZJ Einstellen der Blitzsteuerung

[ Zum Einstellen der Blitzsteuerung drlicken
/‘ f?o SIBVFE%T%‘ 1 Sie die Taste 0DD).

e Auf dem Display werden die beiden Symbole
zoom 28mmF1 1 & und angezeigt.

0.6-4.0 m"5

1o

@ @ READY

7

o 2 Uberpriifen Sie, ob sich lhr Motiv innerhalb

L der Blitzreichweite befindet.

oo e 1

FLASH e READY

il Auswabhl einer Blitzsteuerung

Bei jedem Drucken der Taste wechselt die Art der Blitzsteuerung.
Auf dem Display erscheinen der Reihe nach die folgenden Symbole, die im
Abschnitt »Displayanzeigen« (siehe Seite 13) erklart werden.

(—r»—[:}@-»@»@-)

* Bitte beachten Sie, dass nur die jeweils verflgbaren Einstellungen angezeigt werden.
Nicht verfugbare Einstellungen werden tbersprungen und erscheinen beim Driicken der
Taste nicht auf dem Display.

e Welche Einstellungen zur Auswahl stehen, hangt sowohl von der Kombination aus
Kamera und Obijektiv als auch von der an der Kamera gewahlten Belichtungssteuerung
und Belichtungsmessung ab. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten
»Blitzsteuerung« (siehe Seite 35) und »Ubersicht Uber die TTL-Blitzautomatik«

(siehe Seite 108) sowie in der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.
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Reichweite des Blitzlichts

Der Blitzreichweite des SB-800 liegt zwischen 60 cm und 20 m und hangt

sowohl von der Empfindlichkeit als auch von der Zoomposition des Reflektors

und der verwendeten Blende ab.

Blende

Blitzreichweiten bei TTL-Blitzautomatik
Empfindlichkeit (ISO)

1600(800(400{200100

50

25

%2

Zoomposition des Reflektors (mm)

147

177

24

28

35

50

70

85

e
o
(3}

*4

28(2 |14

412812 |14

564 |28(2 |14

1,011

1314

1,920

2,020

3420

3,620

0,7-80

0890

08-10

1315

1,4-16

2420

2,520

0657

0663

07-7,0

1,0-10

1,7-19

1,820

16|11 | 8 |56/ 4

28

06-4,0

06-45

06-5,0

0,7-75

0,7-80

0895

1,1-13

1.2-13

13-14

22116 11| 8 |56

4

0628

0631

0635

0653

0657

0667

0,776

0890

0895

09-10

322216118

56

06-20

06-22

0625

0637

0,6-40

06-48

0653

0663

0667

0671

32022 |16 |11

8

06-16

06-26

0634

06-40

0645

06-48

06-5,0

3212216

1

06-1,1

0618

06-24

0628

0632

0634

06-36

32|22

16

0607

0613

06-1,7

0620

0622

0624

0625

32

22

16

0609

06-12

06-14

06-16

0617

06-18

*1 Mit aufgesetztem Diffusor und vorgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
*2 Mit aufgesetztem Diffusor
*3 Mit vorgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
*4 Bei dieser Empfindlichkeit kann keine TTL-Blitzautomatik gewé&hlt werden.

Verwenden Sie bei ISO 1000 eine Blende, die um 2/3 kleiner ist als die Blende fur

ISO 1600 oder um 1/3 gréBer als die Blende fur ISO 800.
*5 TTL-Blitzprogrammautomatik mit F-501, F-401s, F-401 und F-301 (ISO 25 bis
ISO 400 fur F-401s und F-401.)

Bereich der Blitzreichweite (m)

n Grundlegende Bedienung
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§J Fotografieren mit Blitz

Stellen Sie an der Kamera die gewlinschte

Blitzsynchronisation ein.

e Wahlen Sie fur normale Blitzaufnahmen die
Synchronisation auf den ersten
Verschlussvorhang.

Wahlen Sie den gewlinschten
Bildausschnitt. Vergewissern Sie sich,
dass die Blitzbereitschaftsleuchte des
SB-800 bzw. die Blitzbereitschaftsanzeige
im Sucher der Kamera leuchtet und I6sen
Sie die Kamera aus.

% Wahlen Sie an der Kamera die Synchronisation auf den ersten
Verschlussvorhang.

Wenn Sie eine Kamera verwenden, die auch die Option der Synchronisation
auf den zweiten Vorhang bietet, vergewissern Sie sich, dass Sie die
Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang gewahlt haben.

e Informationen zu anderen Synchronisationsarten finden Sie in den Abschnitten
»Langzeitsynchronisation« (siehe Seite 58), »Reduzierung des Rote-Augen-Effekts«
(siehe Seite 58) und »Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang«

(siehe Seite 59).

e Einzelheiten zu den Synchronisationsarten finden Sie in der Bedienungsanleitung

der Kamera.




[% Wenn nach der Aufnahme die Blitzbereitschaftsleuchte blinkt,
ist das Bild moéglicherweise unterbelichtet.

Wenn der Blitz bei Blitzautomatik (mit oder ohne TTL-Steuerung) die volle
Leistung abgegeben hat und die Aufnahme mdéglicherweise unterbelichtet ist,
blinkt nach der Aufnahme die Blitzbereitschaftsleuchte des SB-800 bzw. die
Blitzbereitschaftsanzeige im Sucher etwa 3 Sekunden lang. Je nach
verwendeter Kamera leuchtet entweder die Blitzbereitschaftsleuchte des
SB-800 oder die Anzeige im Sucher der Kamera. Stellen Sie eine groBere
Blende ein oder verringern Sie den Abstand zum Motiv und wiederholen Sie
die Aufnahme.

Anzeige des Betrags der Unterbelichtung

Bei CLS-kompatiblen Kameras, bei digitalen Spiegelreflexkameras ohne CLS-

UnterstUtzung und bei Kameras der Gruppe | wird bei Verwendung einer TTL-

Blitzautomatik der Betrag der Unterbelichtung (0 bis 3,0 LW) etwa 3 Sekunden

lang auf dem Display des SB-800 eingeblendet. Gleichzeitig blinkt die

Blitzbereitschaftsanzeige.

e Um die Anzeige des Wertes erneut einzublenden, driicken Sie gleichzeitig die beiden
Tasten und @.

+4TTUBLIFI A

! =1V

A

n Grundlegende Bedienung

33



34

Verwendung des SB-800 mi engr COOLPIX-Kamera Jigh

.r.r‘

Verwendung des SB-800 mit einer COOLPIX-Kamera
Das SB-800 und andere Nikon-Blitzgerate mit TTL-Steuerung
konnen an COOLPIX-Kameras mit Zubehoérschuh oder
Blitzsynchronkontakt angeschlossen werden (wie
beispielsweise die COOLPIX 5400 oder die COOLPIX 4500).
Dies empfiehlt sich in Aufnahmesituationen, in denen die
Leistung des integrierten Blitzgerats nicht ausreicht oder
wenn Sie indirekt blitzen méchten.
Fur eine automatische Steuerung der Blitzleistung aktivieren
Sie am SB-800 die TTL-Blitzsteuerung. Die Blitzleistung wird
dann von der Kamera gesteuert. Wenn das externe Blitzgerat
auslost, misst die Fotozelle der Kamera das reflektierte Licht
und die Kamera steuert die Blitzleistung auf Grundlage dieser
Messung mit einer Blitzautomatik ohne TTL.
e Montieren Sie bei COOLPIX-Kameras mit Zubehdrschuh
(beispielsweise bei der COOLPIX 5400) das SB-800 direkt auf
dem Zubehorschuh.
e FUr den Anschluss des SB-800 an COOLPIX-Kameras, die Uber
keinen Zubehoérschuh, sondern Uber einen Blitzsynchronanschluss
verfligen, bendtigen Sie weiteres optionales Zubehor wie
beispielsweise die Blitzhalterung SK-E900.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.

Beachten Sie bitte, dass das SB-800 bei kabelloser
Mehrfachblitzsteuerung nicht als Slave-Blitzgerat
verwendet werden kann, wenn das eingebaute
Blitzgeréat der COOLPIX als Master-Blitzgerét dient.



Blitzsteuerung

In diesem Kapitel werden die Arten der
Blitzsteuerung vorgestellt. Bitte informieren
Sie sich auch in der Dokumentation lhrer
Kamera, welche Funktionen lhre Kamera
unterstitzt und welche Einstellungen Sie
vornehmen kénnen.
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Blitzsteuerung des SB-800

Das SB-800 unterstutzt eine Vielzahl von Steuerungsarten. Welche Arten der
Blitzsteuerung Sie nutzen kdnnen, hangt von der verwendeten Kamera, dem
verwendeten Objektiv und der an der Kamera eingestellten Belichtungssteuerung
ab. Fur normale Blitzaufnahmen wird die TTL-Blitzautomatik empfohlen.

lif Blitzsteuerung und kompatible Kameras
TTL-Blitzautomatik

e |-TTL-Steuerung: T BL/MTY: CLS-kompatible Kameras
e D-TTL-Steuerung: TTUBL/MTU: Digitale Spiegelreflexkameras ohne

CLS-Unterstutzung
e TTL-Steuerung (analog): IT0BL/AT: Kameras der Gruppen | bis VI (das
Symbol wird bei Kameras der
Gruppen Il und IV nicht angezeigt,
wenn der Aufhellblitz aktiviert ist)
Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung
¢ AA-Blitzautomatik: (siehe Seite 38):  CLS-kompatible Kameras;
digitale Spiegelreflexkameras
ohne CLS-Unterstutzung;
Kameras der Gruppen | und Il

¢ A-Blitzautomatik: (siehe Seite 40):  Keine Einschrankung
Manuelle Steuerung

¢ Distanzvorgabe: [EN] (siehe Seite 44):  Keine Einschrankung
e Manuelle Steuerung:  [M] (siehe Seite 46):  Keine Einschrankung
o Stroboskopblitz: RPT (siehe Seite 48):  Keine Einschrankung

Messblitze

In den unter (1) und (2) genannten Fallen sendet das SB-800 unmittelbar vor
der eigentlichen Belichtung eine Serie von Messblitzen aus. Die vom Motiv
zurlickgestrahlte Lichtmenge wird entsprechend zur Berechnung der optimalen
Blitzleistung ausgewertet:

(1) wenn das SB-800 an eine CLS-kompatible Kamera, eine digitale
Spiegelreflexkamera ohne CLS-Unterstitzung oder an eine Kamera der
Gruppe | mit CPU-Objektiv angeschlossen ist und die Blitzsteuerung auf
TTL-Automatik eingestellt ist; oder

(2) wenn das SB-800 an eine CLS-kompatible Kamera mit CPU-Objektiv
angeschlossen ist und die Blitzsteuerung auf AA-Blitzautomatik eingestellt ist.

Wegen der schnellen Abfolge der Messblitze und des Hauptblitzes kann das

menschliche Auge diese nur als einen einzigen Blitz wahrnehmen. Dass das

SB-800 Messblitze aussendet wird jedoch auf dem Display mit dem Symbol #%

angezeigt (auBer bei Multiblitzsteierung). Bei Kameras der Gruppe | werden

keine Messblitze ausgesendet, wenn sich der Blitzreflektor nicht in der

Grundstellung befindet oder um 7° nach unten geneigt ist sowie in dem Fall,

dass an der Kamera die Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

eingestellt ist (selbst wenn auf dem Display die Anzeige 5% erscheint).




TTL-Blitzautomatik

Iil TTL-Blitzautomatik:

Bei dieser Blitzsteuerung registriert der TTL-Multiblitzsensor der Kamera die
vom Motiv reflektierte Lichtmenge und die Kamera berechnet daraus
automatisch die Blitzleistung fur eine optimale Belichtung.

Aufhellblitz fir ausgewogene Belichtung:

Drucken Sie die Taste @D, um den Aufhellblitz zu aktivieren. Bei aktiviertem
Aufhellblitz erscheint auf dem Display die Anzeige (bei Kameras der
Gruppen Il und IV wird nicht angezeigt). Die Blitzleistung wird
automatisch so berechnet, dass eine ausgewogene Belichtung zwischen dem
Motiv im Vordergrund und dem Hintergrund erreicht wird.

e Bej i-TTL-Steuerung ist die Anzeige gleichbedeutend mit »i-TTL-Aufhellblitz«.

Standard-TTL-Blitz:

Drucken Sie die Taste MODE), um den Standard-TTL-Blitz zu aktivieren. Bei

aktiviertem Standard-TTL-Blitz erscheint auf dem Display die Anzeige TU. Die

Blitzleistung wird so abgestimmt, dass das Motiv im Vordergrund optimal

belichtet wird. Die Helligkeit des Hintergrundes wird dabei nicht berlcksichtigt.

Die ideale Blitzsteuerung, wenn es allein auf die richtige Belichtung des

Hauptmotivs ankommt.

e Bej i-TTL-Steuerung ist die Anzeige gleichbedeutend mit »Standard-i-TTL-Blitz«, bei
D-TTL-Steuerung gleichbedeutend mit »Standard-TTL-Blitz fur digitale Spiegelreflexkameras«
und bei normaler TTL-Steuerung (analog) gleichbedeutend mit »Standard-TTL-Blitz«.

Anzeigen fiir TTL-Steuerung

Auf den Seiten 108 bis 110 finden Sie eine Vergleichstabelle, in der den

TTL-Anzeigen des SB-800 die entsprechenden Anzeigen anderer Blitzgerate

gegenubergestellt werden.

e Eine ausfuhrliche Beschreibung der Vorgehensweise beim Fotografieren mit
TTL-Blitzautomatik finden Sie im Kapitel »Grundlegende Bedienung« (siehe Seite 17).

FP-Kurzzeitsynchronisation mit 1/300 Sekunde (nur F5)

Bei dieser Blitzsteuerung wird die maximale Reichweite nicht auf dem Display
des SB-800 angezeigt. Verwenden Sie stattdessen die Leitzahlentabelle und
die Berechnungsformel auf Seite 106, um die Entfernung in Abh&ngigkeit der
Zoomreflektorposition zu ermitteln.

A Blitzsteuerung
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Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung

AA-Blitzautomatik

Der integrierte Lichtsensor des SB-800 misst die vom Motiv reflektierte

Lichtmenge. Das SB-800 berechnet aus diesen Messdaten die richtige

Blitzleistung fur eine optimale Belichtung. Dabei werden zusatzliche

Informationen, die von der Kamera und dem Objektiv Ubermittelt werden, in die

Berechnung einbezogen: die Empfindlichkeit, der Wert der

Belichtungskorrektur, die eingestellte Blende und die Aufnahmebrennweite

des Objektivs.

¢ Die AA-Blitzautomatik steht fur CLS-kompatible Kameras, fur digitale
Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterstutzung und fur Kameras der Gruppen | und Il
zur Verflgung. Voraussetzung ist die Nutzung eines CPU-Objektivs.

e Wenn eine der vorgenannten Kameras und ein CPU-Objektiv verwendet werden, wird
anstelle der A-Blitzautomatik automatisch die AA-Blitzautomatik aktiviert. Im Menu der
Individualfunktionen (siehe Seite 67) kénnen Sie die AA-Blitzautomatik deaktivieren und
das Blitzgerat auf A-Blitzautomatik (siehe Seite 40) einstellen

1 Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Programmautomatik (P) oder Zeitautomatik
(A) ein.

Stellen Sie mit dem Blendenring des Objektivs
die kleinste Blendendffnung (groBter
Blendenwert) ein und fixieren Sie den
Blendenring.

¢ Bei G-Nikkoren entfallt dieser Schritt.

+5[AA] Dricken Sie am Blitzgerét die Taste so oft,
150200 STBYAUTO

0.6-5.7 m" & bis auf dem Display die Anzeige erscheint.

zoom 28mmF8

Wenn Sie die Belichtungssteuerung der Kamera

auf Zeitautomatik »A« eingestellt haben, stellen

Sie die Blende an der Kamera ein und

berucksichtigen dabei die auf dem Display des

SB-800 angezeigte Blitzreichweite.

e Falls gewlnscht, kénnen Sie am SB-800 auch eine
Belichtungskorrektur einstellen (siehe Seite 56).
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Wahlen Sie den gewlinschten Bildausschnitt.
Vergewissern Sie sich, dass die Blitzbereitschafts-
leuchte leuchtet, und I6sen Sie die Kamera aus.

e Wenn das Blitzgerat mit voller Leistung ausgeldst hat
und die Messdaten auf eine mogliche Unterbelichtung
hinweisen, blinkt die Blitzbereitschaftsleuchte des
SB-800 fur ca. 3 Sekunden. Uberprufen Sie die
Belichtung und wiederholen Sie die Aufnahme
gegebenenfalls mit einer groBeren Blendendffnung
oder einer kdrzeren Entfernung.

Iif Einstellen der Blende bei AA-Blitzautomatik

Bitte entnehmen Sie die fur eine gewlnschte Blitzreichweite bendtigte Blende
der folgenden Tabelle.
Blende und Blitzreichweite (bei AA-Blitzautomatik)

Empfindlichkeit (entsprechend ISO) Zoomposition des Reflektors (mm)

1600/800(400(200(100(50 | 25| *1 |2 |14*%| 17| 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 85 | 105

81564 1(28[2 |14 0663 | 078008900810 | 1315 | 14-16 | 1,719 | 20-20 | 2.2-20 | 24-20 | 2,5-20

1118 (56| 4128|214 0645 |0657|0663 077010101011 | 1,213 | 1,4-16 | 1,6-18 | 1,7-19 | 1,8-20

16 (118 [56] 4 |28|2 | 0632 |0640]0645|0650|07-75]07-80|0895| 1,0-11 | 1,1-13 | 1,2-13 | 1,3-14

22 (16 (11| 8 |56 4 [28] 0622 |0628(0631(06-350653|06-57(06-670,7-76/08900895]| 0910

321221611 |8 |56 4 || 0616 |06-20/06-22|0625|06-37|06-40]06-48 065306630667 0671

Blende

3212216 (11| 8 |56/ 0611 |0614|06160618]|0626062806-34]|0640]06-45|0648]| 0650

Blitzreichweite (m)

3222|1611 |8 | 0608 |0610]0611]0612|0618|06200624|0628 0632|0634 |06-36

222|161 - | 06-07]0607]0608|06-130614]0617]06-20]062206-24106-25

32|22 |16 - - - - 0609]06-1,0106-12|0614)06-16]0617]| 0618

*1 Mit aufgesetztem Diffusor und ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
*2 Mit aufgesetztem Diffusor
*3 Mit ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe

Beispiel: Bei einer Empfindlichkeit von ISO 100 und eine Zoomeinstellung
von 35 mm kann die Blende fUr ein 5 m entferntes Motiv zwischen 2 und 5,6
eingestellt werden.

A Blitzsteuerung
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Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung

A-Blitzautomatik

Der integrierte Lichtsensor des SB-800 misst die vom Motiv reflektierte

Lichtmenge. Das SB-800 berechnet aus diesen Messdaten die richtige

Blitzleistung fur eine optimale Belichtung. Bei dieser Blitzsteuerung kann durch

Variieren der Blende an der Kamera oder am Objektiv auf einfache Weise eine

Bellchtungskorrektur (siehe Seite 54) vorgenommen werden.

* Die A-Blitzautomatik kann mit allen Kameras genutzt werden.

* Wenn das SB-800 an eine CLS-kompatible Kamera, eine digitale Spiegelreflexkamera
ohne CLS-Unterstttzung oder eine Kamera der Gruppen | und Il angeschlossen wird
und ein CPU-Objektiv montiert ist, wird automatisch die AA-Blitzautomatik aktiviert
(siehe Seite 38). Im Menu der Individualfunktionen (siehe Seite 67) kénnen Sie die
AA-Blitzautomatik deaktivieren und das Blitzgerat auf A-Blitzautomatik (siehe Seite 40)
einstellen.

Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

Driicken Sie am Blitzgerat die Taste so oft,
bis auf dem Display die Anzeige erscheint.

Driicken Sie die Taste @ oder @, um den
Blendenwert zu &ndern. Wahlen Sie einen Wert,
bei dem sich das Motiv innerhalb der
Blitzreichweite befindet.

Stellen Sie an der Kamera oder am Obijektiv die
Blende ein, die auf dem Display des SB-800
angezeigt wird.




5 Stellen Sie an der Kamera die Blitzsynchronzeit
ein.
e Ausfuhrlichere Informationen zum Einstellen der
Blitzsynchronzeit finden Sie in der Dokumentation
zur Kamera.

Sie sich, dass die Blitzbereitschaftsleuchte leuchtet, und
lésen Sie die Kamera aus.

die Messdaten auf eine mogliche Unterbelichtung

fur ca. 3 Sekunden. Uberprifen Sie die Belichtung und

wiederholen Sie die Aufnahme gegebenenfalls mit einer

6 Wahlen Sie den gewiinschten Bildausschnitt. Vergewissern

* Wenn das Blitzgerat mit voller Leistung ausgeldst hat und

hinweisen, blinkt die Blitzbereitschaftsleuchte des SB-800

groBeren Blendensffnung oder einer kirzeren Entfernung.

Einstellen der Blende bei A-Blitzautomatik

Bitte entnehmen Sie die fur eine gewlnschte Blitzreichweite bendtigte Blende

der folgenden Tabelle.
Blende und Blitzreichweite (bei A-Blitzautomatik)

Blende

Empfindlichkeit (entsprechend ISO) Zoomposition des Reflektors (mm)

1600/800(400(200(100(50 | 25| *1 |2 |14*%| 17| 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 85 | 105

81564 (28[2 |14 06-63 | 078008900810 | 1,315 | 1,4-16 | 1,719 | 2,0-20 | 22-20 | 24-20 | 2,5-20

118 (56]4 (28] 2 |14 0645 |0657|0663(07-70( 1010 1,0-11 [ 1,2-13 | 1416 | 1,6-18 | 1,7-19 | 18-20

16 (118 [56] 4 |28|2 | 0632 |0640]0645]0650|07-75]07-80|0895| 1,0-11 | 1,1-13 | 1,213 | 1,3-14

22 (16 (118 |56 4 [28] 0622 [0628(0631(06-350653|06-57(06-670,7-76/08900895]| 0910

321221611 |8 |56 4 || 0616 |06-20|06-22|0625|06-37|06-40]06-48 065306630667 0671

3212216 11| 8 |56 0611 |0614|06160618]|0626062806-34]|0640]06-45|0648]| 0650

3222|1611 |8 | 0608 |0610{0611]0612|0618|06200624|0628 0632|0634 |06-36

222|161 - [ 0607(06-0706-0806-13(06-14{061706-200622]| 06240625

32|22 |16 - - - = 0609]06-1,0106-12|06-14)06-16 0617|0618

*1 Mit aufgesetztem Diffusor und ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
*2 Mit aufgesetztem Diffusor
*3 Mit ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe

Beispiel: Bei einer Empfindlichkeit von ISO 100 und eine Zoomeinstellung von 35 mm
kann die Blende fur ein 5 m entferntes Motiv zwischen 2 und 5,6 eingestellt werden.
Wie Sie die Blende bei Zoomobjektiven mit brennweitenabhangiger Lichtstarke
einstellen, kénnen Sie im Abschnitt »Blitzreichweite bei Zoomobjektiven mit
brennweitenabhangiger Lichtstarke« (siehe Seite 57) nachlesen.

Blitzreichweite (m)

Blitzsteuerung

A
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Manuelle Blitzsteuerung

Manuelle Blitzsteuerung
Das SB-800 ist mit drei manuellen Blitzsteuerungen ausgestattet:

* Manuelle Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe [GN

* Manuelle Blitzsteuerung

* Stroboskopblitz RPT
Die richtige Blende kann auf der Basis der Motiventfernung mit Hilfe der
Leitzahlentabelle berechnet werden. Stellen Sie die berechnete Blende manuell
am Objektiv ein und stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera auf
Zeitautomatik (A) oder manuelle Belichtungssteuerung (M) ein.
Die manuelle Blitzsteuerung kann mit allen Kameras genutzt werden.
Né&here Informationen zur Blendeneinstellung an der Kamera oder am Objektiv
entnehmen Sie bitte der Dokumentation lhrer Kamera.
Je nach Kameramodell ist der Ausléser moglicherweise gesperrt, wenn das SB-800 auf
manuelle Steuerung und die Kamera nicht auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) eingestellt ist. Ausfuhrlichere Informationen entnehmen Sie
bitte der Dokumentation Ihrer Kamera.
Bei manueller Blitzsteuerung erfolgt keine Warnung durch Blinken der
Blitzbereitschaftsleuchte, wenn die Messdaten nach einer Blitzauslésung auf eine
mogliche Unterbelichtung hinweisen.

lil Ermitteln der Blende und Blitzleistung bei manueller
Blitzsteuerung

Mit Hilfe der Berechnungsformeln und der Leitzahlentabelle auf der gegentber

liegenden Seite kdnnen Sie die bendtigte Blende bzw. die Leitzahl fir die

manuelle Blitzsteuerung ermitteln.

e Die Leitzahl (bezogen auf ISO 100; m) ist ein MaB fur die Lichtmenge, die vom Blitzgerat
ausgestrahlt wird. Hohere Leitzahlen stehen fur eine héhere Blitzleistung.

Leitzahl (bezogen auf ISO 100, m)

Blitz- Zoomposition des Reflektors (mm)

leistung | 4 | 14% | 47° | 24 28 3% 50 70 85 105
17 125 | 16 17 19 30 3? 38 44 50 53 56
12 88 | 113 | 12 134 | 212 | 26 | 269 | 381 %4 | 875 | 40
1/4 63 | 80 | 85 95 | 150 16 19 22 25 %5 | 28
118 44 | 57 60 67 | 106 | 113 | 134 | 156 | 177 | 187 | 198
116 | 31 | 40 | 43 48 75 80 95 1 125 | 133 14
132 | 22 | 28 30 34 53 60 67 | 78 88 94 99
1/64 16 | 20 | 21 24 37 40 48 | 55 63 66 70
1H28 | 11 | 14 15 17 26 28 34 | 39 44 47 49

*1 Mit aufgesetztem Diffusor und ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
*2 Mit aufgesetztem Diffusor
*3 Mit ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
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Formel zur Berechnung der richtigen Blende

Mit der folgenden Formel kénnen Sie fur eine eingestellte Empfindlichkeit und eine

gegebene Motiventfernung die richtige Blende berechnen. Die zu bertcksichtigende
Leitzahl ergibt sich aus der Zoomposition des Reflektors und der Blitzleistung (siehe
Leitzahlentabelle).

Blendenwert = Leitzahl x ISO-Faktor + Entfernung (m)

e Stellen Sie die ermittelte Blende sowohl am SB-800 als auch an der Kamera bzw. am

Objektiv ein.

Formel zur Berechnung der Leitzahl

Mit der folgenden Formel kénnen Sie die Leitzahl fir eine eingestellte Blende
und eine gegebene Motiventfernung ermitteln.

¢ Bitte entnehmen Sie die der Leitzahl entsprechende Blitzleistung der obigen
Leitzahlentabelle und stellen Sie das SB-800 auf diesen Blitzleistungswert ein.

Leitzahl = Entfernung (m) x Blendenwert + ISO-Faktor

¢ Bei manueller Steuerung mit Distanzvorgabe wird die der Leitzahl entsprechende

Blitzleistung (die vom Blitzgerat ausgestrahlte Lichtmenge) aus den eingestellten Werten

fur Entfernung und Blende automatisch berechnet.

ISO-Faktoren
Die Leitzahlen der obigen Leitzahlentabelle beziehen sich auf eine

Empfindlichkeit von ISO 100. Bei anderen Empfindlichkeiten ist in den Formeln
der entsprechende ISO-Faktor zu bertcksichtigen.

1ISO

25

50

100

200

400

800

1600

Faktor

x0,5

x0,71

x1

x1,4

x2,0

x2,8

x4

A Blitzsteuerung
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Distanzvorgabe [GH]

Bei manueller Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe gibt der Fotograf am SB-800
die Entfernung vor und das SB-800 stimmt die Blitzleistung auf diese
Entfernung und den eingestellten Blendenwert ab. So kénnen Sie mehrere
Bilder mit identischer Belichtung aufnehmen, selbst wenn Sie die Blende an

der Kamera verandern.
¢ Bei dieser Blitzsteuerung kann die Belichtung mit einer Blitzleistungskorrektur variiert
werden (siehe Seite 56).

1 Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

cnew @

(0

Driicken Sie am Blitzgerat die Taste so oft,

1s0200

122.022m bis auf dem Display die Anzeige [GNl erscheint.

zoom 35mmF8

Y] Markieren Sie mit der Taste @ den Entfernungs-

. S P wert und driicken Sie anschlieBend die Taste @

oder @ um den Wert zu &ndern.

¢ Die Mindestentfernung betragt 0,3 m und die
maximale Reichweite 20 m. Die faktisch nutzbare
Reichweite hangt von der eingestellten
Empfindlichkeit (entsprechen ISO) ab.

Stellen Sie die Blende ein.

Bei CLS-kompatiblen Kameras, digitalen

Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterstutzung und

Kameras der Gruppen | und Il muss die Blende an

der Kamera eingestellt werden, wenn ein CPU-

Objektiv verwendet wird. Die Blende kann in diesem

Fall nicht direkt am SB-800 eingestellt werden.

e Bei anderen Kamera-Objektiv-Kombinationen
markieren Sie mit der Taste@® den Blendenwert und
driicken Sie anschlieBend die Taste @ oder @ um
den Wert zu andern.




Stellen Sie an der Kamera oder am Objektiv
die Blende ein.
e Mit den Kameras in Gruppe llI bis VII.

Vergewissern Sie sich, dass die
Blitzbereitschaftsleuchte leuchtet, und
I6sen Sie die Kamera aus.

A Blitzsteuerung

Il Einstellbare Entfernungen (fiir Distanzvorgabe [GN)  (m)

03 04 05 0,6 0,7 08 09 1,0 13 1,4
16 18 2,0 2,2 2,5 2,8 3.1 35 4,0 45
5,0 5,6 6,3 71 8,0 9,0 10 1 13 14
16 18 20

Die Entfernungswerte, die fur die manuelle Steuerung mit Distanzvorgabe zur Auswahl
stehen, entnehmen Sie bitte der obigen Tabelle. Wenn die Entfernung zum Motiv nicht in
der Tabelle enthalten ist, wahlen Sie den nachstniedrigeren Wert.

Beispiel: Wenn die Entfernung zum Motiv 2,7 m betragt, stellen Sie am Blitzgerét eine
Entfernung von 2,5 m ein.

Warnung bei Uber- oder Unterschreiten der Entfernungsbereichs

Bei manueller Steuerung mit Distanzvorgabe werden auf dem Display nur
solche Entfernungen angezeigt, in denen mit den jeweiligen Einstellungen von
Empfindlichkeit, Blende und Zoomreflektorstellung eine korrekte Belichtung
moglich ist. Wenn die gewahlte Entfernung durch Veranderung einer dieser
Einstellungen aus dem moglichen Entfernungsbereich herausfallt, wird auf dem
Display die maximal zulassige Reichweite (oder Mindestentfernung)
hervorgehoben und ein kleiner Pfeil angezeigt. Wenn es sich bei dem
hervorgehobenen Wert um die maximale Reichweite handelt, weist der Pfeil
nach links, handelt es sich um die Mindestentfernung, weist er nach rechts.

Die Hervorhebung auf dem Display zeigt an, dass es sich bei dem
Entfernungswert (2,5 m) um die maximale Reichweite handelt. 45



46

Manuelle Blitzsteuerung

Manuelle Steuerung

[M]

Bei manueller Blitzsteuerung stellen Sie die Blende und die Blitzleistung
manuell ein. Auf diese Weise kénnen Sie die Belichtung und die Entfernung
zum Motiv exakt bestimmen. Die manuelle Steuerung ist eine sinnvolle
Alternative in Situationen, in denen die Blitzautomatik (mit oder ohne TTL-
Steuerung) keine optimale Belichtung erzielt. Die Blitzleistung kann zwischen
»1/1« (volle Leistung) und »1/128« eingestellt werden.

150200 STBYAUTO
AF-ILC
m o

zoom 35mmF1 1

[M]4
150200 BYAUTO
-TLL

4.0 w*

zoom 35mmF1 1 ¢

1 Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera

auf Zeitautomatik (A) oder manuelle Belichtungs-
steuerung (M) ein.

Dricken Sie am Blitzgerat die Taste so oft,
bis auf dem Display die Anzeige [M] erscheint.

Ermitteln Sie die zur Motiventfernung passende

Blende und Blitzleistung.

e Wie Sie die Blende und die Blitzleistung ermitteln, ist
im Abschnitt »Ermitteln der Blende und Blitzleistung
bei manueller Blitzsteuerung« (siehe Seite 42)
beschrieben.

Markieren Sie mit der Taste @ den Blitzleistungs-
wert und driicken Sie anschlieBend die Taste @
oder @, um den Wert zu &ndern.

* Siehe »Einstellen der Blitzleistung« (siehe Seite 47).

Stellen Sie die Blende ein.

Bei CLS-kompatiblen Kameras, digitalen
Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterstitzung und
Kameras der Gruppen | und Il muss die Blende an
der Kamera eingestellt werden, wenn ein CPU-
Objektiv verwendet wird. Die Blende kann in diesem
Fall nicht direkt am SB-800 eingestellt werden.

Bei anderen Kamera-Objektiv-Kombinationen
markieren Sie mit der Taste @ den Blendenwert und
driicken Sie anschlieBend die Taste @ oder @, um
den Wert zu andern.

Auf dem Display wird die Blitzreichweite angezeigt,
die sich aus der eingestellten Blende, Blitzleistung
und Empfindlichkeit ergibt.



6 Stellen Sie an der Kamera oder am Objektiv die
Blende ein, die auf dem Display des SB-800

angezeigt wird.
e Mit den Kameras in Gruppe IlI bis VII.

Vergewissern Sie sich, dass die Blitzbereitschafts-
leuchte leuchtet, und l16sen Sie die Kamera aus.

A Blitzsteuerung

il Einstellen der Blitzleistung

Markieren Sie mit der Taste @ den Blitzleistungswert. Beim Driicken
der Tasten @ oder @ werden die zur Auswahl stehende Werte in der
angegebenen Reihenfolge durchlaufen.

Driicken der Taste @:
:1/1 = 1/2 = 1/2 (-1/3) = 1/2 (-2/3) = 1/4
1/128 ... 1/4 (-2/3) «= 1/4 (-1/3)
Driicken der Taste @:
:1/1 28 = 1/128 (+1/3) = 1/128 (+2/3) = 1/64

1M1 « 1/2 ... 1/64 (+2/3) «= 1/64 (+113)4-—_)
Werte, bei denen in Klammern eine Bruchzahl angegeben ist, entsprechen
Zwischenstufen (die Schrittweite betragt jeweils eine drittel Lichtwertstufe). Bei
den Werten »1/32 (-1/3)« und »1/64 (+2/3)« beispielsweise handelt es sich daher
um dieselbe Blitzleistung.

Um die Blitzreichweite zu vergréBern, sollten Sie eine relativ hohe Blitzleistung wahlen
(»1/1« oder etwas geringer).
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Stroboskopblitz RPT]

Bei manueller Steuerung mit Stroboskopblitz ziindet das SB-800 wahrend der

Belichtung eine Serie von Blitzen und erzeugt so einen Effekt &hnlich wie bei

einer Mehrfachbelichtung. Der Stroboskopblitz eignet sich vor allem fur

Objekte, die sich schnell bewegen.

 Bei diesem Bedienvorgang erscheint [RPT auf dem LCD-Feld.

e Setzen Sie vor dem Fotografieren mit Stroboskopblitz frische Batterien oder vollstandig
aufgeladene Akkus in das Blitzgerét ein und beachten Sie, dass das Blitzgerat zwischen
den Stroboskopblitz-Serien eine gewisse Zeit zum Aufladen bendtigt.

¢ Da Aufnahmen mit Stroboskopblitz mit relativ langen Belichtungszeiten erfolgen, sollten
Sie ein Stativ verwenden, um ein unabsichtliches Verwackeln der Aufnahmen zu
vermeiden.

lif Einstellen der Blitzleistung, Blitzfrequenz und Anzahl
Blitze pro Bild

o Mit der Blitzfrequenz wird das Zeitintervall zwischen den einzelnen Blitzen eingestellt
(angegeben in Hz = Anzahl Blitze pro Sekunde).

e Die Anzahl der Blitze pro Aufnahme wird von den gewahlten Werten fur Verschlusszeit
und Blitzfrequenz begrenzt und kann somit kleiner sein als die gewéahlte Anzahl.

¢ Orientieren Sie sich beim Einstellen der Blitzleistung, Blitzfrequenz und Anzahl Blitze pro
Bild an der nachfolgenden Tabelle.

Maximale Anzahl Blitze pro Bild
(bei manueller Steuerung mit Stroboskopblitz)

. Blitzleistung
Frequenz
1/8 1/16 1/32 1/64 1/128
1-2 Hz 14 30 60 90 90
3Hz 12 30 60 90 90
4 Hz 10 20 50 80 80
5Hz 8 20 40 70 70
6 Hz 6 20 32 56 56
7 Hz 6 20 28 44 44
8 Hz 5 10 24 36 36
9Hz 5 10 22 32 32
10 Hz 4 8 20 28 28
20-100 Hz 4 8 12 24 24
Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf manuelle Belichtungssteuerung (M) ein.




Driicken Sie am Blitzgerét die Taste so oft,
bis auf dem Display die Anzeige RPT erscheint.

3 Markieren Sie mit der Taste @ den Blitzleistungs-

wert und driicken Sie anschlieBend die Taste @

oder @, um den Wert zu &ndern.

e Es stehen Werte zwischen »1/8« und »1/128« zur
Auswahl.

A Blitzsteuerung

Driicken Sie die Taste @.

¢ Die Blitzleistung ist auf den eingestellten Wert fixiert.
Das Blitzgerat markiert daraufhin automatisch den
Frequenzwert.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die
Blitzfrequenz und die Anzahl Blitze pro Bild
einzustellen.

Frequenz (Hz)
Anzahl Blitze pro Bild

6 Ermitteln Sie die zur eingestellten Blitzleistung
und zur eingestellten Zoomposition des Reflektors
passende Leitzahl. Berechnen Sie anschlieBend
aus der Leitzahl und der Entfernung zum Motiv
die richtige Blende. Stellen Sie die ermittelte
Blende am Blitzgeréat ein.
¢ Siehe Leitzahlentabelle (siehe Seite 42) und »Ermitteln

der Blende und Blitzleistung bei manueller

Blitzsteuerung« (siehe Seite 42).

Bei CLS-kompatiblen Kameras, digitalen

Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterstttzung und

Kameras der Gruppen | und Il muss die Blende an

der Kamera eingestellt werden, wenn ein

prozessorgesteuertes Objektiv verwendet wird. Die

Blende kann in diesem Fall nicht direkt am SB-800

eingestellt werden.

Auf dem Display wird die Blitzreichweite angezeigt,

die sich aus der eingestellten Blende, Blitzleistung

und Empfindlichkeit ergibt.
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7 Stellen Sie an der Kamera oder am Obijektiv die
Blende ein, die auf dem Display des SB-800
angezeigt wird.

e Mit den Kameras in Gruppe Il bis VII.

8 Stellen Sie an der Kamera die Belichtungszeit
ein.
e Mit der folgenden Berechnungsformel kénnen Sie die
mindestens erforderliche Belichtungszeit ermitteln.

Belichtungszeit = Anzahl Blitze pro Bild + Frequenz (Hz)

e Beispiel: Wenn die Anzahl Blitze pro Bild auf » 10«
und die Frequenz auf »5 Hz« eingestellt sind,
bendtigen Sie eine Belichtungszeit von 2 Sekunden
(oder langer), um diese Vorgaben einzuhalten.

e Wenn es auf die Einhaltung einer exakten Anzahl
Blitze pro Bild nicht ankommt, kdnnen Sie auch eine
Langzeitbelichtung »(B)« vornehmen.

Vergewissern Sie sich, dass die Blitzbereitschafts-
leuchte leuchtet, und lésen Sie die Kamera aus.

Testblitz vor der Aufnahme

Driicken Sie die Taste FLASH, wenn Sie die Einstellungen fur den
Stroboskopblitz anhand eines Testblitzes Uberprifen méchten.

Belichtungskorrektur fir Stroboskopblitz

Mit der in Schritt 6 berechneten Blitzreichweite wird mit dem ersten Blitz der
Stroboskopblitz-Serie eine optimale Belichtung erreicht. In den Bereichen, in
denen sich das bewegte Motiv Uberschneidet, ist daher mit einer
Uberbelichtung zu rechnen. Stellen Sie an der Kamera eine kleinere
Blendentffnung (gréBerer Blendenwert) ein, um eine Uberbelichtung in
Uberschneidungsbereichen zu vermeiden.



Serienaufnahmen mit Blitz

Blitzauslésungen ein

Das SB-800 erhitzt sich bei Dauerbetrieb. Nach der zuléassigen Anzahl von
WARNUNG Blitzauslésungen sollten Sie das Blitzgerat fir mindestens 10 Minuten

abkuhlen lassen.

2 Halten Sie bei Serienaufnahmen die maximal zuldssige Anzahl von

Zulassige Anzahl von Blitzauslésungen bei Serienaufnahmen

Blitzsteuerung Max. Anzahl von Blitzauslésungen
(bei 6 Bildern pro Sekunde)

TTL-Blitzautomatik

Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung (AA oder A) 15
Manuelle Steuerung (Blitzleistung: » 1/1«, »1/2«)
Manuelle Steuerung (Blitzleistung: »1/4« bis »1/128«) 40

Il Blitzfolgezeiten bei Serienaufnahmen mit Blitz

A Blitzsteuerung

Die folgende Tabelle zeigt die maximal mégliche Anzahl von Aufnahmen mit
Blitz im Serienbildbetrieb in Abhéngigkeit von Spannungsquelle und
Blitzleistung. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die zuldssige Anzahl von
Blitzauslésungen nicht Uberschreiten, damit sich das Blitzgerat nicht tberhitzt.
Lassen Sie das Blitzgerat nach Erreichen der maximal zulassigen Anzahl von
Blitzauslésungen fur mindestens 10 Minuten abkuhlen.

Maximale Anzahl von Blitzauslésungen fiir unterschiedliche Spannungs-
quellen (bei Serienaufnahmen mit 6 Bildern pro Sekunde)

Spannungs- | Batterie-/Akkutyp Blitzleistung
quelle (im SB-800) 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128
QEESOO Alle Typen max. 4 max. 8 max. 16 | max. 30 | max. 40
SD-7 Alkali-Mangan max. 6 | max. 10 | max.40 | max. 40 max. 40
- Alkali-M .20
SD-8A - a.” angan max. 5 max. 10 max max. 40 max. 40
Lithium max. 30
NiCd 0
NiMA max. 5 max. 10 | max. max. 40 max. 40
- Alkali-Mangan
SK-6 = 9 max. 5 max. 10 | max. 20 | max. 40 max. 40
Lithium
NiCd
NIVH max. 5 max. 10 | max. 30 | max. 40 max. 40

¢ Die Angaben fur das Batterieteil SD-8A und den Powerbuigel SK-6 (beides optionales
Zubehor) setzen voraus, dass im SB-800 derselbe Batterie-/Akkutyp verwendet wird.

¢ Die maximale Anzahl Blitze pro Bild bei manueller Steuerung mit Stroboskopblitz
entnehmen Sie bitte der Tabelle »Maximale Anzahl Blitze pro Bild (bei manueller
Steuerung mit Stroboskopblitz)« (siehe Seite 48).
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Testhlitze vor der Aufnahme

Mit Testblitzen kénnen Sie vor der eigentlichen Aufnahme Uberprufen, ob
das Motiv ausreichend ausgeleuchtet und das Bild richtig belichtet wird.
Die Uberprufung kann bei TTL-Blitzautomatik, bei Blitzautomatik ohne
TTL-Steuerung (AA oder A) durchgeflihrt werden.

¢ Bei manueller Blitzsteuerung kann keine Belichtungsuberprifung anhand von
Testblitzen durchgefthrt werden.

IIF TTL-Blitzautomatik

Drlicken Sie am Blitzgerat die Taste so oft, bis auf dem Display die
Anzeige (AA-Blitzautomatik) oder (A-Blitzautomatik) erscheint. Stellen
Sie die Blende ein. Drlicken Sie den Ausléser bis zum ersten Druckpunkt und
drtcken Sie anschlieBend zusatzlich die FLASH Taste, um das Blitzgerat
auszulésen. Wenn nach der Blitzauslésung die Blitzbereitschaftsleuchte blinkt,
weisen die Messdaten auf eine moégliche Unterbelichtung hin. Stellen Sie in
diesem Fall an der Kamera oder am Objektiv eine gréBere Blendenoffnung
(kleinerer Blendenwert) ein oder verkurzen Sie die Entfernung zum Motiv.

il AA-Blitzautomatik

Nehmen Sie an Kamera und Blitzgerat die erforderlichen Einstellungen vor.
Dricken Sie den Ausléser bis zum ersten Druckpunkt und drticken Sie
anschlieBend zusatzlich die FLASH Taste, um das Blitzgerét auszulésen. Wenn
nach der Blitzauslésung die Blitzbereitschaftsleuchte blinkt, weisen die
Messdaten auf eine moégliche Unterbelichtung hin. Stellen Sie in diesem Fall an
der Kamera oder am Objektiv eine gréBere Blendendffnung (kleinerer
Blendenwert) ein oder verkurzen Sie die Entfernung zum Motiv.

IiF A-Blitzautomatik

Nehmen Sie an Kamera und Blitzgerat die erforderlichen Einstellungen vor und
drticken Sie die FLASH Taste, um das Blitzgerat auszuldsen. Wenn nach der
Blitzauslésung die Blitzbereitschaftsleuchte blinkt, weisen die Messdaten auf
eine mogliche Unterbelichtung hin. Stellen Sie in diesem Fall an der Kamera
oder am Obijektiv eine gréBere Blendendffnung (kleinerer Blendenwert) ein oder
verkUrzen Sie die Entfernung zum Motiv.




Fortgeschrittene
Blitzfotografie

Dieser Abschnitt erklart ausfiihrlich einzelne
fortgeschrittene Funktionen des SB-800.
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Belichtungskorrektur und Blitzleistungskorrektur

Mit einer Belichtungskorrektur kdnnen Sie die Ausleuchtung der Szene durch
den Blitz gezielt verandern. Eine Belichtungskorrektur ist insbesondere dann
sinnvoll, wenn sich eine besonders stark oder schwach reflektierende Flache
im Motiv befindet oder wenn das Objekt heller oder dunkler wiedergegeben
werden soll.

¢ Eine starkere Belichtung als von der Belichtungsmessung ermittelt kann beispielsweise
dann erforderlich werden, wenn sich im Hintergrund ein Spiegel, eine weie Wand oder
eine andere, stark reflektierende Flache befindet. Eine Belichtungskorrektur zu einer
schwéacheren Belichtung kann notwendig werden, wenn der Hintergrund sehr dunkel ist
oder sehr schwach reflektierende Flachen enthalt.

Je nach Aufnahmesituation kann die Belichtung fur Vorder- und Hintergrund gemeinsam
oder unabhangig voneinander korrigiert werden.

Die Belichtung kann beim SB-800 wie folgt korrigiert werden:

Belichtungskorrektur Blitzsteuerungen Verwendbare Kamera
Belichtungskorrektur fiir Keine Einschrankung Kameras aller Gruppen
Hauptmotiv und Hintergrund

Belichtungskorrektur TTL-Blitzautomatik und CLS-kompatible Kameras,
nur fiir Hauptmotiv AA-Blitzautomatik digitale Spiegelreflexkameras

ohne CLS-Unterstiitzung,
Kameras der Gruppen | bis 11

Manuelle Blitzsteuerung Kameras aller Gruppen

Belichtungskorrektur mit langer Belichtungszeit Kameras aller Gruppen
nur fiir Hintergrund

lii Belichtungskorrektur fiir Hauptmotiv und Hintergrund

Bei TTL-Blitzautomatik und AA-Blitzautomatik

Verwenden Sie die Belichtungskorrekturfunktion der Kamera, wenn Sie sowohl

die Blitzstarke des SB-800 als auch die Belichtung des Hintergrunds andern

wollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung

Ihrer Kamera.

e Der an der Kamera eingestellte Wert fur die Belichtungskorrektur wird nicht auf dem
Display des SB-800 angezeigt.

¢ Die Belichtungskorrektur kann nur innerhalb des unterstitzten Empfindlichkeitsbereichs
eingestellt werden (siehe Seite 24). So kann beispielsweise bei einer Empfindlichkeit von
ISO 100 keine Belichtungskorrektur von +3 Schritten (entspricht ISO 12) durchfuhrt
werden, da der Wert auBerhalb des Empfindlichkeitsbereichs des SB-800 (ISO 25 bis
1000) liegt. Eine Korrektur von bis zu +2 Schritten (entspricht ISO 25) ist jedoch
moglich.




Belichtungskorrektur bei A-Blitzautomatik und bei manueller Steuerung
Die Belichtung wird durch Verandern der vorgegebenen Blende korrigiert.

e Um bei A-Blitzautomatik eine Belichtungskorrektur vorzunehmen, stellen Sie zuerst am
SB-800 und an der Kamera dieselbe Blende ein. Fur die Belichtungskorrektur wahlen
Sie anschlieBend entweder an der Kamera oder am SB-800 eine andere Blende und
lassen die Einstellung am anderen der beiden Gerate unverandert.

Berechnen Sie bei manueller Steuerung die fur die richtige Belichtung geeignete Blende
anhand der Leitzahl und der Blitzreichweite (siehe Seite 43). Fur die
Belichtungskorrektur stellen Sie anschlieBend an der Kamera eine gréBere oder eine
kleinere Blende ein.

Grundsatzlich gilt, wenn Sie an der Kamera oder am Objektiv eine groBere
Blendendoffnung (kleinerer Blendenwert) einstellen, erscheint das Vordergrundmotiv
heller. Umgekehrt erscheint das Vordergrundmotiv dunkler, wenn Sie eine kleinere
Blendenoffnung (groBerer Blendenwert) wahlen.

il Belichtungskorrektur nur fiir das Hauptmotiv

Bei TTL-Blitzautomatik und AA-Blitzautomatik
Eine Belichtungskorrektur, die nur das mit dem Blitzlicht ausgeleuchtete
Vordergrundmotiv betrifft und bei der die Belichtung des Hintergrunds
unverandert bleibt, wird durch Andern der Blitzleistung des SB-800 erzielt und
als Blitzleistungskorrektur bezeichnet (siehe Seite 56).
¢ Die Blitzleistungskorrektur kann nur mit CLS-kompatiblen Kameras, digitalen
Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterstitzung und mit Kameras der Gruppen |
bis Il vorgenommen werden.

Bei manueller Steuerung

Eine Belichtungskorrektur, die nur das mit dem Blitzlicht ausgeleuchtete
Hauptmotiv im Vordergrund betrifft, kann auch durch gezieltes manuelles
Verandern der Blitzleistung des SB-800 (»1/1« bis »1/128«) vorgenommen
werden.

e Die Korrektur ist bei Kameras aller Gruppen moglich.

il Belichtungskorrektur nur fiir den Hintergrund

Stelle Sie die Belichtungssteuerung der Kamera auf Blendenautomatik (S) oder
manuelle Belichtungssteuerung (M) ein und wahlen Sie die Belichtungszeit um
eine Stufe niedriger als die Blitzsynchronzeit.

e Wenn die Kamera eine Langzeitsynchronisation (siehe Seite 58) ermoglicht, sollten Sie
diese aktivieren. Mit der Langzeitsynchronisation kénnen Sie auch bei schwachem
Umgebungslicht Hintergrunddetails erfassen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.

A Fortgeschrittene Blitzfotografie
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Belichtungskorrektur und Blitzleistungskorrektur

lil Blitzleistungskorrektur

Durch Verandern der Blitzleistung des SB-800 lasst sich eine Belichtungs-
korrektur erzielen, die nur das mit dem Blitzlicht ausgeleuchtete
Vordergrundmotlv betrifft und nicht den Hintergrund.

¢ Die Blitzleistungskorrektur steht nur bei TTL-Blitzautomatik, AA-Blitzautomatik und bei
manueller Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe zur Verfigung.

Bei TTL-Blitzautomatik und AA-Blitzautomatik kann die Blitzleistungskorrektur nur in
Verbindung mit CLS-kompatiblen Kameras, digitalen Spiegelreflexkameras ohne CLS-
Unterstitzung und Kameras der Gruppen | bis Il durchgefthrt werden.

Bei den Kameramodellen F-601 und F-601m wird die Blitzleistungskorrektur an der
Kamera eingestellt und nicht am SB-800. Der Wert fur die an der Kamera eingestellte
Blitzleistungskorrektur wird nicht auf dem Display des SB-800 angezeigt. Einzelheiten
hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.

Bei Kameras der Serien F80 und F70 und bei der Pronea 600i/6i, die Uber eine
Belichtungskorrekturfunktion verflgen, kénnen Sie die Blitzleistungskorrektur sowohl
Uber die Kamera steuern als auch am SB-800 einstellen. Wenn Sie beide
Korrekturmoglichkeiten gleichzeitig verwenden, wird die Belichtung um die Summe
beider Korrekturwerte geandert. In diesem Fall wird jedoch auf dem Display des SB-800
nur der am SB-800 eingestellte Wert fur die Blitzleistungskorrektur angezeigt.

+$[TIBLIEE] . Driicken Sie die Taste @ so oft, bis der Wert fur
D6-4.0 ms die Blitzleistungskorrektur markiert ist.

zoom 28mmF1 1

Verringern und erhéhen Sie den Wert fiir die

Blitzleistungskorrektur mit den Tasten @ und @

innerhalb des Bereichs von —3,0 bis +3,0 LW in
Schritten von 1/3 LW.

3 Driicken Sie die Taste @.
* Der eingestellte Wert wird auf dem Display angezeigt.

% Ausschalten der Blitzleistungskorrektur

Beim Ausschalten des SB-800 bleibt die Blitzleistungskorrektur aktiviert. Um
die Funktion wieder zu deaktivieren, driicken Sie die Tasten @ oder @ so oft,
bis der Wert fur die Blitzleistungskorrektur auf »0« zurlickgesetzt ist.



Blitzreichweite bei Zoomobjektiven mit brennweitenabhangiger Lichtstarke

Beachten Sie bei Zoomobjektiven mit brennweitenabhangiger Lichtstarke

die folgenden Hinweise, bevor Sie die Blende am SB-800 einstellen und

die Blitzreichweite ablesen.

e Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhrer Kamera und des
Objektivs.

Objektive mit brennweitenabhangiger Lichtstarke

Bei einigen Zoomobjektiven werden in der Objektivbezeichnung zwei Werte fur
die Lichtstarke angegeben. Beim AF-Zoom-Nikkor 28-105 mm/3,5-4,5 D IF
beispielsweise betragt die Lichtstarke (gréBtmogliche Blendenodffnung) bei
einer Brennweite von 28 mm 3,5. Sie verringert sich jedoch bei einer
Brennweite von 105 mm auf 4,5.

Ii" Ubernehmen des auf dem Display oder im Sucher
angezeigten Blendenwert

Fixieren Sie die Blende auf den niedrigsten Wert. Bestimmen Sie anschlieBend
mit dem Zoomobjektiv den gewinschten Bildausschnitt und lesen Sie auf dem
Display der Kamera oder im Sucher den aktuellen Blendenwert ab. Stellen Sie
diesen Blendenwert auf dem Display des SB-800 ein und Uberprifen Sie nun
die Blitzreichweite.

A Fortgeschrittene Blitzfotografie

il Ermitteln der Blende liber die Anzeige am Objektiv

Bestimmen Sie mit dem Zoomobjektiv den gewtinschten Bildausschnitt und
lesen Sie den Blendenwert von der Skala am Objektiv ab. Stellen Sie diesen
Blendenwert auf dem Display des SB-800 ein und Uberprifen Sie nun die
Blitzreichweite.
Lesen Sie bei Einstellung des Zooms auf die kirzeste Brennweite den
Blendenwert an der grunen Markierung ab.
Lesen Sie bei Einstellung des Zooms auf die 1&ngste Brennweite den
Blendenwert an der gelben Markierung ab.
Bei mittleren Zoomeinstellungen lesen Sie den Blendenwert zwischen diesen
beiden Markierungen ab.

Iif Einstellen der Blende liber das Einstelirad der Kamera

(F-401x, F-401s oder F-401 mit CPU-Objektiv)

Bestimmen Sie mit dem Zoomobjektiv den gewtinschten Bildausschnitt und
stellen Sie die Blende mit dem Blendeneinstellrad der Kamera ein. Stellen Sie
diesen Blendenwert auch auf dem Display des SB-800 ein und Uberprufen Sie
nun die Blitzreichweite.

e Schalten Sie die Kamera auf Zeitautomatik (A) oder manuelle Belichtungssteuerung (M)
ein. Bei Programmautomatik (P) oder Blendenautomatik (S) kann die Blende nicht
eingestellt werden.

Wenn die Einstellung am Blendeneinstellrad den Blendenstufenumfang des Objektivs
Uber- oder unterschreitet, stellen Sie am SB-800 die groBte bzw. kleinste
Blendeneinstellung des Objektivs ein.
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Langzeitsynchronisation, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts

lll Langzeitsynchronisation

Bei der Langzeitsynchronisation wird der Blitz mit einer mit langerer

Belichtungszeit kombiniert. Hierdurch kann auch bei Nachtaufnahmen oder

schwachem Umgebungslicht sichergestellt werden, dass sowohl das

Vordergrundmotiv als auch der Hintergrund ausreichend belichtet werden.

¢ Diese Funktion steht bei allen Kameras zur Verfligung, die eine Langzeitsynchronisation
unterstitzen. Die Langzeitsynchronisation kann nicht am SB-800 eingestellt werden.
Stellen Sie diese an der Kamera ein. Weitere Informationen finden Sie der
Bedienungsanleitung lhrer Kamera.

¢ Da die Langzeitsynchronisation mit langeren Belichtungszeiten arbeitet, sollten Sie ein
Stativ benutzen, um ein Verwackeln der Aufnahme zu vermeiden.

lilf Reduzierung des Rote-Augen-Effekts

Mit dieser Funktion kénnen Sie vermeiden, dass die Augen direkt vom Blitzlicht
angeleuchteter Personen in den Aufnahmen rot erscheinen. Zu diesem Zweck
|6st das SB-800 vor der eigentlichen Aufnahme drei Vorblitze mit reduzierter
Leistung aus.
¢ Diese Funktion steht bei allen Kameras zur Verfligung, die eine Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts unterstitzen. Die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts kann nicht am
SB-800 eingestellt werden. Stellen Sie diese an der Kamera ein. Weitere Informationen
finden Sie der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.
e Aktivieren Sie die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts an der Kamera und
vergewissern Sie sich anschlieBend, dass auf dem Display des SB-800 das Symbol
» @ « angezeigt wird.
55@.. EEU

150200

0.6-4.0 m

ZOoM 28mmF1 D

lll Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des
Rote-Augen-Effekts

Bei dieser Funktion wird die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts mit der

Langze|tsynchron|sat|on kombiniert.

¢ Diese Funktion steht bei allen Kameras zur Verfigung, die eine Langzeitsynchronisation

mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts unterstitzen. Die Langzeitsynchronisation mit

Reduzierung des Rote-Augen-Effekts kann nicht am SB-800 eingestellt werden. Stellen

Sie diese an der Kamera ein. Weitere Informationen finden Sie der Bedienungsanleitung

Ihrer Kamera.

Aktivieren Sie die Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts an

der Kamera und vergewissern Sie sich anschlieBend, dass auf dem Display des SB-800

das Symbol »&@« angezeigt wird.

¢ Da die Langzeitsynchronisation in der Regel mit lAngeren Belichtungszeiten arbeitet,
sollten Sie ein Stativ benutzen, um ein Verwackeln der Aufnahme zu vermeiden.




und Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

il Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

Wenn bei Blitzaufnahmen schnell bewegte Objekte mit der normalen
Synchronisation aufgenommen werden, entsteht haufig ein unnattrlicher
Eindruck: Das mit dem Blitz ausgeleuchtete und scharf abgebildete bewegte
Obijekt erscheint vor oder innerhalb einer unscharfen Bewegungsspur (siehe
das rechte Foto). Mit der Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
wird die unscharfe Spur eines bewegten Objekts (z.B. die Rucklichter eines
Autos) wie ein Lichtschweif erst hinter dem Objekt sichtbar.

® Bei Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang I6st das Blitzgerat am Anfang der
Belichtung, unmittelbar nach Freigabe des Bildfensters durch den ersten
Verschlussvorhang aus. Bei der Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
dagegen wird der Blitz am Ende der Belichtung ausgeldst, unmittelbar bevor der zweite
Verschlussvorhang das Bildfenster schliefit.

Diese Funktion steht bei allen Kameras zur Verfugung, die eine Synchronisation auf den
zweiten Verschlussvorhang untersttitzen. Die Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang kann nicht am SB-800 eingestellt werden. Stellen Sie diese an der
Kamera ein. Weitere Informationen finden Sie der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.
Da die Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang in der Regel mit langeren
Belichtungszeiten arbeitet, sollten Sie ein Stativ benutzen, um ein Verwackeln der
Aufnahme zu vermeiden.

Die Funktion kann nicht mit dem Stroboskopblitz kombiniert werden.

Bei einer Multiblitzsteuerung kann fur das Master-Blitzgerat wahlweise eine
Synchronisation auf den ersten oder auf den zweiten Verschlussvorhang gewahit
werden. Fur die Slave-Blitzgeréate lasst sich jedoch die Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang nicht aktivieren (siehe Seite 72).

A Fortgeschrittene Blitzfotografie

Synchronisation auf den Synchronisation auf den

zweiten Verschlussvorhang ersten Verschlussvorhang
Aufnahmedaten
e Aufnahmebrennweite: 70 mm
e Belichtungszeit: 2 Sekunden
¢ Blende: 4,5
* Blitzsteuerung: Manuell
¢ Blitzleistung: » 11«
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Automatische FP-Kurzeitsynchronisation (nur fiir CLS-kompatible Kameras)

Mit der automatischen FP-Kurzzeitsynchronisation ist die Verwendung von

kurzeren Verschlusszeiten als der Synchronzeit moglich. Wenn diese Option

gewahlt ist, wird die FP-Kurzzeitsnchronisation automatisch aktiviert, sobald
eine kurzere Verschlusszeit als die Synchronzeit eingestellt ist. Dies ist
beispielsweise sinnvoll, wenn die Aufnahmen durch die Verwendung einer
gréBeren Blendendffnung und der damit verbundenen geringeren

Tiefenschérfe einen unscharfen Hintergrund erhalten sollen.

e Diese Funktion steht nur bei CLS-kompatiblen Kameras zur Verfigung. Die
automatische FP-Kurzzeitsynchronisation kann nicht am SB-800 eingestellt werden.
Stellen Sie diese an der Kamera ein.

e Die automatische FP-Kurzzeitsynchronisation kann fur Belichtungszeiten, die kurzer als
die Synchronzeit der Kamera sind, bis hin zur kirzesten Synchronzeit angewendet
werden.

¢ Die automatische FP-Kurzzeitsynchronisation kann auch in Verbindung mit Advanced
Wireless Lighting eingesetzt werden.

e Folgende Arten der Blitzsteuerung stehen bei der Verwendung eines einzelnen
Blitzgerats zur Verfugung: i-TTL-Blitzautomatik, AA-Blitzautomatik, manuelle
Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe und manuelle Blitzsteuerung. Bei einer
Multiblitzsteuerung stehen i-TTL, AA-Blitzautomatik, A-Blitzautomatik und manuelle
Blitzsteuerung zur Verfugung.

EV
ISOZ00 STEVALTO

0.6-4.0 m" &

zoom 28mmF1 1 &




Blitzbelichtungs-Messwertspeicher (nur fiir CLS-kompatible Kameras)

Mit dem Blitzbelichtungs-Messwertspeicher wird die fur ein Motiv ermittelte
Blitzleistung (FV) fixiert, sodass Sie den Bildausschnitt neu wéhlen, die Kamera
ein- oder auszoomen oder die Blende &ndern kénnen, ohne dass die
Blitzleistung neu berechnet wird (setzt eine Kamera voraus, die diese Funktion
unterstitzt).

e Diese Funktion steht nur bei CLS-kompatiblen Kameras zur Verfugung. Der
Blitzbelichtungs-Messwertspeicher kann nicht am SB-800 eingestellt werden. Stellen Sie
ihn an der Kamera ein.

e Folgende Arten der Blitzsteuerung werden unterstutzt: i-TTL-Blitzautomatik, AA-
Blitzautomatik und A-Blitzautomatik.

n Fortgeschrittene Blitzfotografie
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Autofokus-Unterstiitzung bei schwachem Licht

Das Weitwinkel-AF-Hilfslicht des SB-800 erméglicht Blitzaufnahmen mit

Autofokus selbst dann, wenn das Umgebungslicht fir die Autofokusmessung

zu schwach ist.

e Bei schwachem Umgebungslicht schaltet sich das Weitwinkel-AF-Hilfslicht beim
Drtcken des Auslésers bis zum ersten Druckpunkt

automatisch ein, sofern ein AF-Objektiv angesetzt
ist und die Kamera auf »S« (Einzelautofokus mit
Schéarfeprioritat), Autofokus (»AF«) oder »A«
gestellt ist.

Der effektive Bereich fur den Autofokus liegt bei
Verwendung des Weitwinkel-AF-Hilfslichts bei
einem Objektiv mit einer Brennweite von 50 mm
und einer Lichtstarke von 1,8 im Bereich von etwa
1 bis 10 m. Je nach verwendetem Objektiv kann
der Bereich auch kleiner sein.

Verwendbare Aufnahmebrennweiten: 24 mm bis
105 mm (35 mm bis 105 mm bei der
F-501/N2020).

Nutzen Sie im Sucher lhrer Kamera bei Verwendung des Weitwinkel-AF-Hilfslichts das
mittlere Messfeld.

CLS-kompatible Kameras

e Das Weitwinkel-AF-Hilfslicht des SB-800 unterstutzt bei CLS-kompatiblen Kameras die
dynamische Messfeldaktivierung.

e Mit einer D2H-Kamera z.B.:
GemaB der nachstehenden Abbildung sind bei Objektivbrennweiten zwischen 35 und
105 mm insgesamt 11 Fokussierbereiche nutzbar.
Insgesamt 9 Fokussierbereiche auBer denen ganz rechts und ganz links sind verfugbar
bei Objektivbrennweiten zwischen 24 und 105 mm.

+
+ + +
+ + +
+ + +

+

* Bei AF-Kameras wie Modell D2H betragt die effektive Aufnahmereichweite der
Breitbereich-AF-Hilfsbeleuchtung ca. 1 bis 10 m oder weniger im mittleren Teil des
Bildes und 1 bis 7 m oder weniger an der Peripherie (mit Objektiv 50 mm, /1,8). Diese
Werte richten sich u.U. nach dem verwendeten Objektiv.

¢ Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.
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% Hinweise zur Verwendung des Weitwinkel-AF-Hilfslichts

e Falls der Fokusindikator im Sucher der Kamera nicht angezeigt wird, obwohl das
Weitwinkel-AF-Hilfslicht aktiviert wurde, sollten Sie manuell scharf stellen.

e Wenn der Autofokus der Kamera fixiert ist oder die Blitzbereitschaftsleuchte nicht
leuchtet, leuchtet auch das Weitwinkel-AF-Hilfslicht nicht auf.

¢ Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.

Aktivieren und Deaktivieren des Weitwinkel-AF-Hilfslichts

Uber das Ment der Individualfunktionen (siehe Seite 67) kénnen Sie das
Weitwinkel-AF-Hilfslicht des SB-800 aktivieren und deaktivieren.
e StandardméBig ist das Weitwinkel-AF-Hilfslicht aktiviert.

Ausschalten der Blitzfunktion des SB-800, ohne das
Weitwinkel-AF-Hilfslicht zu deaktivieren

Wenn Sie im MenU der Individualfunktionen (siehe Seite 67) die Funktion Deaktivieren der

Blitzauslésung auf »OFF« (Blitzauslésung deaktiviert) stellen, leuchtet das Weitwinkel-

AF-Hilfslicht auf, ohne dass bei der anschlieBenden Aufnahme der Blitz ausgeldst wird.

e StandardmaBig ist die Funktion Deaktivieren der Blitzauslésung auf »ON« (Blitzauslésung
aktiviert) gestellt.

Kameras mit eingebautem Blitzgerat

Das Weitwinkel-AF-Hilfslicht des SB-800 erhélt eine hdhere Prioritat als das AF-Hilfslicht
der Kamera. Deshalb leuchtet das AF-Hilfslicht der Kamera nicht auf, wenn das
Weitwinkel-AF-Hilfslicht des SB-800 aktiviert ist. Das AF-Hilfslicht der Kamera leuchtet
nur, wenn das Weitwinkel-AF-Hilfslicht des SB-800 deaktiviert ist.

Bei Kameras der Serien F80, F75 und F65 leuchtet das AF-Hilfslicht der Kamera auf,
wenn das Weitwinkel-AF-Hilfslicht des SB-800 deaktiviert ist. Wenn Sie auch das
AF-Hilfslicht der Kamera deaktivieren wollen, mussen Sie diese Einstellung an der
Kamera vornehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Bei Kameras der Serie F60 leuchtet das AF-Hilfslicht der Kamera bei Blitzaufnahmen
mit manuell eingestellter voller Leistung mit auf. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Verwendung des SB-800 ohne Montage am Zubehérschuh
der Kamera

Blitzaufnahmen mit Autofokus bei geringem Umgebungslicht sind auch
moglich, wenn das SB-800 nicht auf dem Zubehoérschuh der Kamera montiert,
sondern Uber das Blitzsynchronkabel SC-29 mit der Kamera verbunden ist.
Das SC-29 unterstutzt die Aktivierung des Weitwinkel-AF-Hilfslichts

(siehe Seite 111).

n Fortgeschrittene Blitzfotografie
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Verwendung des Batterieteils SD-800

Durch die Verwendung des Batterieteils SD-800 kénnen Sie das Blitzgerat
mit funf Batterien/Akkus betreiben und dadurch die Ladezeit verringern.
(siehe Seite 19).

e Verwenden Sie grundsétzlich funf Batterien bzw. Akkus, wenn das
Batterieteil SD-800 montiert ist.

WARNUNG ¢ Tauschen Sie immer alle fiinf Batterien/Akkus aus (vier Batterien/Akkus
sind in das SB-800 eingesetzt, eine in das SD-800) und ersetzen Sie
diese komplett durch neue Batterien/Akkus.
Mischen Sie niemals Batterien/Akkus unterschiedlicher Fabrikate oder
frische und bereits verwendete Batterien/Akkus. Bei Verwendung
unterschiedlicher Batterien/Akkus besteht die Gefahr, dass diese
auslaufen, sich erhitzen oder sich entztinden.
Dieses Batterieteil ist nicht verwendbar, wenn der Power-Bligel SK-6
am Blitzgerat SB-800 angebracht ist.

é Hinweise zur Verwendung des Batterieteils SD-800

Markierung fur
Batteriefachabdeckung

Verschluss des
Batterieteils

lil Montage des Batterieteils SD-800

Offnen Sie das Batteriefach des SB-800, indem
Sie die Abdeckung wie angegeben in
Pfeilrichtung verschieben und zurlickschieben,
um sie abzunehmen.

Setzen Sie die Batterien/Akkus wie links
dargestellt in das Batteriefach ein. Die korrekte
Orientierung der Batterien/Akkus ist auf der
Innenseite des Batteriefachs angegeben.
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3 Offnen Sie die Batteriefachabdeckung des
Batterieteils in Pfeilrichtung.

4 Setzen Sie eine zusatzliche Batterie wie
abgebildet geméaB den Markierungen ®
und © ein.

5 Fluchten Sie zunéchst die Abdeckung anhand der
Markierungen, verschlieBen Sie dann das
Batteriefach, indem Sie die Abdeckung nach
unten drlicken und dabei einschieben.

6 Fluchten Sie die Markierung an der
Batteriefachabdeckung von SD-800 mit der
Markierung am SB-800. Montieren Sie
anschlieBend das Batterieteil, indem Sie es nach
unten drlcken und einschieben.

e Schieben Sie das Batterieteil so weit, bis sein
Verschluss hérbar einrastet.

Il Demontage des SD-800

Offnen Sie den Verschluss des Batterieteils SD-800
und schieben Sie es anschlieBend vom Blitzgerat
herunter.

Hinweis:
¢ Die Batteriefachabdeckungen fur SB-800 und SD-800 sind identisch.

n Fortgeschrittene Blitzfotografie
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Uberpriifen der Beleuchtung vor der Aufnahme (Einstelllicht)

Wenn Sie die Taste fur das Einstelllicht dricken, 16st der Blitz in sehr schneller
Folge mit reduzierter Blitzleistung aus. Auf diese Weise kdnnen Sie schon vor
der eigentlichen Aufnahme die Beleuchtung und die Schattenbildung
Uberprufen.
¢ Wahrend die Einstelllicht-Taste gedrickt wird, blitzt das SB-800 maximal 3

Sekunden lang.
¢ Das Einstelllicht kann nur ausgelést werden, wenn die Blitzbereitschaftsleuchte leuchtet.

Il Einstelllicht bei Montage auf einer Kamera

Bei einer kompatiblen Kamera kénnen Sie zum Auslésen des Einstelllichts die
Einstelllicht-Taste am SB-800 oder an der Kamera verwenden. Einzelheiten
entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch lhrer Kamera.

lif Einstelllicht bei Advanced Wireless Lighting (siehe Seite 76)
(nur fir CLS-kompatible Kameras)

Wenn die Einstelllicht-Taste am Master-Blitzgerat gedruckt wird, leuchtet
entweder das Einstelllicht des Master-Blitzgeréats oder das der markierten
Slave-Gruppen auf.

e \Wenn das Master-Blitzgerat und die Slave-Gruppen nicht markiert sind, I6st nur das
Einstelllicht des Master-Blitzgerats aus (auBer die Blitzausldsung des Master-Blitzgerats
ist ganz deaktiviert).

Wenn die Taste fur das Einstelllicht an der Kamera gedrtckt wird, leuchtet das

Einstelllicht des Master-Blitzgeréats und aller Slave-Blitzgerate auf.

e Sowohl das Master-Blitzgerét als auch alle Slave-Blitzgeréate 16sen mit dem eingestellten
Wert fur die Blitzleistungskorrektur aus.

Il Einstelllicht bei kabelloser Blitzsteuerung im SU-4-Modus
(siehe Seite 84)

Unabhéngig davon, ob die Einstelllicht-Taste am Master-Blitzgerét oder an der

Kamera gedruckt wird, leuchtet nur das Einstelllicht des Master-Blitzgerats auf.

¢ Falls das SB-800 als Slave-Blitzgerét dient, wird das Einstelllicht nicht ausgeldst, selbst
wenn die Einstelllicht-Taste am SB-800 gedruckt wird.



Individualfunktionen

Das SB-800 bietet ein Individualfunktionen-MenU, mit dem sich, wie im
Folgenden aufgefthrt, eine Reihe von Funktionen ganz einfach einstellen,
aktivieren oder deaktivieren lassen. Die auf dem Display angezeigten Symbole
sind von der jeweiligen Kombination aus Kamera und Objektiv abhangig.
Wenn eine Einstellung nicht zur Verfigung steht, erscheint kein Symbol.

Wie Sie die Individualfunktionen einstellen, finden Sie auf Seite 68 beschrieben.

i Die Individualfunktionen und ihre Symbole

Empfindlichkeit (siche Seite 24)
Qe

n Fortgeschrittene Blitzfotografie
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Weitwinkel-AF-Hilfslicht (siehe Seite 62)

==y Deaktivieren der Blitzauslésung
mﬁﬂ (siehe Seite 62)
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Individualfunktionen

il Einstellen der Individualfunktionen

p

48

28
160
380

712N
sem) &
)

.‘K@HEADY

1 Rufen Sie das Meni »Individualfunktionen« auf,
indem Sie die Taste @ etwa 2 Sekunden
lang driicken.

D Wahlen Sie mit den Tasten ©/© sowie @/

die gewlnschte Individualfunktion aus. Driicken
Sie anschlieBend wieder die Taste @.

Wahlen Sie nun mit den Tasten @ und @ die

gewunschte Einstellung aus.

e Mit den Tasten @ und (8 kénnen Sie die Funktion
»Helligkeit des Displays« einstellen.

Um anschlieBend wieder zum normalen Betriebs-
modus zurlickzukehren, driicken Sie etwa zwei
Sekunden lang die Taste @. Alternativ kdnnen
Sie auch die Taste dricken.



1m Ubersicht iiber die Einstellungen filr die Individualfunktionen (fett: Standardeinstellung)

Empfindlichkeit (siehe Seite 24)

1352, Der verfugbare Bereich fur die Empfindlichkeit reicht von 3 bis

zaA6a] 8000 (entsprechend 1SO). Mit den Tasten @ und @ kann der
Empfindlichkeitswert in Schritten von 1/3 LW erhdht oder verringert
werden. Wenn Sie die Taste @ oder @ gedriickt halten, wird der
Empfindlichkeitswert schnell erhéht oder verringert.
¢ 100

— Kabellose Multiblitzsteuerung (siehe Seite 72)

=1 Einstellungen fur die kabellose Multiblitzsteuerung.

=& . OFF : Kabellose Multiblitzsteuerung deaktiviert
¢ MASTER . Master-Blitzgeré&t bei Advanced Wireless Lighting

e MASTER (RPT) : Master-Blitzgeréat bei Advanced Wireless Lighting und
manueller Blitzsteuerung mit Stroboskopblitz

¢ REMOTE . Slave-Blitzgerat bei Advanced Wireless Lighting

e SU-4 . Kabellose Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus

Akustische Statusmeldungen bei kabelloser
Multiblitzsteuerung (siehe Seite 89)

Wenn das SB-800 bei einer kabellosen Multiblitzsteuerung als Slave-
Blitzgerat eingesetzt wird, kdnnen Sie die akustischen Hinweise ein-
oder ausschalten.

® ON : akustische Hinweise eingeschaltet

e OFF : akustische Hinweise ausgeschaltet

Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung (siehe Seite 38)
Auswahl der Funktion fur die Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung.
* AA : AA-Blitzautomatik

e A A-Blitzautomatik

Ruhezustand (siehe Seite 21)
Einstellen der Zeit, nach der der Ruhezustand aktiviert wird.

e AUTO : Wenn die Kamera die TTL-Steuerung unterstutzt (siehe Seite 8),

wird das Blitzgerat automatisch in den Ruhezustand versetzt,
sobald sich der Belichtungsmesser der Kamera ausschaltet.
40 : 40 Sekunden
80 : 80 Sekunden
160 : 160 Sekunden
300 : 300 Sekunden
- -~ Die Funktion »Ruhezustand« ist deaktiviert.

n Other functions
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Individualfunktionen

MaBeinheit fir Entfernungsangaben

Fur die Anzeige der Entfernungen auf dem Display stehen die beiden
MaBeinheiten Meter »m« und Feet »ft« zur Auswahl.

* m: Meter

o ft : Feet

Zoomautomatik/manuelle Einstellung des Zoomreflektors
(siehe Seite 26)

Mit dieser Funktion kann die Zoomautomatik, mit der die Zoomposition des
Reflektors automatisch eingestellt wird, ein- oder ausgeschaltet werden.

e OFF : Zoomautomatik eingeschaltet (manuelle Einstellung deaktiviert)

e ON : Zoomautomatik ausgeschaltet (manuelle Einstellung aktiviert)

Zoomautomatik mit Weitwinkel-Streuscheibe/Diffusor
(siehe Seite 27)

Mit dieser Funktion kann die Zoomautomatik fur die Verwendung der
eingebauten Weitwinkel-Streuscheibe oder des Diffusors ein- oder
ausgeschaltet werden. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die
Zoomposition des Reflektors auf dem Display umrahmt angezeigt.

* OFF : Funktion ausgeschaltet

* ON : Funktion eingeschaltet

Beleuchtung des Displays (siehe Seite 119)

Die Funktion schaltet die Beleuchtung des Displays ein oder aus.
e ON : Displaybeleuchtung eingeschaltet

e OFF : Displaybeleuchtung ausgeschaltet

Helligkeit des Displays (siehe Seite 119)

Regelt die Helligkeit des Displays. Die verfugbaren Helligkeitsstufen
werden in neun Schritten grafisch auf dem Display dargestellt. Driicken
Sie zum Einstellen der Helligkeit des Displays die Taste @ oder (#).

Weitwinkel-AF-Hilfslicht (siehe Seite 62)

Die Funktion aktiviert oder deaktiviert das Weitwinkel-AF-Hilfslicht.

e ON : Aktiviert (auf dem Display erscheint die Anzeige »AF-ILL«)

e OFF : Deaktiviert (auf dem Display erscheint die Anzeige »NO AF-ILL«)

Deaktivieren der Blitzauslésung (siehe Seite 62)

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Blitzauslésung des SB-800 aktivieren

oder deaktivieren. Wenn die Funktion auf »OFF« steht, 16st das SB-800

keinen Blitz aus, das Weitwinkel-AF-Hilfslicht kann jedoch verwendet

werden.

* ON : Blitzausldsung eingeschaltet

e OFF : Blitzauslésung ausgeschaltet (auf dem Display erscheint die
Anzeige »AF-ILL ONLY«)




Praktische Anwendungen

In diesem Kapitel wird der Einsatz des SB-800
in unterschiedlichen Anwendungsszenarien
beschrieben.



Multiblitzsteuerung: Ubersicht

Ein Aufbau aus mehreren Blitzgeraten wird als Multiblitzsystem bezeichnet.
Durch die Verwendung mehrerer Blitzgerate wird eine naturlichere und
ausgewogenere Ausleuchtung erreicht. So kénnen die Konturen des Motivs
betont und harte Schatten vermieden werden.

Folgende Arten der Multiblitzsteuerung kénnen genutzt werden:

Multiblitzsteuerung | Kameramodelle Blitzgerate

Advanced Wireless CLS-kompatible Nur solche mit CLS wie SB-800
Lighting (s. S. 76) Kameras (sowohl als Master als auch als Slaves)
Kabellose Keine Master: Blitzgerate mit
Multiblitzsteuerung Einschrankungen Unterstutzung fur kabellose

fur Blitzsensor SU-4 Steuerung und

(siehe Seite 84) TTL-UnterstUtzung; integrierte

Blitzgerate von Kameras mit
entsprechender Ausstattung.
Slave: Blitzgerate mit
Unterstutzung fur kabellose
Steuerung (nicht jedoch das
SB-23 und Blitzgeréte, die mit
dem Blitzsensor SU-4
verbunden sind).

Kabelgestutzte Keine Blitzgerate mit

Multiblitzsteuerung Einschrankungen TTL-Unterstutzung.

(siehe Seite 90) (TTL-Multi-Blitzbetrieb | ® Die Blitzgerate SB-11, SB-14,
ist bei digitalen SB-140 und SB-21B kdénnen
Spiegelreflex Kameras| nicht in Verbindung mit der
nicht moglich.) F-401 oder F-401s verwendet|

werden (weder als Master
noch als Slave).

¢ In einem Multiblitzsystem kann nur eine Art der Multiblitzsteuerung verwendet
werden.

¢ Die kabellose Multiblitzsteuerung wird bei CLS-kompatiblen Blitzgeraten als Advanced
Wireless Lighting (AWL) bezeichnet.

Wenn Sie bei der kabellosen Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus eine CLS-kompatible
Kamera oder eine digitale Spiegelreflexkamera ohne CLS-Unterstitzung verwenden,
sollten Sie das Master-Blitzgerét auf Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung ([AA] oder )
einstellen. Die kabelgestutzte Multiblitzsteuerung kann nur mit der manuellen
Blitzsteuerung (M) kombiniert werden.

Master-Blitzgerét und Slave-Blitzgerét(e)

Das auf den Zubehorschuh der Kamera aufgesteckte oder direkt Gber ein Synchronkabel
mit der Kamera verbundene Blitzgerét (beispielsweise Uber SC-17, SC-28 oder SC-29),
wird als Master-Blitzgerat bezeichnet. Alle Ubrigen, ferngesteuerten Blitzgerate im

72 Multiblitzsystem werden als Slave-Blitzgeréte bezeichnet.




il Deaktivieren der Messblitze (bei TTL-Multiblitzsteuerung)

Bei der kabelgestutzten und der kabellosen Multiblitzsteuerung (SU-4-Modus)
sollten Sie die Messblitzfunktion auf eine der folgenden Arten deaktivieren.
Messblitze kénnen bei der Multiblitzsteuerung zu falschen
Belichtungsergebnissen fuhren.

SB-800 1 Stellen Sie die kabellose Multiblitz-
steuerung auf den SU-4-Modus ein.
SB-80DX/SB-50DX 1 Stellen Sie die kabellose

Multiblitzsteuerung ein.

Stellen Sie die Standard-TTL-Steuerung ein.
Neigen Sie den Reflektor nach oben.
Verwenden Sie ein Objektiv ohne CPU.

Stellen Sie die Standard-TTL-Steuerung ein.
Neigen Sie den Reflektor nach oben.
Verwenden Sie ein Objektiv ohne CPU.

Integriertes Blitzgerat Stellen Sie die Belichtungssteuerung auf
(F80-Serie, F75-Serie, F70-Serie) manuelle Belichtungssteuerung ein.

SB-28/SB-28DX, SB-27,
SB-26, SB-25

W= h~WN

% Tipps zur Multiblitzsteuerung (kabellos und kabelgestiitzt)

Um ein versehentliches Auslésen der Blitzgerate zu verhindern, sollten Sie die Kamera

und alle Blitzgeréte ausschalten, bevor Sie das Master-Blitzgerat an die Kamera

anschlieBen.

Wenn Sie ein Blitzgerat, das Uber eine Stand-by-Funktion verflgt, als Slave-Blitzgerat

einsetzen, sollten Sie Uber das MenU der Individualfunktionen die Stand-by-Funktion

deaktivieren oder eine hinreichend lange Ausschaltzeit einstellen.

Bei Einstellung auf drahtlos gesteuerten Blitzbetrieb wird die Standby-Funktion von

SB-800 und SB-80DX deaktiviert, wahrend die Standby-Dauer von SB-50DX auf ca. eine

Stunde verlangert wird.

Stellen Sie die Slave-Blitzgerate auf einen gréBeren Streuwinkel ein als den Bildwinkel,

damit das Motiv auch dann ausreichend ausgeleuchtet wird, wenn der Reflektor nicht

direkt auf das Motiv weist. (Bei Advanced Wireless Lighting wird die Zoomposition des

Reflektors automatisch auf 24 mm eingestellt, sofern kein Diffusor aufgesetzt ist.) Bitte

beachten Sie: Je kirzer die Entfernung zwischen Blitzgerat und Motiv, desto gréBer

muss der Streuwinkel sein.

Die am Motiv messbare Lichtmenge ist umgekehrt proportional zum Quadrat der

Entfernung zwischen Blitzgerat und Motiv. Beispiel: Wenn die Entfernung zwischen

Blitzgerat A und Motiv 1 m betragt und die Entfernung zwischen Blitzgerat B und Motiv

2 m, dann lasst sich das Verhéltnis beider Blitzgerate wie folgt angeben:
A:B=12:22=1:4 (leitzahl)

Bei gleicher Blitzleistung wird das Motiv in diesem Fall von Blitzgerat A im Vergleich zu

Blitzgeréat B viermal starker aufgehellt (entspricht zwei Blendenstufen).

Es wird empfohlen, vor wichtigen Anldssen die Lichtsituation anhand von Testaufnahmen

zu Uberprufen.

Bitte lesen Sie vor dem Fotografieren mit Blitz die Dokumentationen zu lhrer Kamera und

zu Ihrem Blitzgeréat. 73

Praktische Anwendungen
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Kabellose Multiblitzsteuerung

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie das SB-800 in einem Multiblitzsystem
als Slave-Blitzgerat eingerichtet wird (bei Advanced Wireless Lighting und bei
kabelloser Multiblitzsteuerung fur Blitzsensor SU-4).

lif Aufstellen der Kamera und der Blitzgeréte

Platzieren Sie die Kamera, das Master-Blitzgerat und die Slave-Blitzgerate wie
in der Abbildung gezeigt.

/ Gruppe C Das Lichtsensorfenster des Slave-
/ PP Blitzgerats muss unbedingt auf das
Unter ca. 10 m Master-Blitzgerat gerichtet sein.

/\ / Umer ca.5m
_Innerhalb 30°

Gruppe B »——% ‘ J[: ﬁ Master-Blitzgerat
! \ Innerhalb 30(’\/
\ ! -

\\ ~ Unter ca. 5m

Gruppe A

N\

Blitzaufnahmen mit Advanced Wireless Lighting

¢ Die maximale Kommunikationsreichweite zwischen Master- und Slave-Blitzgeréat
betragt 7 m.

e Ordnen Sie alle Slave-Blitzgerate, die derselben Gruppe zugewiesen sind, auch

raumlich als Gruppe an.

% Einstellen des Master-Blitzgerats und der Slave-Blitzgeréte

Damit die Lichtsensoren der Slave-Blitzgerate das Licht des Master-Blitzgerats
registrieren kdnnen, sollten Sie sie nah genug am Motiv aufstellen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn Sie ein Slave-Blitzgerat in der Hand halten.

Die Slave-Blitzgerate benétigen fur die Datenkommunikation einen direkten
Sichtkontakt zum Master-Blitzgerat.

Achten Sie bei TTL-Blitzautomatik darauf, dass kein Licht der Slave-Blitzgerate

direkt oder durch Reflexionen ins Objektiv fallt. Stellen Sie bei Blitzautomatik ohne
TTL-Steuerung sicher, dass das Licht der Slave-Blitzgeréate nicht vom Lichtsensor

des Master-Blitzgeréts erfasst wird. Andernfalls wird kein korrektes
Belichtungsergebnis erzielt.

In einem Multiblitzsystem koénnen beliebig viele Slave-Blitzgerate verwendet werden.
Wenn jedoch zu viel Licht der Slave-Blitzgerate vom Lichtsensor des Master-Blitzgerats
registriert wird, ist keine einwandfreie Steuerung moglich. Bei Advanced Wireless
Lighting wird empfohlen, nicht mehr als drei Slave-Blitzgeréate pro Gruppe zu verwenden.
Zum sicheren Aufstellen der Slave-Blitzgeréate sollten Sie den StandfuB AS-19
verwenden.

Nach dem Aufstellen und Einrichten aller Blitzgerate sollten Sie die Lichtsituation
anhand von Testblitzen Uberprufen (siehe Seite 20).



II" Verwenden des StandfuBes

Montieren Sie die Slave-Blitzgerate jeweils auf den Standfu8 AS-19, um einen

sicheres Aufstellen zu garantieren.

e Der StandfuB kann auch in einem kabelgestutzten Multiblitzsystem verwendet werden
(siehe Seite 90).

Montageposition fur SB-15
und SB-27

Montageposition fur alle
Blitzgerate auBer SB-15
und SB-27

Stativgewinde Montagebeispiele fur SB-27

Montage eines Blitzgerats an den StandfuBB

Die Vorgehensweise beim Aufsetzen des
Blitzgerats auf den Standful3 entspricht der
Vorgehensweise bei der Montage am
Zubehoérschuh der Kamera. Auch beim
Abnehmen vom Standfu3 gehen Sie wie beim
Abnehmen von der Kamera vor.

VorsichtsmaBnahmen gegen versehentliches Ausldsen der Slave-Blitzgeréte

e Schalten Sie die Slave-Blitzgerate aus, wenn Sie sie nicht
benutzen. Elektrische Stérungen aufgrund elektrostatischer
Entladungen in der Umgebung kénnen sonst zu einem
unbeabsichtigten Auslésen der Blitzgerate fuhren.

¢ Wenn Sie das Auslosen eines SB-800 als Slave-Blitzgerat
temporar unterbinden méchten, halten Sie beim Auslésen
die Taste fur das Einstellicht/die Unterbindung der Slave-
Funktion gedruckt. Solange diese Taste gedriickt gehalten
wird, 16st das Blitzgerat nicht aus.

A Praktische Anwendungen
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Advanced Wireless Lighting

Das Advanced Wireless Lighting steht nur fiir CLS-kompatible Kameras
zur Verfliigung.

Bei Advanced Wireless Lighting kénnen die Slave-Blitzgeréate in bis zu drei
Gruppen aufgeteilt werden (A, B und C). Die Blitzsteuerung und die
Blitzleistungskorrektur kénnen fur das Master-Blitzgerat und die Gruppen
jeweils unabhangig voneinander eingestellt werden. Dies ermoglicht eine
groBere Kontrolle Uber die Lichtsituation.

I8 Einrichten des SB-800 fiir das Advanced Wireless Lighting

Das Advanced Wireless Lighting wird Uber das MenU der Individualfunktionen
eingerichtet (siehe Seite 67).

Um das SB-800 als Master-Blitzgerit einzurichten, wéhlen Sie in den

Individualfunktionen die Option »MASTER«.

e Bei manueller Blitzsteuerung mit Stroboskopblitz wahlen Sie »MASTER (RPT)«.

e Wenn das Blitzgerat als Master festgelegt wurde, erscheint auf dem Display die
Anzeige ¢2_.

cil2 5
ATIL-0.73%0
B--- [F13 &
C--- zoon  28mm

Um das SB-800 als Slave-Blitzgerit einzurichten, wahlen Sie in den

Individualfunktionen die Option »REMOTE«.

e \Wenn das Blitzgerat als Slave festgelegt wurde, erscheint auf dem Display die
Anzeige .

M= =
> REMOTE
zod¥ 28mm




il Einstellungen fiir das Advanced Wireless Lighting

Folgende Einstellungen sind bei Nutzung des Advanced Wireless Lighting

erforderlich:

Einstellung

Blitzgerit(e)

Beschreibung

Blitzsteuerung

Master-Blitzgerat

Es stehen folgende Einstellungen zur Auswahl:

- I-TTL-Steuerung

[BA|([A]) : AA-Blitzautomatik (ohne TTL-Steuerung) *'
[M] - Manuelle Steuerung

[RPT) : Stroboskopblitz

--- : Blitz aus

Stellen Sie die Blitzsteuerung der Slave-Blitzgerate am Master-
Blitzgerdt ein.

Das Master-Blitzgerét und die einzelnen Slave-Gruppen kdnnen
unabhéngig voneinander eingestellt werden*?.

Blitzleistungs-
korrektur

Master-Blitzgerét

Die Einstellung fir die Slave-Blitzgeréte kann auch am Master-
Blitzgerét erfolgen. Das Master-Blitzgerdt und die einzelnen
Slave-Gruppen konnen unabhangig voneinander eingestellt
werden.

Kommunikations-
kanal*®

Master-Blitzgerat und
Slave-Blitzgeréte

Wahlen Sie einen von vier Kommunikationskandlen und achten
Sie darauf, dass das Master-Blitzgerét und alle Slave-Blitzgeréte
auf denselben Kanal eingestellt werden.

Gruppenname

Slave-Blitzgeréte

Die Slave-Blitzgerate kénnen einer von 3 Gruppen zugeordnet
werden (A, B oder C).

*1 Wenn eine CLS-kompatible Kamera mit prozessorgesteuertem Objektiv verwendet

wird, wird automatisch die AA-Blitzautomatik eingestellt. Bei Objektiven ohne CPU wird

automatisch die A-Blitzautomatik verwendet. Dasselbe gilt auch, wenn im MenU der
Individualfunktionen A-Blitzautomatik eingestellt ist.

*2 Wenn das Master-Blitzgerat auf manuelle Blitzsteuerung mit Stroboskopblitz eingestellt
ist, stehen an den Slave-Blitzgeraten nur diese Einstellung fur die Blitzsteuerung sowie

die Einstellung »Blitz aus« zur Auswahl.

*3 Wenn in unmittelbarer Nahe ein anderer Fotograf mit dem gleichen Multiblitzsystem
arbeitet, kdnnte es passieren, dass Ihre Slave-Blitzgerate vom Master-Blitzgerat des
anderen Fotografen ausgelost werden. Um solch ein ungewolltes Auslésen zu
verhindern, sollten Sie eine andere Kanalnummer verwenden.

A Praktische Anwendungen
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Advanced Wireless Lighting

lii Einstellen der Blitzsteuerung, der Blitzleistungskorrektur
und des Kommunikationskanals am Master-Blitzgerat

B--
C---

MITL T3] KA
m—

T .
—_— 1 3
C--- |zoor1 28mm

MTTL-1.
A TTL -2, —

B--- [F13 &
C--- zoon 28mm

Markieren Sie am Master-Blitzgerat mit der
Taste @ die Anzeige »M« und driicken Sie
anschlieBend die Taste MODE), um die
gewlinschte Blitzsteuerung auszuwahlen.

Dricken Sie die Taste @ oder @, um den Wert

der Blitzleistungskorrektur zu &ndern.

¢ Die Blitzleistungskorrektur kann mit einer Schrittweite
von 1/3 LW im Bereich von -3,0 bis +3,0 LW
eingestellt werden.

* Bei manueller Steuerung [M] kann die Blitzleistung im
Bereich von »1/1« bis »1/128« eingestellt werden.

Markieren Sie mit der Taste @ die Anzeige »A«

und driicken Sie anschlieBend die Taste MoDD),

um die Blitzsteuerung fir alle Slave-Blitzgeréate

einzustellen, die der Gruppe A zugeordnet sind.

e Wenn das Master-Blitzgerat auf manuelle Steuerung
mit Stroboskopblitz eingestellt ist, stehen fur die
Slave-Blitzgerate nur diese Mastereinstellung und die
Einstellung »Blitz aus« zur Auswahl.

Stellen Sie die Blitzleistungskorrektur fiir alle
Slave-Blitzgerate ein, die der Gruppe A
zugeordnet sind. Gehen Sie dabei wie in
Schritt 2 beschrieben vor.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die
nétigen Einstellungen fiir die Slave-Gruppen B
und C vorzunehmen.

Markieren Sie am Master-Blitzgerat mit der Taste
@ die Nummer des Kommunikationskanals und
driicken Sie anschlieBend die Taste @ oder @,
um die gewlnschte Kanalnummer auszuwahlen.



il Einstellen der Slave-Gruppe und des Kommunikations-
kanals an den Slave-Blitzgerdten

s |\|.|'||JfE
zod¥ 28mm

1 Driicken Sie am Slave-Blitzgerét die Taste @,

um die Nummer des Kommunikationskanals zu
markieren, und anschlieBend die Taste @ oder
@, um die gewiinschte Kanalnummer
auszuwahlen.
¢ Die Slave-Blitzgerate mussen auf dieselbe
Kanalnummer wie das Master-Blitzgerat
eingestellt werden.

Markieren Sie mit der Taste @ die Gruppen-
kennung und driicken Sie anschlieBend die Taste
© oder @, um die Kennung der gewiinschten
Gruppe auszuwahlen.
e Slave-Blitzgerate, die auf dieselbe Blitzsteuerung
und Blitzleistungskorrektur eingestellt werden
sollen, werden sinnvollerweise derselben
Gruppe zugeordnet.

A Praktische Anwendungen
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Advanced Wireless Lighting

1Ii Beispiele fiir Multiblitzaufnahmen mit Advanced Wireless Lighting

= 5 =/
Multiblitzaufnahme (drei Blitzgeréate) Einzelblitzaufnahme (mit dem an die
Kamera angeschlossenen Blitzgerat)

Das Master-Blitzgerat M beleuchtet die Person von vorn, wahrend das auf die
Zimmerdecke gerichtete Slave-Blitzgerat A fur indirektes Licht von oben sorgt.
Dadurch wird der Hintergrund aufgehellt und eine natrlichere Lichtfihrung
erreicht. Am Slave-Blitzgerat B ist eine Farbfilterfolie montiert, um das warme
Licht eines Kamins zu simulieren.

Aufnahmedaten
e Kamera: D2H Slgve— )
® Brennweite:25 mm ) Blitzgerat A

A

* Master-Blitzgerat M:
SB-800 (Blitzsteuerung: [ITL,

Blitzleistungskorrektur: +1/3) ‘
* Slave-Blitzgerat A: N
SB-800 (Blitzsteuerung: [TTL, Save- LB

Blitzleistungskorrektur: +1/3)
¢ Slave-Blitzgerat B:

SB-800 (Blitzsteuerung: [M];

Blitzleistung: +1/16)

Blitzgeréat B

> Master-
Blitzgerat M

Ausfuhrlichere Informationen zum obigen Beispiel finden Sie in der Broschure »Geniessen
Sie die aufregende Welt von Nikons Creative Lighting System mit dem Blitzgerat SB-800«.



L
+ REMOTE
& SU-4

@

Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Zeitautomatik (A) ein.

Stellen Sie das an die Kamera angeschlossene
Blitzgerat auf MASTER ein (im Men( der
Individualfunktionen; siehe Seite 67).

Markieren Sie am Master-Blitzgerat mit der
Taste @ die Anzeige »M« und driicken Sie
anschlieBend die Taste MODE), um die
Einstellung zu wahlen.

Driicken Sie die Taste @, um die Blitzleistungs-
korrektur auf den Wert +0,3 einzustellen.

Markieren Sie am Master-Blitzgerat mit der Taste
@ die Anzeige »A« und driicken Sie
anschlieBend die Taste M0DE), um die
Blitzsteuerung fur alle Slave-Blitzgeréte der
Gruppe A auf TT0 einzustellen.

Driicken Sie die Taste @, um die Blitzleistungs-
korrektur fir alle Slave-Blitzgerate der Gruppe A
auf den Wert +0,3 einzustellen.

A Praktische Anwendungen
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Advanced Wireless Lighting

OFF
MASTER
MOSTFR

J remuTE R

GROUP

™
zoom 28mm

82

7 Markieren Sie am Master-Blitzgerat mit der Taste
@ die Anzeige »B« und driicken Sie
anschlieBend die Taste MODE), um die
Blitzsteuerung fiir alle Slave-Blitzgerate der
Gruppe B auf [M] einzustellen.

Driicken Sie die Taste @, um die Blitzleistung fur
alle Slave-Blitzgerate der Gruppe B auf den Wert
»+1/16« einzustellen.

Markieren Sie am Master-Blitzgerat mit der Taste
@ die Nummer des Kommunikationskanals und

driicken Sie anschlieBend die Taste @ oder @,

um die Kanalnummer »1« auszuwahlen.

10 Schalten Sie die Slave-Blitzgerate (A und B) ein
und warten Sie, bis die Blitzbereitschaftsanzeigen
leuchten.

e Fir einen sicheren Stand sollten Sie die Slave-
Blitzgeréate auf ein Stativ oder den Standfu3 AS-19
montieren (siehe Seite 75).

11 Stellen Sie die Slave-Blitzgerate (A und B) auf
»REMOTE« ein.

12 Wabhlen Sie an beiden Slave-Blitzgeraten
(A und B) den Kommunikationskanal »1« aus.
¢ Die Slave-Blitzgerate mussen auf dieselbe
Kanalnummer wie das Master-Blitzgerat eingestellt
werden.



Ordnen Sie die Slave-Blitzgerate jeweils einer

cHllz2z4] = B anderen Slave-Gruppe zu.

e Ordnen Sie das Slave-Blitzgerat A der Gruppe A und
das Slave-Blitzgerat B der Gruppe B zu.

zodm 28mm

14 Vergewissern Sie sich, dass die Blitzbereitschafts-
anzeigen am Master-Blitzgerat und an den
Slave-Blitzgeraten leuchten. Driicken Sie die
FLASH Taste, um die Funktionsbereitschaft aller
Blitzgeréte zu testen.
® Beim Testblitzen 16st zuerst das Master-Blitzgerat

aus. AnschlieBend l6sen die Blitzgerate der
Gruppe A synchron aus, danach die Blitzgeréate
der Gruppe B usw.

Falls ein Slave-Blitzgerét nicht auslost, hat es
maoglicherweise den Master-Blitz nicht registriert.
Rucken Sie das Blitzgerat naher ans Motiv heran
oder richten Sie es so aus, dass sein Lichtsensor
zum Master-Blitzgerat weist. Testen Sie die
Funktionsbereitschaft erneut.

Mit dem Einstelllicht (siehe Seite 66) kdnnen Sie
die Lichtsituation vor der Aufnahme Uberprufen.

15 Vergewissern Sie sich, dass Blende und
Entfernung fur die TTL-Steuerung korrekt
eingestellt sind, und I6sen Sie die Kamera aus.
e Ausfuhrlichere Informationen zur TTL-Steuerung
finden Sie auf Seite 17.

¢ Die Blitzbereitschaft und die erfolgte Blitzauslésung
kénnen durch ein visuelles oder ein akustisches
Signal mitgeteilt werden (siehe Seite 89).

A Praktische Anwendungen
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Kabellose Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus

Die kabellose Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus kann auf Automatik (A) und auf
manuelle Steuerung (M) eingestellt werden. (1) Bei Automatik I6sen die Slave-Blitzgeréate
synchron mit dem Master-Blitzgerat aus (Startsignal) und beenden die Lichtabgabe auch
synchron mit dem Master-Blitzgerét (Stoppsignal). (2) Bei manueller Steuerung
berucksichtigen die Slave-Blitzgeréate nur das Startsignal.

e Blitzgerate mit Unterstttzung fur kabellose Multiblitzsteuerung kénnen sowohl als
Master- als auch als Slave-Blitzgerat eingesetzt werden.

Blitzgerate, die nur die TTL-Blitzautomatik unterstttzen, kénnen als Master-Blitzgerat
eingesetzt werden. Um Blitzgeréate diesen Typs als Slave-Blitzgerate verwenden zu
kénnen, bendtigen Sie den Blitzsensor SU-4. Das SB-23 kann nicht verwendet werden.
Das integrierte Blitzgerat der Kamera kann ebenfalls als Master-Blitzgerat genutzt
werden.

Die kabellose Multiblitzsteuerung kann mit allen Kameras genutzt werden.

lil Einstellen der kabellosen Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus

Um die kabellose Multiblitzsteuerung zu aktivieren, wahlen Sie im Menu der
Individualfunktionen fUr die kabellose Multiblitzsteuerung die Einstellung
»SU-4« (siehe Seite 67).

Master-Blitzgerat und Slave-Blitzgeréte

Stellen Sie zuerst die kabellose Multiblitzsteuerung im Ment der Individualfunktionen auf
»SU-4« ein und montieren Sie das Blitzgerat anschlieBend an die Kamera. Das Symbol
¢2_auf dem Display zeigt an, dass das Blitzgeréat als Master-Blitzgerat festgelegt ist.
Sobald Sie das Blitzgerat von der Kamera abnehmen, hat es die Funktion eines Slave-
Blitzgeréts. In diesem Fall zeigt das Display das Symbol "2 an.

Hinweise zum Master-Blitzgerat

e Wenn das SB-800 als Master-Blitzgerat festgelegt ist, wird die Messblitzfunktion
automatisch deaktiviert. Bei anderen Blitzgeraten mussen Sie die Messblitzfunktion
manuell deaktivieren.

e FUr das Master-Blitzgerat werden die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen
Einstellungen empfohlen.

K Blitzsteuerung des Master-Blitzgerats
ameragruppe Empfohlene Blitzsteuerung | Angezeigte Symbole

CLS-kompatible Blitzautomatik ohne TTL- Alle Symbole

Kameras Steuerung ([&A] oder [A])

Digitale Die TTL:Steuerung steht nicht Alle Symbole

Spiegelreflexkameras | zur Verfugung, auch wenn alle

ohne CLS- Symbole angezeigt werden.

Unterstutzung

Kameras der TTL-Steuerung Alle Symbole

Gruppen | bis VI




Einstellen der Blitzsteuerung an den Slave-Blitzgeraten

Nehmen Sie das SB-800, das bereits auf
kabellose Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus
eingestellt ist, von der Kamera ab.

Um von Automatik 2»A auf manuelle Steuerung
J REMOTE “23M (oder umgekehrt) umzuschalten, driicken
2o 35mm e Sie die Taste WODE).

Automatik (A)

Bei Automatik (A) reagieren die Slave-Blitzgerate sowohl auf das Startsignal als auch
auf das Stoppsignal des Master-Blitzgerats (synchrone Auslésung und synchrones
Abschalten).

Die maximale Reichweite fur den Lichtsensor des SB-800 betragt ca. 7 m.

Manuelle Steuerung (M)

e Bei manueller Steuerung (M) reagieren die Slave-Blitzgerate nur auf das Startsignal
des Master-Blitzgerats (synchrone Auslésung, aber kein synchrones Abschalten).

¢ Die maximale Reichweite fur den Lichtsensor des SB-800 betragt ca. 40 m.

¢ Die Blitzleistung kann im Bereich von »1/1« bis »1/128« eingestellt werden.

n Praktische Anwendungen
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Kabellose Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus

Il Kabellose Multiblitzsteuerung mit Blitzautomatik

TSO2M6 A
W.0-95.3 m
zoom 24mmF8

AF-ILL

STEYAUTO

5

Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

Legen Sie das Master-Blitzgerat fest und stellen
Sie alle Uibrigen Blitzgerate auf Slave-Betrieb ein.

Stellen Sie die kabellose Multiblitzsteuerung aller
Blitzgerate auf »SU-4« ein.

Driicken Sie am Slave-Blitzgerét die Taste oDD),
um die Blitzautomatik zu aktivieren.

Stellen Sie die Blitzsteuerung des Master-

Blitzgerats auf TTL-Steuerung ein.

* Bei digitalen Spiegelreflexkamera ohne CLS-
UnterstUtzung stellen Sie bitte die AA-Blitzautomatik
oder die A-Blitzautomatik ein.

Uberprifen Sie die Blende und die Entfernung
(gehen Sie dabei wie bei normaler TTL-
Blitzautomatik vor) und I&sen Sie die Kamera aus.
Ausfuhrlichere Informationen zum Einstellen der Blende und
der Entfernung bei TTL-Steuerung finden Sie auf Seite 17.
Ausfuhrlichere Informationen zur AA-Blitzautomatik und
A-Blitzautomatik bei digitalen Spiegelreflexkameras ohne
CLS-Unterstutzung finden Sie auf den Seiten 38 und 40.
Die Blitzbereitschaft und die erfolgte Blitzauslésung
kénnen durch ein visuelles oder ein akustisches
Signal mitgeteilt werden (siehe Seite 89).



il Kabellose Multiblitzsteuerung mit manueller Steuerung

MASTER
CRFT2

=

J REMOTE

™M
zoomM  24mm

)
TCOSRARA

zoom 24mmF8

Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

Legen Sie das Master-Blitzgerat fest und stellen
Sie alle tbrigen Blitzgerate auf Slave-Betrieb ein.

Stellen Sie die kabellose Multiblitzsteuerung aller
Blitzgerate auf »SU-4« ein.

Driicken Sie am Slave-Blitzgerat die Taste (MODD),
um die M (manuelle) Steuerung zu aktivieren.

Stellen Sie die Blitzsteuerung des Master-
Blitzgerats auf manuelle Steuerung ein.

Uberpriifen Sie die Blende und die Entfernung
(gehen Sie dabei wie bei normaler manueller
Blitzsteuerung vor) und lésen Sie die

Kamera aus.
e Ausfuhrlichere Informationen zur manuellen
Blitzsteuerung finden Sie auf Seite 46.

A Praktische Anwendungen
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Kabellose Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus

Einstellen der Blitzleistung an den Slave-Blitzgeraten bei manueller Steuerung M

Manuelles Einstellen der Blitzleistung
Mit der folgenden Formel kénnen Sie die richtige Blitzleistung fur Slave-
Blitzgerate ermitteln, die auf manuelle Steuerung eingestellt sind.

Leitzahl (m) = Blende x Entfernung (m)
Beispiel: Wenn die Empfindlichkeit auf ISO 100, die Zoomposition des Reflektors auf
28 mm und die Blende 4 eingestellt sind, berechnet sich die Leitzahl bei einer Entfernung
von 2 m zwischen Slave-Blitzgerat und Motiv wie folgt:

Leitzahl=4x2=8
Mit Hilfe der Leitzahlentabelle (siehe Seite 42) kdnnen Sie die erforderliche Blitzleistung fur
die ermittelte Leitzahl herausfinden. (Im Beispiel ist »1/1«6 die optimale Blitzleistung.)

e Siehe auch »Ermitteln der Blende und Blitzleistung bei manueller Blitzsteuerung«
(siehe Seite 42).

Einstellen der Blitzleistung bei A-Blitzautomatik (fiir Slave-Blitzgerite
ohne TTL-Unterstiitzung, die an den Blitzsensor SU-4 angeschlossen sind)
Die Slave-Blitzgerate kénnen auch auf A-Blitzautomatik eingestellt werden. Die
Blitzleistung hangt in diesem Fall von der am Slave-Blitzgerat eingestellten
Blende und Empfindlichkeit ab. Die Slave-Blitzgerate I6sen synchron mit dem
Master-Blitzgerat aus und schalten sich synchron ab (siehe Seite 40).

1 Stellen Sie am Slave-Blitzgerat dieselbe Empfindlichkeit ein wie an
der Kamera.

2 Stellen Sie am Slave-Blitzgerat dieselbe Blende wie am Objektiv ein, um

eine optimale Belichtung zu erzielen.

¢ Je nach Anforderungen an die Lichtgestaltung kénnen Sie die Aufnahme durch
Verandern der Blende gezielt Uber- oder unterbelichten.

e Das obige Szenario ist nur anwendbar, wenn das Master-Blitzgerat und die Slave-
Blitzgerate in dieselbe Richtung weisen.

* Ausfuhrlichere Informationen zur A-Blitzautomatik finden Sie im Abschnitt
»Einstellen der Blende bei A-Blitzautomatik« (siehe Seite 41).



Visuelle und akustische Statusmeldungen

Die Blitzbereitschaft und die erfolgte Blitzauslésung kénnen durch ein visuelles
oder ein akustisches Signal mitgeteilt werden.

il Akustische Statusmeldungen bei kabelloser
Blitzsteuerung

Wenn das SB-800 in einem Multiblitzsystem als Slave-Blitzgerat eingesetzt
wird, kénnen Sie seinen Betriebszustand Uber akustische Meldungen
(Tonsignale) Uberwachen. Die akustischen Meldungen kénnen im MenU der
Individualfunktionen aktiviert oder deaktiviert werden.

Statusmeldungen

Master-
: 2 Slave-Blitzgerat

Bﬁtl;:)zegr:;:t Blitzbereits Status

chaftsleuchte | chaftsleuchte Tonsignal

Leuchten Leuchten Ein Piepton | Das Blitzgerat ist auslésebereit.

Leuchten oder | Leuchten oder | Zwei Die Blitzauslosung ist korrekt erfolgt.

keine Meldung | keine Meldung | Piepténe

(auch kein (auch kein

Blinken) Blinken)

Blinken Blinken Piepen Sowohl das Master-Blitzgerat als auch die

(ca.3 (ca.3 (ca.3 Slave-Blitzgerate haben mit voller Leistung

Sekunden) Sekunden) Sekunden) ausgeldst. Die Messdaten weisen jedoch
auf eine mogliche Unterbelichtung hin.
Stellen Sie eine groBere Blendendffnung
(kleinerer Blendenwert) und wiederholen
Sie die Aufnahme.

Leuchten oder | Blinken Piepen Das Slave-Blitzgeréat hat mit voller Leistung

keine Meldung|(ca. 3 (ca. 3 ausgelost. Die Messdaten weisen jedoch

(auch kein Sekunden) Sekunden) auf eine mogliche Unterbelichtung hin.

Blinken) Der Lichtsensor des Slave-Blitzgeréats

konnte aufgrund starker Reflexionen des
eigenen Blitzlichts oder aufgrund des
einfallendes Lichts eines anderen
Slave-Blitzgerats das Stoppsignal (Blitzende)
des Master-Blitzgerats nicht registrieren.
Verandern Sie die Standposition oder
Blitzrichtung des Slave-Blitzgerats und
wiederholen Sie die Aufnahme.

A Praktische Anwendungen
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Kabelgestiitzte Multiblitzsteuerung

Das SB-800 kann in einem Multiblitzsystem auch per Synchronkabel mit

anderen Blitzgeraten, die die TTL-Steuerung unterstltzen, verbunden werden.

e Da sich die Stand-by-Funktion an den Blitzgeraten SB-50DX und SB-23 nicht
deaktivieren lasst, ist es nicht zu empfehlen, diese als Slave-Blitzgerate einzusetzen.

e Die Blitzgerate SB-11, SB-14, SB-140 und SB-21B konnen nicht in Kombination mit den
Kameras F-401 oder F-401s verwendet werden (weder als Master noch als Slave).

¢ Die kabelgestutzte Multiblitzsteuerung kann mit allen Kameras genutzt werden.

® Bei CLS-kompatiblen Kameras und digitalen Spiegelreflexkameras ohne
CLS-Unterstutzung wird nur die manuelle Blitzsteuerung unterstitzt.

Il Maximal nutzbare Anzahl von Blitzgeraten

Bei der kabelgestutzten Multiblitzsteuerung lassen sich bis zu funf Blitzgeréate
synchronisieren (einschlieBlich Master-Blitzgerét). Die Gesamtlange aller Kabel ist

auf 10 m beschrankt.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Summe der Koeffizienten aller verwendeten Blitzgerate
(siehe Tabelle) die Zahl 20 (bei 20 °C) bzw. 13 (bei 40 °C) nicht Ubersteigt.

Wenn die Summe der Koeffizienten die zuldssigen Grenzwerte Ubersteigt, konnen Sie
moglicherweise nach der ersten Aufnahme keine weiteren Aufnahmen belichten.
Schalten Sie in diesem Fall alle Blitzgerate aus und reduzieren Sie die Anzahl der
verbundenen Blitzgerate.

Blitzgerat Koeffizient
SB-800, SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29, SB-29s, SB-28, SB-28DX, 1
SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22s, SB-14, SB-11, SB-140

SB-23, SB-21, SB-17, SB-16, SB-15 4
SB-22 6
SB-20 9




il Hinweise zur kabelgestiitzten Multiblitzsteuerung

Bitte lesen Sie die Dokumentationen zu den verwendeten Komponenten (Kameras,
Blitzgerate und Zubehor) aufmerksam durch.

Bitte informieren Sie sich in den Dokumentationen zur Kamera und den Blitzgeraten
sowie im Abschnitt »SystemUbersicht: Kabelgestutzte TTL-Multiblitzsteuerung« (siehe
Seite 94), wie Sie die Gerate miteinander verbinden.

Zum AnschlieBen von mehr als einem Slave-Blitzgerat an das SB-800 kénnen Sie die
folgenden Verbindungskabel verwenden: SC-27, SC-26, SC-19 und SC-18.

Wenn die Slave-Blitzgerate Uber keinen Blitzsynchronanschluss verfigen, bendtigen Sie
den Multiblitzadapter AS-10.

Der Multiblitzadapter AS-10 kann auch verwendet werden, um ein Slave-Blitzgerat auf
ein Stativ zu montieren.

Bitte denken Sie daran, die Messblitzfunktion des Master-Blitzgerats zu deaktivieren.
Die kabelgestutzte Multiblitzsteuerung kann auf TTL-Steuerung und auf manuelle
Steuerung eingestellt werden. Die manuelle Multiblitzsteuerung wird jedoch nicht
empfohlen, da es hier schwierig ist, eine optimale Belichtung zu erzielen. Bei allen
Kameras, die die TTL-Blitzautomatik unterstitzen, sollen Sie die TTL-Blitzautomatik
verwenden.

Es wird empfohlen, vor wichtigen Anlassen die Ausleuchtung anhand von
Testaufnahmen zu Uberprfen.

A Praktische Anwendungen
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Kabelgestiitzte Multiblitzsteuerung

118 TTL-Multiblitzsteuerung (nicht fiir CLS-kompatible Kameras und digitale
Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterstitzung)

1 Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

2 SchlieBen Sie das Master-Blitzgeréat an die
Kamera an, schalten Sie es ein und stellen Sie

0 Gm 5.7 HE die Blitzsteuerung auf TTL-Blitzautomatik ein.
14.6-0.f/ m * Es kann nur eine Blitzsteuerung verwendet werden,
zooﬂ 28nmF8 O bei der keine Messblitze abgegeben werden.

Schalten Sie bei Verwendung der Multiblitz-
Synchron kabel SC-27, SC-26, SC-19 oder
SC-18 (optionales Zubehor) alle Blitzgeréate aus,
bevor Sie die Kabel anschlie3en.

Schalten Sie alle Blitzgerate ein und stellen Sie

die Slave-Blitzgerate auf TTL-Blitzautomatik ein.
YAUTO

b0 5
0.6-5.7 m"

zodW 28mmF8

5 Uberprifen Sie die Blende und die Entfernung
(gehen Sie dabei wie bei normaler TTL-
Blitzautomatik vor) und I6sen Sie die Kamera aus.
o Ausfuhrlichere Informationen zum Einstellen der

Blende und der Entfernung bei TTL-Steuerung finden
Sie auf Seite 17.

* Wenn das Blitzgerat mit maximaler Leistung ausgelost
hat und die Messdaten dennoch auf eine mogliche
Unterbelichtung hindeuten, blinkt die Blitzbereits-
chaftsleuchte fur ca. 3 Sekunden. Stellen Sie eine
groBere Blendendffnung (kleinerer Blendenwert) ein
oder verkurzen Sie die Entfernung zum Motiv und
wiederholen Sie die Aufnahme.



il Manuelle Multiblitzsteuerung

1

LJgE (B

2

STEYAUTO
AF-ILL

zoom 24mmF8 %

Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera
auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

Schalten Sie das Blitzgerat aus und stecken Sie
es auf den Zubehdérschuh der Kamera auf.

SchlieBen Sie das Synchronkabel SC-11 oder
SC-15 (optionales Zubehdr) an den Blitzsynchron-
anschluss des Master-Blitzgeréts. Verbinden Sie
das andere Ende des Kabels mit dem Slave-
Blitzgerat.

Schalten Sie alle Blitzgerate ein und stellen Sie

sie auf manuelle Steuerung ein.

¢ Bei den Blitzgeraten SB-800, SB-80DX, SB-28 usw.
konnen Sie, falls nétig, die Blitzleistung einstellen
(siehe Seite 43).

e Der Stroboskopblitz wird nicht unterstutzt.

A Praktische Anwendungen

Uberpriifen Sie die Blende und die Entfernung

(gehen Sie dabei wie bei normaler manueller

Blitzsteuerung vor) und l6sen Sie die Kamera

aus.

¢ Ausfuhrlichere Informationen zur manuellen
Blitzsteuerung finden Sie auf Seite 46.
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Systemiibersicht; Kabelgestiitzte TTL-Multiblitzsteuerung

¢ Die Blitzgerate SB-11, SB-14, SB-140 und SB-21B konnen nicht in Kombination mit den
Kameras F-401 oder F-401s verwendet werden (weder als Master noch als Slave).

Master-Blitzgerat

SB-14
F5 (mit DA-30/DP-30) SB-11  SB-140
F100
F90X
F90-Serie
F80-Serie
F75-Serie
F70-Serie

FS (mit DW-30DW-31) [] 504

O~ A)
-G~ A)

SB-15 SB-20 SB-22 SB-22s SB-23 SB-27 SB-30 SB-50DX |

=111

F4-Serie
(mit DW-20/DW-21)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
F4-Serie |
(mit DA-20/DP-20) i
F65-Serie |
I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

F-801s
F-801
Pronea 600i/6i

- (A)

Gruppe lli
F-601, F-601M
SC-17/

Gruppe IV 28/29
F60-Serie
F50-Serie
F-401x

SB-16A | SB-17 SB-21A

Gruppe V

F-501
F-401s
F-401
F-301

@
o~

Gruppe VI am—a)
FM3A, FA, FE2, FG

Nikonos V —

A~ A)
=~ (A)

Synchronkabel des Typs V SC-14

=& @" Die auf Seite 94 mit & gekennzeichneten

AS-17 Kabel entsprechen den auf Seite 95
F3-Serie ebenfalls mit & gekennzeichneten Kabeln.

|




Slave-Blitzgerat

sB-168| sB-24 | 5825 | SB26 |SB-28/28DX | [SB-29/298 SB gopx | SB-800

10
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AS-10 ) ®
SB-16A SB-17 g 2 =
A SC-18/26
SC-19/27 ﬁ
Wenn die
Blitzsynchronkabel
SC-18/26 oder SC-19/27
verwendet werden,
lassen sich bis zu funf
Blitzgerate miteinander
synchronisieren. Die
Gesamtlange aller Kabel

darf 10 m nicht
Ubersteigen.
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Blitzaufnahmen mit digitalen Spiegelreflexkameras

Im Lieferumfang des SB-800 ist das Farbfilterfolien-Set SJ-800 enthalten. Das
Farbfilterfolien-Set besteht aus zwei Farbfilterfolien: Der Filter FL-G1 ist flr das
Blitzen bei Leuchtstofflampenlicht und der Filter TN-A1 fur das Blitzen bei

Gluhlampenlicht vorgesehen.
e Als Zubehor zum SB-800 ist auch das Farbfilterfolien-Set SJ-1 erhaltlich (siehe Seite 112).

lll Verwendung von Farbfilterfolien mit Digitalkameras

Anwendung Filtertyp WeiBabgleichseinstellung
an der Kamera
Anpassung der Farbe des FL-G1 Leuchtstofflampenlicht

Blitzlichts an die Farbtemperatur
von Leuchtstofflampenlicht an.

Anpassung der Farbe des TN-A1 Gluhlampenlicht
Blitzlichts an die Farbtemperatur
von Gluhlampen an.

Interessante Farbeffekte (durch Optionale Filter Blitzlicht
Andern der Farbe des Blitzlichts)

Anpassen der Farbtemperatur des Blitzlichts

Wenn mit einer Digitalkamera Blitzaufnahmen bei Kunstlicht erstellt werden und dabei die
WeiBabgleichseinstellung »Blitzlicht« gewahlt ist, erscheint das Hauptmotiv in neutralen
Farben. Der vom Kunstlicht beleuchtete Hintergrund wird jedoch mit einem Farbstich
aufgenommen (beispielsweise bei Leuchtstofflampenlicht mit einem Grinstich und bei
Gluhlampenlicht mit einem Rotstich). Verwenden Sie je nach Beleuchtung die passende
Farbfilterfolie, um die Farbe des Blitzlichts an die Farbe der vorherrschenden Beleuchtung
anzupassen: fir Leuchtstofflampenlicht den Filter FN-G1 und fir Glthlampenlicht den
Filter TN-A1. Stellen Sie den WeiBabgleich der Kamera anschlieBend auf die
entsprechende Beleuchtung ein (»Leuchtstofflampenlicht« bzw. »Glihlampenlicht«).
¢ Die Farbtemperatur-Anpassung ist nur bei Digitalkameras méglich, die Uber eine
entsprechende WeiBabgleichseinstellung verfugen. Es ist nicht méglich, den
WeiBabgleich am SB-800 einzustellen. Ausfuhrlichere Informationen zu den
WeiBabgleichseinstellungen der Kamera finden Sie in der Dokumentation zur Kamera.
* Wenn Sie mit einer analogen Kamera fotografieren und Kunstlichtfilm verwenden, ist die
Verwendung des Filters TN-A1 (fur Gluhlampenlicht) zu empfehlen.

% Hinweise zu Farbfilterfolien

¢ Farbfilterfolien sind Verbrauchsmaterial. Wenn die Farben verblassen oder die Folien abgenutzt
sind, sollten Sie die Folien durch das Farbfilterfolien-Set SJ-1 (optionales Zubehor) ersetzen.
Farbfilterfolien kénnen sich durch die vom Blitzgerat ausgehende Warme verformen.
Dies stellt jedoch in den meisten Fallen keine Beeintrachtigung dar. Es wird jedoch nicht
empfohlen, Farbfilterfolien bei Stroboskopblitzen zu verwenden, da sich die Folien hier
durch die starke Hitze schnell und unkontrolliert verformen kénnen.

Vorder- oder Ruckseite der Farbfilterfolien unterscheiden sich nicht. Leichte
Verformungen und Kratzer stellen keine Beeintrachtigung dar.

Der auf der Farbfilterfolie angegebene Wert fur die Belichtungskorrektur dient nur zur
Orientierung. Bitte prufen Sie die Belichtung und die benétigte Belichtungskorrektur
immer anhand von Testaufnahmen.

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schmutz ein weiches, sauberes Tuch und
achten Sie darauf, dass die Farbfilterfolie nicht verkratzt.




unter Verwendung von Farbfilterfolien

IIf Aufsetzen einer Farbfilterfolie

Knicken Sie die Farbfilterfolie an der
vorgesehenen Kante.

Stecken Sie die abgeknickte Halfte der
Farbfilterfolie zwischen Weitwinkel-Streuscheibe
und Zoomreflektor in das Reflektorgehause.

00®0o

Stellen Sie den WeiBBabgleich der Kamera auf die
[ ANFNAHMEMENG ] . .

= weisabgisich der Farbfilterfolie entsprechende Beleuchtungsart

g ein und lésen Sie die Kamera aus.

(2] > Direktes ‘Sonnenticnt N

s ez I

& Bewdikier Himmel

& Schatten
& en

Optionales Farbfilterfolien-Set SJ-1

Das Farbfilterfolien-Set SJ-1 enthalt 20 Farbfilterfolien in 8 unterschiedlichen
Ausflihrungen fur bestimmte Lampentypen oder Farbeffekte (siehe Siete 112).

FL-G1 (fur Leuchtstofflampenlicht) e FL-G2 (fur Leuchtstofflampenlicht)
TN-A1 (fur Gluhlampenlicht) ® TN-A2 (fur Glthlampenlicht)

BLUE (Blaufilter) ® YELLOW (Gelbfilter) e RED (Rotfilter) « AMBER (Hauttone)
Um mit den vier letzten Filtern optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den

WeiBabgleich der Kamera auf »Blitz« einstellen.

A Praktische Anwendungen
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I Indirektes Blitzen

98

Der Reflektor des SB-800 kann fur ein indirektes Blitzen gedreht oder geneigt werden.
Indirektes Blitzen bietet sich vor allem in Innenrdumen an. Aufgrund der Drehung oder
Neigung des Reflektors trifft das Blitzlicht nicht direkt auf das Motiv, sondern strahit
gegen die Zimmerdecke oder eine Wand und wird von dieser auf das Motiv reflektiert.
Durch indirektes Blitzen entstehen eine naturlichere Lichtfihrung und weichere Schatten.
Eine noch weichere Lichtfuhrung lasst sich durch den Einsatz des Diffusors erreichen.

N
R\ ;
K {r )
’ ‘3

e

Indirektes Blitzen Direktes Blitzen
Aufnahmedaten: Aufnahmedaten:
e Kamera: D2H e Kamera: D2H
* Brennweite: 60 mm ® Brennweite: 60 mm
Blitzgerat: ~ SB-800, mit Blitzgerat:  SB-800, mit

L] L]
e Blende: 8 * Blende: 9
e Entfernung: ca.4m e Entfernung: ca. 4 m

Ausfuhrlichere Informationen zum obigen Beispiel finden Sie in der Broschtre
»GenieBen Sie die aufregende Welt von Nikons Creative Lighting System mit dem
Blitzgerat SB-800«.

Neigung des Reflektors

Beim indirekten Blitzen gegen die

Zimmerdecke sollten Sie den Reflektor

mindestens um 50° nach oben neigen.

Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht

nicht direkt auf das Motiv trifft.

* Eine optimale Lichtfihrung wird erreicht,
wenn sich der Reflektor in einem Abstand
von 1 bis 2 m von der reflektierenden
Flache befindet.




1 Stellen Sie die Belichtungssteuerung der Kamera

auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

Stellen Sie die Belichtungsmessung der Kamera
auf Matrixmessung oder mittenbetonte
Belichtungsmessung (@] ein.

Stellen Sie die Blitzsteuerung des SB-800 auf
TTL-Blitzautomatik oder Blitzautomatik ohne
TTL-Steuerung (AA oder A) ein.

Stellen Sie an der Kamera die Blende ein.
e Né&here Informationen zum Einstellen der Blende
finden Sie auf Seite 100.

Richten Sie den Reflektor aus.

Vergewissern Sie sich, dass die Blitzbereits-
chaftsleuchte leuchtet, und I16sen Sie die
Kamera aus.

e Wenn das Blitzgerat mit maximaler Leistung ausgeldst
hat und die Messdaten dennoch auf eine mogliche
Unterbelichtung hindeuten, blinkt die Blitzbereit-
schaftsleuchte fur ca. 3 Sekunden. Stellen Sie eine
groBere Blendendffnung (kleinerer Blendenwert) ein
und wiederholen Sie die Aufnahme.

A Praktische Anwendungen
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Indirektes Blitzen

il Einstellen der Blende

Im Vergleich zum direkten Blitzen ergibt sich beim indirekten Blitzen ein
Lichtverlust von 2 bis 3 Blendenstufen. Deshalb empfiehlt es sich, beim
indirekten Blitzen mit einer gréBeren Blendenodffnung (kleinerer Blendenwert)
zu fotografieren. Die Blitzreichweite wird nicht auf dem Display des SB-800
angezeigt, wenn der Reflektor nach oben oder zur Seite geschwenkt ist. Um
eine korrekte Belichtung zu erzielen, Uberprufen Sie die Reichweite und die
Blende zun&chst mit dem Reflektor in der Grundstellung. Stellen Sie die
ermittelte Blende anschlieBend an der Kamera ein. Nun kénnen Sie den
Reflektor in die gewlnschte Stellung furs indirekte Blitzen drehen und neigen.
* Bei A-Blitzautomatik muss der ermittelte Blendenwert auch am SB-800

eingestellt werden.

lif Positionierung des Reflektors

Druicken Sie die Entriegelung am Reflektor (PUSH) und drehen oder neigen Sie
den Reflektor in die gewunschte Stellung.

90 75 Dreh- und Neigungswinkel
" Der Reflektor des SB-800 lasst sich in der
Vertikalen um 90° nach oben und um 7° nach
unten neigen sowie in der Horizontalen um 180°
nach links und 90° nach rechts drehen.
e Der Reflektor rastet an bestimmten Winkelpositionen
ein (siehe Abbildung).
e Fur Nahaufnahmen sollten Sie den Reflektor um 7° nach
unten neigen (siehe Seite 102).

Reflektierende Oberflachen

In Fur Farbfotos ist es von groBter Wichtigkeit, den
Reflektor beim indirekten Blitzen auf eine weil3e
oder farbneutral reflektierende Flache zu richten.
Bei farbigen Oberflachen besteht die Gefahr, dass
bestimmte Bereiche aus dem Farbspektrum des
Blitzlichts absorbiert werden und nur die Farbe der
Oberflache reflektiert wird. Das Ergebnis ware ein
unnattrlicher Farbstich im gesamten Bild.




Indirektes Blitzen mit der integrierten Reflektorkarte

Wenn Sie beim indirekten Blitzen die integrierte Reflektorkarte verwenden,

kénnen Sie in den Augen der fotografierten Personen ein Spitzlicht erzeugen.

e Ziehen Sie die Weitwinkel-Streuscheibe und die Reflektorkarte aus dem Reflektorgehause.
Halten Sie die Reflektorkarte fest und schieben Sie die Weitwinkel-Streuscheibe zurtick in
das Gehause.

¢ Die beste Wirkung wird erzielt, wenn der Reflektor um 90° nach oben geneigt wird.

Indirektes Blitzen mit Diffusor

Bei Verwendung des mitgelieferten Diffusors erzeugen Sie beim indirekten

Blitzen ein extrem weiches Licht, durch das praktisch keine Schatten

entstehen.

e Bei einem Neigungswinkel von 60° werden in nahezu allen Situationen optimale
Ergebnisse erzielt.

e Eine groBtmogliche Streuung des Blitzlichts wird erreicht, wenn der Diffusor in Kombination
mit der integrierten Weitwinkel-Streuscheibe verwendet wird (siehe Seite 104).

Indirektes Blitzen mit Diffusor Indirektes Blitzen ohne Diffusor

Setzen Sie den Diffusor wie in der Abbildung

gezeigt auf den Reflektor auf.

e Bei aufgesetztem Diffusor wird die Zoomposition des
Reflektors automatisch auf 14 mm eingestellt. Wenn
Sie das Blitzgerat so konfigurieren méchten, dass die
Zoomautomatik auch bei aufgesetztem Diffusor
aktiviert bleibt, nehmen Sie die entsprechende
Einstellung fur die Individualfunktion »Zoomautomatik
mit Weitwinkel-Streuscheibe/Diffusor« (siehe Seite 67).

A Praktische Anwendungen
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Nahaufnahmen mit Blitz

Bei Nahaufnahmen mit Blitz wird die Verwendung der integrierter Weitwinkel-

Streuscheibe empfohlen. Die Weitwinkel-Streuscheibe streut das Licht Gber einen

groBeren Bildwinkel und vermeidet harte Schatten. Eine noch naturlichere Lichtfihrung

wird erzielt, wenn das Motiv nicht frontal, sondern seitlich beleuchtet wird.

e Verwenden Sie bei Nahaufnahmen mit Blitz immer die integrierte Weitwinkel-
Streuscheibe.

* Achten Sie bei langeren Objektiven darauf, dass der Objektivtubus keinen Schatten auf
das Motiv wirft.

¢ Je nach Lichtsituation, verwendetem Objektiv und Objektivbrennweite kann bei
Nahaufnahmen mit Blitz eine Vignettierung im Bild auftreten. Bei wichtigen Auftragen
empfiehlt sich daher die Aufnahme von Testbildern vor der endgultigen Belichtung.

Nahaufnahme mit zwei Blitzgeraten Nahaufnahme mit einem Blitzgerat
(Beleuchtung von der Seite und von oben) (auf der Kamera montiert)
Aufnahmedaten: Aufnahmedaten:

e Kamera: D2H e Kamera: D2H

* Brennweite: 105 mm e Brennweite: 105 mm

o Master-Blitzgerat: SB-800, mit o Blitzgerat: SB-800, mit
e Slave-Blitzgerat:  SB-800, mit * Blende: 10

e Blende: 22 e Entfernung: ca.1m

e Entfernung: ca.1m

Siave- Beispiel fiir eine Nahaufnahme

Beleuchtung %Bhtzgerar mit zwei Blitzgeraten

Die Beleuchtung von der Seite und

von oben hebt das Objekt gegentber

dem Hintergrund hervor. Das seitlich

A\ ’é/:iatiéeé}at J aufgestellte Blitzgerat beleuchtet das
3 Obijekt indirekt und tragt so zu

weicheren Schatten bei.

Ausfuhrlichere Informationen zum obigen Beispiel finden Sie in der Broschure
»GenieBen Sie die aufregende Welt von Nikons Creative Lighting System mit dem
Blitzgerat SB-800«.
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Stellen Sie die Belichtungssteuerung der
Kamera auf Zeitautomatik (A) oder manuelle
Belichtungssteuerung (M) ein.

Stellen Sie die Belichtungsmessung der Kamera
auf Matrixmessung oder mittenbetonte
Belichtungsmessung (@] ein.

Stellen Sie die Blitzsteuerung des SB-800 auf
TTL-Blitzautomatik ein.

Ziehen Sie die Weitwinkel-Streuscheibe aus dem
Gehause und klappen Sie sie vor den Reflektor.
Stellen Sie die Zoomposition des Reflektors mit
der Taste @ oder () auf 14 mm oder 17 mm ein.

A Praktische Anwendungen

Nelgen Sie den Reflektor um —7° nach unten.

e Wenn bei Nahaufnahmen nur das am Zubehérschuh
der Kamera montierte Blitzgerat zur Beleuchtung des
Motivs verwendet wird, muss der Reflektor so weit es
geht nach unten geneigt werden, um das Bildfeld
maoglichst vollstandig auszuleuchten.

In der —7°-Stellung erscheint auf dem Display unter
dem waagerechten Strich eine gestrichelte Linie.

Vergewissern Sie sich, dass die
Blitzbereitschaftsleuchte leuchtet, und l6sen Sie
die Kamera aus.

e Wenn das Blitzgerat mit maximaler Leistung ausgelost
hat und die Messdaten dennoch auf eine mogliche
Unterbelichtung hindeuten, blinkt die
Blitzbereitschaftsleuchte fur ca. 3 Sekunden. Stellen
Sie eine groBere Blendendffnung (kleinerer
Blendenwert) ein und wiederholen Sie die Aufnahme.
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Nahaufnahmen mit Blitz

lii Ausklappen der integrierten Weitwinkel-Streuscheibe und
Einstellen der Zoomposition des Reflektors

1 Ziehen Sie die Weitwinkel-Streuscheibe heraus
und klappen Sie sie vor das Blitzfenster. Schieben
Sie anschlieBend die Reflektorkarte zuriick in das
Reflektorgehause.

9 Dricken Sie die Taste @ oder (#), um die

Zoomposition des Reflektors auf 14 mm oder

17 mm einzustellen.

® Bei ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe wird die
Zoomautomatik deaktiviert und die Zoomposition des
Reflektors automatisch auf 14 mm oder 17 mm
eingestellt. Wenn Sie mochten, dass die Zoomposition
des Reflektors auch bei Verwendung der eingebauten
Weitwinkel-Streuscheibe automatisch an die
Objektivbrennweite angepasst wird, aktivieren Sie im
MenU der Individualfunktionen die Funktion
»Zoomautomatik mit Weitwinkel-Streuscheibe/Diffusor«
(siehe Seite 67).
Um die Weitwinkel-Streuscheibe wieder zu entfernen,
klappen Sie sie hoch und schieben sie bis zum
Anschlag ins Gehause.

Il Einstellen der Blende

Ermitteln Sie die minimale Blendentffnung anhand fogender Tabelle und
Berechnungsformel. Fur eine korrekte Belichtung sollte der eingestellte
Blendenwert mindestens so hoch sein wie auf diese Weise errechnet. Bei gréBeren
Blenden (kleinere Blendenzahlen) kdme es zu Uberbelichteten Bildern.

Empfindlichkeit (entsprechend IS0)| 25 50 100 200 400 800 1000
Koeffizient (m) 14 2,0 2,0 40 40 5,6 5,6

Blendenwert = Koeffizient + Entfernung (in m)

Die Entfernung bezieht sich auf den Abstand zwischen Blitzgerat und Motiv.
Beispiel: Wenn die Empfindlichkeit auf ISO 100 eingestellt ist und die
Entfernung zwischen Blitzgerat und Motiv 0,5 m betragt, ergibt sich die Blende
bei ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe wie folgt:

Blendenwert =2 + 0,5 =4

Sie sollten in diesem Fall daher keine gréBere Blendendtffnung als Blende 4
wahlen. Bessere Engebnisse werden jedoch mit blende 5,6 oder Blende 8 erzielt.
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Nahaufnahmen mit Entfernungen unter 0,6 m

Bei Nahaufnahmen mit einer Entfernung von weniger als 60 cm kann
das Blitzgerat das Motiv nicht vollstandig ausleuchten, wenn es auf der
Kamera montiert ist. Sie sollten das SB-800 in diesem Fall mit einem
TTL-Blitzsynchronkabel an die Kamera anschlieBen und seitlich vom
Motiv aufstellen.

e Wenn das SB-800 in Kombination mit einem prozessorgesteuerten Objektiv vom

Typ D/G verwendet wird und die TTL-Steuerung aktiviert ist, bei der das
Blitzgeréat vor dem eigentlichen Hauptblitz eine Serie von Messblitzen aussendet, ist es
in der Regel nicht maéglich, eine korrekte Belichtung zu erzielen, weil die vom Objektiv
ermittelte Entfernung und nicht die Entfernung zwischen Blitzgerat und Motiv in die
Berechnung einbezogen wird. Um das Problem zu umgehen, sollten Sie Kamera (A)
und Blitzgerat (B) im selben Abstand zum Motiv positionieren.

Wenn Sie mit einer F5 oder F4 fotografieren und der Lupensucher DW-30 oder DW-31
bzw. DW-20 oder DW-21 montiert ist, kdnnen Sie das TTL-Blitzsynchronkabel SC-17
nicht verwenden. Verwenden Sie stattdessen das TTL-Blitzsynchronkabel SC-24
(optionales Zubehor).

A Praktische Anwendungen
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FP-Kurzzeitsynchronisation von 1/300 *
Sekunde (nur F5) :

¢ Bei FP-Kurzzeitsynchronisation wird die maximale Blitzreichweite
nicht auf dem Display des SB-800 angezeigt. Ermitteln Sie die
Entfernung in diesem Fall anhand der Tabelle und der
Berechnungsformel in Abhangigkeit von der eingestellten
Zoomposition des Reflektors.

Maximale Blitzreichweite (m)
= Leitzahl + Blendenwert

Leitzahl bei FP-Kurzzeitsynchronisation von 1/300 Sekunde

Entsprechend Zoomposition des Reflektors (mm)
180 # %2 | 14° | 17° | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 85 | 105
25 25 3 |35 |35 |55 6 7 8 9 95 | 10
50 36 | 43 | 5 5 78 | 85 | 99 | 114|128 | 135 142
100 5 6 7 7 11 12 | 14 | 16 | 18 19 | 20
200 7 84 | 98 | 98 | 154 | 168 | 196 | 224 | 252 | 26.6 | 28
400 10 12 | 14 | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40
800 14 | 16,8 | 196 | 196 | 30,8 | 33,6 | 39,2 | 448 | 50,4 | 532 | 56

*1 Mit aufgesetztem Diffusor und ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
*2 Mit aufgesetztem Diffusor

*3 Mit ausgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe

® Beispiel: Wenn die Empfindlichkeit auf ISO 100, die Zoomposition des
Reflektors auf 35 mm und die Blende 5,6 eingestellt ist, ergibt sich die
maximale Blitzreichweite wie folgt:

Maximale Blitzreichweite (m) = 14 + 56 = 2,5
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Technische Hinweise

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu optionalem
Zubehdr, Lésungen fiir Probleme, Hinweise zur Pflege des
Blitzgerats sowie die technischen Daten des SB-800.
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Ubersicht iiber die TTL-Blitzautomatik

Welche Einstellungen fur die TTL-Blitzautomatik zur Verfigung stehen, ist von
der Kombination aus Kamera, Objektiv, Belichtungssteuerung und
Belichtungsmessmethode abhangig. Im Folgenden finden Sie eine
Vergleichstabelle, in der fur die unterschiedlichen Kameras ohne CLS-
Unterstutzung den TTL-Anzeigen des SB-800 die entsprechenden Symbole
aus den Dokumentationen anderer Blitzgerdte gegentbergestellt werden.
* Genaue Informationen zu den Einstellungen und Funktionen Ihrer Kamera entnehmen
Sie bitte dem Benutzerhandbuch lhrer Kamera.

Belichtungssteuerung Belichtungsmessung

P : Programmautomatik . Matrixmessung

S : Blendenautomatik (¢) : Mittenbetonte Messung
A : Zeitautomatik () : Spotmessung

M : Manuelle Belichtungssteuerung

TTL- und D-TTL-Steuerung
MO e: : Automatischer Aufhellblitz mit DITO X : Automatischer Aufhellblitz mit TTL-

TTL-Steuerung Steuerung fur digitale Spiegelreflexkameras
: Aufhellblitz mit Matrixmessung, Aufhellblitz mit D . Aufhellblitz mit mittenbetonter Messung
mittenbetonter Messung, Aufhellblitz mit Spotmessung fur digitale Spiegelreflexkameras
: Standard-TTL-Steuerung D » Authellblitz mit Spotmessung fii digitale Spieg

Folgende Kameras unterstiitzen eine TTL-Blitzsteuerung

Kamera- | Kamera TTL-mode| Displayanzeige | Belichtungs-| Belichtungs-| Objektiv

gruppe alterer Blitzgerate | steuerung | messung
D1-Serie D il 5% *' | P/S/AIM Objektiv mit CPU (Typ D/G)

D P/SIAM (o) Objektiv mit CPU (auBer Typ D/G)

Digitale fmoed | D AM ©) Objektiv ohne CPU

Spiegelreflex- D P/S/IAM (®J (=) |Objektiv mit CPU
kameras D AM = Objektiv ohne CPU
(ohneCLS- | D100 D "' | PISIAIM Objektiv mit CPU (auBer Typ DIG)
Unter- D P/S/AIM Objektiv ohne CPU
stiitzung) D P/SIAIM (@) (-] |Objektiv mit CPU
D M @) Objektiv ohne CPU

#1: Es wird der 3D-Multisensor-Aufhellblitz fir digitale Spiegelreflexkameras aktiviert.
#2: Es wird der Multisensor-Aufhellblitz fir digitale Spiegelreflexkameras aktiviert.

F5 P/SIAIM ) Objektiv mit CPU (Typ D/G)
F100 P/SIAIM Objektiv mit CPU (auBer Typ D/G)
AM © Objektiv ohne CPU
P/S/AIM (@) (=] |Objektiv mit CPU
AM e Objektiv ohne CPU
I F90X P/S/AIM (@ (-] |Objektiv mit CPU (Typ D/G)”
F90-Serie P/SIAM (@) (=) |Objektiv mit CPU (auBer Typ D/G)
F70-Serie -- AM @) Objektiv ohne CPU
P/S/AIM (=) |Objektiv mit CPU"
AM o) Objektiv ohne CPU

*1: Die Zeitautomatik A und die manuelle Belichtungssteuerung M kénnen bei Objektiven des Typs G nicht verwendet werden.
*2: Es wird der SD Mulnsensor -Authellblitz fii digitale Sp\ege\reflexkame(as aktiviert.
*+3: Es wird der Multiser thellblitz fiir digitale Spiegelreflexk aktiviert.




Kamera-| Kamera TTL-mode Displayanzeige |Belichtungs-| Belichtungs-| Objektiv
gruppe alterer Blitzgeréte | steuerung | messung
F80-Serie P/S/IAIM (®) Objektiv mit CPU (Typ D/G)
P/SIAIM (®) Objektiv mit CPU (AF-Objekive auBer Typ DIG)
P/S/AIM (@) (=] |Objektiv mit CPU
M @) Objektiv ohne CPU"
| F75-Serie P/SIA Objektiv mit CPU (Typ D/G)
P/S/IA Objektiv mit CPU (AF-Objekive auBer Typ DIG)
P/SIAM | (&) Objektiv mit CPU
TTL M (®) Objektiv ohne CPU
#1: Der Belichtungsmesser der Kamera kann nicht verwendet werden. Stellen Sie die Blende am Blendenring des Objektivs ein.
#2: Es wird der 3D-Multisensor-Aufhellblitz aktiviert. #3: Es wird der Multisensor-Aufhellblitz aktiviert.
F4-Serie P/SIAM Objektiv mit CPU™'
AM Objektiv ohne CPU™
- P/SIAM | (@) Objektiv mit CPU"!
| AM @) Objektiv ohne CPU
TTL P/SIAIM (®J (=) | Objektiv mit CPU"
TTL AM (®J (=) | Objektiv ohne CPU
#1: Die Zeitautomatik A und die manuelle Belichtung; 1g M kénnen bei Objektiven des Typs G nicht verwendet werden.
#2: Es konnen nur Objektive der Typen AI-S, Al und der E-Serie verwendet werden. *3: Es wird der Authellblitz mit mittenbetonter Messung aktiviert
F65-Serie P/S/A Objektiv mit CPU
TTL P/SIAIM @ Objektiv mit CPU™!
TTL M © Objektiv ohne CPU™*
*1: Bei manueller Belichtungssteuerung M wird automatisch die mittenbetonte Messung aktiviert.
Il #2: Der Belichtungsmesser der Kamera kann nicht verwendet werden. Stellen Sie die Blende am Blendenring des Objektivs ein.
F-801s P/SIAIM Objektiv mit CPU™!
F-801 = |PSIAM | @© Objektiv mit CPU""2
TED =3 |AM @ Objektiv ohne CPU™
frmg TTL! P/SIAIM ©® Objektiv mit CPU""*
il IIL AM (eJCJ | Objektiv ohne CPU"
#1: Die Zeitautomatik A und die manuelle Belichtungssteuerung M kénnen nicht in Verbindung mit einem Objektiv vom Typ G verwendet werden.
#2: Bei der F-801 steht keine Spotmessung zur Verfiigung
#3: Es wird der Aufhellblitz mit mi Messung bzw. Sp aktiviert.
Pronea P/SIAIM Objektiv mit CPU
600i/6i T PISIAM | @@ (5 | Objektv mit CPU
TTL M ©© Objektiv ohne CPU™!

*1: Der Belichtungsmesser der Kamera kann nicht verwendet werden. Stellen Sie die Blende am Blendenring des Objektivs ein.

A Technische Hinweise
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I Ubersicht iiber die TTL-Blitzautomatik

110

Kamera-| Kamera TTL-mode |Displayanzeige | Belichtungs- Belichtungs- | Objektiv
gruppe alterer Blitzgerdte | steuerung | messung
F-601 TTL P/SIAIM Objektiv mit CPU (auBer Typ G)
TTL P/SIAM | (@) () Objektiv mit CPU (auBer Typ G)*'
TTL AM @ Objektiv ohne CPU"
TTL P/SIAIM (©J (=] |Objektiv mit CPU (auBer Typ G)*
TTL AM ©© Objektiv ohne CPU™

#1: Auf dem Display des SB-800 erscheint nur das Symbol [TTL. Wenn das Symbol (=Y auf dem Display der Kamera angezeigt

wird, ist der Aufhellblitz mit Mat

rixmessung, mittenbetonter Messung

oder Spotmessung aktiviert.

m *2: Bei manueller Belichtungssteuerung (M) wird automatisch die mittenbetonte Messung aktiviert.
F-601M TTL! P/S Objektiv mit CPU™!
TTL| P/S Objektiv mit CPU™!
TTL AM (©) Objektiv ohne CPU™'
TTL P/S @) Objektiv mit CPU
TTL AM ©] Objektiv ohne CPU
#1: Auf dem Display des SB-800 erscheint nur das Symbol [TTL. Wenn das Symbol =2 auf dem Display der Kamera
angezeigt wird, ist der Aufhellblitz mit Matrixmessung, mittenbetonter Messung oder Spotmessung aktiviert.
F60-Serie [TTLIS P/S/IA Objektiv mit CPU
IV | F50-Serie - M ©) Objektiv mit oder ohne CPU
F-401x
F-501 [TTLI P ©] Objektiv it oder ohne* CPU
F-301 TTL AM ) Objektiv it oder ohne CPU
#1: Es wird der Aufhellblitz mit Matrixmessung aktiviert. *2: Es wird der Aufhelblitz mit mi Messung bzw. Sp 1 aktiviert.
#3: Es wird die TTL-Blitzprogrammautomatik aktiviert. #4: Nikkor-Objektive vom Typ G knnen nicht verwendet werden. Nikkor-Objektive fiir
\Y die F3AF sind in der Regel verwendbar. *5: Es konnen nur Objektive der Typen AI-S, Al und der E-Serie verwendet werden.
F-401s [TTLES P/S Objektiv mit CPU
F-401 TTL AM © Objektiv mit CPU™"
TTL M © Objektiv ohne CPU
#1: Bei manueller Belichtungssteuerung M wird automatisch die mittenbetonte Messung aktiviert
*#2: Es wird die TTL-Blitzprogrammautomatik aktiviert.
FM3A TTL AM ©] (Objektv mit CPU (auer Typ G} Objekfv ohng CPU
FA P/A/M (Objekiv mt CPU(auBer Ty G)bjektv ohne CPU"*
FE2 AM ©) (kv mit CPU(auBer Ty G)bjekt ohne CPU"
FG P/AM © (Objii mit CPUauBer Typ G) Objektv ohne CPU™"
Nikonos V TTL AM © (Objkdv mit GPU(auBerTyp G) Otiektv ohng CPU"™
VI ['F3-Serie TTL AM Q] O it P Tp GO fne CPU

#1:Wenn bei den Kameras FA und FE2 als Belichtungszeit M250 oder B (Langzeitbelichtung) bzw. bei der
Nikonos V und der FG die Belichtungszeit M90 gewahlt ist, ist keine Standard-TTL-Steuerung moglich.

*#2: Es wird ein optional erhaltliches Synchronkabel benétigt (nur fiir die Verwendung an Land).

*3: Es wird der optional erhaltliche TTL-Blitzadapter AS-17 bendtigt.




I Optionales Zubehor

IIF Zubehor fiir den Multiblitzbetrieb

TTL-Blitzsynchronkabel SC-29/28/17 (ca. 1,5 m)
TTL-Blitzsynchronkabel SC-24 (ca. 1,5 m)

Mit den TTL-Blitzsynchronkabeln SC-29, SC-28, SC-17 und
SC-24 kann die TTL-Blitzautomatik auch dann verwendet
werden, wenn das SB-800 nicht auf der Kamera montiert ist. Die
Blitzkontakte dieser TTL-Blitzsynchronkabel verfligen Uber einen
Stativanschluss und zwei Anschltsse fur TTL-Multiblitzsteuerung.
Das Blitzsynchronkabel SC-24 wird benétigt, wenn bei der F5
der Lupensucher DW-30 oder DW-31 bzw. bei der F4 der
Lupensucher DW-20 oder DW-21 montiert ist. Das SC-29
unterstltzt die Verwendung des Weitwinkel-AF-Hilfslichts.
(Synchronkabel SC-29 verfugt nicht tber einen TTL-Multi-
Blitzanschluss.)

TTL-Multiblitz-Synchronkabel SC-26/18 (ca. 1,5 m)
TTL-Multiblitz-Synchronkabel SC-27/19 (ca. 3 m)

Die TTL-Multiblitz-Synchronkabel SC-18, SC-19, SC-26 und
SC-27 kdnnen bei einer TTL-Multiblitzsteuerung zum AnschlieBen
des SB-800 an den Multiblitzanschluss des SC-17 oder des
AS-10 verwendet werden.

TTL-Multiblitzadapter AS-10

Verwenden Sie den TTL-Multiblitzadapter AS-10, wenn Sie fur
den TTL-Multiblitzbetrieb mehr als drei Blitzgeréte miteinander
verbinden wollen oder wenn die Zusatzblitzgerate nicht mit
Anschltssen fur den Multiblitzbetrieb ausgestattet sind. Der
AS-10 verfugt Uber einen Stativanschluss und drei Anschlisse
fur den TTL-Multiblitzbetrieb.

Synchronkabel SC-11 (ca. 25 cm)

Synchronkabel SC-15 (ca. 1 m)

Mit den Synchronkabeln SC-11 und SC-15 kénnen Sie das
SB-800 getrennt von der Kamera oder mit Kameras ohne
Zubehorschuh verwenden. Diese Synchronkabel ermdglichen
einen Multiblitzbetrieb mit manueller Steuerung.

A Technische Hinweise

Blitzsynchronadapter AS-15
Der Blitzsynchronadapter AS-15 wird benétigt, wenn Sie das SB-800
an eine Kamera ohne Synchronanschluss anschlieBen wollen.

Blitzsensor SU-4

Der SU-4 ist fur die Verwendung im Multiblitzbetrieb vorgesehen. Er
verfligt Uber einen eingebauten, beweglichen Lichtsensor sowie
Uber einen Zubehdrschuh zum AnschlieBen eines Zusatzblitzgeréts.
Der Lichtsensor des SU-4 bewirkt nicht nur, dass das
Zusatzblitzgerat synchron zum Hauptblitzgerat ausgelost wird,
sondern steuert auch die Blitzdauer des Zusatzgerats und
ermdglicht so eine kabellose Blitzsteuerung mit TTL-Blitzautomatik,
Blitzautomatik ohne TTL und manuellem Betrieb.
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Optionales Zubehor

Adapter, der den Anschluss von Blitzgeraten mit ISO-Steckful3
und TTL-Blitzautomatik wie dem SB-800 an Kameras der
F3-Serie ermdglicht.

Blitzschiene SK-7

ﬁ Metallplatte mit Befestigungsschrauben, auf der Kamera und
Blitzgerat nebeneinander positioniert werden kénnen.
Verwenden Sie zum Montieren des SB-800 auf der
Blitzschiene SK-7 den optionalen TTL-Multiblitzadapter AS-10.

% TTL-Blitzadapter AS-17 fiir Kameras der F3-Serie

Blitzschiene SK-E900

(Die Blitzschiene SK-E900 wird zusammen mit einem
Multiblitzadapter AS-E900 geliefert)

Multiblitzadapter AS-E900

Mit der Multiblitzhalterung SK-E900 lassen sich externe
Blitzgerate wie das SB-800 an COOLPIX-Kameras der
900-Serie anschlieBen. Dazu wird die COOLPIX-Kamera
direkt und das SB-800 mit Hilfe des Multiblitzadapters AS-
E900 auf der Blitzschiene befestigt. Uber den
Multiblitzanschluss des Multiblitzadapters AS-E900 wird das
SB-800 mit der COOLPIX-Kamera verbunden (siehe Seite 34).

IIf Weiteres Zubehor

Standfu3 AS-19
Ist identisch mit dem StandfuB3, der mit dem SB-800
geliefert wird.

Farbfilterfolien-Set SJ-1

Das Set besteht aus insgesamt 20 Filtern in 8
unterschiedlichen Ausfihrungen.

Farbfilterfolien sind Verbrauchsmaterial. Aufgrund der
Warmeentwicklung beim Blitzen verandert sich die Farbe im
Laufe der Zeit. Deshalb sollten die Filter regelméaBig Uberpruft
und bei Bedarf ausgetauscht werden.
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il Verwenden externer Spannungsquellen

gehort.

AnschlieBen an eine externe Spannungsquelle

Zum AnschlieBen des SB-800 an eine externe

Spannungsquelle entfernen Sie die Abdeckung des

Anschlusses fur externe Spannungsquellen.

e Verbinden Sie das Blitzgerat SB-800 nicht Uber das Kabel
SC-16 mit dem Nikon-Batteriegehduse SD-7, sondern statt
dessen Uber SC-16A, das zum Lieferumfang von SD-7

e Verwenden Sie keine externen Spannungsquellen anderer

Hersteller.

Batteriegehause Hochleistungs-Batterieteil Powerbugel
SD-7 SD-8A SK-6
Technische Daten
Kirzeste :
Externe . ) " .. | Anzahl Blitze;
Spannungsquelle Bendotigte Batterien/Akkus (Bclétiladezelt Blitzladezeit
Batteriegehéuse SD-7°'|6 Alkali-Mangan-Batterien yjp C | 2,5 350;2,5-30 s
Hochleist 6 Alkali-Mangan-Batterien (AA) | 2,58 320;2,5-30's
OCNIISIUNGS™ 5\ ickel-Cadmium-Akkus (AA, 1.000 mAR)| 2 s 190; 2-30 s
Batterieteil - -
SD-8A” 6 Nickel-Batterien (AA) 25s 380;2-30 s
6 Nickel-Metallhydrid-Akkus (AA, 2.000 mAh) | 2 s 300; 2-30 s
6 Lithium-Batterien (AA)* 35s 310;3,5-30 s
4 Alkali-Mangan-Batterien (AA) | 3's 230; 3-30 s
. 4 Nickel-Cadmium-Akkus (AA, 1.000 mAh) | 2,5 s 150; 2,5-30 s
Powerbugel - -
SK-6*' 4 Nickel-Batterien (AA) 3s 280; 3-30 s
4 Nickel-Metallhydrid-Akkus (AA, 2.000 mAh) | 2,5 s 230;2,5-30 s
4 Lithium-Batterien (AA)*® 35s 260; 3,5-30 s

*1 Bei Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien Typ AA (Mignon) im SB-800.
*2 Bei Verwendung von Batterien/Akkus desselben Typs in der externen Spannungsquelle

und im SB-800.

*3 Bei einer Blitzauslésung in einem Intervall von 120 Sekunden.
e Die oben angegebenen Daten kénnen je nach Leistungsfahigkeit und Alter der

Batterien/Akkus variieren.
e Wenn das Hochleistungs-Batterieteil SD-8A oder der Powerbugel SK-6 angeschlossen

ist, wird das SB-800 in seltenen Fallen beim Auslésen des Einstelllichts Uber die eigenen

Batterien bzw. Akkus mit Strom versorgt und nicht Uber die externe Spannungsquelle.
Dies ist keine Fehlfunktion.

A Technische Hinweise
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Pflege des Blitzgerats

WARNUNG

Verwenden Sie bei der Reinigung des Blitzgeréats niemals Alkohol,
Verdinner oder andere scharfe Reinigungsmittel. Diese kénnen das
Blitzgerat beschadigen oder sich entziinden. Die Verwendung
solcher Mittel ist gesundheitsschadlich.

Il Reinigung

Entfernen Sie Fusseln und Staub auf dem SB-800 mit einem Blasebalg und wischen Sie
das Gehé&use anschlieBend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nach
einem Aufenthalt am Meer sollten Sie Salzrlickstdnde mit einem angefeuchteten Tuch
entfernen (verwenden Sie nur frisches, sauberes Wasser). Wischen Sie das Gehause
anschlieBend sorgfaltig mit einem trockenen Tuch ab.

In seltenen Féllen kann sich das Display durch statische Entladungen selbsttatig
einschalten oder dunkel werden. Dies ist keine Fehlfunktion. Nach kurzer Zeit arbeitet
das Display wieder normal.

Lassen Sie das SB-800 nicht fallen und vermeiden Sie harte St6e, da diese die
mechanischen Prazisionsteile beschadigen kénnen. Uben Sie keinen starken Druck auf
das Display aus.

I8 Aufbewahrung

Um Schimmelpilzbefall oder Fehlfunktionen durch Feuchtigkeit zu vermeiden, sollten Sie
das SB-800 an einem trockenen, gut bellfteten Ort aufbewahren.

Halten Sie das SB-800 von Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin fern. Lagern Sie
es nicht in der Nahe von Geraten wie Fernseher oder Radios, die starke
elektromagnetische Felder erzeugen.

Benutzen oder lagern Sie das SB-800 nicht an Orten mit extrem hohen Temperaturen
(z.B. in der Nahe eines Heizkorpers). Dies kann zu Beschadigungen fuhren.

Wenn Sie das SB-800 mehr als zwei Wochen lang nicht benutzen, sollten Sie die
Batterien/Akkus herausnehmen, da diese sonst auslaufen und das Blitzgeréat
beschéadigen kénnten.

Setzen Sie wahrend der Lagerung etwa einmal im Monat Batterien in das SB-800 ein
und lésen Sie das Gerat mehrmals aus, damit der Kondensator voll funktionsfahig bleibt.
Beachten Sie, dass das Trockenmittel nach einer gewissen Zeit seine Fahigkeit verliert,
Feuchtigkeit aufzunehmen und deshalb in regelmaBigen Zeitabstadnden ausgewechselt
werden sollte.

Il Betriebsbedingungen

Extreme Temperaturanderungen kénnen zu einer Kondenswasserbildung im SB-800
fuhren. Bewahren Sie deshalb das SB-800 beim Wechsel zwischen einem sehr warmen
und einem sehr kalten Ort (und umgekehrt) in einem luftdichten Behaltnis (z.B. einer
Plastikttte) aus. Lassen Sie das SB-800 so lange in diesem Behéltnis, bis es die
Umgebungstemperatur angenommen hat.

Setzen Sie das SB-800 keinen starken elektromagnetischen Feldern aus, wie sie
beispielsweise in der N&he von Radios, Fernsehern oder Sendemasten auftreten.

Dies kann zu einer Fehlfunktion fUhren.




I Hinweise zu Batterien und Akkus

il Verwendbare Batterie-/Akkutypen

Verwenden Sie vier (bzw. funf) Batterien/-Akkus (Typ Mignon/AA; 1,5 V oder

niedriger) der weiter unten genannten Typen.

¢ Hochleistungs-Mangan-Batterien sind nicht fur die Verwendung im SB-800 geeignet.

e Wenn Sie das Batterieteil SD-800 (siehe Seite 64) oder eine externe Spannungsquelle
(siehe Seite 113) verwenden, erhoht sich die Anzahl der méglichen Blitze bei
gleichzeitig verkurzter Blitzladezeit.

Alkali-Mangan-Batterien (1,5 V) und Nickel-Batterien (1,5 V)
Nicht wiederaufladbar. Versuchen Sie niemals, Batterien mit einem
Akkuladegerat aufzuladen. Die Batterien kdnnen dabei explodieren.

Lithium-Batterien (1,5 V)

Nicht wiederaufladbar. Versuchen Sie niemals, Batterien mit einem

Akkuladegerat aufzuladen. Die Batterien k6nnen dabei explodieren.

e Abhéangig von den Spezifikationen der Batterien schalten die internen
Sicherheitsschaltkreise den Strom ab, wenn die Batterie zu hei wird. Dies kann
beispielsweise bei der Betriebsart »Stroboskopblitz« auftreten. Sobald die Temperatur
der Batterien wieder auf ein normales Niveau gesunken ist, wird die Stromversorgung
wieder aktiviert.

Nickel-Cadmium-Akkus (1,2 V) und Nickel-Metallhydrid-Akkus (1,2 V)
Wiederaufladbar. Lesen Sie vor dem Aufladen der Akkus die
Bedienungsanleitungen der Akkus und des Ladegerats, in denen Sie
detaillierte Informationen zum Gebrauch und zum Aufladen der Akkus erhalten.

(A Recycling Schonen Sie die Umwelt und werfen Sie verbrauchte
%9 von Batterien | Batterien und Akkus nicht weg, sondern fuhren Sie

Li-ion und Akkus sie dem Recycling zu.

il Hinweise zur Verwendung von Batterien und Akkus

Da das Blitzgerat einen recht hohen Stromverbrauch hat, liefern Akkus méglicherweise
auch schon vor dem Ende ihrer zugesicherten Lebensdauer oder der maximalen, vom
Hersteller angegebenen Anzahl Ladezyklen nicht mehr ausreichend Strom.

Tauschen Sie immer alle vier (bzw. funf) Batterien/Akkus aus und ersetzen Sie diese
komplett durch frische Batterien/Akkus desselben Fabrikats.

Schalten das Blitzgerat vor dem Wechseln von Batterien/Akkus grundsatzlich aus.
Setzen Sie die Batterien/Akkus niemals entgegen der angegebenen Polaritat ein.

Falls die Kontakte der Batterien/Akkus verschmutzt sind, reinigen Sie diese vor dem
weiteren Gebrauch mit einem trockenen Tuch, da sonst Fehlfunktionen auftreten konnen.
Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Leistung von Batterien/Akkus. Ebenso kann die
Leistung von Akkus sinken, wenn diese Uber einen langeren Zeitraum nicht verwendet
wurden. Die Leistung wird bei intensiver Nutzung nach einer kurzen Pause
wiederhergestellt. Prufen Sie die Batterie-/Akkuleistung, wenn Sie eine Verlangerung der
Blitzladezeiten feststellen, und setzen Sie bei Bedarf neue Batterien/Akkus ein.

Lagern Sie Batterien nicht an Orten, an denen sie hohen Temperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.

A Technische Hinweise
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Losungen fiir Probleme

Im Fall, dass SB-800 oder die Kamera ein Problem anzeigen, nutzen Sie bitte
die folgende Tabelle, um die Ursache zu bestimmen. Wenn Sie ein Problem
nicht selbst beheben kénnen, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder den

Nikon-Kundendienst.

II" Probleme mit dem SB-800

Blitzauslésung deaktiviert.

Problem Lésung Seite
Das Gerét kann nicht eingeschaltet werden. | Die Batterien/Akkus sind nicht korrekt eingesetzt. 18
Die Blitzbereitschaftsleuchte leuchtet | - Die Batterien/Akkus sind nahezu entladen. 19
nicht auf. * Die Ruhezustandsfunktion ist aktiviert und 21
das Gerat befindet sich im Ruhezustand.
Das Gerat schaltet sich automatisch aus. | Die Batterien/Akkus sind vollstandig entladen. 19
Beim Zoomen des Blitzreflektors tritt ein | ~. . . N
ungewohntes Gerdusch auf, selbst eDllﬁ‘aB;etf”en/Akkus sind volistandig 19
wenn das SB-800 ausgeschaltet ist. )
Es wird keine Blitzreichweite angezeigt. | Der Blitzreflektor befindet sich in einer 23
anderen Stellung als der Grundstellung
oder der —7°-Stellung.
Bei TTL-Steuerung wird keines der An der Kamera ist nicht die passende 108
beiden Symbole ML, oder BL angezeigt. | Belichtungssteuerung eingestellt oder es
wird ein Objektiv ohne CPU verwendet.
Der Zoomreflektor kann nur auf Die eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe | 101
Positionen fir 14 mm oder 17 mm wird verwendet oder der Diffusor ist 96
Brennweite eingestellt werden. aufgesetzt.
Das SB-800 reagiert nicht, wenn die
Steuerungstasten (MoDD, @/@ Die Tastensperre ist aktiviert. 12
und @9/ bzw. @) gedriickt werden.
Das SB-800 lost keinen Blitz aus. Bei den Individualfunktionen ist die 67




il Die eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe ist versehentlich

abgebrochen

Die eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe ist ein empfindlichen Bauteil und kann
bei unsachgemaBem Gebrauch abbrechen. Bringen Sie das Gerat in diesem
Fall zur Reparatur zum nachstgelegenen Nikon-Kundendienst.
e Wenn die eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe abgebrochen ist, kann der Zoomreflektor
nur noch auf die beiden Positionen fur 14 mm und 17 mm eingestellt werden. Damit der
Zoomreflektor dennoch mit der Zoomautomatik eingestellt werden kann, aktivieren Sie
bei den Individualfunktionen die Funktion »Zoomautomatik mit Weitwinkel-

Streuscheibe/Diffusor« (siehe Seite 67).

Il Warnanzeigen des SB-800

Signalténe.

moglicherweise unterbelichtet.

Problem Lésung Seite
Nach der Aufnahme blinkt die Der Bild ist moglicherweise unterbelichet.
Blitzbereitschaftsleuchte etwa 3
Sekunden lang. Je nach verwendeter 33
Kamera blinkt auch die Anzeige fur
Unterbelichtung und es wird der Betrag
der Unterbelichtung angezeigt.
Unterhalb der Anzeige der Der Blitzreflektor ist um —7° nach unten
Blitzreichweite erscheint eine geneigt. 23
gestrichelte Linie.
Bei der Blendenanzeige erscheint Am Objektiv wurde nicht die kleinste
»FEE« und der Ausléser kann nicht Blendenoffnung (groBter Blendenwert) —
betétigt werden. eingestellt.
Wahrend des kabellosen Der Blitz hat die volle Leistung
Multiblitzbetriebs erténen drei abgegeben und das Bild ist 89

A Technische Hinweise
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Ldosungen fiir Probleme

Il Warnungen uber die Blitzbereitschaftsanzeige im Sucher

der Kamera
Problem Lésung Seite
Kameras der Gruppen | (auBer F70-Serie) bis VI und digitale Spiegelreflexkameras | 22
Bei TTL-Blitzsteuerung blinkt die Das SB-800 ist nicht korrekt auf der
Blitzbereitschaftsleuchte beim Dricken | Kamera befestigt.
des Ausldsers bis zum ersten
Druckpunkt.
Kameras der Gruppen V und VI —
Bei TTL-Blitzsteuerung blinkt die * Die an der Kamera eingestellte
Blitzbereitschaftsleuchte beim Empfindlichkeit ist hoher als der
Einschalten des Blitzgerats. verfugbare Empfindlichkeitsbereich
des Blitzgerats.
¢ Die am Blitzgerat eingestellte
Empfindlichkeit ist héher oder
niedriger als der verfugbare
Empfindlichkeitsbereich der FA.
Kameras der Gruppe VI 110
Bei TTL-Blitzsteuerung blinkt die Belichtungszeit ist auf »M90«, »M250«
Blitzbereitschaftsleuchte. oder »B« (Langzeitbelichtung)
eingestellt.
FM3A, neue Modelle der FM2 —
Die Blitzbereitschaftsleuchte blinkt. Die eingestellte Belichtungszeit ist
kurzer als die kirzeste Synchronzeit.
Neue Modelle der FM2, Kameras der F55-Serie 110

Die Blitzbereitschaftsleuchte blinkt
beim Aktivieren der TTL-Blitzsteuerung.

Am SB-800 ist die TTL-Blitzautomatik
eingestellt.

Hinweis

Das SB-800 enthalt einen Mikrocomputer zur Steuerung der Blitzfunktionen. In seltenen
Féallen kann es vorkommen, dass das SB-800 trotz neu eingesetzter Batterien/Akkus nicht
ordnungsgemas funktioniert. Tauschen Sie in einem solchen Fall die Batterien/Akkus bei

eingeschaltetem SB-800 aus.

Warnung

oder offenem Feuer aus.

oder Brand fuhren.

e Setzen Sie Akkus und Batterien keiner starken Sonnenbestrahlung, groBen Hitze

e Versuchen Sie niemals, Batterien in einem Akkuladegerat aufzuladen.
e Setzen Sie das SB-800 keiner Feuchtigkeit aus. Dies kann zu einem Kurzschluss




I Das Display

il Eigenschaften des Displays

Bei der Blickrichtung von oben sind die Anzeigen auf dem Display konstruktionsbedingt

schlecht zu erkennen. Aus der Blickrichtung von unten sind die Anzeigen jedoch gut

zu erkennen.

Bei hohen Temperaturen (ca. 60°C und mehr) dunkelt das Display ab. Dies ist ein

normales Phanomen von LCD-Displays. Nach der Abkuhlung auf eine normale
Temperatur (20°C) verschwindet das Phanomen wieder.

Bei niedrigen Temperaturen (ca. 5°C und weniger) wird das Display »trdge« und es

treten kurze Verzdgerungen bei der Aktualisierung der Anzeigen auf. Nach der
Erwarmung auf eine normale Temperatur (20°C) verschwindet das Phanomen wieder.

Il Die Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung wird mit dem Driicken einer beliebigen Taste

automatisch eingeschaltet. Die Beleuchtung schaltet sich nach ca. 16

Sekunden selbsttatig aus. Mit der Individualfunktion »Displaybeleuchtung«

kénnen Sie die Displaybeleuchtung grundsatzlich deaktivieren (siehe Seite 67).

¢ Die Displaybeleuchtung lasst sich im Menu der Individualfunktionen deaktivieren.

e Auch wenn die Displaybeleuchtung deaktiviert ist, wird sie in folgenden Fallen
automatisch eingeschaltet: Beim Einschalten der Displaybeleuchtung an der Kamera
und beim Einblenden des Menus der Individualfunktionen.

Il Einstellen der Displayhelligkeit

Die Helligkeit des Displays lasst sich im MenU der Individualfunktionen an

gegebene Lichtverhaltnisse anpassen (siehe Seite 67), damit die Anzeigen
besser zu erkennen sind.

Wahlen Sie im MenU der Individualfunktionen die
Individualfunktion »Displayhelligkeit« und driicken
Sie anschlieBend die Taste @.

Driicken Sie die Taste 89 oder (#), um die

Helligkeit einzustellen.

¢ Die Einstellung erfolgt mit Hilfe einer 9-stufigen Skala
auf dem Display.
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Automatik mit Isolierschicht-Bipolartransistor (IGBT)
und Reihenschaltung

Leitzahl (bei einer
Zoomposition des
Reflektors von 35 mm

38 (m, bei ISO 100); 53 (m, bei ISO 200)

und 20°C)
Blitzreichweite (TTL- 0,6 m bis 20 m (je nach Empfindlichkeit,
Blitzautomatik und Zoomposition des Reflektors und Blende)
Blitzautomatik ohne TTL-
Steuerung (AA oder A))
Blitzbelichtungssteuerung
Anzeige Blitzsteuerung Kompatible Kameras
i-TTL-Steuerung CLS-kompatible Kameras
D-TTL-Steuerung Digitale Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterst tzung
TTL-Steuerung Kameras der Gruppen | bis VI (analoge Kameras)
Balanced Fill-Flash Aufhellblitz CLS-kompatible Kameras, digitale
(erscheint Spiegelreflexkameras ohne CLS-Unterst tzung, Kameras der
mit [TL) Gruppen | bis IV (bei Kameras der Gruppen Il und IV wird
nicht angezeigt)
AA-Blitzautomatik CLS-kompatible Kameras, digitale Spiegelreflexkameras ohne
CLS-Unterst tzung, Kameras der Gruppen | und Il
A-Blitzautomatik Keine Einschr nkungen
GN Manuelle Steuerung mit Keine Einschr nkungen
Distanzvorgabe
M] Manuelle Steuerung Keine Einschr nkungen
[RPT Stroboskopblitz Keine Einschr nkungen

Weitere Funktionen

Testblitze, Messblitze, AF-Hilfslicht und Einstelllicht

Creative i-TTL-Steuerung, Advanced Wireless Lighting, Blitzbelichtungs-

Lighting Messwertspeicher, Farbtemperaturlbertragung,

System automatische FP-Kurzzeitsynchronisation und Weitwinkel-
AF-Hilfslicht (CLS-Funktionen setzen eine Kamera mit
CLS-Unterstutzung voraus)

Multiblitz- | [urtiblitzsteuerung Kompatible Kamera

steuerung

Advanced Wireless Lighting

CLS-kompatible Kameras

Kabellose Multiblitzsteuerung im SU-4-Modus | Keine Einschrankungen

Kabelgest tzte Multiblitzsteuerung

Keine Einschrankungen




Blitzsynchroni-
sation
(Einstellung an
der Kamera)

Langzeitsynchronisation, Reduzierung des Rote-Augen-
Effekts, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-
Augen-Effekts, Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang, automatische FP-Kurzzeitsynchronisation,
Blitzbelichtungs-Messwertspeicher

Streuwinkel 7 Einstellungen plus 3 weitere Einstellungen bei Verwendung
der integrierten Weitwinkel-Streuscheibe oder des Diffusors
Zoomposition Streuwinkel
des Reflektors Brennweite Vertikal Horizontal
14mm *! 14mm 110° 120°
14mm *2 14mm 110° 120°
17mm =2 17mm 100° 110°
24mm 24mm 60° 78°
28mm 28mm 53° 70°
35mm 35mm 45° 60°
50mm 50mm 34° 46°
70mm 70mm 26° 36°
85mm 85mm 23° 31°
105mm 105mm 20° 27°
“IMit aufgesetztem Diffusor
*2Mit vorgeklappter Weitwinkel-Streuscheibe
Indirektes Vertikale Neigung: von —-7° bis +90°; Rastpositionen bei 0°, 45°,
Blitzen 60°, 75° und 90°
Horizontale Drehung: um 180° nach links und um 90° nach
rechts; Rastpositionen bei 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150° und 180°
Ein-/ -+ Zum Ein- oder Ausschalten wird der Ein-/Ausschalter fur
Ausschalter 0,3 Sekunden gedruckt.
- Stand-by-Modus (Ruhezustand) aktivierbar.
Strom- Vier Mignon-Zellen (AA; 1,5 V oder niedriger):
versorgung/ Alkali-Mangan (1,5 V), Lithium (1,5 V), Nickel (1,5 V),
Blitzladezeiten/| NiCd (Akkus; 1,2 V) oder NiMH (Akkus; 1,2 V)
Anzahl Blitze Batterie-/Akkutyp Min. Blitzladezeit | Mindestanzahl Blitze;
pro Auslésung (ca.)* Blitzladezeit (ca.)*
(bei voller Alkali-Mangan 6,0s 130; 6,0-30 s
Leistung) Lithium 75s 170;7,5-30's
Nickel 6,05 140;6,0-30 s
NiCd (Akkus; 1.000 mAh) 40s 90; 4,0-30 s
NiMH (Akkus; 2.000 mAh) 40s 150;4,0-30 s

* Mit frischen Batterien
- Blitzauslésung mit voller Leistung; AF-Hilfslicht, Zoom und
Displaybeleuchtung ausgeschaltet
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schaftsleuchte

g’deme Externe Spannungsquelle | Batterietyp
pannungs- Batterieteil SD-7 Sechs Alkali-Mangan-Batterien vom
quellen Typ C
(optlor.l.ales Hochleistungs-Batterieteil Sechs Alkali-Mangan-Batterien (AA)
Zubehor) SD-8A
Powerbugel SK-6 Vier Alkali-Mangan-Batterien (AA)
Blitzbereit- - Zeigt die Blitzbereitschaft nach dem Aufladen an.

- Blinkt fur 3 Sekunden, wenn die Blitzauslésung mit voller
Leistung erfolgte, die Messdaten jedoch auf eine
Unterbelichtung hinweisen (bei TTL-Blitzautomatik und
Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung ([R&l oder [Al))

Leuchtdauer

Leuchtdauer Blitzleistung
1/1.050 s 11
1/1.100 s 12
1/2.700 s 1/4
1/5.900 s 1/8

1/10.900 s 116
1/17.800 s 1/32
1/32.300 s 1/64
1/41.600 s 1/128

Arretierung fur
SteckfuBB

Die Arretierung verhindert, dass sich das SB-800 versehentlich
vom Zubehorschuh der Kamera 16st. Mit Sicherungsstift und
speziellem Feststellmechanismus fUr die Bodenplatte.

Blitzleistungs-
korrektur

—3,0 bis +3,0 LW mit einer Schrittweite von 1/3 LW (bei
TTL-Blitzautomatik, AA-Blitzautomatik und manueller
Steuerung mit Distanzvorgabe)

Individual-
funktionen

Aktivierung des MenUs durch Driicken der Taste @ (ca. 2
Sekunden; Einstellung mit @, @, @) oder (#). Folgende
Individualfunktionen stehen zur Auswahl: Empfindlichkeit,
Kabellose Multiblitzsteuerung, Akustische Statusmeldungen
bei kabelloser Multiblitzsteuerung, Blitzautomatik ohne
TTL-Steuerung, Ruhezustand (Stand-by-Modus), MaBeinheit
fur Entfernungsangaben, Zoomautomatik/manuelle
Einstellung des Zoomreflektors, Zoomautomatik mit
Weitwinkel-Streuscheibe/Diffusor, Displaybeleuchtung,
Displayhelligkeit, Weitwinkel-AF-Hilfslicht, Deaktivieren der
Blitzauslésung

Weitere
Funktionen

Anzeige des Werts der Unterbelichtung bei
TTL-Blitzautomatik, Zurlicksetzen der Einstellungen
auf die Standardvorgaben, Tastensperre




Integrierte Fur Blitzaufnahmen mit 14-mm- und 17-mm-Objektiven

Weitwinkel-

Streuscheibe

Abmessungen | ca. 129,5 x 70,5 x 93,0 mm

(HxBxT)

Gewicht ca. 350 g (ohne Batterien/Akkus)

Mitgeliefertes Batterieteil SD-800, StandfuB AS-19, Farbfilterfolien-Set

Zubehor SJ-800, Diffusor SW-10H, Abdeckung fur Anschluss fur
externe Spannungsquellen, Weichtasche SS-800

Alle Leistungsdaten beziehen sich den Betrieb mit frischen Batterien und bei einer
Umgebungstemperatur von 20 °C.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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¢ Bitte beachten Sie auch die Ubersicht tiber die Komponenten des Blitzgerats (siehe
Seite 10) und die Ubersicht Uber die Displayanzeigen (siehe Seite 13).

AA-Blitzautomatik
A-Blitzautomatik
Advanced Wireless Lighting ....
AF-Hilfslicht

Anzahl Blitze .........

Arretierung flr SteckfuB

Aufhellblitz fur ausgewogene
Belichtung......cc.cocoiiiiiiiii 37

Batterien ...
Batterieteil ...
Belichtungskorrektur ...
Belichtungssteuerung und
Belichtungsmessung .........cccccooevinins 28
Belichtungssteuerung 28
Blendenautomatik (S)
Blitzauslésung, Deaktivieren....................
Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung
Blitzbelichtungs-Messwertspeicher ......... 61
Blitzbereitschaftsleuchte
Blitzladezeit
Blitzleistung
Blitzleistungskorrektur
Blitzreflektor
Blitzreichweite .
Blitzsteuerung .......
Blitzsynchronisation

CLS-Unterstutzung...
COOLPIX

DiIffuSOr ..o 101
Digitale Spiegelreflexkameras ohne
CLS-Unterstutzung
Display
Displayanzeigen
Displaybeleuchtung ....
Distanzvorgabe
D-Nikkor .............
D-TTL-Steuerung

Ein-/Ausschalter
Einstelllicht
Empfindlichkeit
Entriegelung des Blitzreflektors

Farbfilterfolien............ccocoiin
Farbtemperaturtbertragung
FLASH-Taste..........cccoocevrins
FP-Kurzzeitsynchronisation

Gestrichelte Linie zur Anzeige der
Reflektorneigung.. .23

Indirektes Blitzen
Individualfunktionen .
ISO-Faktor ...
i-TTL-Steuerung

Kabellose Blitzsteuerung

Kabellose Multiblitzsteuerung

Kabellose Multiblitzsteuerung,
Master-Blitzgerat..........c.cccoovviiiiiiinne 72




Kabellose Multiblitzsteuerung,
Slave-Blitzgerat 72
Kameragruppen
Kanal
Kommunikationskanal
Komponenten ...

Langzeitsynchronisation mit Reduzierung
des Rote-Augen-Effekts..........c.c.ooe.e. 58

Langzeitsynchronisation

Leitzahl

Manuelle Belichtungssteuerung (M) ........ 29
Manuelle Blitzsteuerung mit
Distanzvorgabe...........cccocvviiiiiiiins
Manuelle Blitzsteuerung
Manuelle Steuerung........ .
Markierung auf dem Display........ .15

MaBeinheit fur Entfernungsangaben........
MASTER ..ot 15,72
Master-Blitzgerat .... 72

Messblitze
Mitgeliefertes Zubehor ....
MODE-Taste
Multiblitzbetrieb ..o
Multiblitzsteuerung, kabelgestdtzt ........... 90
Multiblitzsteuerung, kabellose im
SU-4-Modus
Multifunktionswéhler

Objektive mit CPU ......cccoovviiiiiiiee
Objektive ohne CPU
ON/OFF

Programmautomatik (P) ......c.ccoocceviiine 28

Serienaufnahmen mit Blitz ....................... 51

Slave-Blitzgerat
Spannungsquellen, externe
Standard-TTL-Blitz
Standardvorgaben

StandfuB ...

Statusmeldungen, akustische

Steuertasten ..o 12

Stroboskopblitz.......cccovviiiiiiiiii 48

Synchronisation auf den ersten
Verschlussvorhang ........c.ccoceeeiiis 32

Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang ........ccccocveeeiiins 59

Tastenfunktionen, Ubersicht
Tastensperre
Testblitze
TTL-Steuerung

Unterbelichtung, Anzeige bei
TTL-Blitzautomatik .........ccccooveriiiis 33

Warnung bei Uberschreiten der
Blitzreichweite ...........ccccoviiiiiiiiis 45
Weichtasche
Weitwinkel-AF-Hilfslicht
Weitwinkel-Streuscheibe, integrierte...... 104

Zeitautomatik (A)...
Zoomautomatik
Zoomposition des Reflektors ...
Zubehor
Zurlcksetzen auf die Standardvorgaben ...12
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